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第 2 版 序 


在 “十 五 ”末期 ， 为 贯彻 落实 “全 国 职业 教育 工作 会 议 ” 和 “全 国 再 就 业 会 议 ” 精 
神 ， 加 快 培养 一 大 批 高 素质 的 技能 型 人 才 ， 机 械 工业 出 版 社 精 心 策划 了 与 原 劳动 和 社会 保障 
部 《国家 职业 标准 》 配 套 的 《国家 职业 资格 培训 教材 )。 这 套 教材 涵盖 41 个 职业 工种 ， 共 
172 种 ， 有 十 儿 个 省 、 自 治 区 、 直 辖 市 相关 行业 200 多 名 工程 技术 人 员 、 教 师 、 技 师 和 高 级 
技师 等 从 事 技能 培训 和 鉴定 的 专家 参加 编写 。 教 材 出 版 后 ， 以 其 兼顾 岗位 培训 和 鉴定 培训 需 
要 ， 理 论 、 技 能 、 题 库 合 一 ， 便 于 自 检 自 测 ， 受 到 全 国 各 级 培训 、 鉴 定 部 门 和 广大 技术 工人 
的 欢迎 ， 基 本 满足 了 培训 、 鉴 定 和 读者 自学 的 需要 ,在 “十 一 五 ”期 间 为 培养 技能 人 才 发 
挥 了 重要 作用 ， 本 套 教 材 也 因此 成 为 国家 职业 资格 鉴定 考证 培训 及 企业 员工 培训 的 品牌 
教材 。 

2010 年 , 《国家 中 长 期 人 才 发 展 规划 纲要 (2010 一 2020 年 )》、《 国 家 中 长 期 教育 改革 和 
发 展 规划 纲要 (2010 一 2020 年 )》、《 关 于 加 强 职 业 培 训 促 就 业 的 意见 》 相 继 颁 布 和 出 人 台 ， 
2012 年 1 月 ， 国 务 院 批 转 了 “七 部 委 ” 联 合 制定 的 《促进 就 业 规划 (2011 一 2015 年 )》， 在 
这 些 规 划 和 意见 中 ， 都 重点 阐述 了 加 大 职业 技能 培训 力度 、 加 快 技能 人 才 培 养 的 重要 意义 ， 
以 及 相应 的 配套 政策 和 措施 。 为 适应 这 一 新 形势 ， 同 时 也 鉴于 第 1 版 教材 所 涉及 的 许多 知 
识 、 技 术 、 工 艺 、 标 准 等 已 发 生 了 变化 的 实际 情况 ， 我 们 经 过 深入 调研 ， 并 在 充分 听取 了 广 
大 读者 和 业界 专家 意见 的 基础 上 ,决定 对 已 出 版 的 《国家 职业 资格 培训 教材 》 进 行 修订 。 
本 次 修订 ， 仍 以 原 有 的 大 部 分 作者 为 班底 ， 并 保持 原 有 的 “以 技能 为 主线 ,理论 、 技 能、 
题库 合 一 ”的 编写 模式 ， 重 点 在 以 下 儿 个 方面 进行 了 改进 : 

1. 新 增 紧 缺 职 业 工种 一 一 为 满足 社会 需求 ， 又 开发 了 一 批 近 几 年 比较 紧缺 的 以 及 新 增 
的 职业 工种 教材 ， 使 本 套 教 材 覆 盖 的 职业 工种 更 加 广泛 。 

2. 紧 跟 国家 职业 标准 一 一 按照 最 新 颁布 的 《国家 职业 技能 标准 》 或 《国家 职业 标准 》 
规定 的 工作 内 容 和 技能 要 求 重新 整合 、 补 充 和 完善 内 容 ， 涵 盖 职 业 标 准 中 所 要 求 的 知识 点 和 
技能 点 。 

3. 提炼 重点 知识 技能 一 一 在 内 容 的 选择 上 ， 以 “ 够 用 ”为 原则 ,提炼 应 重点 掌握 的 必 
需 的 专业 知识 和 技能 ， 删 减 了 不 必要 的 理论 知识 ,使 内 容 更 加 精练 。 

4. 补充 更 新 技术 内 容 一 一 紧密 结合 最 新 技术 发 展 ， 删 除了 陈旧 过 时 的 内 容 ， 补 充 了 新 
的 内 容 。 

5. 同步 最 新 技术 标准 
均 与 最 新 的 技术 标准 同步 。 

6. 精 选 技能 鉴定 题库 一 一 按 鉴定 要 求 精 选 了 职业 技能 鉴定 试题 ,试题 贴近 教材 、 贴 近 
国家 试题 库 的 考点 ， 更 具 典 型 性 、 代 表 性 、 通 用 性 和 实用 性 。 

7. 配备 免费 电子 教案 一 一 为 方便 培训 教学 ,我 们 为 本 套 教材 开发 配备 了 配套 的 电子 教 
案 ， 和 免费 赠送 给 选用 本 大 ,教材 的 机 构 和 和 教师。 






































































































































































































































对 原 教 材 中 按 旧 的 技术 标准 编写 的 内 容 进行 更 新 ， 所 有 内 容 
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根据 读者 需要 ， 部 分 教材 配备 了 操作 实景 光盘 。 

一 言 以 概 之 ， 经 过 精心 修订 ， 第 2 版 教材 在 保留 了 第 1 版 教材 精华 的 同时 ， 内 容 更 加 精 
练 、 可 靠 、 实 用 ， 针 对 性 更 强 ， 更 能 满足 社会 需求 和 读者 需要 。 全 套 教 材 既 可 作为 各 级 职 ， 
技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培训 部 门 的 考 前 培训 教材 ， 又 可 作为 读者 考 前 复习 和 自 测 使 用 的 复 
习 用 书 ， 也 可 供职 业 技能 鉴定 部 门 在 鉴定 命题 时 参考 ， 还 可 作为 职业 技术 院 校 、 技 工 院 校 、 
各 种 短 训 班 的 专业 课 教材 。 

在 本 套 教 材 的 调研 、 策 划 、 编 写 过 程 中 ， 曾 经 得 到 许多 企业 、 鉴 定 培训 机 构 有 关 领 导 、 
专家 的 大 力 支持 和 帮助 ， 在 此 表示 庄 心 的 感谢 ! 
虽然 我 们 已 经 尽 了 最 大 努力 ， 但 教材 中 仍 难免 存在 不 足 之 处 ， 晨 请 专家 和 广大 读者 批评 


指正 。 


8. 配备 操作 实景 光 副 
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有 近 一 亿 技 术 了 
为 生产 力 的 关键 环节 ， 
科学 技术 是 财富 ， 操 作 技 能 也 
要 任务 ， 在 
全 国 各 级 工会 特别 是 各 级 工 
众 性 经 济 技术 创新 工程 ， 坚 持 从 行 、 
革新 、 技 术 协 作 等 活动 ， 不 断 提高 职工 的 技术 技能 和 操 
也 人 
发 挥 了 积极 的 作用 。 
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设 小 康 社会 、 开 外 
技 创新 ， 离 不 开 技能 人 才 。 
都 强调 要 把 “提高 技术 工人 素质 、 培 养 高 技能 人 才 ” 作为 重要 任务 来 
的 科学 技术 并 : 
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1 中 国 特色 社会 主义 事业 新 局 面 的 


“全国 人 才 工 作 会议 ”、 




















并 有 大 量 技术 娴熟 、 手 艺 高 超 的 撤 能 人 才 ， 谁 就 
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i 且 是 重要 的 财富 。 中 华 全 国 总 工会 始终 把 提高 
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] 以 自己 的 勤劳 和 智慧 ， 在 推动 企业 技术 进步 ,促进 产品 更 新 换代 和 升级 中 


“实际 出 发 ， 广 泛 开 





妥 的 “ 当 好 主力 军 ， 建 功 “ 十 一 五 ， 和 谐 奔 小 
职工 技 协 组 织 注 重 加 强 职工 技能 开发 ， 实 施 群 
岗位 练兵 、 技 术 比 赛 、 技 术 
， 涌 现 出 一 大 批 掌握 高 超 技 角 
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上 出 版 社 配 合 新 的 《国家 职业 标准 》 为 技术 工人 编写 了 这 套 涵 盖 41 个 职 \ 





的 172 种 “国家 职业 资格 培训 教材 ”。 这 套 教材 由 全 国 各 地 技能 培训 和 考评 专家 编写 ， 具 有 
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所 编写 ， 实 用 性 、 针 对 性 强 ， 
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E 科 学 ， 便 了 
版 非常 及 时 ， 为 培养 技能 型 人 才 做 了 一 件 大 好 事 ， 我 相信 这 套 教 材 一 定 会 
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性 和 代表 性 : 将 理论 与 技能 有 机 结合 ， 
距 有 必 备 的 理论 和 技能 知识 ， 又 有 考核 


| 和 检测 。 


并 紧 紧 围绕 《国家 职业 标准 》 的 知识 点 和 技能 
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为 我 们 培养 更 多 更 好 的 高 技能 人 才 做 出 贡献 ! 
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( 李 永 安 。 中国 职 工 技 术 协 会 常务 副 会 长 ) 
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为 贯彻 “全 国 职 业 教 育 工 作 会 议 ” 和 “全 国 再 就 业 会 议 ” 精 神 ， 全 面 推进 技能 振兴 计 
划 和 高 技能 人 才 培 养 工程 ， 加 快 培养 一 大 批 高 素质 的 技能 型 人 才 ， 我 们 精心 策划 了 这 套 与 劳 
动 和 社会 保障 部 最 新 颁布 的 《国家 职业 标准 》 配 套 的 《国家 职业 资格 培训 教材 》。 

进入 21 世纪 ， 我国 制造 业 在 世界 上 所 占 的 比重 越 来 越 大 ， 随 着 我 国 逐 渐 成 为 “世界 制 
造 业 中 心 ”进程 的 加 快 ， 制造 业 的 主力 军 一 一 技能 人 才 ， 尤 其 是 高 级 技能 人 才 的 严重 缺乏 
已 成 为 制约 我 国 制造 业 快 速 发 展 的 瓶颈 ， 高 级 蓝领 出 现 断层 的 消息 屡屡 见 诸 报端 。 据 统计 ， 
我 国 技术 工人 中 高 级 以 上 技工 只 点 3.5% ， 与 发 达 国 家 40% 的 比例 相去 甚 远 。 为 此 ， 国 务 院 
先后 召开 了 “全 国 职业 教育 工作 会 议 ” 和 “全 国 再 就 业 会 议 ”， 提 出 了 “三 年 50 万 新 技师 
的 培养 计划 ”， 强 调 各 地 、 各 行业 、 各 企业 、 各 职业 院 校 等 要 大 力 开 展 职业 技术 培训 ， 以 培 
训 促 就 业 ， 全 面 提高 技术 工人 的 素质 。 

技术 工人 密集 的 机 械 行业 历来 高 度 重 视 技 术 工 人 的 职业 技能 培训 工作 ， 尤 其 是 技术 工人 
培训 教材 的 基础 建设 工作 ， 并 在 几 十 年 的 实践 中 积累 了 丰富 的 教材 建设 经 验 。 作 为 机 械 行业 
的 专业 出 版 社 ， 机 械 工 业 出 版 社 在 “七 五 ”、“ 八 五 ”"、“ 九 五 ”期 间 ， 先 后 组 织 编写 出 版 了 
“机 械 工 人 技术 理论 培训 教材 ”149 种 ,“ 机 械 工 人 操作 技能 培训 教材 ”85 种 , “机械 工人 职 
业 技 能 培训 教材 ”66 种 , “机 械 工 业 技 师 考评 培训 教材 ”22 种 ， 以 及 配套 的 习题 集 、 试 题 
库 和 各 种 辅导 性 教材 约 800 种 ， 基 本 满足 了 机 械 行业 技术 工人 培训 的 需要 。 这 些 教材 以 其 针 
对 性 、 实 用 性 强 ， 覆 盖 面 广 ， 层 次 齐备 ， 成 龙 配套 等 特点 ， 受 到 全 国 各 级 培训 、 鉴 定 和 考 工 
部 门 及 技术 工人 的 欢迎 。 

2000 年 以 来 ， 我 国 相继 颁布 了 《中 华人 民 共 和 国 职 业 分 类 大 典 》 和 新 的 《国家 职业 标 
准 》， 其 中 对 我 国 职业 技术 工人 的 工种 、 等 级 、 职 业 的 活动 范围 、 工 作 内 容 、 技 能 要 求 和 知 
识 水 平等 根据 实际 需要 进行 了 重新 界定 ， 将 国家 职业 资格 分 为 5 个 等 级 初级 (5 级 ) 、 中 
级 (4 级 ) 、 高 级 (3 级 )、 技 师 (2 级 ) 、 高 级 技师 (1 级 )。 为 与 新 的 《国家 职业 标准 》 配 
套 ， 更 好 地 满足 当前 各 级 职业 培训 和 技术 工人 考 工 取证 的 需要 ， 我们 精心 策划 编写 了 这 套 
《国家 职业 资格 培训 教材 》。 

这 大 教材 是 依据 劳动 和 社会 保障 部 最 新 颁布 的 《国家 职业 标准 》 编 写 的 ， 为 满足 各 级 
培训 考 工 部 门 和 广大 读者 的 需要 ， 这 次 共 编 写 了 41 个 职业 172 种 教材 。 在 职业 选择 上 ， 除 
机 电 行 业 通用 职业 外 ， 还 选择 了 建筑 、 汽 车 、 家 电 等 其 他 相近 行业 的 热门 职业 。 每 个 职业 按 
《国家 职业 标准 》 规 定 的 工作 内 容 和 技能 要 求 编写 初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 ( 含 高 级 技师 ) 
四 本 教材 ， 各 等 级 合理 衔接 、 步 步 提 升 ， 为 高 技能 人 才 培 养 搭建 了 科学 的 阶梯 型 培训 架构 。 
为 满足 实际 培训 的 需要 ， 对 多 工种 共同 需求 的 基础 知识 我 们 还 分 别 编写 了 《机 械 制 图 》、 
《机 械 基础 》、《 电 工 常 识 》、《 电 工 基础 》、《 建 筑 装饰 识 图 》 等 近 20 种 公共 基础 教材 。 

在 编写 原则 上 ,依据 《国家 职业 标准 》 又 不 拘泥 于 《国家 职业 标准 》 是 我 们 这 套 教材 
的 创新 。 为 满足 沿海 制造 业 发 达 地 区 对 技能 人 才 细 分 市 场 的 需要 ， 我 们 对 模具 、 制 冷 、 电 梯 
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等 社会 需求 量 大 又 已 单独 培训 和 考核 的 职业 ， 从 相应 的 职业 标准 中 和 剥离 出 来 单独 编写 了 针对 
性 较 强 的 培训 教材 。 

为 满足 培训 、 鉴 定 、 考 工 和 读者 自学 的 需要 ， 在 编写 时 我 们 考虑 了 教材 的 配套 性 。 教 材 
的 章 首 有 培训 要 点 、 章 末 配 复习 思考 题 ， 书 末 有 与 之 配套 的 试题 库 和 答案 ， 以 及 便于 自 检 自 
测 的 理论 和 技能 模拟 试卷 ， 同 时 还 根据 需求 为 20 多 种 教材 配制 了 VCD 光盘 。 

为 扩大 教材 的 覆盖 面 和 体现 教材 的 权威 性 ， 我 们 组 织 了 上 上海、 江苏 、 广 东 、 广 西 、 北 
京 、 山 东 、 吉 林 、 河 北 、 四 川 、 内 蒙古 等 地 相关 行业 从 事 技能 培训 和 考 工 的 200 多 名 专家 、 
工程 技术 人 员 、 教 师 、 技 师 和 高 级 技师 参加 编写 。 

这 套 教 材 在 编写 过 程 中 力求 突出 “新 ” 字 ， 做 到 “知识 新 、 工 艺 新 、 技 术 新 、 设 备 新 、 
标准 新 ”; 增强 实用 性 ， 重 在 教会 读者 掌握 必需 的 专业 知识 和 技能 ， 是 企业 培训 部 门 、 各 级 
职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 再 就 业 和 农民 工 培训 机 构 的 理想 教材 ， 也 可 作为 技工 学 校 、 职 业 高 
中 、 各 种 短 训 班 的 专业 课 教材 。 

在 这 套 教 材 的 调研 、 策 划 、 编 写 过 程 中 ， 曾 经 得 到 广东 省 职业 技能 鉴定 中 心 、 上 海 市 职 
业 技 能 鉴定 中 心 、 江 苏 省 机 械 工 业 联 合 会 、 中 国 第 一 汽车 集团 公司 以 及 北京 、 上 海 、 广 东 、 
广西 、 江 苏 、 山 东 、 河 北 、 内 蒙古 等 地 许多 企业 和 技工 学 校 的 有 关 领 导 、 专 家 、 工 程 技术 人 
员 、 教 师 、 技 师 和 高 级 技师 的 大 力 支持 和 帮助 ， 在 此 谨 向 为 本 套 教材 的 策划 、 编 写 和 出 版 付 
出 艰辛 劳动 的 全 体 人 员 表 示 衷 心 的 感谢 ! 

教材 中 难免 存在 不 足 之 处 ， 诚 恳 希望 从 事 职业 教育 的 专家 和 广大 读者 不 吝 赐 教 ， 提 出 批 
评 指 正 。 我 们 真诚 希望 与 您 扒手， 共同 打造 职业 培训 教材 的 精品 。 
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本 书 是 “国家 职业 资格 培训 教材 ”中 建筑 类 的 基础 教材 之 一 。 

不 同 于 传统 的 建筑 制图 类 教材 ， 本 书 的 纺 写 目的 是 帮助 读者 识 读 建筑 工程 施工 图 。 本 书 
在 简单 介绍 了 投影 的 基本 原理 和 房屋 建筑 的 基本 构造 后 ， 分 类 重点 介绍 了 建筑 施工 图 、 结 构 
施工 图 、 建 筑 装饰 施工 图 、 给 水 排水 施工 图 、 采 暧 通风 施工 图 、 建 筑 电气 施工 图 等 专业 施工 
图 的 组 成 、 内 容 、 图 例 、 识 读 方法 和 要 点 。 

本 书 以 最 新 的 国家 制图 标准 为 依据 ， 以 实用 、 够 用 为 宗旨 ， 对 精 选 的 建筑 类 各 专业 施工 
图 实例 ， 结 合 国家 制图 标准 的 相关 规定 进行 了 详细 的 解读 。 每 章 末 均 附 有 复习 思考 题 ， 书 末 
附 有 试题 库 和 答案 ， 以 帮助 读者 理解 书 中 的 内 容 。 

由 于 编写 时 间 仓 促 ， 书 中 难免 存在 不 足 之 处 ， 欢 迎 广大 读者 批评 指正 。 
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投影 原理 


局 坛 培 训 学 习 目标 “建立 投影 的 初步 概念 ， 掌 握 正 投影 的 原理 ， 了 解 正 投影 的 
分 类 及 特点 ， 能 熟练 绘制 简单 形体 的 三 面 投 影 图 。 


@@ 人 GG 第- 节 投影 概述 


一 、 投 影 的 概念 


在 我 们 的 日 常生 活 中 ， 人 们 经 常 提 到 “影子 ”这 一 说 法 。 清 晨 ， 当 太阳 刚刚 升 起 ， 在 
我 们 号 后 会 留 下 影子 ， 这 影子 徊 是 落 在 地 面 上 ， 会 拖 得 很 长 ， 大 是 沙 在 墙 上 ， 则 会 短 些 ; 随 
着 太阳 的 渐渐 升 高 ， 影 子 越 来 越 短 ; 上 晚上， 在 灯光 下 或 月 光 下 ， 同 样 会 出 现 “ 影 子 ”。 事 实 
上 ， 只 要 有 光 ， 就 会 有 影子 。 这 种 影子 的 内 部 灰 黑 一 片 ， 除 了 能 反映 物体 外 形 的 轮廓 外 ， 物 
体内 部 的 细部 构造 丝毫 不 能 反映 。 

为 了 说 明 投影 的 概念 ， 我 们 把 自然 界 中 的 影子 加 以 抽象 和 概括 ， 将 光线 看 做 投影 线 ， 将 
产生 影子 的 物体 看 做 投影 形体 ， 将 地 面 看 做 投影 面 。 假 设 光 线 能 穿 透 物体 ， 并 将 物体 表面 上 
的 各 个 顶点 和 轮廓 线 与 各 自 接 受到 的 投影 
线 分 别 相交 ， 延 长 后 与 地 面相 交 ， 即 得 到 
了 各 个 点 的 投影 ， 所 有 点 的 投影 加 在 一 
起 , 便 有 了 物体 的 投影 。 由 于 只 对 物体 表 
面 上 (有 时 也 包括 物体 内 部 的 项 点 和 轮廓 
线 ) 的 各 个 顶点 和 轮廓 线 进行 投影 。 在 投 
影 图 上 我 们 看 到 的 都 是 一 些 “ 线 框图 ”， 
如 图 1-1 所 示 。 我 们 把 这 样 形成 的 “ 线 框 
图 ” 称 为 投影 。 把 发 出 光线 的 光源 称 为 投 











影 中 心 ， 光 线 称 为 投影 线 ， 承 接 影子 的 平 图 1-1 影子 与 投影 
面 称 为 投影 面 。 这 种 把 空间 形体 转化 为 平 1 一 承 影 面 (投影 面 ) ”2 一 光源 (投射 中 心 ) 


面 图 形 的 方法 称 为 投影 法 。 投影 线 、 形 3 一 光线 (投射 线 ) ”4 一 形体 5 一 影子 (投影) 


时 | 建筑 识 图 





体 、 投 影 面 称 为 投影 的 三 要 素 。 
二 、 投 影 的 分 类 


根据 投射 线 的 特点 ， 可 以 将 投影 分 为 中 心 投影 和 平行 投影 两 大 类 。 

1. 中 心 投影 

由 点 源 发 出 的 光线 ( 即 投 射线 ， 以 下 一 律 改称 投射 线 ) ， 无 论 经 过 多 远 ， 始 终 汇 于 一 点 
(光源 )， 这 个 点 称 为 投射 中 心 ， 这 样 得 到 的 投影 称 为 
中 心 投影 ， 如 图 1-2 所 示 。 

2. 平行 投影 

把 投射 中 心 5S 移 到 离 投影 面 无 限 远 处 ， 则 投射 线 
可 视 为 互相 平行 ， 由 此 产生 的 投影 称 为 平行 投影 。 平 
行 投影 的 投射 线 互相 平行 ， 所 得 投影 的 大 小 与 物体 到 





投射 中 心 的 距离 无 关 。 

根据 投射 线 与 投影 面 之 间 的 位 置 关系 ， 平 行 投影 
又 分 为 正 投影 和 斜 投影 两 种 ， 投 射线 与 投影 面 垂直 时 
称 为 正 投 影 ， 如 图 1-3a 所 示 ; 投射 线 与 投影 面 倾斜 时 4 一 投射 中 心 5 一 形体 


称 为 斜 投影 ， 如 图 1-3b 所 示 。 





图 1-3 平行 投影 
a) 正 投影 b) 斜 投影 


三 、 工 程 上 常用 的 投影 


工程 建设 首先 需要 设计 ， 将 工程 建设 的 实体 或 实物 以 图 纸 的 形式 表达 出 来 。 工 程 图 是 用 
投影 原理 绘制 的 ， 一 般 采 用 正 投 影 图 ， 辅 以 轴 测 投影 图 、 透 视 投影 图 ， 有 时 也 会 采用 标高 投 
影 图 。 

1. 正 投 影 图 

平行 投影 中 ， 当 投射 线 与 投影 面 垂 直 时 称 为 正 投影 ， 如 图 1-3a 所 示 。 由 于 投射 线 互相 
平行 且 垂 直 于 投影 面 ， 形 体 上 与 投影 面 平 行 的 面 在 投影 面 上 均 反 映 出 实 形 (大 小 和 形状 均 
不 变 ) ， 但 形体 上 与 投影 面 垂 直 的 面 在 投影 面 上 却 聚 集成 一 条 线 ， 无 法 反映 其 大 小 和 形状 ， 
要 想 表 现 其 大 小 和 形状 ， 必 须 换 一 个 方向 进行 投影 ， 所 以 ， 正 投影 ( 斜 投影 也 一 样 ) 需要 
多 个 投影 ， 一 般 至 少 两 个 ,通常 是 三 个 ， 如 图 1-4 所 示 。 
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正 投 影 图 的 优点 是 能 准确 地 反映 形体 的 大 小 和 形状 ， 作 图 方便 ， 度 量 性 好 ， 并 且 配 有 完 
整 的 太 二 标注， 能 正确 地 指导 工程 建设 的 实施 ; 缺点 是 立体 感 差 ， 不 宜 看 懂 ， 必 须 经 过 系统 
的 学 习 和 培训 ， 才 能 看 懂 ， 这 就 是 为 什么 要 学 习 建 筑 识 图 的 主要 原因 。 

2， 轴 测 投 最 

将 形体 连同 投影 轴 一 起 投向 位 于 形体 后 的 某 一 平面 上 ， 即 可 得 到 该 形体 的 轴 测 投影 ， 如 
图 1-5 所 示 。 轴 测 投 影 属于 平行 投影 ， 但 它 是 单 面 投影 ， 可 以 不 断 改 变 承 影 面 的 位 置 和 平行 
投射 线 的 方向 ， 以 调整 投影 效果 。 


图 1-4 正 投 影 图 图 1-5 轴 测 投影 图 
轴 测 投影 图 立体 感 强 ， 容 易 看 懂 ， 但 度量 性 差 ， 作 图 比较 麻烦 ， 并 且 对 复杂 形体 也 难以 
表达 清楚 ， 因 而 在 工程 中 常用 作 辅 助 图 样 。 
3. 透视 投影 图 
透视 投影 图 是 根据 中 心 投影 的 原理 绘制 而 成 的 ， 就 像 人 的 眼睛 看 到 景物 一 样 ， 有 眼睛 就 是 


一 个 光源 ， 视 线 就 是 投射 线 ， 用 照相 机 照 出 的 照片 也 是 一 种 透视 投影 网。 透视 投影 属于 单 面 
投影 ， 如 图 1-6 所 示 。 











a) b) 
图 1-6 透视 投影 图 
a) 室外 透视 b) 室内 透视 





透视 投影 网 具有 形象 逼真 、 可 视 性 好 的 特点 ， 常 用 作 建 筑 设 计 中 方案 阶段 的 效果 网 和 建 
筑 效 饰 图 的 效果 图 。 由 于 透视 投影 图 的 度量 性 较 差 ， 作 图 也 很 紧 杂 ， 故 不 宜 多 用 。 

4. 标高 投影 图 

标高 投影 图 是 一 种 反映 地 面 高 程 变化 的 单 面 正 投影 图 。 假 定 用 一 组 间距 相等 ， 并 且 互 相 
平行 的 水 平面 去 切割 山体 ， 平 面 与 山体 的 交 线 的 水 平 投影 称 为 等 高 线 ， 在 等 高 线 上 用 数字 标 
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十 建筑 识 图 








出 各 水 平 切割 面 的 高 程 ( 即 标高 )， 得 到 的 图 形 即 为 标高 投影 图 ， 如 图 1-7 所 示 。 
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、 正 投影 体系 


1. 投影 体系 的 形成 和 投影 区 的 概念 

平行 投影 中 ， 当 投射 线 垂 直 于 投影 面 时 ， 其 投影 为 正 投影 。 正 投影 只 能 反映 形体 某 一 个 
方向 的 特征 ， 其 他 两 个 方向 的 特征 均 不 能 反映 。 要 想 全 面 反映 形体 的 投影 特征 ， 必 须 从 多 个 
不 同 的 方向 进行 投影 ， 也 就 是 说 ， 正 投影 采用 的 是 多 面 投影 ， 为 此 需要 设立 多 个 投影 面 。 

一 个 水 平面 ( 记 作 五 面 ) 与 一 个 垂直 面 ( 记 作 了 面 ) 可 以 组 成 一 个 两 面 投影 体系 ， 如 
图 1-8 所 示 , 卫 面 和 VV 面 将 空间 分 成 四 个 区 域 ， 分 别 记 为 1 区 、 卫 区 、 夺 区 、 信 区 ， 通 常 采 
用 第 一 投影 区 (工区 ) 。 形 体 置 于 第 一 投影 区 ， 可 以 在 万 面 和 了 面 上 同时 得 到 两 个 投影 。 为 
了 便于 理解 ， 可 以 看 一 下 教室 ， 地 面 是 水 平 的 ， 黑 板 面 是 垂直 的 ， 它 们 即 组 成 了 一 个 两 面 正 
投影 体系 : 地 面 记 作 五 面 ， 黑 板 面 记 作 了 面 ,， 互 面 与 了 面 的 交 线 记 作 怠 轴 。 

如 果 再 加 上 一 个 侧 向 的 垂直 面 ( 记 作 下 面 )， 则 空间 被 分 为 八 个 区 域 ,， 分 别 记 为 [区 、 
开 区 、 亚 区 、V 区 、V 区 、VI 区 、 妈 区 、 三 区 ， 如 图 1-9 所 示 。 我 国 和 世界 上 大 部 分 国家 均 






































采用 第 一 投影 区 (工区 ) 。 





图 1-9 三 面 投影 体系 
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八 个 投影 区 均 可 以 从 教室 里 找到 地 面 是 水 平 的 ， 记 作 五 面 ,黑板 面 是 垂直 的 ， 位 于 
正 前 方 ， 记 作 V 面 ， 右 侧 的 墙 面 和 型 直 于 地 面 和 黑板 面 ， 记 作 玉 面 ，H 面 与 V 面 的 交 线 记 作 处 
轴 ，T 面 与 丈 面 的 交 线 记 作 了 轴 ， 万 面 与 WW 面 的 交 线 记 作 Z 轴 ， 三 根 轴 交 于 原点 0。 第 I 
投影 区 相当 于 教室 前 面 的 右 下 角 ， 第 了 投影 区 相当 于 教室 后 面 的 右 下 角 ， 第 五 投影 区 相当 于 
教室 后 面 的 右上 角 ， 第 信 投 有 影 区 相当 于 教室 前 面 的 右上 角 ， 第 V 投 影 区 至 第 谋 投 影 区 分 别 相 
当 于 教室 左 侧 的 四 个 角 (读者 可 试 着 找 一 下 各 自 对 应 的 
角 )。 

2. 投影 面 的 展开 

用 第 工 投影 区 来 反映 形体 的 三 面 投影 ， 可 以 得 到 三 个 
投影 图 ， 但 这 三 个 投影 图 分 别 位 于 空间 的 三 个 投影 面 上 ， 
阅读 起 来 很 不 方便 。 为 了 能 在 同一 张 图 上 表示 形体 的 三 面 
投影 ， 就 必须 按照 一 定 的 规则 将 三 个 投影 面 展开 到 同一 张 
图 上 。 

现 保 持 V 面 不 动 ， 将 五 面 绕 X 轴 问 下 旋转 90°, 将 王 
面 绕 Z 轴 向 后 旋转 90。， 则 互 面 、 丈 面 和 了 T 面 在 同一 平面 
内 ， 如 图 1-10 所 示 。 


形体 是 由 各 种 各 样 的 面 (包括 平面 和 曲面 ) 组 成 的 ， 而 面 又 是 由 直线 或 曲线 组 成 的 ， 
组 成 直线 或 曲线 的 基本 单位 是 点 ， 所 以 形体 的 基本 构成 要 素 是 点 、 线 、 面 。 正 投影 的 特点 可 
以 用 点 、 线 、 面 的 投影 特点 来 概括 。 

1. 点 的 投影 

无 论 采 用 什么 样 的 投影 方式 ， 点 的 投影 总 是 点 ， 如 图 1-11a 所 示 。 
































图 1-10 投影 面 的 展开 


图 1-11 正 投影 特点 


2. 显 实 性 

当空 间 儿 何 元 素 与 投影 面 平行 时 ， 其 投影 反映 实 形 ， 如 图 1-11b、c 所 示 。 

3. 积聚 性 

当空 间 几 何 元 素 与 投影 面 垂直 时 ， 其 投影 被 浓缩 、 积 聚 ， 直 线 变 成 了 点 ， 平 面 变 成 了 直 
线 ， 如 图 1-11d、e 所 示 。 








时 | 建筑 识 





注意 : 是 类 似 不 是 相似 ! 





4. 类 似 性 

当空 间 儿 何 元 素 与 投影 面 倾斜 时 ， 其 投影 比 原来 小 ， 直线 比 原来 短 ， 平 面 图 形 的 面积 比 
原来 小 ， 形 状 与 原来 类 似 (多 边 形 的 边 数 不 变 ) ， 如 图 1-11f 所 示 。 

5. 平行 性 

当空 间 两 条 直线 平行 时 ， 其 投影 也 平行 ， 如 图 1-11g 所 示 。 

6. 从 属性 与 定 比 性 

直线 上 的 点 ， 其 投影 仍 在 直线 上 ， 此 性 质 称 为 从 属性 ; 直线 上 的 点 将 直线 分 成 两 段 ， 其 
比例 在 投影 图 上 保持 不 变 ， 此 性 质 称 为 定 比 性 ， 如 图 1-11h 所 示 。 


三 、 点 的 投影 


1. 点 的 三 面 投影 及 其 规律 

点 、 线 、 面 是 构成 空间 形体 的 基本 几何 元 素 ， 它 们 是 不 能 脱离 形体 而 孤立 存在 的 ， 人 研究 
空间 形体 的 投影 规律 ， 必 须 从 点 、 线 、 面 着 手 ， 掌 握 了 这 些 基本 几何 元 素 的 投影 规律 ， 无 论 
多 么 复杂 的 形体 也 就 变 得 非常 简单 了 。 而 点 的 投影 是 最 简单 、 最 基本 的 。 

如 图 1-12a 所 示 ， 将 空间 点 4 置 于 第 一 投影 区 ， 过 4 点 分 别 作 帮 面 、V 面 、WW 面 的 垂直 
线 (投射 线 上 投影 面 ) ， 并 分 别 与 五 面 、 了 面 、 丈 面相 交 于 ac、o' 、o，c、a'、w 即 为 4 点 
的 五 面 投 影 、V 面 投影 和 球面 投影 。 


注意 : 空间 点 用 大 写字 母 表示 ， 其 投影 则 用 相应 的 小 写字 母 表示 。 
不 同 投影 面 上 的 投影 ，V 面 投影 和 7W 面 投影 分 别 加 上 “” 和 “"” 
























a! Q7 














六 
a) b) c) 


图 1-12 点 的 三 面 投 影 
a) 轴 测 图 b) 展开 图 c) 正 投影 画 法 




















将 4 点 的 三 面 投影 展开 ， 即 得 到 4 点 的 三 面 投影 图 ， 如 图 1-12b 所 示 。 五 面 与 V 面 的 交 
线 为 投影 轴 OX, VV 面 与 球面 的 交 线 为 投影 轴 OZ， 而 厂 面 与 丈 面 的 交 线 ， 即 投影 轴 07 被 分 
成 了 两 根 ， 留 在 厂 面 上 的 记 作 O ， 留 在 丈 面 上 的 记 作 0Ywy。 为 了 人 简化 图 面 ,通常 投影 
的 边框 和 投影 面 的 名 称 均 省 略 标注 ， 如 图 1-12c 所 示 。 

在 图 1-12 中 ，4c 工 万 面 , Aa'4V 面 , 则 4 上 0OX,， 4c' 上 0X， 所 以 OX 垂直 于 ha 与 Aa 
所 确定 的 平面 ， 则 O8YLaayv，071La'ay， 因 而 ao LOX， 交 0X 于 ay。 同 理 , a'a”1L02Z, 交 
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07 于 ur。 事实 上 ， 可 以 将 4 点 看 成 一 个 长 方 体 的 顶点 ，Aay、Aay、Ahas 是 长 方 体 的 三 个 表 
面 ， 男 外 三 个 表面 分 别 位 于 三 个 投影 面 上 ， 那么 aay = oay， 是 4 点 到 了 面 的 距离 。 

由 此 ， 可 以 总 结 出 点 的 正 投影 规律 : 

1) 点 的 正面 投影 与 水 平 投影 的 连 线 垂直 于 OX 轴 ， 即 a'a 1 OX。 

2) 点 的 正面 投影 与 侧面 投影 的 连 线 垂 直 于 0Z 轴 ， 即 a'a” 02。 

3) 点 的 水 平 投影 到 0X 轴 的 距离 等 于 点 的 侧面 投影 到 02 轴 的 距离 ， 即 aay = a"ay。 

根据 以 上 投影 规律 ， 如 果 知 道 点 的 任意 两 面 投影 ， 就 可 以 求 出 另外 一 面 投影 。 

例 1-1 已 知 点 的 正面 投影 a' 与 水 平 投影 a, 求 侧面 投影 履 ， 如 图 1-13a 所 示 。 


Z Z 


CI/ 











Ym 





图 1-13 根据 点 的 正面 和 水 平 投影 求 侧面 投影 


解 : 1) 过 a' 引 水 平 线 ， 根 据点 的 正 投 影 规律 ， 点 的 侧面 投影 a" 必 定 在 此 水 平 线 ， 如 
图 1-13b 所 示 ; 

2) 连接 a'a; 

3) 量 取水 平 投影 到 0X 轴 的 距离 cy， 将 此 距离 在 下 面 上 由 oz 向 右 截 了 到， 即 得 w。 如 
图 1-13e 所 示 。 

截取 aay = away 时 ,除了 上 述 用 圆规 量 取 距离 或 做 1/4 圆 弧 的 方法 外 ， 还 可 以 做 45° 辅 
助 线 截 取 ， 如 图 1-14 所 示 。 








图 1-14 截取 aay = a"ay 的 方法 





如 果 已 知 点 的 水 平 投影 和 侧面 投影 ， 求 其 正面 投影 ， 作 图 方法 见 图 1-15a; 如 有 果 已 知 点 


友 建筑 识 图 





的 正面 投影 和 侧面 投影 ， 求 其 水 平 投影 ， 作 图 方法 见 图 1-15b。 


oar 











图 1-15 根据 点 的 两 面 投影 求 第 三 面 投 影 
a) 已 知 水 平 投影 和 侧面 投影 ， 求 正面 投影 b) 已 知 正面 投影 和 侧面 投影 ， 求 水 平 投影 






































2. 点 的 投影 与 坐标 
若 将 三 个 投影 面 看 成 三 个 坐标 面 ， 三 个 投影 轴 看 成 三 个 坐标 轴 ， 三 个 投影 面 的 交点 看 成 
坐标 原点 0， 则 点 到 五 面 的 距离 可 以 看 成 点 的 z 坐标 ， 点 到 VV 面 的 距离 就 是 点 的 y 坐标 ， 点 
到 丈 面 的 距离 就 是 点 的 * 坐标 。 点 的 x 坐标 反映 了 点 左右 方向 离开 坐标 原点 0 的 距离 ， 也 
是 离开 下 面 的 距离 ， 该 距离 能 在 V 面 和 五 面 的 投影 上 反映 出 来 ,但 不 能 在 到 面 的 投影 上 反 
映 出 来 。 但 下 面 上 的 投影 却 能 反映 出 该 点 的 y 坐标 和 z 坐标 。 同 理 ， 点 的 y 坐标 反映 了 点 前 
后 方向 离开 坐标 原点 0 和 VV 面 的 距离 ，z 坐标 反映 了 点 上 下 方向 离开 坐标 原点 0 和 五 面 的 中 
离 。 点 的 投影 、 坐 标 、 到 投影 面 的 距离 三 者 之 间 的 关系 见 表 1-1。 
表 1-1 点 的 投影 、 坐 标 、 到 投影 面 的 距离 三 者 之 间 的 关系 





















































人 万 面 投影 a T 面 投影 球面 投影 w 
x V V 点 到 丈 面 的 距离 
y V 点 到 了 面 的 距离 V 
Z 点 到 五 面 的 距离 V V 











例 1-2 已 知己 点 的 坐标 为 (10，15，20) ， 求 作 点 的 三 面 投影 。 

解 : 1) 作 一 条 水 平 线 ， 再 作 一 条 垂直 线 ， 交 于 0 点 ， 
标注 X、Y,;、Yy、Z 轴 ; 

2) 根据 x=10，y=15， 作 水 平 投影 pb; 

3) 根据 x=10，z =20， 作 正面 投影 p'; 

4) 根据 y=15，z =20， 作 侧面 投影 内。 如 网 1-16 所 
示 。 根 据 坐 标 求 出 两 面 投 影 后 ， 也 可 仿照 例 1-1 的 方法 求解 

第 三 面 投影 。 

en 

了 个 投影 面 和 三 个 投影 

人 这 些 点 称 为 特殊 位 置 的 点 ， 它 们 的 投影 中 有 一 ”图 1.16 根据 坐标 求 点 的 三 面 投影 
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部 分 落 在 投影 轴 上 ， 甚 至 落 在 坐标 原点 。 

1) 投影 面 上 的 点 ， 离 开 该 投影 面 的 距离 为 0， 其 投影 落 在 该 投影 面 和 该 投影 面 边界 的 
两 条 轴线 上 。 

如 图 1-17 所 示 , 五 面 上 的 点 4， 水 平 投影 落 在 五 面 上 ， 正 面 投影 落 在 X 轴 上 ， 侧 面 投 
影 落 在 了 轴 上 ; V 面 上 的 点 B， 水 平 投影 落 在 关 轴 上 ， 正 面 投影 落 在 V 面 上 ,侧面 投影 落 在 
Z 轴 上 ; WW 面 上 的 点 C， 水 平 投影 落 在 了 轴 上 ， 正面 投影 落 在 2Z 轴 上 ， 侧 面 投影 落 在 WW 
面 上 。 

2) 投影 轴 上 的 点 ， 其 投影 落 在 该 投影 轴 上 和 坐标 原点 处 。 

如 图 1-18 所 示 , 马 轴 上 的 点 已， 正面 投影 和 水 平 投影 落 在 X 轴 上 ， 侧 面 投影 落 在 坐标 原 
点 处 ; 了 轴 上 的 点 下， 侧面 投影 和 水 平 投影 落 在 了 轴 上 ， 正 面 投影 落 在 坐标 原点 处 ; Z 轴 上 
的 点 G， 正 面 投影 和 侧面 投影 落 在 Z 轴 上 ， 水 平 投影 落 在 坐标 原点 处 。 








图 1-17 投影 面 上 点 的 投影 图 1-18 投影 轴 上 点 的 投影 


4. 两 点 的 相对 位 置 

现 有 两 点 4 (10, 12, 8)、B (8，15，13 ) ， 
试 比 较 A、B 两 点 的 相对 位 置 。 

从 两 点 的 x 坐标 可 以 看 出 ,4 点 离开 原点 
10mm，,，B 点 离开 原点 8mm， 所 以 4 点 在 B 点 左边 
2mm 处 ， 同 理 ，4 点 在 B 点 后 面 3mm 处 ，4 点 在 B 
点 下 面 5mm 处 。 因 此 ,4 点 在 B 点 的 左 后 下 方 。 

根据 两 点 的 三 面 投影 ， 也 可 以 很 方便 地 判断 出 
两 点 的 相对 位 置 。 如 图 1-19 所 示 ， 沿 着 乞 轴 的 正方 
向 ， 远 的 为 左 ， 近 的 为 右 ; 治 着 了 轴 的 正方 向 ， 远 
的 为 前 ， 近 的 为 后 ; 沿 着 Z 轴 的 正方 向 ， 远 的 为 
上 ， 近 的 为 下 。 


四 、 直 线 的 投影 
两 点 决定 一 条 直线 ， 将 直线 两 个 端点 的 投影 分 别 作 出 ， 并 分 别 将 各 目的 同名 投影 相连 ， 


V 




















图 1-19 两 点 的 相对 位 置 
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即 可 得 到 直线 的 三 面 投影 。 





要 注意 ， 在 几何 学 中 直线 是 无 限 长 的 ， 线 段 才 有 长 度 ; 在 投影 图 中 不 分 直线 和 线段 ， 统 称 为 直线 。 


依据 直线 对 投影 面 的 相对 位 置 可 将 直线 分 成 一 般 位 置 直 线 、 投 影 面 平行 线 、 投 影 面 简直 
线 三 种 。 以 瑟 面 为 例 ， 当 直线 LN/ 面 时 ， 称 为 水 平 线 ， 当 直线 L1H 面 时 ， 称 为 铅 垂 线 ， 
当 直 线 LL 面 时 ， 称 为 一 般 位 置 直 线 。 

1. 投影 面 平行 线 

投影 面 平 行 线 共 有 三 种 : 五 面 平 行 线 (水平线 ) 、V 面 平行 线 (正平 线 )、 玉 面 平行 线 
( 侧 平 线 ) 。 各 种 投影 面 平行 线 的 投影 如 图 1-20 所 示 。 仅 以 水 平 线 为 例 说 明 如 下 : 水 平 线 的 
水 平 投影 反 映 直 线 的 实 长 ， 同 时 也 反映 出 直线 对 V 面 和 下面 的 倾角 ， 直 线 对 投影 面 的 倾角 
按 且 面 、V 面 和 WW 面 的 顺序 分 别 用 a、B 和 表示。 正面 投影 a'b'/X 轴 ， 其 长 度 比 空间 直 
线 要 短 ，a'b' =4Bcos8; 侧面 投影 a"b0”"A/Y 轴 ,a”b”=ABcosy。 


























图 1-20 ”投影 面 平 行 线 的 投影 
a) 水 平 线 b) 正平 线 c) 侧 平 线 


根据 以 上 分 析 ， 投 影 面 平行 线 的 投影 规律 可 以 归纳 出 以 下 两 点 : 

1) 投影 面 平 行 线 在 其 平行 的 投影 面 上 的 投影 反映 直线 的 实 长 ， 且 倾斜 于 该 投影 面 边 缘 
的 两 根 投影 轴 ， 与 投影 轴 的 夹 角 等 于 直线 在 空间 与 相应 投影 面 的 倾角 。 

2) 另外 两 面 投影 平行 于 相应 的 投影 轴 ， 其 长 度 短 于 直线 的 实 长 。 

2. 投影 面 重 直线 

投影 面 垂 直线 共有 三 种 . 万 面 垂直 线 ( 铅 冬 线 ) 、T 面 垂直 线 ( 正 重 线 )、WW 垂 直面 线 
( 侧 垂 线 ) 。 各 种 投影 面 垂 直线 的 投影 详 见 图 121。 仅 以 铅 垂 线 为 例 说 明 如 下 : 

铅 垂 线 的 水 平 投影 积 聚 成 一 个 点 ， 正 面 投影 和 侧面 投影 平行 于 Z 轴 ， 并 反映 直线 的 实 长 。 
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图 1-21 投影 面 垂直 线 的 投影 
a) 铅 垂 线 b) 正 垂 线 c) 侧 垂 线 



































根据 图 1-21 ， 投 影 面 垂直 线 的 投影 规律 可 以 归纳 出 以 下 两 点 : 

1) 投影 面 垂直 线 在 其 垂直 的 投影 面 上 的 投影 积聚 成 一 个 点 。 

2) 另外 两 面 投影 平 行 于 相应 的 投影 轴 ， 并 反映 直线 的 实 长 。 

3. 一 般 位 置 直线 

投影 面 垂 直线 垂直 于 一 个 投影 面 ， 平 行 于 两 个 投影 面 ; 投影 面 平 行 线 平行 于 一 个 投影 
面 ， 倾 斜 于 两 个 投影 面 ; 这 两 种 直线 均 属 于 特殊 位 置 直线 ， 特 殊 位 置 直线 至 少 平行 于 一 个 投 
影 面 。 如 果 一 条 直线 不 能 平行 于 任意 一 个 投影 面 ， 当 然 也 不 可 能 垂直 于 任何 投影 面 ， 只 能 倾 
斜 于 所 有 的 投影 面 ， 这 种 直线 称 为 一 般 位 置 直线 。 

如 图 1-22 所 示 ， 一 般 位 置 直 线 的 投影 规律 如 下 : 





























a) b) 


图 1-22 一 般 位 置 直线 的 投影 
a) 立体 图 b) 投影 图 
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1) 一 般 位 置 直 线 在 所 有 的 投影 面 上 的 投影 均 倾斜 于 投影 轴 ， 与 投影 轴 的 夹 角 不 是 直线 
在 空间 与 投影 面 的 倾角 。 
2) 一 般 位 置 直线 在 所 有 的 投影 面 上 的 投影 均 小 于 实 长 。 


五 、 平 面 的 投影 


1. 平面 的 表示 方法 

(1) 几何 元 素 表示 法 “用 几何 元 素 表示 平面 的 方法 共有 五 种 : 
1) 不 在 同一 条 直线 上 的 三 个 点 (图 1-23a) 。 

2) 一 条 直线 和 直线 外 的 一 个 点 (图 1-23b)。 

3) 两 条 相交 直线 (图 1-23c)。 

4) 两 条 平行 直线 (图 1-23d)。 

5) 任意 一 个 平面 图 形 (图 1-23e)。 
































图 1-23 平面 的 几何 元 素 表示 法 





第 一 种 方法 是 最 基本 的 方法 ， 不 在 同一 条 直线 上 的 三 个 点 可 以 决定 一 个 平面 ， 其 他 四 种 
方法 实际 上 是 第 一 种 方法 的 演变 。 

(2) 迹 线 表示 法 ”空间 任意 平面 ， 将 其 适当 延伸 后 必然 会 与 投影 面相 交 。 我 们 把 平面 
延伸 后 与 投影 面相 交 的 交 线 称 为 该 平面 的 迹 线 。 如 图 1-24 所 示 , P 平 面 与 五 面 的 交 线 称 为 
水 平 迹 线 ， 用 Pj 表示 ; P 平 面 与 V 面 的 交 线 称 为 正面 迹 线 ， 用 Py 表示 ; P 平 面 与 WW 面 的 
交 线 称 为 侧面 迹 线 ， 用 Py 表示 。 

一 般 情况 下 ， 相 邻 两 条 迹 线 相 交 于 投影 轴 上 ， 它 们 的 交点 也 就 是 平面 与 投影 轴 的 交点 。 
在 投影 图 中 ， 这 些 交 点 分 别 用 Prk、Py 、Pz 来 表示 。 图 1-24a 所 示 的 平面 P， 实 际 上 就 是 P， 
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a) b) 


图 1-24 平面 的 迹 线 表示 法 
a) 立体 图 b) 投影 图 








和 已 两 条 相交 直线 所 表示 的 平面 ， 也 就 是 说 三 条 迹 线 中 任意 两 条 就 可 以 确定 平面 的 空间 位 
置 ， 因 而 用 迹 线 表示 平面 只 需要 画 出 任意 两 条 即 可 。 

由 于 迹 线 位 于 投影 面 上 ， 它 的 一 个 投影 与 日 身 重 合 ， 男 外 两 个 投影 落 在 投影 轴 上 ， 通 常 
只 需 画 出 与 自身 重合 的 那个 投影 并 加 以 标记 即 可 。 

2. 各 种 位 置 平面 的 投影 

就 像 直线 一 样 ， 根 据 平 面 与 投影 面 的 相对 位 置 的 不 同 ， 可 以 将 平面 分 成 三 种 : 投影 面 平 
行 面 、 投 影 面 垂直 面 、 一 般 位置 平 面 。 前 两 种 称 为 特殊 位 置 平面 。 

(1) 投影 面 平行 面 ” 当 平面 平行 于 某 一 投影 面 时 称 为 投影 面 平行 面 。 由 于 投影 面 共 有 
三 个 ， 因 而 投影 面 平行 面 也 就 有 三 种 : 有 面 平行 面 (水 平面 )、V 面 平 行 面 (正平 面 )、W 
面 平 行 〈 侧 平面 ) 。 投 影 面 平行 面 的 三 面 投影 及 投影 特点 如 图 1-25 所 示 。 





















































a) b) 9) 


图 1-25 投影 面 平行 面 





a) 水 平面 b) 正平 面 ec) 侧 平 面 
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根据 图 1-25 ， 我 们 可 以 将 投影 面 平 行 面 的 投影 特点 总 结 如 下 : 

1) 投影 面 平 行 面 在 其 平行 的 投影 面 上 的 投影 反映 实 形 〈 大 小 和 形状 ) 。 

2) 在 另外 两 个 投影 面 上 的 投影 积聚 成 两 条 直线 ， 却 分 别 平行 于 相应 的 投影 

(2) 投影 面 垂直 面 ” 当 一 个 平面 垂直 于 某 一 个 投影 面 而 倾斜 于 另外 两 个 投影 面 时 称 为 
投影 面 垂 直面 。 同 样 投影 面 垂直 面 也 有 三 种 : 万 面 垂直 面 ( 铬 垂 面 )、『 面 垂直 面 ( 正 垂 
面 ) 、 丈 面 垂直 面 〈 侧 垂 面 ) 。 投 影 面 垂直 面 的 三 面 投影 及 投影 特点 如 网 1-26 所 示 。 


























a) b) c) 


图 1-26 投影 面 垂直 面 
a) 铅 垂 面 b) 正 垂 面 c) 侧 垂 面 












































根据 图 1-26 ， 我 们 可 以 将 投影 面 垂 直面 的 投影 特点 总 结 如 下 : 

1) 投影 面 垂直 面 在 其 垂直 的 投影 面 上 的 投影 积聚 成 一 条 直线 ， 并 且 倾 斜 于 两 根 投影 
轴 ， 与 投影 轴 的 夹 角 反映 了 平面 与 相应 的 投影 面 的 倾角 。 平 面 与 鼠 面 、 了 面 、 歼 面 的 倾角 分 
别 用 aw、B、y 表示 。 

2) 在 另外 两 个 投影 面 上 的 投影 分 别 是 原平 面 图 形 的 类 似 形 。 






















当 两 个 平面 多 边 形 的 边 数 相同 ， 各 边 的 比例 相同 ， 称 为 相似 形 ; 
当 两 个 平面 多 边 形 的 边 数 相同 ， 各 边 的 比例 不 同 ， 称 为 类 似 形 。 








(3) 一 般 位 置 平面 ” 当 一 个 平面 倾斜 于 三 个 投影 面 时 称 为 一 般 位 置 平面 ,一 般 位 置 平 
面 的 投影 如 图 1-27 所 示 。 

由 于 平面 倾斜 于 三 个 投影 面 ， 也 就 是 说 没有 一 个 投影 面 与 之 垂直 或 平行 ， 因 而 没有 一 面 
投影 具有 积聚 性 ， 也 没有 一 面 投影 反映 实 形 ， 三 面 投影 均 是 原平 面 图 形 的 类 似 形 ， 当 然 也 就 
不 能 反映 原平 面 对 投 影 面 的 倾角 。 

比较 各 种 位 置 的 平面 不 难 发 现 ， 投 影 面 平行 面 平 行 于 一 个 投影 面 ， 垂 直 于 两 个 投影 
投影 面 垂 直面 垂直 于 一 个 投影 面 ， 倾 斜 于 两 个 投影 面 ; 一 般 位 置 平面 倾斜 于 三 个 投影 面 。 所 
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a) b) 


图 1-27 一 般 位 置 平面 
a) 立 面 图 b) 投影 图 


























以 ， 投 影 面 平行 面 s 投 影 面 垂直 面 s 一般 位 置 平面 。 换 言 之 , 一般 位 置 平面 是 最 普通 的 ， 投 
影 面 垂直 面 较为 特殊 ， 投 影 面 平行 面 最 为 特殊 。 

前 面 提 到 用 迹 线 来 表示 平面 ， 需 要 用 两 条 迹 线 。 对 于 投影 面 壬 直 面 一 般 用 其 垂直 的 那个 
投影 面 上 的 迹 线 和 另外 一 个 倾斜 的 投影 面 上 的 迹 线 来 表示 ; 对 于 投影 面 平行 面 由 于 与 其 平行 
的 那个 投影 面 上 没有 迹 线 ， 因 而 迹 线 只 有 两 条 ， 实 际 上 只 要 用 一 条 即 可 。 用 迹 线 表 示 的 特殊 
位 置 平面 如 图 1-28 所 示 。 
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图 1-28 ”用 迹 线 表示 的 特殊 位 置 平 面 
a) 铅 垂 面 b) 正 垂 面 c) 侧重 面 d) 水 平面 e) 正平 面 f) 侧 平面 
































事实 上 ,一 般 位 置 平面 ， 如 有 果 画 出 两 条 迹 线 ， 第 三 条 也 就 确定 了 ; 特殊 位 置 平面 ， 如 果 
画 出 了 一 条 迹 线 ， 其 余 两 条 也 就 确定 了 。 
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EE 第 三 节 简单 立体 的 投影 





各 种 工程 物体 或 工程 构件 ， 无 论 多 么 复杂 ， 都 可 以 分 解 成 简单 的 立体 。 简 单 的 立体 又 可 
以 分 成 平面 立体 和 曲面 立体 两 大 类 。 如 果 立 体 表面 全 部 为 平面 ， 就 是 平面 立体 ， 如 果 立 体 表 
面 含有 曲面 ， 就 是 曲面 立体 。 

一 、 平 面 立 体 的 投影 

平面 立体 的 种 类 很 多 ， 有 规则 的 和 不 规则 的 。 规 则 平面 立体 又 可 以 分 成 楼 柱 体 和 楼 锥 体 
两 大 类 。 

一 条 直线 ( 称 为 母线 ) 沿 一 条 导线 〈 可 以 是 直线 、 曲 线 、 开 口 的 、 闭 口 的 ) 移动 ， 同 时 
平行 于 某 条 固定 的 直线 (轴线 )， 就 会 形成 一 个 柱 面 ， 柱 面 如 果 封 闭 ， 也 就 形成 了 一 个 柱 体 。 
母线 垂直 于 导线 的 为 正 柱 体 ， 母 线 倾斜 于 导线 的 为 斜 柱 体 。 

母线 与 轴线 平行 ， 形 成 柱 体 ， 母 线 与 轴线 相交 ， 形 成 难 体 。 导 线 为 平面 多 边 形 的 为 棱柱 
体 或 楼 锥 体 ， 导 线 为 圆 的 为 圆柱 体 或 圆锥 体 ， 如 图 1.29 所 示 。 


DH 


4 从 人 < 


Re 
a) 柱 面 b) 圆柱 体 c) 正 棱 柱 体 d) 斜 棱柱 体 e) 锥 面 f) 圆锥 体 g) 楼 锥 体 斜 h) 棱锥 体 
1 一 轴线 2 一 母线 3 一 导线 
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1. 棱柱 体 

棱柱 体 分 正 棱柱 和 和 斜 棱柱 两 大 类 ， 其 中 正 棱柱 应 用 较 多 。 按 导线 的 边 数 又 可 以 分 为 三 棱 
柱 、 四 棱柱 、 五 棱柱 、 六 棱柱 、 八 棱柱 、 多 棱柱 多 种 。 正 四 棱柱 即 长 方 体 ， 长 方 体 的 各 棱 相 
等 即 为 立方 体 (也 叫 正方 体 ) 。 

棱柱 体 可 以 看 成 是 用 两 个 平面 与 封闭 的 棱柱 面 组 合 形成 的 空间 形体 。 为 了 方便 学 习 ， 我 
们 只 讨论 底面 和 项 面 均 为 水 平面 的 情况 。 

(1) 长 方 体 长方体 的 三 个 方向 的 尺寸 分 别 叫 做 长 度 (x 方向 ) 、 宽 度 (7 方向 ) 、 高 度 
(z 方 向 ) 。 正 面 投影 反映 出 长 方 体 最 前 面 的 长 方形 外 表面 的 实 形 ， 因 而 反映 出 长 方 体 的 长 度 
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和 高 度 ; 最 后 面 的 一 个 面 被 最 前 面 的 一 个 面 完 全 挡住 ， 最 左边 、 最 右边 的 两 个 面 是 侧 平 面 ， 
最 上 面 、 最 下 面 的 两 个 面 是 水 平面 ， 这 四 个 面 的 正面 投影 全 都 积聚 成 一 条 线 ， 如 图 1-30 所 
示 。 其 他 两 面 投影 读者 可 自行 分 析 。 
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图 1-30 长方体 的 投影 


正面 投影 和 水 平 投影 均 反映 出 长 方 体 的 长 度 ， 两 面 投影 上 下 对 齐 ; 正面 投影 和 侧面 投影 
均 反 映 出 长 方 体 的 高 度 ， 两 面 投影 左右 平 齐 ; 水 平 投 影 和 侧面 投影 均 反 映 出 长 方 体 的 宽度 ， 
可 通过 45" 和 斜 线 反映 出 来 。 通 过 长 方 体 的 三 面 投影 ， 可 以 总 结 出 正 投影 的 基本 规律 : 长 对 
正 ， 高 平 齐 ， 宽 相等 。 这 九 个 字 也 是 识 读 各 种 形体 投影 图 及 工程 图 样 的 重要 依据 。 根 据 这 个 
规律 ， 可 以 反复 对 照 几 个 投影 网， 从 而 想象 出 形体 的 空间 轮廓 。 

(2) 正三 棱柱 ”正三 棱柱 的 底面 和 项 面 均 为 正三 角形 ， 三 根 侧 棱 垂 直 于 底面 和 项 面 ， 
三 个 侧面 均 为 矩形 ， 棱 长 即 为 三 棱柱 的 高 。 

底面 三 角形 和 项 面 三 角形 均 为 水 平面 ， 因 而 水 平 
投影 反映 出 实 形 , 正面 投影 和 侧面 投影 积聚 成 水 平 
线 ; 三 个 侧面 均 为 铅 垂 面 ， 其 水 平 投影 积聚 成 直线 ， 
正面 投影 和 侧面 投影 比 实 形 略 小 ， 是 类 似 形 。 正 三 棱 
柱 的 投影 如 图 1-31 所 示 。 

(3) 斜 三 棱柱 “以 上 两 种 均 是 正 棱柱 ， 其 特点 是 
棱柱 体 的 各 棱 线 均 与 水 平面 垂直 ， 即 柱 体 的 轴线 是 一 
条 铅 垂 线 。 如 果 这 些 棱 线 均 与 水 平面 不 垂直 ， 就 成 了 
斜 棱柱 。 所 以 ， 和 斜 棱柱 的 底面 和 项 面 不 再 重合 ， 水 平 
投影 上 出 现 了 两 个 水 平面 的 投影 。 由 于 投影 方向 的 关 
系 ， 底 面 被 顶 面 挡住 的 部 分 不 可 见 ， 用 虚线 表示 。 如 
图 1-32 所 示 ， 各 棱 线 不 再 是 铅 垂 线 ， 可 能 是 正平 的 ， 图 1.31 正三 棱柱 的 投影 
也 可 能 是 一 般 的 。 

2. 棱锥 体 

与 棱柱 体 不 同 的 是 ， 楼 锥 体 只 有 底面 ， 没 有 顶 面 ， 但 有 一 个 顶点 ， 每 条 棱 线 均 交 于 这 个 
顶点 。 底 面 为 n 多 边 形 ， 棱 线 就 有 n 条 ， 该 棱锥 体 即 为 n 棱锥 体 、， 当 顶点 位 于 底面 正 多 边 形 
形 心 的 正 上 方 ， 即 棱锥 的 轴线 垂直 于 底面 (底面 正 多 边 形 为 棱锥 的 导线 ) 时 ， 该 棱锥 体 为 
正 棱 锥 ， 其 余 均 为 斜 棱锥 。 
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(1) 正三 棱锥 ”正三 楼 锥 的 底面 为 正三 角形 ， 顶 点 位 于 三 角形 形 心 的 正 上 方 ， 三 根 校 
线 均 为 一 般 位 置 直线 ， 三 个 侧面 均 为 一 般 位 置 平面 ， 因 而 各 个 投影 均 不 能 反映 实 长 和 实 形 。 
正三 棱锥 的 投影 如 图 1-33 所 示 。 如 果 校 长 与 正三 角形 的 边 长 相等 ， 则 四 个 面 均 为 相等 的 正 
三 角形 ， 这 样 的 三 棱锥 称 为 正四 面体 ， 是 一 个 特例 。 


























图 1-32 ”和 斜 三 棱柱 的 投影 图 1-33 ”正三 棱锥 的 投影 


(2) 正四 棱锥 ”正四 棱锥 的 底面 为 正方 形 ， 顶 点 位 于 正中 央 。 四 个 侧面 两 两 对 称 ， 与 
水 平面 的 倾角 完全 相等 ， 因 而 正面 投影 与 侧面 投影 完全 一 样 。 与 正三 棱锥 不 同 的 是 ， 正 四 校 
匆 的 左右 两 个 面 为 正 垂 面 ， 前 后 两 个 面 为 侧 垂 面 。 所 以 ， 正 面 投影 中 的 两 根 斜 线 既 是 正四 校 锥 
左右 两 边 两 根 棱 线 的 投影 ， 也 是 左右 两 个 侧面 的 积聚 投影 ; 侧面 投影 中 的 两 根 斜 线 既是 正四 校 
匆 前 后 两 边 两 根 校 线 的 投影 ， 也 是 前 后 两 个 侧面 的 积聚 投影 。 正 四 校 锥 的 投影 如 图 1-34 所 示 。 

(3) 和 斜 棱锥 “和 斜 棱锥 的 顶点 偏离 了 底面 多 边 形 的 形 心 ， 每 条 棱 线 均 为 一 般 位 置 直线 ， 
各 侧面 基本 都 是 一 般 位 置 平面 ， 个 别 也 可 能 是 投影 面 垂直 面 。 斜 棱锥 的 投影 如 网 1-35 所 示 。 



























































图 1-34 正四 棱锥 的 投影 图 1-35 ”和 斜 楼 锥 的 投影 
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二 、 曲 面 立体 的 投影 

曲面 立体 的 种 类 很 多 ， 这 里 仅 讨 论 几 种 最 为 常见 的 。 这 几 种 曲面 立体 的 共同 特点 是 导线 
都 为 圆 ， 因 而 它们 又 可 以 称 为 回转 体 。 

1. 圆柱 体 

圆柱 体 的 底面 和 项 面 均 为 水 平 圆 ， 水 平 投影 反映 了 该 圆 的 实 形 ， 而 正面 投影 则 积聚 成 两 
根 水 平 线 ， 如 图 1-36 所 示 。 圆 柱 体 的 侧面 为 光 清 的 圆柱 面 ， 母 线 在 任意 位 置 时 称 为 素 线 。 
所 以 圆柱 面 也 可 以 看 成 是 无 数 连续 的 素 线 组 成 的 。 当 投射 线 通 过 圆柱 向 正面 投影 面 投影 时 ， 
可 以 看 到 最 左边 和 最 右边 的 两 根 素 线 的 投影 ， 这 两 根 素 线 称 为 转向 轮廓 线 ， 其 余 素 线 的 投影 
均 无 法 反映 出 来 。 当 圆柱 体 绕 其 轴线 旋转 时 ， 转 向 轮廓 线 依次 换 成 了 其 他 素 线 ， 但 转向 轮廓 
线 的 位 置 不 变 。 实 际 上 ， 圆柱 面 上 没有 任何 线 ， 所 有 的 素 线 都 是 想象 出 来 的 。 侧 面 投影 与 正 
面 投影 原理 相同 。 圆柱 面 是 销 垂 面 ， 所 以 其 水 平 投影 被 积聚 成 一 个 圆 。 

2. 圆锥 体 

圆锥 体 的 底面 为 水 平 圆 ， 水 平 投影 反映 了 该 圆 的 实 形 ， 侧 面 为 光滑 的 圆锥 面 ， 可 以 看 成 
是 无 数 条 相交 于 顶点 的 素 线 组 成 。 正 面 投影 面 中 的 两 根 斜 线 是 圆锥 最 左边 和 最 右边 的 两 根 素 
线 ， 称 为 转向 轮廓 线 。 侧 面 投影 面 中 也 有 两 根 转 向 轮廓 线 ， 是 圆锥 最 前 面 和 最 后 面 的 两 根 素 
线 。 圆 锥 体 的 投影 如 图 1-37 所 示 。 
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图 1-36 圆柱 体 的 投影 图 1-37 圆锥 体 的 投影 





3. 球体 

球体 是 圆 绕 其 直径 旋转 一 周 所 形成 的 。 圆 周 上 每 一 个 点 的 运动 轨迹 都 是 一 个 圆 ， 这 些 圆 
称 为 纬 圆 ， 其 实 ， 圆 柱 和 圆锥 的 表面 上 也 存在 无 数 连续 的 纬 圆 ， 它 们 都 是 回转 体 。 

球体 从 任何 方向 看 都 是 出， 所 以 球 的 三 面 投影 都 是 圆 ， 如 图 1-38 所 示 ， 但 三 个 圆 的 意 
义 不 同 ,水 平 投影 上 的 圆 代表 从 上 到 下 最 大 的 一 个 纬 圆 的 投影 ， 正 面 投影 上 的 圆 代 表 从 前 到 
后 最 大 的 一 个 纬 圆 的 投影 ， 而 侧面 投影 上 的 圆 代 表 从 左 到 右 最 大 的 一 个 纬 圆 的 投影 。 用 任意 
一 个 平面 去 切割 球体 ， 都 能 得 到 一 个 圆 。 
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4. 环 体 

环 体 是 一 个 圆 绕 圆 外 的 一 条 直线 〈 旋 转轴 ) 旋转 一 周 形成 的 ， 同 样 属于 回转 体 。 游 泳 
时 用 的 救生 圈 就 是 一 个 环 体 。 

环 体 的 投影 比较 复杂 ， 水 平 投影 只 能 看 到 上 面 的 一 半 ， 正 面 投影 只 能 看 到 前 面 一 半 的 外 
圈 ， 其 余 均 不 可 见 ， 侧 面 投影 也 一 样 ， 如 图 1-39 所 示 。 

由 于 圆 怎么 看 都 是 圆 ， 无 论 旋转 轴 是 什么 位 置 ， 总 可 以 将 其 调整 到 铅 垂 的 位 置 ， 圆 周 上 
每 一 个 点 旋转 一 周 后 都 是 一 个 圆 ， 所 以 水 平 投影 可 以 看 成 是 无 数 的 圆 组 成 的 ， 但 只 能 看 到 两 
个 圆 ， 也 可 以 将 其 看 成 是 两 个 转向 轮廓 圆 。 




















图 1-38 球体 的 投影 图 1-39 ” 环 体 的 投影 


三 、 组 合体 的 投影 


1. 组 合体 分 析 

根据 前 面 的 学 习 ， 我 们 已 初步 掌握 了 基本 几何 形体 的 正 投 影 特点 ， 能 根据 正 投影 图 识别 
由 几何 形体 ， 但 基本 几何 形体 在 实际 工程 中 是 很 准 见 到 的 建筑 物 以 及 各 种 工程 构 配 件 不 得 
体积 大 而 且 非常 复杂 ， 其 正 投影 该 如 何 识 读 呢 ? 

图 1-40 所 示 是 一 个 建筑 物 入 口 处 的 台 
阶 ， 看 上 去 十 分 复杂 ， 不 妨 先 来 分 析 中 间 = 

台阶 部 分 ， 每 级 台阶 都 有 两 个 面 ， 一 个 


水 平面 ， 称 为 踏 面 ， 是 行走 时 踩踏 的 面 ， A 
另 一 个 面 是 垂直 面 ， 称 为 踢 面 ， 是 行走 时 纪 吕 


可 能 跑 到 的 面 。 这 是 一 个 室外 台阶 ， 共 有 


三 级 ， 从 图 上 可 以 看 出 ， NS ” 2 
两 个 踏 面 ， 所 以 ， 台 阶 的 级 数 是 踢 面 的 数 2 
量 ， 而 踏 面 的 数量 少 一 个 。 将 三 级 台阶 看 ob 
成 三 个 高 度 依次 递增 的 长 方 体 组 成 的 一 个 2 

整体 ， 将 两 端的 砖 砌 拦 板 看 成 长 方 体 减 去 

一 个 三 棱柱 ， 整 体 则 是 由 中 间 的 台阶 加 上 图 1-40 台阶 的 组 成 分 析 
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两 端的 砖 砌 拦 板 组 成 。 由 此 ， 可 以 总 结 出 组 合体 的 组 合 规律 : 由 若干 个 基本 几何 形体 通过 又 
加 或 挖 切 的 方式 即 可 组 成 一 个 复杂 的 形体 一 一 组 合体 。 

是 不 是 分 别 画 出 基本 几何 形体 的 投影 ， 就 是 整体 的 投影 呢 ? 以 中 间 的 台阶 部 分 为 例 ， 第 
一 个 长 方 体 (最 低 的 ) 有 四 个 侧面 ， 两 个 水 平面 和 两 个 垂直 面 ， 第 二 个 长 方 体 (中 间 的 ) 
也 有 两 个 水 平面 和 两 个 垂直 面 ， 两 个 长 方 
体 合 在 一 起 ， 最 下 面 的 两 个 面 成 了 一 个 
面 ， 中 间 的 界线 也 就 不 存在 了 ， 第 一 个 长 
方 体 的 后 侧面 与 第 二 个 长 方 体 的 前 侧面 也 
合成 为 一 个 面 ， 但 中 间 的 界线 仍然 存在 。 
台阶 的 投影 如 图 1-41 所 示 。 

面 对 众 多 线 框 组 成 的 三 面 投影 图 ， 要 
想 一 下 子 看 出 是 由 哪 几 个 基本 几何 形体 组 
成 并 非 易 事 , 在 具体 识 读 时 要 注意 以 下 
几 点 : 

1) 熟悉 基本 几何 形体 的 正 投影 特点 ， 
能 根据 三 面 投影 迅速 判断 出 简单 的 基本 几 
何 形体 。 图 1-41 台阶 的 投影 

2) 掌握 正 投影 的 投影 规律 ， 能 根据 
三 面 投影 对 照 读 图 。 一 般 从 特征 比较 明显 的 那个 投影 开始 ， 对 照 其 他 两 面 投影 仔细 研读 。 

3) 熟悉 组 合体 的 组 合 规律 ， 能 根据 基本 形体 想象 出 局 部 组 合体 ， 再 逐步 组 合成 最 后 的 
整体 。 

4) 熟悉 形体 组 合 后 其 投影 图 上 线条 的 变化 。 形 体 组 合 后 有 些 面 变 成 了 一 个 面 ， 这 时 ， 
轮廓 线 以 内 的 线条 不 再 存在 ， 形 体内 部 的 棱 线 或 交 线 ， 可 见 的 要 画 出 ， 不 可 见 的 要 用 虚线 画 
出 ， 有 时 也 可 省 略 不 画 ， 以 使 图 面 更 加 清晰 。 


2. 县 加 式 组 合体 的 投 最 

图 1-42 所 示 是 一 个 台阶 型 的 独立 基础 ， 从 正面 
投影 和 侧面 投影 上 可 以 清楚 地 看 到 台阶 的 形状 ， 而 平 
面 图 上 只 能 看 到 三 个 矩形 框 ， 分 别 表 示 了 三 级 台阶 的 
平面 范围 。 

三 级 台阶 可 以 分 别 看 作 三 个 长 方 体 ， 中 心 对 齐 ， [是 本 | 
依次 到 加 在 一 起 。 由 于 三 级 台阶 的 大 小 不 同 ， 秋 加 时 sl 
中 心 对 齐 ， 在 外 围 没 有 形成 公共 面 ， 所 以 依次 作出 三 Nea 
个 长 方 体 的 投影 ， 便 是 台阶 的 投影 。 

图 1-43 所 示 是 一 个 现 浇 钢筋 混凝土 楼 板 的 节点 。 图 1-42 台阶 型 独立 基础 的 投影 
为 了 便于 研究 ， 图 中 只 截取 一 小 部 分 ， 略 去 内 部 的 钢 
筋 ， 只 画 出 其 外 形 。 

由 图 1-43a 可 以 清楚 地 看 出 ， 该 节点 由 四 个 部 分 县 加 而 成 : 楼 板 、 柱 、 主 梁 、 次 梁 ， 这 
四 个 部 分 可 以 全 部 看 成 长 方 体 。 为 了 更 清晰 地 表示 该 节点 ， 岁 中 采用 的 是 仰视 轴 测 投影 。 

对 照 轴 测 投影 ， 很 容易 看 懂 三 面 正 投影 。 正 面 投影 比较 清晰 地 反映 了 该 节点 的 特征 ， 而 
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图 1-43 染 、 板 、 柱 方 点 的 投影 
a) 轴 测 投影 b) 正 投 影 


水 平 投影 不 易 看 出 ， 又 有 许多 虚线 ， 所 以 先 看 正面 投影 。 


这 是 一 个 很 复杂 的 多 重 立体 相 贯 的 组 合体 ， 内 部 交 线 交错 ， 看 图 时 要 耐心 。 








正面 投影 上 最 上 面 的 矩形 线 框 与 相应 的 水 平 投影 和 侧面 投影 (也 都 是 矩形 线 框 ) 决定 
了 这 是 一 个 长 方 体 ， 它 就 是 楼 板 ; 楼板 下 面 的 部 分 ， 中 间 到 底 的 是 柱子 ， 柱 子 也 是 一 个 长 方 
体 ， 三 面 投影 全 是 矩形 (水 平 投影 为 正方 形 虚线 框 ， 它 是 柱子 底面 的 投影 ， 柱 子 顶 面 与 楼 
板 的 交 线 是 不 全 的 正方 形 ); 柱子 中 间 、 楼 板 底下 是 纵横 垂直 相交 的 染 ， 一 根 主 染 ， 一 根 次 
梁 ， 两 根 梁 都 是 贯通 的 ， 形 成 了 非常 复杂 的 表面 交 线 ， 称 为 相 贯 线 (立体 相交 时 其 表面 的 
交 线 ) ， 但 习惯 上 仍 把 它们 叫做 棱 线 (立体 中 表面 的 交 线 )。 

在 正面 投影 上 ， 深 与 板 相 交 组 合 ， 梁 顶 面 的 棱 线 和 相同 位 置 的 楼 板 下 面 的 棱 线 成 为 该 组 
合 的 内 部 ， 棱 线 消 失 ， 只 能 看 到 一 个 “T” 形 线 框 ， 再 往 后 看 ， 次 染 和 柱子 也 与 楼 板 组 合 ， 
除了 表面 的 交 线 能 看 到 ， 内 部 棱 线 全 部 消失 。 主 粱 与 柱子 和 次 深 与 主 染 、 柱 子 的 组 合 也 
一 样 。 

3. 挖 切 式 组 合体 的 投影 

在 较 大 的 形体 中 挖 掉 较 小 的 形体 ， 可 


形成 控 切 式 组 合体 。 被 控 去 部 分 的 轮廓 线 
0 
时 ， 先 看 较 大 的 形体 的 投影 图 ， 对 照 三 面 

投影 ,识别 出 形体 ， 再 分 析 图 中 的 虚线 部 

分 ， 从 三 面 投影 中 找 出 特征 较为 明显 的 那 | 

个 投影 ， 再 仔细 对 照 其 余 两 面 投影 ， 识 别 ” ， 

















出 被 挖 去 的 形体 。 
如 图 1-44 所 示 ， 先 看 最 大 的 线 框 ， 对 
照 三 面 投影 ， 可 以 确认 它 是 一 个 长 方 体 ， 图 1-44” 挖 切 式 组 合体 的 投影 
再 来 看 被 挖 去 的 部 分 ， 从 正面 投影 上 的 虚 1 一 底座 ”2 一 被 挖 切 的 长 方 体 3 一 圆柱 孔 
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线 部 分 对 照 水 平 投影 ， 可 以 看 到 一 个 圆 和 两 个 和 矩形， 所以， 该 图 表示 的 是 一 个 长 方形 底板 ， 
中 间 控 去 一 个 圆 孔 ， 两 端 各 挖 去 一 个 矩形 孔 。 

4. 综合 式 组 合体 

许多 形体 不 是 简单 的 共 加 式 或 控 切 式 组 合 ， 而 是 较为 复杂 的 组 合 ， 可 能 同时 存在 两 种 
组 合 。 

图 1-45 所 示 是 一 个 杯 口 基础 ， 柱 子 可 以 直接 插入 杯 口 ， 用 细 石 混凝土 浇筑 后 形成 整体 。 
从 正面 投影 上 可 以 比较 清楚 地 看 到 该 基础 的 轮廓 : 最 下 面 是 一 个 矩形 框 ， 对 照 三 面 投影 ， 可 
以 确认 它 是 一 个 长 方 体 ; 往 上 看 还 是 一 个 长 方 体 ; 再 往 上 看 ， 正 面 投影 和 侧面 投影 均 为 梯 
形 ， 水 平 投影 是 矩形 ， 表 明 这 是 四 校 台 ; 最 上 面 仍 是 一 个 长 方 体 ， 这 四 个 部 分 的 组 合 可 以 看 
成 登 加 式 。 最 后 看 虚线 的 部 分 ， 对 照 三 面 投影 ， 可 以 看 出 ， 基 础 中 央 被 按 去 一 个 倒 四 楼台 
(注意 其 高 度 不 到 底 ) 。 

图 1-46 所 示 是 一 个 综合 式 组 合体 的 投影 。 从 侧面 投影 上 可 以 看 出 ， 这 是 一 个 工 形 的 柱 
体 ， 由 两 个 部 分 组 成 ， 底 板 和 后 面 的 立 板 。 立 板 的 下 面 是 一 个 长 方 体 ， 上 面 是 一 个 半圆 柱 
板 ， 在 半圆 的 圆心 处 ， 立 板 被 挖 去 一 个 贯通 的 圆柱 ， 形 成 一 个 圆柱 孔 。 底 板 也 是 一 个 长 方 
体 ， 中 间 挖 去 一 个 贯通 的 圆柱 ， 两 端 刨 成 圆 角 。 














图 1-45 杯 口 基础 的 投影 图 1-46 综合 式 组 合体 的 投影 
1 一 垫 层 2 一 长 方 体 3 一 四 棱 台 1 一 半圆 ”2 一 圆 孔 3 一 后 立 板 
4 一 杯 口 5 一 杯 壁 4 一 底板 5 一 倒 圆 角 ”6 一 圆 孔 








看 图 时 要 注意 ， 蚀 圆 角 实 际 上 是 圆 弧 与 直线 连接 ， 没 有 交 线 ， 而 独立 的 圆柱 孔 或 部 分 圆 
柱 孔 ， 其 底面 和 项 面 的 圆 及 侧面 的 转向 轮 廊 线 ， 在 投影 图 上 均 存 在 ， 可 见 的 夯 成 实 线 ， 不 可 
见 的 画 成 虚线 。 

需要 说 明 的 是 ， 形 体 组 合 时 秦 加 或 挖 切 并 不 是 绝对 的 ,分析 时 ， 怎 样 简 单 ， 就 怎样 看 。 
如 图 1-47 所 示 ， 底 板 和 立 板 可 分 别 看 成 一 个 L 形 的 柱 体 ， 也 可 以 看 成 一 个 大 长 方 体 挖 去 一 
个 小 长 方 体 ， 还 可 以 看 成 两 个 长 方 体 铸 加 在 一 起 。 
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图 1-47 综合 式 组 合体 的 分 析 


今 令 仿 复习 思考 题 


1. 工程 图 采用 的 正 投影 属于 中 心 投影 还 是 平行 投影 ? 

2. 正 投影 图 与 轴 测 投影 图 、 透 视 投 影 图 等 立体 图 相 比 ， 有 什么 优点 和 缺点? 

3. 用 三 个 互相 垂直 的 平面 可 以 将 空间 分 为 8 个 投影 区 ,这 8 个 投影 区 是 如 何 编号 的 ? 我 们 一 般 看 到 的 
正 投影 图 ， 是 在 第 几 投 影 区 得 到 的 ? 

4. 正 投影 图 有 那些 特点 ? 

5. 点 的 三 面 投影 是 如 何 标注 的 ? 

6. 点 的 三 面 正 投影 有 哪些 投影 规律 ? 

7. 点 的 水 平 投影 能 反映 点 的 什么 坐标 ? 能 反映 点 到 那些 投影 面 的 距离 ? 

8 

9 











. 如 果 4 点 在 B 点 的 前 面 ， 那么， 那 一 点 的 坐标 更 大 ? 

. 如 果 一 条 直线 有 两 面 投影 都 平行 于 投影 轴 ， 那 么 ， 它 是 投影 面 平 行 线 吗 ? 
10. 如 果 一 条 直线 有 两 面 投影 都 平行 于 投影 面 ， 那 么 ， 它 是 投影 面 平行 线 吗 ? 
11. 一 条 直线 能 否 同 时 平行 于 投影 面 或 同时 不 平行 于 投影 面 ? 

12. 既然 平面 是 无 限 的 ， 为 什么 可 以 用 有 限 的 几何 元 素来 表示 呢 ? 

13. 用 迹 线 表示 平面 至 少 需 要 几 条 ? 

14. 什么 是 平面 立体 ? 什么 是 曲面 立体 ? 

15. 圆柱 体 和 圆锥 体 各 有 几 个 外 表面 ? 

16. 用 任意 一 个 平面 切割 球体 ， 得 到 的 截 平面 一 定 是 圆 吗 ? 

17. 环 体 是 怎样 形成 的 ? 

18. 到 加 式 组 合体 能 否 看 成 挖 切 式 组 合 ? 反之 ， 挖 切 式 组 合体 能 否 看 成 释 加 式 组 合 ? 举例 说 明 。 
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建筑 形体 图 形 表 达 万 式 


局 去 培训 学 习 目 标 了 解 建筑 形体 的 表达 方式 ， 熟 悉 训 面 图 、 断 面 图 的 形成 、 
画 法 ， 了 解 建筑 施工 图 的 组 成 、 分 类 方法 、 排 列 顺序 、 识 读 要 点 。 


OG 第 一 节 形体 视图 与 建筑 视图 


一 、 形 体 视 图 


对 一 般 的 形体 ， 用 三 面 投影 图 就 能 充分 表示 清楚 ， 但 房屋 建筑 等 大 型 复杂 的 工程 形体 ， 
仅 用 三 面 投影 图 是 无 法 表示 清楚 的 。 在 工程 制图 中 ,通常 把 表达 建筑 形体 或 组 合体 的 投影 称 
为 视图 ， 即 把 建筑 形体 或 组 合体 的 三 面 投影 图 称 为 三 面 视图 (简称 三 视图 ) 。 为 了 将 复杂 形 
体 的 外 部 形状 和 内 部 结构 完整 、 清 晰 地 表达 出 来 ， 并 便于 绘图 和 读 图 ， 除 了 用 三 面 投影 图 
外 ， 还 需 增加 一 些 投影 图 ， 如 训 面 图 、 断 面 图 等 ， 夯 图 时 可 根据 具体 情况 适当 选用 。 

表达 形体 的 形体 视图 可 分 为 基本 视图 和 辅助 视图 两 大 类 。 














1. 基本 视图 
在 原 有 三 个 投影 面 Y、H、 斑 的 z Z 


对 面 再 增设 三 个 与 之 平行 的 投影 
Vi、H,、WW， 形 成 一 个 像 正 六 面体 
的 六 个 投影 面 ， 如 图 2-1 所 示 ， 这 六 
个 投影 面 称 为 基本 投影 面 。 . 
如 前 所 述 ， 我 国 按 正 投影 法 采 
用 第 一 角 投影 ， 投 影 时 将 形体 放置 
在 基本 投影 面 之 中 ， 按 观察 者 一 形 图 2-1 基本 投影 面 的 形成 
体 一 投影 面 的 关系 ， 从 形体 的 前 、 
后 、 左 、 右 、 上 、 下 六 个 方向 ， 向 六 个 投影 面 进 行 投影 ， 如 图 2-2 所 示 ， 可 得 到 如 下 视图 : 
正 立 面 图 一 一 从 前 向 后 ( 即 4 向 ) 投影 所 得 的 视图 。 
平面 图 一 从 上 向 下 ( 即 B 向 ) 投影 所 得 的 视图 。 
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a) b) 


图 2-2 基本 视图 的 形成 及 配置 
a) 基本 视图 的 投射 方向 b) 基本 视图 的 配置 


左 侧 立 面 图 一 一 从 左 向 右 ( 即 C 向 ) 投影 所 得 的 视图 。 

右 侧 立 面 图 一 一 从 右 向 左 ( 即 D 向 ) 投影 所 得 的 视图 。 

底面 图 一 一 从 下 向 上 ( 即 五 向 ) 投影 所 得 的 视图 。 

背 立 面 图 一 一 从 后 向 前 ( 即 玉 向 ) 投影 所 得 的 视图 。 

以 上 六 个 视图 称 为 基本 视图 。 六 个 投影 面 展 开 以 后 ， 所 得 的 六 个 视图 宜 按 图 222 所 示 的 
顺序 进行 配置 ， 一 般 每 个 视图 均 应 标注 图 名 。 夯 图 时 可 根据 具体 情况 ， 选 用 其 中 的 几 个 或 选 
择 全 部 基本 视图 。 

2. 辅助 视图 

(1) 向 视图 向 视图 是 可 以 自由 配置 的 视图 ， 有 两 种 表示 形式 ， 应 根据 专业 的 需要 合 
理 选 用 。 

1) 在 视图 的 下 面 直接 标注 图 名 ， 这 种 形式 主要 用 于 建筑 类 技术 制图 。 由 于 建筑 图 往往 
较 大 ， 通 常情 况 下 一 张 图 上 只 能 画 得 下 一 个 视图 ， 因 而 建筑 图 的 配置 一 般 比 较 自由 ， 除 非 工 
程 较 小 ， 全 部 视图 在 一 张 图 上 能 画 得 下 。 

2) 在 向 视图 的 上 方 标注 “X”(”“X” 为 大 写 拉 丁字 母 ) ， 在 相应 视图 的 附近 用 箭头 指明 
投射 方向 ， 并 标注 相同 的 字母 。 这 种 形式 主要 用 于 机 械 制 图 。 

(2) 局 部 视图 有 了 基本 视 几 ,形体 一 般 可 以 表达 清楚 了 ， 但 各 不 同方 向 上 的 视图 中 
有 时 仅 局 部 略 有 不 同 ， 其 余 则 完全 相同 ， 这 时 ， 该 方向 的 视图 可 不 必 了 画 全 ， 只 需 画 出 不 同 的 
那 一 部 分 。 这 种 只 将 形体 某 一 部 分 向 基本 投影 面 投射 所 得 的 视图 称 为 局 部 视图 。 在 建筑 工程 
图 中 ， 受 图 纸 的 限制 ， 基 本 视图 一 般 均 采 用 较 小 的 比例 ， 而 某 些 局 部 必须 用 较 大 的 比例 才能 
表示 清楚 ， 如 房间 布置 图 、 各 种 节点 详 图 等 。 当 工程 特别 大 时 ， 建 筑 平面 图 可 分 区 表示 ， 先 
画 出 组 合 示 意图 ， 青 画 出 各 分 区 平面 图 ， 这 种 形式 也 属于 局 部 视图 。 

局 部 视图 可 按照 向 视图 的 配置 方式 进行 配置 。 局 部 视图 的 边界 线 应 以 波浪 线 或 折断 线 表 
示 ， 如 果 是 详 图 ， 应 在 基本 视图 中 用 圆圈 或 波浪 线 画 出 详 图 的 边界 。 

(3) 镜像 视图 建筑 的 某 些 部 位 (如 天 棚 、 梁 柱 节 点 等 ) 采用 直接 投影 法 绘制 时 ， 虚 
线 太 多 ， 很 难 表达 清楚 ， 这 时 可 采用 镜像 投影 法 绘制 。 

如 图 2-3a 所 示 ， 把 一 镜面 放 在 形体 的 下 面 ， 代 替 水 平 投影 面 ， 在 镜面 中 得 到 形体 的 重 
直 有 映像， 这样 的 投影 即 为 镜像 投影 ， 由 镜像 投影 所 得 到 的 视图 称 为 “平面 图 (镜像 )”。 镜 
像 投 影 所 得 的 视图 应 在 图 名 后 注 写 “镜像 ”二 字 ， 如 图 2-3b 所 示 ; 或 按 图 2-3e 所 示 的 方式 
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画 出 镜像 投影 识别 符号 。 在 建筑 装饰 施工 图 中 ， 常 用 镜像 视图 来 表示 室内 顶棚 的 装修 、 灯 具 
或 古 建 筑 中 殿 演 室内 房 项 上 车 井 〈 图 案 花 纹 ) 等 构造 。 


ul 


平面 图 (镜像 ) ©O 


a) b) c) 


图 2-3 镜像 投影 法 
a) 镜像 投影 的 形成 b) 平面 图 (镜像 ) ”cc) 镜像 识别 符号 
























































3. 第 三 角 画 法 

如 图 1-9 所 示 ， 互 相 垂直 的 了 、 瓦 、 丈 三 个 投影 面向 空间 延伸 后 ， 将 空间 划分 成 八 个 部 
分 ， 每 一 部 分 称 为 一 个 “分 角 ”， 共 计 八 个 分 角 。 在 VV 面 之 前 面 之 上 下面 之 左 的 空间 为 
第 一 分 角 ; 在 VV 面 之 后 五 面 之 上 WW 面 之 左 的 空间 为 第 二 分 角 ; 在 V 面 之 后 五 面 之 下 WW 面 之 
左 的 空间 为 第 三 分 角 ; 其 余 以 此 类 推 。 

通常 把 形体 放 在 第 一 分 角 进行 正 投 影 ， 所 得 的 投影 图 称 为 第 一 角 投影 。 国 家 制图 标准 规 
定 ， 我 国 的 工程 图 样 均 采 用 第 一 角 画 法 。 但 欧美 一 些 国 家 以 及 日 本 等 则 采用 第 三 角 画 法 ， 即 
将 形体 放置 在 第 三 分 角 进 行 正 投影 。 随 着 我 国 加 入 WTO， 国 际 间 技 术 合作 与 交流 将 不 断 增 
加 ， 应 当 对 第 三 角 画 法 有 所 了 解 。 

如 图 2-4a 所 示 ， 将 形体 放 在 第 三 分 角 内 进行 投影 ， 这 时 投影 面 处 于 观察 者 和 形体 之 间 ， 
假定 投影 面 是 透明 的 ， 投 影 过 程 为 观察 者 一 投影 面 一 形体 ， 就 好 像 隔 着 玻璃 看 东西 一 样 。 展 
开 第 三 角 投 影 图 时 ,了 面 不 劲 , 玉 面 向 上 旋转 90*， WW 面向 前 旋转 90"， 视 图 的 配置 如 


图 2-4b 所 示 。 
正 立 面 图 






































一 ] 


右 侧 立 面 图 









































b) 


图 2-4 第 三 角 投影 
a) 轴 测 图 b) 正 投影 图 
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第 一 角 和 第 三 角 投 影 都 采用 正 投影 法 ， 所 以 它们 有 共性 ， 即 投影 的 “三 等 ”对 应 关系 
对 两 者 都 完全 适用 。 第 三 角 画 法 在 读 图 时 ， 注 意 平面 图 与 右 侧 立 面 图 轮廓 线 的 内 边 (靠近 
投影 轴 的 边 ) 代表 形体 的 前 面 ， 轮 廓 线 的 外 边 〈 远 离 投影 轴 的 边 ) 代表 形体 的 后 面 ， 与 第 
一 角 投 影 正 好 相反 。 

国际 标准 ISO 规定 ， 在 表达 形体 结构 时 ， 第 一 分 角 和 第 三 分 角 投 影 法 同等 有 效 。 我 国 一 
般 不 采用 第 三 角 画 法 ， 只 有 在 涉外 工程 中 ， 才 允许 使 用 第 三 角 画 法 。 采 用 第 三 角 画 法 时 ， 必 
须 在 图 样 上 面 出 图 2-5b 所 示 的 识别 符号 ， 以 避免 引起 误解 ， 这 是 国际 标准 中 规定 的 统一 


| 


付 写 。 














图 2-5 第 一 角 和 第 三 角 的 识别 符号 








二 、 建 筑 视图 


由 于 房屋 建筑 构造 复杂 ， 体 积 庞大 ， 仪 用 上 述 的 形体 视图 很 难 表达 清楚 。 建 筑 视图 借鉴 
了 形体 视图 的 基本 原理 和 基本 方法 ,但 在 视图 形式 、 视 图 配置 、 尺 寸 标 注 等 方面 与 形体 视图 
存在 很 大 差异 。 

1. 视图 形式 

在 第 一 章 里 我 们 已 经 谈 到 建筑 图 的 种 类 ,除了 用 轴 测 图 和 透视 图 作为 辅助 图 来 表示 建筑 
及 装饰 设计 的 效果 图 外 ， 建 筑 工 程 中 用 到 的 施工 图 均 采 用 正 投影 图 ， 即 视图 。 建 筑 视图 同样 
可 以 分 为 基本 视图 和 辅助 视图 两 种 ， 所 不 同 的 是 ， 建 筑 视图 中 的 基本 视图 是 指 对 房屋 建筑 直 
接 投影 的 平面 图 、 立 面 图 、 训 面 图 。 由 于 房屋 通常 不 止 一 层 ， 直 接 投影 会 出 现 太 多 的 虚线 ， 
影响 图 样 的 阅读 ， 因 此 ， 建 筑 平面 图 采用 分 层 表 示 的 方法 ， 每 层 均 有 一 个 平面 图 (完全 相 
同 的 楼 层 只 有 一 个 平面 图 ) ， 用 一 个 假想 的 平面 在 每 层 的 窗户 以 上 某 一 位 置 切割 建筑 ， 然 后 
向 下 投影 即 得 到 该 层 的 平面 图 ， 所 以 平面 网 实际 上 是 水 平 剖 面 图 ， 关 于 剖面 图 在 下 一 节 再 详 
细 介 绍 。 

建筑 立 面 图 是 建筑 各 侧面 的 正 投 影 图 ， 建 筑 的 每 一 个 侧面 均 应 有 相应 的 立 面 图 ， 立 面 图 
所 有 不 可 见 的 虚线 均 省 略 不 画 ， 只 画 出 该 立 面 上 可 见 部 分 的 投影 线 。 建 筑 内 部 极为 复杂 ， 比 
如 楼 梯 、 梁 、 板 、 柱 及 各 种 固定 设备 等 ， 这 些 构 配 件 及 设备 的 竖 癌 尺寸 及 位 置 用 剖面 图 来 反 
映 ， 即 在 建筑 的 某 一 位 置 (通常 选取 楼 梯 、 门 窗 、 层 高 变化 处 ) 用 一 个 垂直 的 平面 将 建筑 
剖 切 成 两 部 分 ， 移 开 其 中 的 一 部 分 ， 对 剩 下 的 部 分 进行 投影 ， 即 可 得 到 该 处 的 剖面 图 。 由 于 
没有 遮挡 ， 建 筑 内 部 的 细部 构造 可 以 看 得 一 清二 楚 。 

基本 视图 还 包括 总 平面 图 ， 用 来 表示 建筑 的 定位 、 周 边 环 境 及 对 外 联系 。 

基本 视图 从 总 体 上 描述 了 建筑 的 基本 形状 、 基 本 轮廓 、 基 本 构造 以 及 各 主要 部 分 、 主 要 
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构 配 件 的 总 体 布 局 和 空间 位 置 ， 但 由 于 建筑 庞大 的 体 量 ， 基 本 视图 的 比例 受到 限制 (通常 
为 1: 100 ~1 : 200， 总 平面 为 1 : 500 ~1 : 1000)， 那 些 较 小 的 构 配 件 和 构造 复杂 的 部 分 ， 
如 楼 梯 的 细部 构造 、 梁 板 节点 、 构 件 里 面 的 钢筋 等 ， 须 用 更 大 比例 的 视图 才能 表示 清楚 ， 根 
据 需 要 不 同 ， 可 以 采用 1 : 50、1 : 20、1 : 10 甚至 是 1 : 1 的 比例 ， 这 些 大 比例 视图 称 为 
详 图 。 

所 以 ， 建 筑 视图 是 由 基本 视图 ( 平 立 剖 ) 和 详 图 组 成 的 。 如 果 把 总 平面 图 看 成 基本 视 
图 ， 平 立 痢 也 可 以 看 成 是 详 图 ， 而 详 图 中 的 某 些 部 分 需要 用 更 大 比例 的 详 图 来 表示 ， 原 先 的 
详 图 也 可 以 看 成 基本 视图 。 

基本 视图 和 详 图 除了 采用 形体 基本 视图 的 方法 绘制 外 ， 均 可 以 采用 辅助 视图 的 各 种 形 
式 ， 比 如 表示 顶棚 的 平面 图 通常 采用 镜像 图 ， 以 避免 虚线 过 多 ; 当 建 筑 的 两 个 相 邻 的 立 面 不 
垂直 时 ， 立 面 图 采用 向 视图 ; 建筑 的 各 立 面 图 实际 上 也 是 向 视图 (第 一 种 ) ; 建筑 的 平 立 剖 
均 可 采用 局 部 视图 来 表示 局 部 不 同 的 部 分 ; 详 图 可 能 是 局 部 视图 ， 也 可 能 是 平面 图 或 断 
面 图 。 

需要 注意 的 是 ， 建 筑 中 的 基本 视图 不 同 于 形体 的 基本 视图 ， 形 体 的 基本 视图 是 对 形体 直 
接 进 行 六 个 方向 上 的 投影 ， 而 建筑 中 的 基本 视图 包含 形体 的 基本 视图 、 辅 助 视图 ， 还 包括 剖 
面 图 和 断面 图 ， 所 有 这 些 视图 方法 均 适 用 于 详 图 。 

2. 视图 配置 

1) 当 建 筑 的 全 部 视图 在 一 张 图 纸 上 画 得 下 时 ， 原 则 上 应 按 图 2-2 所 示 的 位 置 配置 ， 但 
房屋 建筑 图 没有 底面 图 ， 而 平面 图 至 少 有 两 个 ,一 个 是 底层 平面 图 ， 一 个 是 屋顶 平面 图 。 田 
外 ， 建 筑 图 至 少 应 画 出 一 个 剖面 图 。 所 以 ， 视 图 的 配置 应 按 图 2-6 的 形式 进行 。 建 筑 上 一 般 
把 同一 张 图 纸 上 的 视图 配置 称 为 图 面 布 置 。 































































































设计 说 明 



































































































































































































































图 2-6 小 工程 图 面 布置 


2) 在 一 张 图 纸 上 布 置 所 有 视图 的 情况 实际 上 很 少 遇 到 。 一 套 完 整 的 房屋 建筑 施工 图 除 
了 表示 建筑 外 形 的 建筑 图 外 ， 还 应 有 表示 建筑 材料 、 建 筑 结构 构件 详细 资料 的 结构 施工 图 ， 
表示 建筑 给 水 排水 管道 的 布置 和 走向 的 给 水 排水 施工 图 ， 表 示 建 筑 电器 和 照明 灯具 及 其 线路 
布置 的 电气 施工 图 ， 表 示 采 暖和 通风 设施 布置 的 暧 通 施工 图 。 一 套 施工 图 少 则 十 来 张 ， 多 则 
几 十 张 、 上 百 张 甚至 几 百 张 ， 视图 配置 不 是 指 在 一 张 图 的 什么 位 置 布 置 什 么 图 ， 而 是 一 套图 
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样 应 具备 哪些 图 ， 排 列 顺序 如 何 。 
视图 配置 的 原则 是 表达 清楚 、 完 整 ， 满 足 施 工 需 要 。 一 般 是 先 建 筑 ， 后 结构 ， 再 则 给 水 
排水 、 暧 通 空 调 、 电 气 ， 各 专业 图 先 基 本 图 ， 后 详 图 。 








合 @ 合 第 - 节 剖面 


在 绘制 形体 的 投影 图 时 ， 可 见 的 轮廓 线 用 实 线 表 示 ， 不 可 见 的 轮廓 线 则 用 虚线 表示 。 当 
一 个 形体 的 内 部 结构 比较 复杂 时 ， 如 一 幢 楼 房 ， 内 部 有 房间 、 楼 梯 、 门 窗 等 许多 构 配件 ， 如 
果 都 用 虚线 表示 这 些 从 外 部 看 不 见 的 部 分 ， 必 然 造 成 形体 视图 图 面 上 实 线 和 虚线 纵横 交错 ， 
混淆 不 清 ， 因 而 给 画图 、 读 图 和 标注 尺寸 均 带 来 不 便 ， 也 容易 产生 差错 ， 无 法 清楚 表达 房屋 
的 内 部 构造 。 对 这 一 问题 ， 常 选用 剖面 图 来 加 以 解决 。 


一 、 齐 面 图 的 形成 与 标注 


1. 剖面 图 的 形成 

假想 用 一 个 前 切 平 面 在 形体 的 适当 部 位 剖 切 开 ， 移 走 观察 者 与 谢 切 平面 之 间 的 部 分 ， 将 
剩余 部 分 投射 到 与 谢 切 平面 平行 的 投影 面 上 ， 所 得 的 投影 图 称 为 剖面 图 。 

图 2-7 所 示 为 一 钢筋 混凝土 杯 形 基 础 的 投影 图 ， 由 于 这 个 基础 有 安装 柱子 用 的 杯 口 ， 因 
而 它 的 正 立 面 图 和 侧 立 面 图 中 都 有 虚线 ,使 图 不 清晰 。 假 想 用 一 个 通过 基础 前 后 对 称 面 的 正 
平面 P 将 基础 切 开 ， 移 走神 切 平面 P 和 观察 者 之 间 的 部 分 ， 如 图 2-8a 所 示 ， 将 留 下 的 后 半 
个 基础 品 V 面 作 投影 ， 所 得 投影 即 为 基础 剖面 图 ， 如 图 2-8c 所 示 。 显 然 ， 原 来 不 可 见 的 虚 
线 ， 在 谢 面 图 上 已 变 成 实 线 ， 为 可 见 轮廓 线 。 
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图 2-7 杯 形 基 础 投影 图 








b) c) 


图 2-8 杯 形 基 础 剖面 图 的 形成 








a) 齐 切 位 置 与 投影 方向 b) 平面 图 c) 剖面 图 
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训 切 平面 与 形体 交 线 所 围 成 的 平面 图 形 称 为 断面 。 从 图 2-8c 可 以 看 出 ， 谢 面 图 是 由 两 
部 分 组 成 的 ， 一 部 分 是 断面 图 形 (图 中 阴影 部 分 ) ， 另 一 部 分 是 沿 投射 方向 未 被 切 到 但 能 
到 部 分 的 投影 (图 中 的 杯 口 部 分 ) 。 

形体 被 剖 切 后 ， 训 切 平面 切 到 的 实体 部 分 ， 其 材料 被 “暴露 出 来 "” 。 为 了 更 好 地 区 分 实 
体 与 空心 部 分 ， 制 图 标准 规定 ， 应 在 剖面 图 上 的 断面 部 分 画 出 相应 建筑 材料 的 图 例 。 

2. 剖 切 符号 

剖 视 的 剖 切 符号 应 由 前 切 位 置 线 及 剖 视 方向 线 组 成 ， 均 应 以 粗 实 线 绘制 。 剖 视 的 训 切 符 
号 应 符合 下 列 规定 : 

齐 切 位 置 线 的 长 度 宜 为 6 ~ 10mm; 痢 视 方向 线 应 垂直 于 前 切 位 置 线 ， 长 度 应 短 于 谢 切 
位 置 线 ， 宜 为 4~6mm (图 2-9a) ， 也 可 采用 国际 统一 和 党 用 的 齐 视 方法 ， 如 网 2-9b 所 示 。 
绘制 时 ， 痢 视 剖 切 符号 不 应 与 其 他 图 线 相 接触 。 


梧 革 














a) b) 


图 2-9 剖 切 符号 





襄 视 训 切 符号 的 编号 宜 采用 粗 阿 拉 伯 数字 ， 按 前 切 顺序 由 左 至 右 、 由 下 向 上 连续 编排 ， 
并 应 注 写 在 剖 视 方向 线 的 端 部 ;需要 转折 的 训 切 位 置 线 ， 应 在 转角 的 外 侧 加 注 与 该 符号 相同 
的 编号 。 

建 ( 构 ) 筑 物 剖面 图 的 痢 切 符号 应 注 在 上 二 0. 000 标高 的 平面 图 或 首 层 平面 图 上 。 

局 部 剖面 图 (不 含 首 层 ) 的 谢 切 符号 应 注 在 包含 训 切 部 位 的 最 下 面 一 层 的 平面 图 上 。 

3. 剖面 图 的 画 法 

1) 确定 剖 切 平面 的 位 置 。 

2) 画 谢 面 训 切 符号 并 进行 标注 。 

3) 画 断 面 和 训 开 后 剩余 部 分 的 轮廓 线 。 

4) 填 绘 建筑 材料 图 例 。 

5) 标注 剖面 图 名 称 。 

4. 注意 事项 

1) 痢 切 是 假想 的 ， 形 体 并 没有 真 地 被 切 开 和 移 去 了 一 部 分 。 因 此 ， 除 了 剖面 图 外 ， 其 
他 视图 仍 应 按 原先 未 谢 切 时 完整 地 画 出 。 

2) 在 绘制 前 面 图 时 ， 被 谢 切 面 切 到 部 分 ( 即 断面 ) 的 轮廓 线 用 粗 实 线 绘制 ， 痢 切面 没 
有 切 到 、 但 沿 投射 方向 可 以 看 到 的 部 分 〈 即 剩余 部 分 ) ， 用 中 实 线 绘制 。 

3) 剖面 图 中 不 画 虚 线 。 没 有 表达 清楚 的 部 分 ， 必 要 时 也 可 画 出 虚线 。 
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二 、 剖 面 图 的 种 类 


根据 不 同 的 剖 切 方式 ， 剖 面 图 有 全 剖面 图 、 半 谢 面 图 、 局 部 剖面 图 、 阶 梯 痢 面 图 、 旋 转 
剖面 图 和 展开 剖面 图 。 

1. 全 剖面 图 

假想 用 一 个 前 切 平 面 将 形体 全 部 “ 切 开 ”后 所 得 到 的 剖面 图 称 为 全 剖面 图 ， 如 图 2-10b 
中 的 1-1 所 示 。 全 谢 面 图 一 般 用 于 不 对 称 或 者 虽然 对 称 但 外 形 简 单 、 内 部 比较 复杂 的 形体 。 

2. 半 剖 面 图 

当 形 体 具 有 对 称 平面 时 ， 在 垂直 于 对 称 平面 的 投影 面 上 的 投影 ， 以 对 称 线 为 分 界 ， 一 半 
画 剖 面 ， 男 一 半 画 视图 ， 这 种 组 合 的 图 形 称 为 半 剖 面 图 。 

图 2-10a 所 示 的 形体 ， 若 用 投影 图 表示 ， 其 内 部 结构 不 清楚 ; 若 用 全 前 面 图 表示 ， 则 上 部 
和 前 方 的 长 方形 孔 都 没有 表达 清楚 。 将 投影 网 和 全 前 面 图 各 取 一 半 合 成 半 剖 面 图 ， 则 形体 的 内 
部 结构 和 外 部 形状 都 能 完整 、 清 晰 地 表达 出 来 ， 如 图 2-10b 中 的 2 一 2 所 示 。 









































图 2-10 ”全 剖面 图 和 半 剂 面 图 
a) 正 投影 面 b) 剖面 图 








半 剖 面 图 适用 于 表达 内 外 结构 形状 对 称 的 形体 。 在 绘制 半 剖 面 图 时 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 半 剂 面 图 中 视图 与 剖面 应 以 对 称 线 〈 细 单 点 长 画 线 ) 为 分 界线 ， 也 可 以 用 对 称 符号 
作为 分 界线 ， 而 不 能 画 成 实 线 。 

2) 由 于 剖 切 前 视图 是 对 称 的 ， 剖 切 后 在 半 个 剖面 图 中 已 清楚 地 表达 了 内 部 结构 形状 ， 
所 以 在 为 外 半 个 视图 中 虚线 一 般 不 再 出 现 。 

3) 习惯 上 ， 当 对 称 线 竖 直 时 ， 将 半 个 剖面 图 画 在 对 称 线 的 右边 ; 当 对 称 线 水 平时 ,将 
半 个 剖面 图 画 在 对 称 线 的 下 边 。 

4) 半 剂 面 的 标注 与 全 剖面 的 标 广 相 同 。 

3. 阶梯 剖面 图 

如 果 一 个 剖 切 平面 不 能 将 形体 内 部 需要 表达 的 部 分 同时 剖 切 到 时 ， 可 用 两 个 或 两 个 以 上 
相互 平行 的 谢 切 平面 训 切 物体 ， 所 得 到 的 剖面 图 称 为 阶梯 剖面 图 。 
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如 图 2-11 所 示 ， 该 形体 上 有 两 个 前 后 位 置 不 同 、 形 状 各 异 的 孔洞 ， 两 和 孔 的 轴线 不 在 同 
一 正平 面 内 ， 因 而 难以 用 一 个 剖 切 平面 ( 即 全 剖面 图 ) 同时 通过 两 个 孔洞 轴线 。 为 此 应 采 
用 两 个 互相 平行 的 平面 P, 和 P, 作为 训 切 平面 ， 己 、 殊 分 别 过 圆柱 形 孔 和 方形 孔 的 轴线 ， 
并 将 物体 完全 前 开 ， 其 剩余 部 分 的 正面 投影 就 是 阶梯 剖面 图 。 














图 2-11 阶梯 剖面 图 


4. 局 部 剖面 图 

将 形体 的 局 部 训 开 ， 揭 去 表层 ， 暴 露 下 层 
的 构造 ， 这 样 就 得 到 了 形体 的 局 部 剖面 图 。 
图 2-12 所 示 为 一 钢筋 混凝土 杯 形 基础 ， 为 了 表 
示 其 内 部 钢筋 的 配置 情况 ， 平 面 图 采用 了 局 部 剖 
面 ， 在 基础 的 某 个 角 画 出 一 定 范围 的 内 部 结构 ， 
清楚 的 表示 出 混凝土 内 部 的 钢筋 的 分 布 情况 。 

局 部 剖面 图 只 是 形体 整个 投影 图 中 的 一 部 
分 ， 其 剖 切 范围 用 波浪 线 表示 ， 是 外 形 视 图 和 图 2-12 ”基础 局 部 剖面 图 
剖面 的 分 界线 。 波 浪 线 不 能 与 轮廓 线 重 合 ， 也 
不 应 超出 视图 的 轮廓 线 ， 波 浪 线 在 视图 孔洞 处 要 断 开 。 

局 部 剖面 图 一 般 不 再 进行 标注 ， 它 适合 于 用 来 表达 形体 的 局 部 内 部 结构 。 

在 建筑 工程 和 装饰 工程 中 ， 为 了 表示 楼 面 、 屋 面 、 墙 面 及 地 面 等 的 构造 和 所 用 材料 ， 常 
用 分 层 谢 切 的 方法 画 出 各 构造 层次 的 剖面 图 ， 称 为 分 层 局 部 剖面 图 。 

如 图 2-13 所 示 ， 用 分 层 局 部 剖面 图 表示 了 地 面 的 构造 与 各 层 所 用 材料 及 做 法 。 
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图 2-13 ”楼 层 地 面 分 层 局 部 剖面 图 
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5. 旋转 剖面 图 

用 两 个 相交 的 谢 切 平面 〈 交 线 垂 直 于 基本 投影 面 ) 训 开 物体 ， 把 两 个 平面 剖 切 得 到 的 
图 形 ， 旋 转 到 与 投影 面 平行 的 位 置 ， 然 后 再 进行 投影 ， 这 样 得 到 的 训 面 图 称 为 旋转 剖面 图 。 

在 绘制 旋转 剖面 图 时 ， 第 选 其 中 一 个 齐 切 平面 平行 于 投影 面 ， 另 一 个 前 切 平面 必定 与 这 
个 投影 面 倾斜 ， 将 倾斜 于 投影 面 的 训 切 平面 整体 绕 齐 切 平面 的 交 线 旋转 到 平行 于 投影 面 的 位 
和 置 ， 然 后 再 向 该 投影 面 作 投影 。 

绘制 旋转 剖面 图 时 不 应 画 出 两 个 相交 训 切 平面 的 交 线 。 

6. 转折 剖面 图 

在 形体 内 部 用 多 次 连续 转折 的 剖 切 平面 对 形体 进行 前 切 ， 每 个 训 切 平面 训 切 后 都 旋转 到 
同一 个 平面 内 ， 这 样 得 到 的 训 面 图 称 为 转折 剖面 图 。 














@@G 第 = 节 断面 图 


一 、 断 面 图 的 形成 


假想 用 剖 切 平面 将 形体 切 开 ， 仅 画 出 剖 切 平面 与 形体 接触 部 分 即 截 断面 的 形状 ， 所 得 到 
的 图 形 称 为 断面 图 ， 简 称 断 面 。 

断面 图 是 用 来 表达 形体 上 某 处 断面 形状 的 ， 它 与 剖面 图 的 区 别 在 于 : 

1) 断面 图 只 画 出 章 切 平面 切 到 部 分 的 图 形 〈 图 2-14 中 的 1 一 1 、2 一 2) ;而 剖面 图 除 应 
画 出 断面 图 形 外 ， 还 应 画 出 剩余 部 分 的 投影 〈 图 2-14 中 的 3 一 3。 剖 面 图 是 “ 体 ”的 投影 ， 
断面 图 只 是 “ 面 ”的 投影 。 








E T 
| | 
| |2 L 








图 2-14 剖面 图 和 断面 图 


2) 剖面 图 可 采用 多 个 平行 痢 切 平面 ， 绘 制 成 阶梯 前 面 图 ; 而 断面 图 则 不 能 ， 它 只 反映 
单一 剖 切 平面 的 断面 特征 。 

3) 剖面 图 用 来 表达 形体 内 部 形状 和 结构 ， 而 断面 图 则 常用 来 表达 形体 中 某 断 面 的 形状 
和 结构 。 
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二 、 断 面 图 的 标注 

(1) 齐 切 符号 断面 图 的 前 切 符号 ， 仅 用 痢 切 位 置 线 表示 。 放 切 位 置 线 绘制 成 两 段 粗 
实 线 ， 长 度 宜 为 6 ~ 10mm。 

(2) 剖 切 符号 的 编号 ”断面 的 剖 切 符号 要 进行 编号 ， 用 阿拉 人 数字 或 拉丁 字母 按 顺 序 
编排 ， 注 写 在 训 切 位 置 线 的 同一 侧 ， 数 字 所 在 的 一 侧 就 是 投影 方向 。 

(3) 剖面 图 或 断面 图 ， 如 与 被 放 切 图 样 不 在 同一 张 图 内 ， 应 在 训 切 位 置 线 的 另 一 侧 注 
明 其 所 在 图 纸 的 编号 ， 也 可 以 在 图 上 集中 说 明 。 


三 、 断 面 图 的 种 类 


根据 断面 图 在 视图 上 的 位 置 不 同 ， 将 断面 图 分 为 移出 断面 图 、 重 合 断 面 图 和 中 断 断 面 图 。 

1. 移出 断面 图 

绘制 在 视图 轮廓 线 外 面 的 断面 图 称 为 移出 断面 图 。 图 2-14 所 示 为 钢筋 混凝土 了 型 梁 的 
正 立 面 图 和 移出 断面 图 。 图 2-15 所 示 为 槽 钢 和 工 字 钢 的 移出 断面 。 

移出 断面 图 的 轮廓 线 用 粗 实 线 绘制 ， 断 面 上 要 绘 出 材料 图 例 ， 材 料 不 明 时 可 用 45" 斜 线 

绘 出 。 移 出 断面 图 一 般 应 标注 剖 切 位 置 、 投 影 方 向 和 断面 名 称 。 

移出 断面 可 画 在 剖 切 平面 的 延长 线 上 或 其 他 任何 适当 位 置 。 当 断面 图 形 对 称 ， 则 只 需 用 
细 单 点 长 画 线 表 示 痢 切 位 置 ， 不 需 进行 其 他 标注 。 如 断面 图 画 在 谢 切 平面 的 延长 线 上 时 ， 可 
不 标注 断面 名 称 ， 如 图 2-15a 所 示 。 


mm 


a) b) 


图 2-15 移出 断面 图 
a) 工 字 钢 断 面 b) 槽 钢 断 面 


2. 中 断 断 面 图 
绘制 在 视图 轮廓 线 中 断 处 的 断面 图 称 为 中 断 断 面 图 。 加 政权 前 硬 本 


这 种 断面 图 适合 于 表达 等 截面 的 长 向 构件 。 图 2-16 所 示 为 
工 字 钢 的 中 断 断 面 图 。 图 2-16 中断 断面 图 

3. 重合 断面 图 

绘制 在 视图 轮廓 线 内 的 断面 图 称 为 重合 断面 图 。 图 2-17a 所 示 为 工 字 钢 的 重合 断面 图 ; 
图 2-17b 所 示 为 屋顶 平面 上 的 重合 断面 图 ， 它 是 假想 用 一 个 铅 垂 问 下 的 剖 切 平面 切 开 屋顶 ， 
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然后 把 断面 向 后 旋转 90°*， 使 它 与 屋顶 平面 图 重合 后 画 出 来 的 ; 图 2-17c 所 示 为 墙 面 装饰 线 
角 的 重合 断面 图 。 
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图 2-17 重合 断面 图 
工 字 钢 的 重合 断面 b) 屋顶 平面 上 的 重合 断面 c) 墙 面 装饰 线 角 的 重合 断面 



































由 于 剖 切 平面 剖 切 到 哪里 ， 重 合 断 面 就 画 在 哪里 ， 因 而 重合 断面 不 需 标注 剖 切 符号 和 编 
号 。 中 断 断 面 的 轮廓 线 及 图 例 等 与 移出 断面 的 画 法 相同 ， 因 此 中 断 断 面 图 可 视 为 移出 断面 
图 ， 只 是 位 置 不 同 。 男 外 ， 中 断 断 面 图 不 需要 标注 剖 切 符号 和 编号。 

结构 梁 板 断面 图 可 将 断面 涂 黑 画 在 结构 布置 图 上 ， 如 图 2-18 所 示 。 


























图 2-18 梁 板 断面 图 


使 例会 第 四 节 建筑 施工 图 的 形成 与 分 类 


一 、 建 筑 施 工 图 的 形成 
建筑 工程 属于 基本 建设 ， 必 须 严格 按照 “勘察 一 设计 一 施工 一 验收 ”的 基本 建设 程序 
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进行 。 施 工 前 必须 做 好 详细 的 规划 和 设计 ， 而 勘察 则 是 为 设计 提供 准确 的 工程 地 质 和 水 文 地 
质 资 料 。 所 有 设计 成 果 以 图 样 的 形式 提交 。 

设计 质量 的 好 坏 ， 对 建设 工程 的 最 终 质 量 至 关 重 要 。 设 计 人 员 首 先 要 认真 学 习 有 关 基 本 
建设 的 方针 政策 ， 了 解 工程 任务 的 具体 要 求 ， 进 行 调 查 研 究 ， 收 集 设 计 资 料 。 一 般 房 屋 的 设 
计 过 程 包括 两 个 阶段 ， 即 初步 设计 阶段 和 施工 图 设计 阶段 ， 对 于 大 型 的 、 比 较 复 杂 的 工程 ， 
采用 三 个 设计 阶段 ， 即 在 初步 设计 阶段 之 后 增加 一 个 技术 设计 阶段 ， 来 解决 各 工种 之 间 的 协 
调 等 技术 问题 。 对 特别 重大 的 过 程 项 目 ， 应 在 方案 设计 之 前 增加 一 个 可 行 性 研究 设计 。 

初步 设计 阶段 的 任务 是 经 过 多 方案 的 比较 ,确定 设计 的 初步 方案 ， 夯 出 简略 的 房屋 设计 
图 (也 称 初步 设计 图 )， 用 以 表明 房屋 的 平面 布置 、 立 面 处 理 、 结 构 形 式 等 内 容 ; 施工 图 设 
计 阶 段 是 修改 和 完善 初步 设计 ， 在 已 审定 的 初步 设计 方案 的 基础 上 ， 进 一 步 解决 实用 和 技术 
问题 ， 统 一 各 工种 之 间 的 矛盾 ， 在 满足 施工 要 求 及 协调 各 专业 之 间 关 系 后 最 终 完 成 设计 。 

初步 设计 图 和 施工 图 在 图 示 原 理 和 方法 上 是 一 臻 的， 仪 在 表达 内 容 的 深度 上 有 所 区 别 。 
初步 设计 图 是 设计 过 程 中 用 来 研究 、 审 批 的 图 样 ， 因 此 比较 简略 ; 施工 图 是 直接 用 来 指导 施 
工 的 图 样 ， 要 求 表达 完整 、 尺 寸 刘 全、 统一 无 误 。 


二 、 建 筑 施 工 图 的 分 类 及 编排 顺序 


房屋 建筑 施工 图 是 指导 施工 的 一 套图 样 。 它 使 用 正 投影 的 方法 把 所 设计 房屋 的 大 小 、 外 
部 形状 、 内 部 布置 和 室内 外 装修 及 各 部 结构 、 构 造 、 设 备 等 的 做 法 按照 建筑 制图 国家 标准 的 
规定 ， 用 建筑 专业 的 习惯 画 法 详尽 、 准 确 地 表达 出 来 ， 并 注 写 尺寸 和 文字 说 明 。 

一 套 完 整 的 工程 图 纸 ， 分 为 不 同 的 专业 ， 各 专业 又 有 各 种 基本 图 和 详 图 。 

工程 图 纸 应 按 专业 顺序 编排 ， 应 为 图 纸 目 录 、 总 图 、 建 筑 图 、 结 构图 、 给 水 排水 图 、 暖 
通 空 调 图 、 电 气 图 等 。 

各 专业 的 图 纸 ， 应 按 图 纸 内 容 的 主 次 关系 、 逻 辑 关 系 进 行 分 类 排序 。 

工程 图 纸 根据 不 同 的 子 项 (区 段 )、 专 业 、 阶 段 等 进行 编排 ,按照 设计 总 说 明 、 平 面 
图 、 立 面 图 、 齐 面 图 、 大 样 图 (大 比例 视图 )、 详 图 、 清 单 、 简 图 的 顺序 编号 。 

工程 图 纸 编号 应 使 用 汉字 、 数 字 和 连 字 符 “ - ”的 组 合 。 

在 同一 工程 中 ， 应 使 用 统一 的 工程 图 纸 编 号 格式 ， 工 程 图 纸 编 号 应 自始至终 保持 不 变 。 

以 下 是 施工 图 阶段 图 纸 的 具体 排列 顺序 : 

1. 图 纸 目 录 

图 纸 目 录 一 般 采 用 A4 幅面 。 

2. 总 图 

3. 建筑 施工 图 

1) 建筑 设计 总 说 明 、 总 平面 图 。 

2) 底层 平面 图 。 

3) 二 层 平面 图 …… 标 准 层 平面 图 、 顶 层 平面 图 。 

4) 主 立 面 图 、 背 立 面 图 、 侧 立 面 图 。 

5) 1 一 1 剖面 图 、2 一 2 剖面 图 :……: 

6) 构造 详 图 、 节 点 详 图 。 
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4. 结构 施工 图 

1) 结构 设计 总 说 明 。 

2) 基础 平面 图 、 基 础 详 网 。 

3) 二 层 结构 平面 网 。 

4) 三 层 结构 平面 图 :…… 顶 屋 结构 平面 图 。 
5) 楼 梯 结 构图 ， 包 括 平面 图 和 详 图 。 

6) 其 他 结构 构件 详 图 。 

5. 给 水 排水 施工 图 

1) 给 水 排水 设计 总 说 明 、 总 平面 图 。 

2) 室外 给 水 排水 平面 图 。 

3) 底层 给 水 排水 平面 图 ……… 

4) 二 层 给 水 排水 平面 图 :…… 顶 层 给 水 排水 平面 图 。 
5) 系统 图 。 

6) 节点 详 图 。 

6. 暖 通 空调 施工 图 

1) 暖气 通风 设计 总 说 明 。 

2) 室外 供暖 平面 图 。 

3) 管 沟 谢 面 图 。 

4) 底层 室内 采暖 平面 网 。 

5) 二 层 室内 采暖 平面 图 …… 顶 层 室内 采暖 平面 网 。 
6) 采暖 系统 图 。 

7) 节点 详 图 。 

8) 通风 系统 平面 图 。 

9) 通风 系统 剖面 图 。 

10) 通风 系统 轴 测 图 。 

7. 电气 施工 图 

1) 电气 设计 总 说 明 。 

2) 底层 电气 平面 网 。 

3) 二 层 电 气 平面 图 …… 顶 层 电气 平面 图 。 
4) 电气 系统 图 。 

5) 安装 详 图 。 

6) 电气 元 件 材料 表 。 








OG 第 五 节 建筑 施工 图 识 读 要 所 


一 、 建 筑 施工 图 的 识 读 方法 
1) 施工 图 是 根据 正 投影 原理 绘制 的 ， 用 图 样 表明 房屋 建筑 的 设计 及 构造 做 法 ， 所 以 要 


38 
| 


第 二 章 “建筑 形体 图 形 表 达 方 式 【用 





看 懂 施 工 图 ， 应 掌握 正 投影 原理 和 熟悉 房屋 建筑 的 基本 构造 。 

2) 施工 图 采用 了 一 些 图 例 符 号 以 及 必要 的 文字 说 明 ， 共 同 把 设计 内 容 表 现在 图 样 上 ， 
因此 要 看 懂 施 工 图 ， 必 须 记 住 常 用 的 图 例 符号 。 

3) 看 图 时 要 注意 从 粗 到 细 ， 从 大 到 小 。 先 粗 看 一 壳 ， 了 人 解 工程 的 概貌 ,然后 再 仔细 
看 。 细 看 时 应 先 看 总 说 明和 基本 图 样 ， 然 后 再 深入 看 构件 图 和 详 图 。 

4) 一 套 施工 图 是 由 各 工种 的 许多 张 图 样 组 成 的 ， 各 图 样 之 间 是 互相 配合 、 紧 密 联系 
的 。 图 样 的 绘制 大 体 是 按照 施工 过 程 中 不 同 的 工种 、 工 序 分 成 一 定 的 层次 和 部 位 进行 的 ， 因 
此 要 有 联系 地 、 综 合 地 看 图 。 

5) 结合 实际 看 图 。 根 据 实践 、 认 识 、 再 实践 、 再 认识 的 规律 ， 看 图 时 联系 生产 实践 ， 
就 能 比较 快 地 擎 握 图 样 的 内 容 。 


二 、 建 筑 施工 图 的 识 读 顺 序 


阅读 图 样 应 按 下 列 顺序 进行 : 

(1) 读 首 页 图 包括 图 样 目录 、 设 计 总 说 明 、 门 窗 表 以 及 经 济 技术 指标 等 。 

(2) 该 总 平面 图 包括 地 形 地 势 特 点 、 周 于 环境 、 坐 标 、 道 路 等 情况 。 

(3) 读 建 筑 施 工 网 “从 标题 栏 开 始 ， 依 次 读 平面 形状 及 扩 二 和 内 部 组 成 ， 建 筑 物 的 内 
部 构造 形式 、 分 层 情 况 及 各 部 位 连接 情况 等 ， 了 解 立 面 造 型 、 装 修 、 标 高 等 ， 了 解 细部 构 
造 、 大 小 、 材 料 、 扩 才 等 。 

(4) 读 结构 施工 图 从 结构 设计 说 明 开 始 ， 包 括 结构 设计 的 依据 、 材 料 标号 及 要 求 、 
施工 要 求 、 标 准 图 选用 等 。 读 基础 平面 图 ， 包 括 基 础 的 平面 布置 及 基础 与 墙 、 柱 轴线 的 相对 
位 置 关 系 ， 以 及 基础 的 断面 形状 、 大 小 、 基 底 标高 、 基 础 材料 及 其 他 构造 做 法 ， 还 要 读 懂 
梁 、 板 等 的 布置 ， 以 及 构造 配 筋 及 屋面 结构 布置 等 ， 力 至 梁 、 板 、 柱 、 基 础 、 楼 梯 的 构造 
做 法 。 

(5) 读 设备 施工 图 包括 管道 平面 布置 图 、 管 道 系统 图 、 设 备 安装 图 、 工 艺 设备 图 等 。 
读 图 时 注意 工种 之 间 的 联系 ， 前 后 照应 。 


三 、 标 准 图 的 识 读 


在 施工 中 有 些 构 配 件 和 构造 做 法 ， 经 常 直接 采用 标准 图 集 ， 因 此 识 读 施工 图 前 要 查阅 本 
工程 所 采用 的 标准 图 集 。 

1. 标准 图 集 的 分 类 

1) 经 国家 批准 的 标准 图 集 ， 供 全 国 范围 内 使 用 。 

2) 经 各 省 、 市 、 自 治 区 等 地 方 批准 的 通用 标准 图 集 ， 供 本 地 区 使 用 。 

3) 各 设计 单位 编制 的 标准 图 集 ， 供 本 单位 设计 的 工程 使 用 。 

4) 全 国 通用 的 标准 图 集 ， 通 常 采用 “Jx x x” 或 “ 建 x x x” 代 号 表示 建筑 标准 配 
件 类 的 图 集 ， 用 “CG x x x” 或 “ 结 x x x” 代 号 表示 结构 标准 构件 类 的 图 集 。 

2. 标准 图 的 查阅 方法 

1) 根据 施工 图 中 注 明 的 标准 图 集 名 称 和 编号 及 编制 单位 ， 查 找 相应 的 图 集 。 

2) 识 读 标准 图 集 时 ， 应 先 阅读 总 说 明 ， 了 解 编制 该 标准 图 集 的 设计 依据 和 使 用 范围 
施工 要 求 及 注意 事项 等 。 
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3) 根据 施工 图 中 的 详 图 索引 编号 查阅 详 图 ， 核 对 有 关 尺 寸 及 套用 部 位 等 要 求 ， 以 防 
差错 。 


今 令 仿 复习 思考 题 





. 剖面 图 和 断面 图 有 什么 区 别 ? 

. 痢 切 符号 中 前 切 编号 所 在 一 侧 是 投影 方向 还 是 观察 者 所 在 一 侧 ? 
. 断面 图 有 哪 几 种 ? 

. 什么 是 基本 建设 程序 ? 

. 建筑 设计 通常 分 哪 几 个 阶段 进行 ? 

. 简 述 建筑 施工 图 的 排列 顺序 和 图 纸 编号 的 方法 。 

. 标准 图 集 有 哪 几 种 类 型 ? 





-A 人 小 ww 一 
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建筑 制图 标准 与 规定 


局 大 培训 学 习 目 标 了 解 建筑 制图 标准 体系 ， 熟 悉 《 房 屋 建筑 制图 统一 标准 》 
中 的 相关 图 例 、 符 号 等 各 种 规定 ， 以 便 正确 阅读 建筑 工程 施工 图 。 





现行 制图 标准 为 10 系列 标准 。 即 从 2010 年 起 ， 中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 陆续 
颁布 了 最 新 国家 制图 标准 ， 这 些 标准 有 : 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》GB/AT 50001 一 2010、 
《总 图 制图 标准 》GBAT 50103 一 2010、《 建 筑 制图 标准 》GBAT 50104 一 2010、《 建 筑 结构 制 
图 标准 》GBZT 50105 一 2010、《 给 水 排水 制图 标准 》GBAT 50106 一 2010、《 暧 通 空 调制 图 标 
准 》GB/AT 50114 一 2010、《 建 筑 电 气 制图 标准 》GBAT 50786 一 2012 等 。 

GB/AT 50001 一 2010 是 标准 的 代号 ， 其 含义 如 下 : 

CB 一 一 国家 标准 ; T 一 推荐 ; 50001 一 编号 ;2010 一 一 批准 年 份 。 

《房屋 建筑 制图 统一 标准 》GBZT 50001 一 2010 是 建筑 工程 制图 的 基本 标准 ， 是 建筑 、 室 
内 设计 、 结 构 、 给 水 排水 、 暖 通 空调 、 电 气 各 专业 制图 时 首先 必须 遵照 执行 的 ， 其 他 各 专业 
制图 标准 则 是 根据 各 个 不 同 专业 的 实际 需要 制定 的 ， 不 同 专业 在 制图 时 应 同时 执行 基本 标准 
和 专业 标准 。 本 章 主 要 介绍 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 的 主要 内 容 。 

《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 共 分 14 章 和 2 个 附录 ， 主 要 包括 : 总 则 、 术 语 、 图 纸 幅 面 
规格 与 图 纸 编 排 顺 序 、 图 线 、 字 体 、 比 例 、 符 号 、 定 位 轴线 、 常 用 建筑 材料 图 例 、 图 样 画 
法 、 尺 寸 标注 、 计 算 机 制图 文件 、 计 算 机 制图 文件 图 层 、 计 算 机 制图 规则 。 


























人 OG 第 一 节 图 纸 幅 面 规 格 


1. 图 纸 幅 面 

图 纸 幅面 即 图 纸 的 大 小 ， 有 五 种 规格 。 图 上 所 有 内 容 均 需 绘制 在 图 框 内 。 图 纸 幅 面 及 图 
框 尺寸 应 符合 表 3-1 的 规定 。 图 纸 的 格式 有 横 式 〈 以 图 纸 短 边 作为 垂直 边 ) 和 立 式 (以 图 
纸 长 边 作为 垂直 边 ) 两 种 ， 横 式 的 用 于 A0 ~ A3， 如 图 3-1 、 图 3-2 所 示 ， 其 区 别 在 于 标题 栏 
的 位 置 ， 一 个 在 图 纸 底部 ， 一 个 在 右边 。 立 式 的 用 于 A0 ~ A4， 如 图 3-3 所 示 。 
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表 3-1 幅面 及 图 框 尺 十 
























































幅面 代号 
AO Al A2 A3 A4 
尺寸 代号 
WN 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x297 
mm mm 
c/mm 10 5 
a/mm 25 
幅面 线 “图 框 线 
Q 
二 
对 中 标志 对 中 标志 
Q 
装订 边 
11/2 11/2 
| 
图 3-1 ”AO0 ~ A3 横 式 图 纸样 式 (一 ) 
幅面 线 。 图 框 线 
SN 
es 
对 中 标志 
~ 
Q 
5 
对 中 标志 
| | 
| | 
图 3-2 ”AO0 ~ A3 横 式 图 纸样 式 (二 ) 
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第 三 章 ， 建 筑 制图 标准 与 规定 胡 
装订 边 会 签 栏 装订 边 会 签 栏 
一 一 
一 站 
SI Q 
= SC 
| 一 起 
C 才 
a 
| sw 标题 栏 
A 二 
| bp1/2 | b1/2 | pb1/2 | b1/2 
pb b 
a) b) 


图 3-3”A0 ~ A4 立 式 图 纸样 式 





当 建 筑 物 较 长 时 。 为 了 方便 绘图 ， 可 对 图 纸 的 长 边 进行 加 长 。 加 长 的 基本 单位 是 图 纸 长 
度 的 1/8 或 1/4， 具体 尺寸 详 见 表 3-2。 图纸 的 短 边 不 能 加 长 。 

















表 3-2 图 纸 长 边 加 长 尺寸 (单位 : mm) 
幅面 代号 撕 池 尺 可 长 边 加 长 后 尺寸 

A0 1189 1486 1635 1783 1932 2080 2230 2378 
Al 841 1051 1261 1471 1682 1892 2102 

743 891 1041 1189 1338 1486 1635 
A2 594 

1783 1932 2080 
A3 420 630 841 1051 1261 1471 1682 1892 








注 :， 有 特殊 需要 的 图 纸 ， 可 采用 841mm x 891mm 与 1189mm x1261mm 的 幅面 。 


2. 标题 栏 与 会 签 栏 

标题 栏 位 于 图 纸 的 底部 或 右边 ， 格 式 如 图 3-4 所 示 ， 具 体 的 分 区 及 分 格 尺寸 可 以 根据 工 
程 的 需要 选择 ,通常 各 设计 院 都 要 自己 固定 的 格式 。 签 字 栏 应 包括 实名 列 和 签名 列 ， 并 应 符 
合 下 列 规定 : 

1) 涉外 工程 的 标题 栏 内 ， 各 项 主要 内 容 的 中 文 下 方 应 附 有 译文 ， 设 计 单 位 的 上 方 或 左 
方 ， 应 加 “中 华人 民 共 和 国 ” 字 样 。 

2) 在 计算 机 制图 文件 中 当 使 用 电子 签名 与 认证 时 ， 应 符合 国家 有 关 电 子 签名 法 的 
规定 。 
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设计 单位 名 称 
注册 师 签 章 


注 
册 
师 
签 
章 


30~50 





图 3-4 ”标题 栏 样式 


会 签 栏 应 按 图 3-5 的 格式 绘制 ， 其 尺寸 应 为 100mm x 20mm， 栏 内 应 填写 会 签 人 员 所 代 
表 的 专业 、 姓 名 、 日 期 (年 、 月 、 日 ); 一 个 会 签 栏 不 够 时 ， 可 另 加 一 个 ， 两 个 会 签 栏 应 并 
列 ; 不 需 会 签 的 图 纸 可 不 设 会 签 栏 。 


5151515 


100 


图 3-5 会 签 栏 


仿 令 邻 第 二 节 图 线 、 字 体 、 比 例 


一 、 图 线 


(1) 线 宽 图 线 的 宽度 称 为 线 宽 。 每 种 图 线 均 有 四 种 宽度 ， 即 粗 线 、 中 粗 线 、 中 线 和 
细 线 ， 其 比例 关系 为 1 : 0.7 : 0.5 : 0.25。 粗 线 的 宽度 称 为 基本 线 宽 ， 一 般 为 1.0mm， 如 果 
图 样 简单 ， 比 例 大 ， 可 以 用 1.4mm; 如 果 图 纸 较 大 ,或 比例 较 小 ， 也 可 选用 0.7 mm 或 
0. 5mm。 基 本 线 宽 选 定 后 ， 相 应 的 线 宽 应 按 统一 比例 选用 。 

(2) 线 型 ”房屋 建筑 制图 中 所 用 的 图 线 有 实 线 、 虚 线 、 单 点 长 划 线 、 双 点 长 划 线 、 折 
断 线 、 波 浪 线 六 种 线 型 ， 其 中 ， 实 线 和 虚线 的 线 宽 有 粗 、 中 粗 、 中 、 细 四 种 ， 单 点 长 划 线 和 
双 点 长 划 线 没有 中 粗 ， 只 有 粗 、 中 、 细 ， 而 折断 线 和 波浪 线 全 为 细 线 。 各 种 线 型 的 画 法 和 有 具 
体 应 用 范围 参见 表 3-3。 
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第 三 章 ”建筑 制图 标准 与 规定 出， 
表 3-3 图 线 
名 称 线 型 线 宽 到 有 用途 
粗 b 主要 可 见 轮 廊 线 
中 粗 0.70 可 见 轮廓 线 
中 0. 5S0 可 见 轮廓 线 、 尺 寸 线 、 变 更 云 线 
细 0.256 图 例 填充 线 、 家 具 线 
| b 见 各 专业 制图 标准 
由 煌 .| = 0.7b 不 可 见 轮廓 线 、 图 例 线 
虚线 
时 0.5S0 不 可 见 轮廓 线 
让 全 0.255 图 例 填充 线 、 家 具 线 
粗 I b 见 各 专业 制图 标准 
单 后 中 0.56 见 各 专业 制图 标准 
长 画 线 1 
细 A 0.25b 中 心 线 、 对 称 线 、 轴 线 
粗 0 b 见 各 专业 制图 标准 
双 反 中 一 -一 -一 0.56 见 各 专业 制图 标准 
长 画 引 . 几 Y 冬 | 榴 
细 人 0.256 假想 轮廓 线 成 型 前 原始 轮廓 线 
折断 线 细 ~V 0.255 断 开 界 线 
波浪 线 细 HR RS 0.256 汤 开 界线 


(3) 图 线 绘制 要 求 














1) 相互 平行 的 图 例 线 ， 其 净 间 际 或 线 中 间隙 不 宜 小 于 0. 2mm。 

2) 虚线 、 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 的 线段 长 度 和 间隔 宜 各 自 相 等 。 

3) 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 ， 当 在 较 小 图 形 中 绘制 有 困难 时 ， 可 用 实 线 代替 。 

4) 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 的 两 端 ， 不 应 是 点 。 点 面 线 与 点 夯 线 交接 点 或 点 画 线 与 其 
他 图 线 交 接 时 ， 应 是 线段 交接 。 

5) 虚线 与 虚线 交接 或 虚线 与 其 他 图 线 交 接 时 ， 应 是 线段 交接 。 虚 线 为 实 线 的 延长 线 


时 


加 


不 得 与 实 线 相 接 。 











6) 图 线 不 得 与 文字 、 数 字 或 符号 重 琶 、 混 消 ， 不 可 避免 时 ， 应 首先 保证 文字 的 清晰 。 
7) 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 ， 当 在 较 小 图 形 中 绘制 有 困难 时 ， 可 用 实 线 代 符 。 


二 、 字 体 


1) 图 纸 上 所 需 书 写 的 文字 、 数 字 或 符号 等 ， 均 应 笔画 清晰 、 字 体 端 正 、 排 列 整齐 ; 标 


点 符号 应 清楚 正确 。 











2) 文字 的 字 高 ， 应 从 表 3-4 中 选用 。 字 高 大 于 10mm 的 文字 宜 采 用 TRUETYPE 字体 ， 


45 
EE、 


时 |) 建筑 识 








如 需 书 写 更 大 的 字 ， 其 高 度 应 按 \2 的 倍数 递增 。 





表 3-4 长 仿宋 体 字 高 宽 关 系 (单位 : mm) 
字体 种 类 中 文 矢量 字体 TRUETYPE 字体 及 非 中 文 矢量 字体 
字 高 3.5、5、7、 10、 14 3、4、6、8 、10 、14 、20 











3) 图 样 及 说 明 中 的 汉字 ， 宜 采用 长 仿宋 体 ， 大 标题 、 图 册封 面 、 地 形 图 等 的 汉字 ， 也 


可 书写 成 其 他 字体 ， 但 应 易于 辨认 。 
三 、 比 例 


图 上 尺寸 与 实物 尺寸 之 比 称 为 比例 。 由 于 建筑 物 的 尺寸 较 大 ， 建 筑 制图 中 的 比例 均 为 缩 
小 的 比例 ， 基 本 图 如 平面 图 、 立 面 图 、 剂 面 图 等 一 般 采 用 较 小 比例 , 如 1 :50、1 : 100 等 。 
建筑 详 图 则 采用 较 大 比例 如 1 : 10、1 : 20 等 。 





人 @@@ 第 = 节 符 ”号 





建筑 制图 中 的 各 种 符号 主要 包括 剖 切 符号 、 索 引 符号 、 详 图 符号 、 引 出 线 、 对 称 符号 、 
连接 符号 及 指 北 针 等 。 剖 切 符号 在 第 二 章 已 经 介绍 ， 这 里 主要 介绍 其 他 几 种 符号 。 

一 、 索 引 符号 与 详 图 符号 

1) 图 样 中 的 某 一 局 部 或 构件 ， 如 需 另 见 详 图 ， 应 以 索引 符号 索引 ， 如 图 3-6a 所 示 。 索 
引 答 号 是 由 直径 为 10mm 的 圆 和 水 平 直径 组 成 ， 圆 及 水 平 直径 均 应 以 细 实 线 绘制 。 索 引 符 号 
应 按 下 列 规定 编写 : 

索引 出 的 详 图 ， 如 与 被 索引 的 详 图 同 在 一 张 图 纸 内 ， 应 在 索引 符号 的 上 半圆 中 用 阿拉 伯 
数字 注 明 该 详 图 的 编号 ， 并 在 下 半圆 中 间 画 一 段 水 平 细 实 线 ， 如 图 3-6b 所 示 。 


a) b) 9) d) 


J103 











剖 切 方向 符号 
ES 
©) f) 多 h) 


图 3-6 索引 符号 
a) ~d) 索引 符号 e) ~h) 索引 剖面 详 图 的 索引 符号 
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索引 出 的 详 图 ， 如 与 被 索引 的 详 图 不 在 同一 张 图 纸 内 ， 应 在 索引 符号 的 上 半圆 中 用 阿拉 
伯 数 字 注 明 该 详 图 的 编号 ， 在 索引 符号 的 下 半圆 中 用 阿拉 伯 数 字 注 明 该 详 图 所 在 图 纸 的 编 
写 ， 如 图 3-6c 所 示 。 数 字 较 多 时 ， 可 加 文字 标注 。 

索引 出 的 详 图 ， 如 采用 标准 图 ， 应 在 索引 符号 水 平 直径 的 延长 线 上 加 注 该 标准 图 册 的 编 
号 ， 如 图 3-6d 所 示 。 

2) 索引 符号 如 用 于 索引 剖面 详 图 ， 应 在 被 剖 切 的 部 位 绘制 天 切 位 置 线 ， 并 以 引出 线 引 
出 索引 投射 方向 。 剂 面 详 图 索引 符号 的 编写 同一 般 详 图 的 规定 ， 如 图 3-6e ~h 所 示 。 

3) 零件 、 钢 筋 、 杆 件 、 设 备 等 的 编号 直径 宜 以 5 ~ 6mm 的 细 实 线 圆 表示 ， 同 一 图 样 应 
保持 一 致 ， 其 编号 应 用 阿拉 伯 数 字 按 顺序 编写 。 消 火 栓 、 配 电 箱 、 管 井 等 的 索引 符号 ， 直 径 
宜 以 4 ~6mm 为 宜 。 

4) 详 图 应 按 次 序 编号 ， 详 图 符号 的 圆 应 以 直径 为 14mm 粗 实 线 绘制 ， 如 图 3-7 所 示 。 























详 图 编号 


所 在 图 纸 编号 
a) b) 
图 3-7 详 图 符号 
a) 详 图 与 被 索引 的 图 在 同一 张 图 内 b) 详 图 与 被 索引 的 图 不 在 同一 张 图 内 














二 、 引 出 线 


1) 引出 线 应 以 细 实 线 绘制 ， 宜 采用 水 平 线 或 与 水 平方 向 成 30* 、45° 、60° 、90° 的 直线 ， 
或 经 以 上 角度 再 折 成 水 平 线 。 文 字 说 明 宜 注 写 在 水 平 线 的 上 方 或 端 部 ， 索 引 详 图 的 引出 线 ， 
应 与 水 平 直径 线 相连 接 ， 如 图 3-8a ~c 所 示 。 

2) 同时 引出 几 个 相同 部 分 的 引出 线 ， 宜 互相 平行 ， 如 图 3-8d 所 示 ， 也 可 画 成 集中 于 一 
点 的 放射 线 ， 如 图 3-8e 所 示 。 


字 识 昌 
有 Cc) p> 


a) b) C) 








( 文字 说 明 ) (文字 说 明 ) 


d) ©) 


图 3-8 引出 线 与 共用 引出 线 


3) 多 层 构 造 或 多 层 管道 共用 引出 线 ， 应 通过 被 引出 的 各 层 。 文 字 说 明 宜 注 写 在 水 平 线 
的 上 方 ， 或 注 写 在 水 平 线 的 端 部 ， 说 明 的 顺序 应 由 上 至 下 ， 并 应 与 被 说 明 的 层次 相互 一 致 ; 
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如 层次 为 横向 排序 ， 则 由 上 至 下 的 说 明 顺 序 应 与 由 左 至 右 的 层次 相互 一 致 , 如 图 3-9 所 示 。 


(文字 说 明 ) 
(文字 说 明 ) (文字 说 明 ) 
(文字 说 明 ) 
a) b) 


c) d) 





图 3-9 多 层 构 造 引出 线 


1) 对 称 符号 ”由 对 称 线 和 两 端的 两 对 平行 线 组 成 。 对 称 线 为 细 点 画 线 ; 平行 线 为 细 实 
线 ， 其 长 度 宜 为 6 ~10mm， 间 距 宜 为 2 ~3mm， 如 图 3-10a 所 示 。 

2) 连接 符号 ”应 以 折断 线 
表示 需 连 接 的 部 位 。 两 部 位 相距 


过 远 时 ， 折 断 线 两 端 靠 图 样 一 侧 | | 
应 标注 大 写 拉 丁字 母 表示 连接 编 ， 
号 。 两 个 被 连接 的 图 样 必须 用 相 
4114 
a) b) 


北 








同 的 字母 编号 ， 如 图 3-10b 所 示 。 
3) 指 北 针 ” 指 北 针 的 形状 | d 
宜 用 图 3-10e 所 示 的 方法 表示 ， 图 3-10 ”特殊 符号 
圆 的 直径 宜 为 24mm， 用 细 实 线 
绘制 ; 指针 尾部 的 宽度 宜 为 3mm， 指 针头 部 应 注 “ 北 ”或 “N” 字 。 需 用 较 大 直径 绘制 指 北 针 
时 ， 指 针 尾 部 宽度 宜 为 直径 的 1/8。 
4) 对 图 纸 中 局 部 变更 部 分 宜 采 用 云 线 ， 并 宜 注 明 修 改版 次 (图 3-10d)。 














QOE 第 四 节 定位 轴线 


定位 轴线 是 确定 建筑 构 配 件 位 置 及 相互 关系 的 基准 线 。 建 筑 设计 和 建筑 施工 需要 引入 定 
位 轴线 作为 确定 建筑 平面 及 相关 构件 之 间 位 置 关系 的 基准 。 

定位 轴线 应 进行 编号 ， 编 号 应 注 写 在 轴线 端 部 的 圆圈 内 。 圆 圈 用 细 实 线 绘制 ， 直 径 为 
8 ~10mm， 圆 心 在 定位 轴线 的 延长 线 上 或 延长 线 的 折线 上 。 

水 平方 向 定位 轴线 的 编号 从 左 到 右 依次 用 阿拉 人 数字 表示 ， 垂 直方 向 从 下 到 上 依次 用 大 
写 拉丁 字母 字母 表示 ,但 其 中 I、0、2Z 不 能 使 用 ， 防 止 和 1、0、2 混淆 ， 如 图 3-11 所 示 。 
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图 3-11 定位 轴线 的 编号 顺序 


如 果 字母 数量 不 够 用 ， 可 增 用 双 字母 或 单字 母 加 数字 注脚 ， 如 AA、BA…YA 或 Al、 
B1…Y1。 组 合 较 复 杂 的 平面 图 中 定位 轴线 也 可 采用 分 区 编号 ， 编 号 的 注 写 形式 应 为 “分 区 
号 -该 分 区 编号 "。 分 区 号 采用 阿拉 伯 数 字 或 大 写 拉丁 字母 表示 ， 如 图 3-12 所 示 。 


- CY) 的 


























图 3-12 ”定位 轴线 的 分 区 编号 
附加 定位 轴线 的 编号 ， 应 以 分 数 形式 表示 ， 并 应 按 
下 列 规定 编写 ; 两 根 轴线 间 的 附加 轴线 ， 应 以 分 母 表示 0 2 2 (0 
前 一 轴线 的 编号 ， 分 子 表 示 附 加 轴线 的 编号 ， 编 号 宜 用 C9 的 
阿拉 伯 数 字 顺 序 编写 。 图 3-13a 表示 2、3 轴线 之 间 2 轴 天 本 和, 
线 之 后 的 第 1 根 附 加 轴线 ; 图 3-13b 表示 C、D 轴线 之 间 图 3-13 ”附加 定位 轴线 的 编号 


49 


串 建筑 识 





C 轴线 之 后 的 第 3 根 附 加 轴线 。1 轴线 和 A 轴线 为 首 根 轴线 ， 在 此 之 前 的 附加 轴线 应 以 01 
或 0A 表示 ， 图 3-13c 表示 1 轴线 之 前 的 第 1 根 附加 轴线 ;图 3-13d 表示 A 轴线 之 前 的 第 3 根 
附加 轴线 。 

一 个 详 图 适用 于 几 根 轴线 时 ， 应 同时 注 明 各 有 关 轴 线 的 编号 。 图 3-14a 表示 该 详 图 适用 
于 1、3 轴线 ; 图 3-14b 表示 该 详 图 适用 于 1、3 、6 轴线 ; 图 3-14c 表示 该 详 图 适用 于 1 ~ 15 


轴线 。 
| | | 
| | 
Fh de 
a) b) d) 


9) 
图 3-14 详 图 的 轴线 编号 





通用 详 图 中 的 定位 轴线 ， 应 只 画 圆 ， 不 注 写 轴 
线 编号 ， 如 图 3-14d 所 示 。 C5) C4) 
圆 形 平面 图 和 弧 形 平面 图 中 的 定位 轴线 的 编 六 多 
号 ， 其 径 向 轴线 宜 用 阿拉 伯 数 字 表示 ， 从 左下 角 开 本 
各， 按 逆 时 针 顺序 编 写 ; 其 圆周 轴线 家 用 大 写 拉丁 
字母 表示 ， 从 外 向 内 顺序 编写 ， 如 图 3-15、 图 3-16 Ns 


所 示 。 入 A  L 
折线 形 平面 图 中 定位 轴线 的 编号 可 按 图 3-17 的 YN 
形式 编写 。 ce 


图 3-15 圆 形 平面 定位 轴线 的 编号 


人 
| 4 











% 
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DO OW OO © 
图 3-16 弧 形 平面 定位 轴线 的 编号 
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图 3-17 ”折线 形 平面 定位 轴线 的 编号 


今 今 令 第 五 节 常用 建筑 材料 图 例 


为 了 形象 地 表示 各 种 不 同 的 建筑 材料 ， 建 筑 制图 中 采用 固定 的 图 例 来 表示 不 同 的 材料 。 
常用 材料 的 图 例 按照 相关 制图 标准 的 规定 采用 ， 特 殊 材料 或 新 型 材料 可 以 自 定 义 图 例 ， 但 必 
须 在 图 纸 中 夯 出 图 例 并 用 文字 标明 。 

常用 建筑 材料 应 按 表 3-5 所 示 图 例 画 法 绘制 。 

不 同 品 种 的 同类 材料 使 用 同一 图 例 时 〈 如 某 些 特定 部 位 的 石膏 板 必须 注 明 是 防水 石膏 
板 时 ) ， 应 在 图 上 附加 必要 的 说 明 。 两 个 相同 的 图 例 相 接 时 ， 图 例 线 应 错开 或 使 倾斜 方向 相 
反 ， 如 图 3-18 所 示 。 两 个 相 邻 的 涂 黑 图 例 〈 如 混凝土 构件 、 金 属 件 ) 间 ， 应 留 有 空 际 ， 其 


宽度 不 得 小 于 0.Smm， 如 图 3-19 所 示 。 


图 3-18 ”相同 图 例 接触 时 的 画 法 图 3-19 ” 相 邻 涂 黑 图 例 的 画 法 

















当 一 张 图 纸 内 的 图 样 只 用 一 种 图 例 或 图 形 较 小 无 法 画 出 建筑 材料 图 例 时 ， 可 不 加 图 例 ， 
但 应 加 文字 说 明 。 





肥 建 筑 识 图 





需 画 出 的 建筑 材料 图 例 面积 过 大 时 ， 可 在 断面 轮廓 线 
内 ， 沿 轮廓 线 作 局 部 表示 ， 如 图 3-20 所 示 。 

当选 用 标准 中 未 包括 的 建筑 材料 时 ， 可 自 编 图 例 ， 但 
不 得 与 标准 所 列 的 图 例 重复 。 绘 制 时 ， 应 在 适当 位 置 画 出 


该 材料 图 例 ， 并 加 以 说 明 。 i 
要 记 住 常用 的 图 例 ! 


常用 建筑 材料 应 按 表 3-5 所 示 图 例 画 法 绘制 。 
表 3-5 常用 建筑 材料 图 例 








图 3-20 ”局 部 表示 图 例 接 触 时 的 画 法 
































































































































序号 | 名 称 图 例 备注 
1 自然 土壤 IFA 包括 各 种 自然 土壤 
男 实 土壤 
3 砂 、 灰 土 
砂砾 土 、 碎 
砖 三 合 土 
5 石材 
6 所 看 
> 包括 实心 砖 、 多 孔 砖 、 砌 块 等 砌 体 。 断 面 较 宕 不 易 绘 出 图 
普 猴 E 
人 ZI |i 
8 耐火 苇 包括 耐酸 砖 等 砌 央 
9 空心 态 非 承重 砖 砌 体 
10 饰 面 巷 包括 铺 地 砖 、 马 赛 克 、 陶 姿 锦 砖 、 人 造 大 理 石 等 
和 焦 漆 、 矿 潮 包括 与 水 泥 、 石 灰 等 混合 而 成 的 材料 
本 1 本 图 例 指 能 承重 的 混凝土 及 钢筋 混 凝 二 
2 包括 各 种 强度 等 级 、 骨 料 、 添 加 剂 的 混凝土 
3 在 剖面 图 上 画 出 钢筋 时 ， 不 画图 例 线 
13 钢筋 混凝土 AU 4 断面 图 例 小 ， 不 易 画 出 图 例 线 时 ， 可 涂 黑 
包括 水 泥 珍珠 岩 、 沥 青 珍珠 岩 、 泡 沐 混 凝 土 、 非 承重 加 气 
14 L 材 米 
a 混凝土 、 软 木 、 是 石 制品 等 
52 
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续 ) 
序 名 称 图 例 备注 
15 纤维 材料 UUVUUUYU 包括 矿 棉 、 着 棉 、 玻 璃 棉 、 麻 丝 、 木 丝 板 、 纤 维 板 等 
16 ”| 泡沫 塑料 材料 RSSSY 包括 肾 茶 乙烯 、 聚 乙烯、 到 氨 酯 等 多 也 聚合 物 类 材料 
\ /NN | > 著 则 本 x| > 起 、 
E 邮 全 内 ee ji， 左上 图 为 垫 木 、 木 砖 或 龙骨 
2. 下 图 为 纵 断 面 
18 胶合 板 ss 应 注 明 为 x 层 胶合 板 
19 石膏 板 本 包括 圆 孔 、 方 孔 石 襄 板 、 防 水 石膏 板 等 
鸣 
加 WI 1 包括 各 种 侈 必 
金属 2. 图 形 小 时 ， 可 涂 黑 
LL L [ 
1 包括 人 金属、 塑料 网 状 材料 
网 全 罗 全 2， 应 注 明 具体 材料 名 称 
22 液体 | > | 应 注 明 具 体液 体 名 称 
, E 包括 平板 玻璃 、 磨 砂 玻璃 、 夹 丝 玻璃 、 钢 化 玻璃 、 中 空 玻 
璃 、 加 层 玻璃 、 镀 膜 玻璃 
24 橡胶 AK YW 
25 塑料 包括 各 种 软 、 硬 塑料 及 有 机 玻璃 等 
26 防水 材料 构造 层次 多 或 比例 大 时 ， 采 用 上 面 图 例 
27 粉刷 本 图 例 采 用 较 稀 的 点 
注 : 图例 中 的 斜 线 、 短 斜 线 、 交 叉 斜 线 等 一 律 为 45°。 
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OG 第 六 节 图 样 画 法 


一 、 视 图 配置 
1) 如 在 同一 张 图 纸 上 绘 制 知 和 干 个 视图 时 ， 各 视图 的 位 置 宜 按 图 3-21 的 顺序 进行 配置 。 


He 


加-@ 立 而 图 _@- 立 面 图 











X 层 平面 图 人 -人 立 面 图 
图 3-21 视图 配置 





2) 每 个 视图 一 般 均 应 标注 图 名 。 各 视图 图 名 的 命名 ， 主 要 包括 : 平面 图 、 立 面 图 、 剂 
面 图 或 断面 图 、 详 图 。 同 一 种 视图 多 个 图 的 图 名 前 加 编号 以 示 区 分 。 平 面 图 ， 以 楼 层 编号 ， 
包括 地 下 二 层 平面 图 、 地 下 一 层 平面 图 、 首 层 平 面 图 、 二 层 平 面 图 等 等 。 立 面 图 和 以 该 图 两 
端 头 的 轴线 号 编号 , 剖面 图 或 断面 图 以 放 切 号 编号 。 详 图 以 索引 号 编号 。 图 名 宜 标注 在 视图 
的 下 方 或 一 侧 ， 并 在 图 名 下 用 粗 实 线 绘 一 条 横 线 ， 其 长 度 应 以 图 名 所 占 长 度 为 准 (图 3-32 ) 。 
使 用 详 图 符号 作 图 名 时 ， 符号 下 不 再 面 线 。 

3) 分 区 绘制 的 建筑 平面 图 ， 应 绘制 组 合 示 意图 ， 指 出 该 区 在 建筑 平面 图 中 的 位 置 。 各 
分 区 视图 的 分 区 部 位 及 编号 均 应 一 致 ， 并 应 与 组 合 示 意图 一 人 至， 如 图 3-22 所 示 。 

4) 同一 工程 不 同 专业 的 总 平面 图 ， 在 图 纸 上 的 布 图 方向 均 应 一 致 ， 单 体 建 ( 构 ) 筑 物 
平面 图 在 图 纸 上 的 布 图 方向 ， 必 要 时 可 与 其 在 总 平面 图 上 的 布 图 方向 不 一 致 ， 但 必须 标明 方 
位 ; 不 同 专 业 的 单 体 建 ( 构 ) 筑 物 平面 图 ,在 图 纸 上 的 布 图 方向 均 应 一 致 。 

5) 建 ( 构 ) 筑 物 的 某 些 部 分 ， 如 与 投 景 A 折线 形 、 曲 线形 等 )， 在 
画 立 面 图 时 ， 可 将 该 部 分 展 至 与 投影 面 平行 ， 再 以 正 投 影 法 绘制 ， 并 应 在 图 名 后 注 写 “ 展 
开 ” 字 样 。 
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图 3-22 分 区 绘制 的 建筑 平面 图 





b) 


二 、 简 化 画 法 

1) 构 配 件 的 视图 有 1 条 对 称 线 ， 可 只 画 该 视图 的 一 半 ; 视图 有 2 条 对 称 线 ， 可 只 画 该 
视图 1/4， 并 画 出 对 称 符号 ， 如 图 3-23 所 示 。 图 形 也 可 稍 超出 其 对 称 线 ， 此 时 可 不 画 对 称 符 
号 , 如 图 3-24 所 示 。 














图 3-23 画 出 对 称 符号 


图 3-24 不 画 对 称 符号 








对 称 的 形体 需 画 剖面 图 或 断面 图 时 ， 可 以 对 称 符号 为 界 ， 一 半 画 视图 (外 形 图 )， 一半 
画 剖 面 图 或 断面 图 。 

2) 构 配 件 内 多 个 完全 相同 而 连续 排列 的 构造 要 素 ， 可 仪 在 两 端 或 适当 位 置 画 出 其 完整 
形状 ， 其 余部 分 以 中 心 线 或 中 心 线 交 点 表示 ， 如 图 3-25a 所 示 。 如 相同 构造 要 素 少 于 中 心 线 
交点 ， 则 其 余部 分 应 在 相同 构造 要 素 位 置 的 中 心 线 交 点 处 用 小 圆 点 表示 ,如 图 3-25b 所 示 。 

3) 较 长 的 构件 ， 如 沿 长 度 方 呵 的 形状 相同 或 按 一 定 规律 变化 ， 可 断 开 省 略 绘 制 ， 断 开 
处 应 以 折断 线 表 示 ， 如 图 3-26 所 示 。 
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图 3-25 相同 要 素 的 简化 画 法 


4) 一 个 构 配 件 ， 如 绘制 位 置 不 够 ， 可 分 成 几 个 部 分 绘制 ， 并 应 以 连接 符号 表示 相连 。 
5) 一 个 构 配 件 如 与 为 一 构 配 件 仅 部 分 不 相同 ， 该 构 配 件 可 只 夯 不 同 部 分 但 应 在 两 个 
构 配件 的 相同 部 分 与 不 同 部 分 的 分 界线 处 ， 分 别 绘制 连接 符号 ,如 图 3-27 所 示 。 

















图 3-26 折断 简化 画 法 图 3-27 构件 局 部 不 同 的 简化 画 法 


三 、 轴 测 图 


轴 测 图 能 比较 形象 地 反映 建筑 的 形状 ， 往 往 作 为 方案 设计 阶段 的 辅助 图 形 。 
1) 房屋 建筑 的 轴 测 图 (图 3-28 ) ， 宜 采用 正 等 轴 测 投影 并 用 简化 的 轴 向 伸缩 系数 绘制 ; 


r 








图 3-28 正 等 测 的 画 法 
p=g=r=1 
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2) 轴 测 图 的 可 见 轮廓 线 宜 用 中 实 线 绘制 ， 断 面 轮廓 线 
宜 用 粗 实 线 绘制 。 不 可 见 轮廓 线 一 般 不 绘 出 ， 必 要 时 ， 可 用 
细 虚 线 绘 出 所 需 部 分 。 

3) 轴 测 图 的 断面 上 应 画 出 其 材料 图 例 线 ， 图 例 线 应 按 
其 断面 所 在 坐标 面 的 轴 测 方向 绘制 ， 如 以 43"。 和 斜 线 为 材料 
图 例 线 时 ， 应 按 图 3-29 的 规定 绘制 。 


4) 轴 测 图 线性 尺寸 ， 应 标注 在 各 自 所 在 的 坐标 面 内 ， 
尺寸 线 应 与 被 注 长 度 平行 ， 尺寸 界线 应 平行 于 相应 的 轴 测 
轴 ， 尺 寸 数 字 的 方向 应 平行 于 尺寸 线 ， 如 出 现 字 头 向 下 倾斜 














时 ， 应 将 尺寸 线 断 开 ， 在 尺寸 线 断 开 处 水 平方 向 注 写 尺寸 数 
字 。 轴 测 图 的 尺寸 起 止 符号 宜 用 小 圆 点 ， 如 图 3-30 所 示 。 

5) 轴 测 图 中 的 加 的 直径 尺寸 ， 应 标注 在 圆 所 在 的 坐标 ”图 3-29 轴 测 图 断面 图 例 线 画 法 
面 内 ; 尺寸 线 与 尺寸 界线 应 分 别 平行 于 各 目的 轴 测 轴 。 圆 孤 
半径 和 小 加 直径 尺寸 也 引出 标注 ， 但 尺寸 数字 应 注 写 在 平行 于 轴 测 轴 的 引出 线 上 ， 如 图 3-31 
所 示 。 














图 3-30 ” 轴 测 图 线性 尺寸 的 标注 方法 图 3-31 ” 轴 测 图 中 的 圆 的 直径 尺寸 的 标注 方法 


6) 轴 测 图 的 角度 尺寸 ， 应 标注 在 该 角 所 在 的 坐标 面 内 ， 尺 寸 线 应 画 成 相应 的 椭圆 弧 或 
同 弧 ， 太 寸 数 字 应 水 平方 向 注 写 ， 如 图 3-32 所 示 。 








图 3-32 ” 轴 测 图 角度 的 标注 方法 
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四 、 透 视图 
房屋 建筑 设计 中 的 效果 图 ， 宜 采用 透视 图 。 透 视图 中 的 可 见 轮廓 线 ， 宜 用 中 实 线 绘制 。 
不 可 见 轮廓 线 一 般 不 绘 出 ， 必 要 时 ， 可 用 细 虚 线 绘 出 所 需 部 分 。 


今 令 令 第 七 节 尺寸 标注 


一 、 尺 寸 的 组 成 


图 样 上 一 道 完整 的 尺寸 包括 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 起止 符 号 和 尺寸 数字 四 个 部 分 ， 如 
图 3-33 所 示 。 

(1) 尺寸 界线 ”尺寸 界线 应 用 细 实 线 绘制 ， 一般 应 与 被 注 长 度 牌 直 ， 其 一 端 应 离开 图 
样 轮 廊 线 不 小 于 2mm， 男 一 端 宜 超出 尺寸 线 2 ~3mm。 图 样 轮廓 线 可 用 作 尺 寸 界线 ， 如 
图 3-34 所 示 。 


1 
Re = 

430 “< 430 3 
尺寸 线 起 止 符号 & 


图 3-33 ”尺寸 的 组 成 图 3-34 尺寸 界线 


(2) 尺寸 线 ”尺寸 线 应 用 细 实 线 绘制 ， 应 与 被 注 长度 平 行 。 图 样 
本 身 的 任何 图 线 均 不 得 用 作 尺 寸 线 。 

(3) 尺寸 起 止 符 号 ”尺寸 起 止 符号 一 般 用 中 粗 斜 短线 绘制 ， 其 倾 
eT Vt a 长 度 宜 为 2 ~3mm。 半 径 、 直 
、 和 角度 与 弧 长 的 尺寸 起 止 符号 ， 宜 用 稍 头 表示 ， 如 图 3-35 所 示 。 

(4) 尺寸 数字 

1) 图 样 上 的 尺寸 ， 应 以 尺寸 数字 为 准 ， 不 得 从 图 上 直接 量 取 。 

2) 图 样 上 的 尺寸 单位 ， 除 标高 及 总 平 而 以 米 为 单位 外 ， 其 他 必 图 335 第 头 的 夯 法 
须 以 毫米 为 单位 。 

3) 尺寸 数字 的 方向 ， 应 按 图 3-36a 的 规定 注 写 。 若 尺寸 数字 在 30° 斜 线 区 内 ， 宜 按 
图 3-36b 的 形式 注 写 。 

4) 尺寸 数字 一 般 应 依据 其 方向 注 写 在 靠近 尺寸 线 的 上 方 中 部 。 如 没有 足够 的 注 写 位 
置 ， 最 外 边 的 尺寸 数字 可 注 写 在 尺寸 界线 的 外 例 ， 中 间 相 邻 的 尺寸 数字 可 错开 注 写 ， 如 
图 3-37 所 示 。 
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b) 











图 3-37 


二 、 尺 寸 的 排列 与 布置 


尺寸 数字 的 注 写 位 置 


1) 尺寸 宜 标注 在 图 样 轮廓 以 外 ， 不 宜 与 图 线 、 文 字 及 符号 等 相交 ， 如 图 3-38 所 示 。 
2) 互相 平行 的 尺寸 线 ， 应 从 被 注 写 的 图 样 轮廓 线 由 近 向 远 整 齐 排列 ， 较 小 尺寸 应 离 轮 





廊 纠 近 ， 较 大 尺寸 应 离 轮 廊 线 较 远 ， 如 图 3-39 所 示 。 








图 3-38 ”尺寸 数字 的 注 写 
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图 3-39 ”尺寸 的 排列 


3) 图 样 轮 廊 线 以 外 的 尺寸 界线 ， 距 图 样 最 外 轮廓 之 间 的 距离 ， 不 宜 小 于 10mm。 平行 


排列 的 尺寸 线 的 间距 ， 宜 为 7 ~10mm， 并 应 保持 一 致 。 


4) 总 尺寸 的 尺寸 界线 应 靠近 所 指 部 位 ， 中 间 的 分 尺寸 的 尺寸 界线 可 稍 短 ,， 但 其 长 度 应 


相等 。 


三 、 半 径 、 直 径 、 球 的 尺寸 标注 


1) 半径 的 太 才 线 应 一 端 从 圆心 开始 ， 邦 一 问 以 箭头 指向 圆 弧 。 半 径 数字 前 应 加 注 半径 
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符号 “R”， 如 图 3-40 所 示 。 


图 3-40 ”半径 的 标注 方法 
2) 较 小 圆 孤 的 半径 ， 可 按 图 3-41 所 示 的 形式 标注 。 


2 件 作 二 


图 3-41 小 圆 弧 半径 的 标注 方法 





3) 较 大 圆 弧 的 半径 ， 可 按 图 3-42 形式 标注 。 


4) 标注 圆 的 直径 尺寸 时 ， 直 答 数 字 前 应 加 直径 符号 “$”。 在 加 内 标注 的 尺寸 线 应 通过 


加 心 ， 两 端 画 箭头 指 至 圆 狼 ， 如 图 3-43 所 示 。 





RY 
> » 
S > 
> 
G600 
图 3-42 ”大圆 孤 半径 的 标注 方法 图 3-43 圆 直 径 的 标注 方法 





5) 较 小 圆 的 直径 尺寸 ， 可 标注 在 圆 外 ， 如 图 3-44 所 示 。 


$120 


和 十 


图 3-44 小 圆 直径 的 标注 方法 
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6) 标注 球 的 半径 尺寸 时 ， 应 在 尺寸 前 加 注 符 号 “SR”。 标 注 球 的 直径 尺寸 时 ， 应 在 尺 
寸 数字 前 加 注 符号 “S$”。 注 写 方法 与 圆 弧 半 径 和 圆 直 径 的 尺寸 标注 方法 相同 。 


四 、 角 度 、 弧 度 、 弧 长 的 标注 


1) 角度 的 尺寸 线 应 以 圆 孤 表示 。 该 圆 弧 的 圆心 应 是 该 角 的 顶点 ， 角 的 两 条 边 为 尺寸 界 
线 。 起 止 符号 应 以 箭头 表示 ， 如 没有 足够 位 置 画 箭头 ， 可 用 圆 点 代替 ， 角 度数 字 应 按 水 平方 
向 注 写 ， 如 图 3-45 所 示 。 

2) 标注 圆 弧 的 弧 长 时 ， 尺 寸 线 应 以 与 该 圆 弧 同心 的 圆 弧 线 表 示 ， 尺 寸 界 线 应 垂直 于 
该 圆 弧 的 弦 ， 起 止 符号 用 箭头 表示 ， 弧 长 数字 上 方 应 加 注 圆 弧 符 号 “ 个 ”， 如 图 3-46 
所 示 。 

3) 标注 圆 弧 的 弦 长 时 ， 尺 寸 线 应 以 平行 于 该 弦 的 直线 表示 ， 尺 寸 界线 应 垂直 于 该 蓄 ， 
起 止 符号 用 中 粗 斜 短线 表示 ， 如 图 3-47 所 示 。 


























a 395 
120 
33°30/ 
18°56'32" 
3°26'36" 
3°45/ 
图 3-45 角度 标注 方法 图 3-46 ” 弧 长 标注 方法 图 3-47” 驴 长 标注 方法 


五 、 薄 板 厚 度 、 正 方形 、 坡 度 、 非 圆 曲 线 等 的 尺寸 标注 

1) 在 薄板 板 面 标注 板 厚 尺寸 时 ， 应 在 厚度 数字 前 加 厚度 符号 “1:”， 如 图 3-48 所 示 。 

2) 标注 正方 形 的 尺寸 ， 可 用 “ 边 长 x 边 长 ”的 形式 ， 也 可 在 边 长 数字 前 加 正方 形 符号 
“ 口 ”， 如 图 3-49 所 示 。 








110 


179 
197 


112 
88 
124 





| 223 | 149 362 














图 3-48 ”薄板 厚度 标注 方法 图 3-49 ”正方形 的 尺寸 标注 方法 








3) 标注 坡度 时 ， 应 加 注 坡 度 符号 “一 ”， 该 符号 为 单 面 箭头 ， 箭 头 应 指向 下 坡 方向 。 
坡度 也 可 用 直角 三 角形 形式 标注 ， 如 图 3-50 所 示 。 

4) 外 形 为 非 圆 曲线 的 构件 ， 可 用 坐标 形式 标注 尺寸 ， 如 图 3-51 所 示 。 

5) 复杂 的 图 形 ， 可 用 网 格 形式 标注 尺寸 ， 如 图 3-52 所 示 。 
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图 3-$0 ”坡度 标注 方法 
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22X100=2200 
图 3-$1 坐标 法 标注 非 圆 曲 线 尺 十 图 3-52 ”网 格 法 标注 非 圆 曲线 尺寸 


六 、 尺 寸 的 简化 标注 


1) 杆 件 或 管线 的 长 度 ， 在 单线 图 ( 检 架 简 图 、 钢 筋 简 图 、 管 线 简 图 ) 上 ， 可 直接 将 尺 
寸 数字 沿 杆 件 或 管线 的 一 侧 注 写 ， 如 图 3-53 所 示 。 
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图 3-53 单线 图 尺寸 标注 方法 


2) 连续 排列 的 等 长 尺寸 ， 可 用 “个 数 x 等 长 尺寸 = 总 长 ”的 形式 标注 ， 如 图 3-54 
所 示 。 
3) 构 配 件 内 的 构造 因素 〈 如 孔 、 槽 等 ) 如 相同 ， 可 仪 标注 其 中 一 个 要 系 的 尺寸 ， 如 
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图 3-55 所 示 。 
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图 3-54 ”等 长 尺寸 的 简化 标注 方法 图 3-55 ”相同 要 素 尺 寸 的 标注 方法 


4) 对 称 构 配 件 采用 对 称 省 略 画 法 时 ， 该 对 称 构 
配件 的 尺寸 线 应 略 超过 对 称 符号 ， 仅 在 尺寸 线 的 一 端 
画 尺 十 起 止 符号 ， 尺 寸 数字 应 按 整 体 全 尺寸 注 写 ， 其 
注 写 位 置 宜 与 对 称 符号 对 齐 ， 如 图 3-56 所 示 。 

5) 两 个 构 配 件 ， 如 个 别 尺 寸 数 字 不 同 ， 可 在 
同一 图 样 中 将 其 中 一 个 构 配 件 的 不 同 尺 寸 数 字 注 写 
在 括号 内 ， 该 构 配 件 的 名 称 也 应 注 写 在 相应 的 括号 。 图 3-56 对称 构 配件 尺寸 的 标注 方法 
内 ， 如 图 3-57 所 示 。 
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图 3-57 相似 构 配 件 尺 寸 的 标注 方法 


6) 数 个 构 配 件 ， 如 仅 某 些 尺 寸 不 同 ， 这 些 有 变化 的 尺寸 数字 ， 可 用 拉丁 字母 注 写 在 同 
一 图 样 中 ， 男 列表 格 写 明 其 具体 尺寸 ， 如 图 3-58 所 示 。 
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图 3-58 ”相似 构 配 件 尺寸 的 表格 式 标注 方 法 


七 、 标 高 


1) 标高 符号 应 以 直角 等 腰 三 角形 表示 ， 按 图 3-59a 所 示 形 式 用 细 实 线 绘 制 ， 如 标注 位 
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置 不 够 ,也 可 按 图 3-59b 所 示 形 式 绘制 。 

2) 总 平面 图 室外 地 坪 标 高 符号 ， 宜 用 涂 黑 的 三 角形 表示 ， 如 图 3-59c 所 示 。 

3) 标高 符号 的 尖端 应 指 至 被 注 高 度 的 位 置 。 尖 端 一 般 应 向 下 ， 也 可 向 上 。 标 高 数字 应 
注 在 标高 符号 的 左 侧 或 右 侧 ， 如 图 3-59d 所 示 。 

4) 标高 数字 应 以 米 为 单位 ， 注 写 到 小 数 点 以 后 第 三 位 。 在 总 平面 图 中 ， 可 注 写 到 小 数 
点 以 后 第 一 位 。 

5) 零点 标高 应 注 写 成 上 0.000， 正 数 标 高 不 注 “+”， 负 数 标高 应 注 “- ”， 例 如 
3. 000、-0. 600。 

6) 在 图 样 的 同一 位 置 需 表示 几 个 不 同 标 高 时 ， 标 高 数字 可 按 图 3-59e 的 形式 注 写 。 

取 适 当 长 度 注 


写 尺寸 数字 
根据 需要 | 


























a) b) (18.500) 
(15.500) 
a , 12.500 12.500 
二 可 4 
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c) d) e) 


图 3-59 ”标高 符号 


今 令 仿 复习 思考 题 


标准 代号 “GB/T 50001 一 2010” 中 ， 各 部 分 的 含义 是 什么 ? 

A0 ~ A2 图 纸 幅 面 尺寸 分 别 是 多 少 ? 

图 纸 加 长 时 是 否 可 以 随意 加 长 ?如果 不是 ， 应 遵照 什么 原则 ? 

图 线 的 宽度 有 几 种 ?同一 线 宽 组 各 种 宽度 的 线 宽 比 是 多 少 ? 

房屋 建筑 制图 中 线 型 有 哪 几 种 ?各 自 的 应 用 范围 是 什么 ? 

索引 符号 、 详 图 符号 圆圈 的 直径 是 多 大 ? 零件 、 钢 筋 、 杆 件 、 设 备 等 编号 圆圈 的 直径 是 多 大 ? 
多 层 构造 或 多 层 管道 共用 引出 线 的 文字 如 何 书写 ”其 排列 顺序 是 怎样 的 ? 
对 称 符号 与 连接 符号 应 如 何 绘制 ? 

哪 几 个 拉丁 字母 不 能 用 于 定位 轴线 的 编号 ? 

10. 附加 定位 轴线 如 何 编号 ? 

11. 圆 形 平面 图 和 折线 形 平面 图 中 定位 轴线 如 何 编号 ? 

12. 什么 情况 可 以 不 绘制 图 例 ， 只 用 文字 说 明 ? 

13. 构 配 件 内 有 多 个 完全 相同 而 连续 排列 的 构造 要 素 时 ， 其 画 法 应 如 何 简 化 ? 
14. 一 个 构 配 件 如 与 男 一 构 配 件 仅 部 分 不 相同 时 ， 其 画 法 应 如 何 简化 ? 

15. 举例 说 明 半 径 、 直 径 、 球 的 尺寸 标注 方法 。 

16. 举例 说 明 角 度 、 弧 长 的 标注 方法 。 

17. 标高 数字 应 注 写 到 小 数 点 以 后 第 几 位 ? 
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建筑 施工 图 


局 廊 培训 学 习 目 标 了 解 总 平面 图 及 施工 说 明 的 主要 内 容 、 图 示 方法 及 相关 规 
定 ， 熟 悉 建筑 平面 图 、 立 面 图 、 训 面 图 及 详 图 的 主要 内 容 、 图 示 方 法 及 相关 规定 ， 能 看 
懂 一 般 难度 的 建筑 施工 图 。 


建筑 施工 图 是 房屋 建筑 全 套 施工 图 的 第 一 部 分 ， 详 细 反 映 了 房屋 建筑 各 部 分 的 组 成 、 布 
置 、 构 造 做 法 、 外 形 尺 寸 。 建 筑 施 工 图 主要 包括 总 平面 图 、 施 工 说 明 、 各 层 平面 图 、 各 立 面 
立 面 图 、 复 杂 部 位 的 训 面 图 、 市 点 详 图 等 。 





人 OQ@G 第 一 节 施工 首页 民 








在 工程 实际 中 ,图纸 目 录放 在 首页 ， 用 A4 图 纸 画 出 。 图 纸 目 录 按 专业 列 出 了 整套 图 纸 
的 编号 和 图 样 内 容 ， 参 见 表 4-1。 

从 表 4-1 中 可 以 看 出 ， 本 套 施工 图 共有 35 张 图 样 ， 其 中 建筑 施工 图 12 张 ， 结 构 施 工 图 6 
张 ， 给 水 排水 施工 图 5 张 , 采暖 施工 图 6 张 ， 电气 施工 图 6 张 。 看 图 前 首先 要 检查 各 施工 图 的 
数量 、 岁 样 内 容 等 与 图 样 目录 是 否 一 致 ， 防 止 缺 页 、 缺 项 。 


表 4-1 某 住宅 楼 图 样 目录 











































































































































































































序号 图 样 内 容 图 号 序号 图 样 内 容 图 号 
Wi 六 沁 六 10 楼 梯 详 医 建 施 10 

工程 做 法 表 11 外 墙 墙 身 剖面 详 图 建 施 11 
2 总 平面 图 建 施 02 12 单元 平面 图 建 施 12 
3 底层 平面 图 建 施 03 13 结构 设计 说 明 结 施 01 
4 二 ~ 五 层 平面 图 建 施 04 14 基础 平面 图 、 详 图 结 施 02 
5 地 下 室 平面 图 建 施 05 15 楼 层 结构 平面 图 结 施 03 
6 屋顶 平面 图 建 施 06 16 屋顶 结构 平面 图 结 施 04 
7 南 立 面 图 建 施 07 17 楼 梯 结 构图 结 施 05 
8 北 立 面 图 建 施 08 18 雨 篷 配 筋 图 结 施 06 
9 侧 立 面 图 、1 一 !1 剖面 图 建 施 09 19 给 水 排水 设计 说 明 水 施 01 
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( 续 ) 
20 底层 给 水 排水 平面 图 水 施 02 28 地 下 室 采 暖 平 面 图 暖 施 05 
21 楼 层 给 水 排水 平面 图 水 施 03 29 采暖 系统 图 暧 施 06 
22 给 水 系统 图 水 施 04 30 底层 照明 平面 图 电 施 01 
23 排水 系统 图 水 施 05 31 楼 层 照 明 平 面 图 电 施 02 
24 采暖 设计 说 明 暧 施 01 32 供电 系统 图 电 施 03 
25 底层 采 暧 平面 图 暖 施 02 33 底层 弱电 平面 图 电 施 04 
26 楼 层 采暖 平面 妖 暧 施 03 34 楼 层 弱 电 平 面 图 电 施 05 
2 顶层 采暖 平面 图 暖 施 04 35 弱电 系统 图 电 施 06 





















































图 纸 目 录 下 面 的 第 一 张 图 纸 称 为 施工 首页 图 ， 主 要 内 容 包 括 设计 说 明 、 工 程 做 法 表 、 门 
窗 表 、 总 平面 图 。 当 如 果 内 容 较 多 ， 可 以 分 几 张 图 来 布置 。 如 果 工 程 较 大 ， 总 平面 图 是 作为 
总 图 专业 的 图 纸 列 在 前 面 的 ， 对 于 较 小 的 工程 则 放 在 建筑 施工 图 中 。 

一 、 设 计 说 明 

设计 说 明 是 对 图 样 中 无 法 表达 清楚 的 内 容 用 文字 的 形式 加 以 补充 说 明 ， 这 些 内 容 用 文字 
的 形式 来 表达 比 用 图 样 更 加 方便 、 直 观 、 清 晰 。 

设计 说 明 通 常 按 专 业 编 瑟 ， 列 在 各 专业 图 的 首页 ， 如 建筑 设计 说 明 、 结 构 设 计 说 明 、 给 
水 排水 设计 说 明 等 。 建 筑 设计 说 明 通 常 也 指 建筑 设计 总 说 明 ， 主 要 内 容 有 : 

1. 工程 概况 

工程 概况 主要 介绍 工程 的 总 尺寸 、 总 高 度 、 结 构 形 式 、 建 筑 面积 、 总 投资 等 。 

2. 设计 依据 

在 设计 依据 中 ， 需 详细 列 出 工程 的 设计 批准 文 号 ， 耐 久 年 限 、 耐 火 等 级 、 抗 震 设防 烈 
度 、 设 计 所 依据 的 国家 规范 、 部 门 规章 或 地 方 性 法 规 、 政 策 以 及 设计 合同 文件 等 。 

3. 套用 标准 图 集 代号 

在 工程 设计 中 ， 构造 设计 或 构 配 件 的 选用 经 常 套用 标准 做 法 ， 这 些 标 准 做 法 在 全 国 或 各 
地 的 标准 图 集中 ， 均 有 详细 的 设计 和 说 明 。 选 用 时 ， 应 指明 所 套用 的 标准 图 集 代号 、 名 称 、 
页 码 、 做 法 或 详 图 编号 。 套 用 时 ， 如 需 做 某 些 改变 ， 应 详细 说 明 或 用 图 样 说 明 所 做 改变 。 

4. 装饰 装修 及 构造 做 法 、 材 料 要 求 等 

装饰 装修 及 构造 做 法 、 材 料 要 求 等 ， 在 建筑 立 面 图 上 和 工程 做 法 表 中 均 有 详细 的 标注 ， 
但 具体 要 求 仍 需 说 明 清楚 。 

5. 各 专业 之 间 的 配合 及 设计 人 员 对 施工 单位 的 要 求 

各 类 不 同 专业 的 设计 人 员 从 本 专业 的 角度 对 其 他 相关 人 员 通 常 需 提出 相应 的 要 求 ， 如 材料 
质量 、 施 工 进 度 、 施 工 方法 以 及 在 工程 施工 中 遇 到 突 发 事件 时 的 处 理 程序 、 处 理 方法 等 。 

下 面 是 某 工程 的 建筑 设计 说 明 。 

一 、 工 程 概 况 

1. 本 工程 为 x x 科技 发 展 有 限 公司 新 厂区 职工 宿舍 楼 ,主体 四 层 ， 局 部 五 层 ， 砖 混 












































2. 本 工程 建筑 面积 1794. 2m”。 

















3. 体型 系数 0.23。 

二 、 设 计 标 准 与 等 级 
1. 建筑 物 类 别 为 时 类 ， 耐 久 等 级 为 二 级 ， 结 构 耐 久 年 限 为 50 年 。 
2. 抗震 设防 烈度 为 7?， 设计 基本 地 震 加 速度 为 0. 15g。 

3. 消防 耐久 等 级 为 二 级 。 

4. 屋面 防水 等 级 为 了 级 。 

三 、 设 计 依 据 

1. 批准 的 设计 任务 书 。 

2. 方案 批准 文件 和 批准 的 方案 。 

3. 规划 部 门 对 本 工程 规划 方案 的 批复 文件 。 

4. 国家 及 x x 市 规划 、 环 保 、 抗 震 、 消 防 等 部 门 现行 的 有 关 规 定 。 
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.建设 单位 提供 的 基地 范围 的 工程 地 质 勘 察 报告 。 
. 《建筑 设计 防火 规范 》、《 民 用 建筑 设计 通则 》、《 宿 舍 建 筑 设计 规范 》 及 其 他 有 关 规 
范 、 规 定 、 条 文 。 
四 、 施 工 说 明 
1. 设计 标高 上 0. 000 相当 于 本 工程 地 质 勘 察 报告 中 的 假设 高 程 0.2m。 
2. 0. 000 以 下 采用 粘土 实心 砖 ，M5 水 泥 砂浆 砌 筑 ， 寺 0.000 以 上 采用 Kpl 型 承重 空心 
砖 (孔隙 率 乏 1$3% ) 。 一 ~ 三 层 采 用 M7.5 混合 砂浆 ， 三 层 以 上 采用 M5 混合 砂浆 砌 筑 。 
3. 墙 基 防 潮 : 防水 砂浆 防潮 层 ， 参 见 苏 J01-2005-1/1。 
4. 地 面 做 法 : 水 泥 地 面 ， 参见 苏 J01-22005-2/2。 
5. 楼 面 做 法 水 泥 楼 面 ,参见 苏 J01-2005-2/3 ( 除 楼 梯 间 外 不 做 面 层 )。 
6. 跑 脚 做 法 : 水 泥 踢 脚 ( 暗 )， 参见 苏 J01-2005-1/4， 高 120mm。 
7. 护 脚 线 做 法 : 水 泥 护 脚 线 ,参见 苏 J01-2005-30/5。 
8. 内 墙 E 数 法 : 
(1) 楼 梯 间 混合 砂浆 粉刷 ， 参 见 苏 J01-2005-5/5。 
(2) 其 余 内 墙 面粉 刷 做 法 见 苏 J01-2005-3/5。 面 层 甲 方 自理 。 


















































































































































墙 面 做 法 参见 苏 J/T16-2004 (二 ) 
(2) 西 外 墙 保温 隔 热 做 法 参见 苏 J/T16-2004 (三 ) 
渚 防水 : 1 : 2 水 泥 砂 浆 掺 5% 防水 剂 一 道 。 
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(1) 上 人 平 屋顶 为 倒置 式 保温 屋面 ， 建 筑 找 坡 ， 挤 塑 保温 板 ， 厚 度 25mm。 做 法 参见 苏 
J9801-2/9。 

(2) 坡 屋顶 黑色 水 泥 瓦 贴 面 ， 做 法 参见 苏 J01-2005-4/55。 

11. 平 顶 做 法 : 

(1) 楼 梯 间 板 底 做 水 泥 砂 浆 平 顶 ， 白 色 涂 料 ， 做 法 参见 苏 J01-2005-4/8。 

(2) 其 余 平 顶 做 法 : 板 底 做 水 泥 砂 浆 平 顶 ， 不 刷 涂料 ， 做 法 参见 苏 J01-2005-4/8。 

12. 油漆 : 

(1) 木门 漆 调 和 漆 ， 做 法 参见 苏 J01-2005-2/9。 























67 


时 | 建筑 识 





(2) 楼 梯 木 扶手 漆 调 和 漆 ， 做 法 参见 苏 J01-2005-2/9。 

(3) 楼 梯 栏 杆 漆 银 粉 漆 ， 做 法 参见 苏 J01-2005-23/9。 

13. 混凝土 散 水 : 做 法 和 参见 苏 J08-2006-8/39。 

14. 人 台阶: 做 法 参见 苏 J08-2006-57L40。 

五 、 门 窗 

1. 所 有 外 窗 均 为 白色 塑料 窗 ， 入 户 门 为 塑料 门 ， 做 法 参见 苏 J30-2008。 其 余 内 门 均 为 
门 ， 做 法 参见 苏 了 73-2。 底 层 宿舍 南 立 面 窗户 均 须 安装 扁 铁 防盗 窗 。 

2. 门窗 制作 前 应 仔细 核对 实际 施工 后 的 洞口 尺寸 。 

六 、 建 筑 构 配件 

1. 烟 道 出 屋面 : 参见 苏 J9810-14， 苏 J9810-14. 2-2/13，。 

2. 烟 道 选用 苏 J9810-A-1. D-1。 
3 
4 










































































. 水 斗 及 落水 管 参见 苏 J9503-1/47PVC 型 材 ， 管 径 $110mm。 
. 楼 梯 栏 杆 参 见 苏 J9504-2/3。 

七 、 其 他 

. 施工 中 应 加 强 土建 与 水 电工 种 之 间 的 协调 与 配合 ， 预 埋 的 各 种 管线 严禁 事后 评 洞 。 
图 中 尺寸 除 标 高 以 m 计 外 ， 其 余 均 以 mm 计 。 

凡 本 说 明 及 图 上 未 及 之 处 均 按 现 行 国家 规范 、 规 程 执行 。 

图 上 构造 柱 以 结构 图 为 准 。 
滴水 线 为 黑色 UPVC 成 品 滴水 线 。 

所 有 色彩 应 先 做 小 样 ， 待 设计 人 员 验 收 合格 后 方 可 施工 。 
每 层 管道 井 待 管 井 施工 完毕 后 用 防火 材料 隔离 。 

卫生 间 四 周 浇 高 混凝土 止 水 坎 ( 除 门 的 位 置 外 )。 

.所 有 外 窗 为 白色 塑钢 窗 ，5mm 厚 白 玻 加 纱窗 。 


二 、 工 程 做 法 表 
工程 做 法 表 是 用 表格 的 形式 对 建筑 各 部 位 的 构造 做 法 的 详细 说 明 ， 见 表 4-2。 对 构造 做 
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法 种 类 较 多 、 变 化 较 大 的 工程 ， 使 用 工程 做 法 表 可 使 施工 单位 在 进行 工程 量 统计 和 材料 用 量 


































































































统计 时 更 加 方便 。 
表 4-2 工程 做 法 表 
编号 名 称 施工 部 位 做 法 
+0.000 以 下 黏土 实心 砖 ，M5 水 泥 砂 罗 
1 砖 堵 一 ~ 三 层 Kpl 型 承重 空心 砖 ，M7.5 混合 砂 当 
三 层 以 上 Kpl 型 承重 空心 砖 ，M5 混合 砂 当 
2 防潮 层 防水 砂浆 防潮 层 增 基 苏 J01-2005-171 
3 地 面 水 泥 地 面 苏 J01-2005-2/2 
. 水 泥 楼 面 楼 梯 间 苏 J01-20052/3 (做 面 层 ) 
水 泥 楼 面 除 楼 梯 间 苏 J01-2005-2/3 (不 做 面 层 ) 
5 跑 脚 水 泥 踢 脚 苏 J01-2005-1/4 ( 暗 ， 高 120mm) 
68 




























































































































































































( 续 ) 
编号 名 称 施工 部 位 做 法 
6 护 脚 线 水 泥 护 脚 线 苏 J01-2005-3075 
i 混合 砂浆 粉刷 楼 梯 间 苏 J01-2005-5/5 
混合 砂浆 粉刷 除 楼 梯 间 苏 J01-2005-3/5 ( 面 层 甲 方 自理 ) 
保温 隔 热 南北 外 墙 面 苏 J]/T16-2004 (二 ) 
8 外 墙 面 保温 隔 热 西 外 墙 苏 J/T16-2004 (三 ) 
防水 东西 外 墙 1 : 2 水 泥 砂 浆 掺 5% 防水 剂 一 道 
和 ee 倒置 式 保温 屋面 上 人 和 平 屋顶 苏 J98012/9 (建筑 找 坡 ， 挤 塑 保温 板 ， 厚 度 25mm) 
黑色 水 泥 瓦 贴 面 坡 屋顶 苏 J01-2005-4/55 
ye i 水 泥 砂浆 平 顶 楼 梯 间 苏 J01-2005-4/8 (白色 涂料 ) 
水 泥 砂浆 平 顶 除 楼 梯 间 苏 J01-2005-4/8 (不 刷 涂料 ) 
漆 调 和 漆 木门 苏 J01-2005-2/9 ( 双 面 乳白 色 ) 
11 油漆 漆 调 和 漆 楼 梯 木 扶手 苏 J01-2005-2/9 ( 褐 红 色 ) 
漆 银 粉 漆 楼 梯 栏 杆 苏 J01-2005 -23/9 
12 散 水 混凝土 散 水 苏 J08-2006-8/39 
13 台阶 苏 J08-2006-5/4 
白色 塑料 窗 所 有 外 窗 苏 J002-2000 
呈 证 为 塑料 门 入 户 门 苏 J002-2000 
木板 门 其 余 内 门 苏 732 
扁 铁 防盗 窗 底层 宿舍 南 立 面 
烟 道 出 屋面 苏 J9810-14， 苏 J9810-14. 2-22/13 
烟 道 苏 J9810-A-1. D-l. 
15 水 斗 及 落水 管 苏 J9503-1/47PVC 型 材 ( 管 径 $110mm) 
楼 梯 栏 杆 苏 J9504-2/3 
滴水 线 UPVC 成 品 滴水 线 (黑色 ) 

















在 工程 做 法 表 中 应 详细 列 出 工程 做 法 的 分 类 名 称 、 做 法 名 称 、 适 用 部 位 、 套 用 标准 图 集 
的 代号 ， 采 用 非 标 准 做 法 或 对 标准 做 法 做 适当 改变 的 应 在 备注 中 注 明 。 


三 、 门 窗 表 


门窗 表 是 对 整个 建筑 门窗 的 全 面 统计 。 施 工 单位 根据 门窗 表 可 以 非常 方便 的 统计 出 门窗 
的 类 型 、 尺 寸 、 数 量 ， 对 工程 的 预 决算 和 材料 准备 、 施 工 组 织 与 管理 极为 方便 。 





门窗 表 通 常 分 为 序号 、 编 号 、 洞 口 尺 寸 、 数 量 、 选 用 标准 图 集 的 代号 、 在 图 集 内 的 门窗 
编号 、 备 注 几 栏 ， 见 表 5-3。 门 窗 的 编号 通常 按照 洞口 尺寸 的 大 小 依次 编写 ， 门 的 编号 为 





M—1、 M—2、M—3.…… ， 窗 的 编号 为 C 
在 图 集 内 的 编号 或 用 洞口 尺寸 进行 编号 ， 参 见 表 4-3。 





1 、C 一 2 、C 一 3……: ， 有 时 也 可 以 直接 采用 门窗 
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表 4-3 ”门窗 表 
洞口 尺寸 /mm 
序 ”号 | 门窗 编号 数 量 套用 标准 图 集 代号 EO 
宽 高 
1 C 一 1 1800 1700 40 苏 J002 一 2000 塑料 窗 
有 C 一 2 3560 1700 40 苏 J002 一 2000 塑料 窗 
3 C 一 3 3200 1700 3 苏 J002 一 2000 塑料 窗 
志 M 一 1 900 2700 49 苏 J73 一 2 木板 门 
13 M 一 2 800 2700 44 苏 J73 一 2 双 面 三 合板 门 
14 M 一 3 1600 2700 2 苏 J002 一 2000 塑料 门 























令 令 令 第 二 节 总 平面 


一 、 总 平面 图 概述 


总 平面 图 主要 用 来 表示 新 建 房屋 基地 范围 内 的 新 建 、 拟 建 、 原 有 和 拟 拆 除 的 建筑 物 、 构 
造物 及 周边 环境 ， 包 括 地 形 、 地 貌 、 地 面 设施 及 障碍 物 、 地 下 设施 (如 管道 、 光 缆 等 ) 。 从 
总 平面 图 上 可 以 了 解 到 新 建 房屋 的 位 置 、 平 面 形状 、 瑚 向、 标高 、 层 数 ， 新 建 道路 和 绿化 ， 
原 有 房屋 、 道 路 、 河 流 、 水 电 设 施 等 。 总 平面 图 是 新 建 房屋 定位 、 施 工 放 线 、 土 方 施工 、 水 
电 管 网 布置 及 施工 现场 的 材料 、 制 品 和 施工 机 械 的 堆放 和 布置 的 依据 ， 同 时 也 是 其 他 专业 管 
线 设置 的 依据 。 如 果 地 形 起 伏 较 大 ， 应 画 出 等 高 线 。 由 于 总 平面 图 包括 的 地 域 范 围 较 大 ， 一 
般 采用 1 : 500、1 : 1000、1 : 2000 的 小 比例 绘制 。 


二 、 总 平面 图 的 图 示 方 法 


总 平面 图 是 根据 正 投 影 的 原理 将 各 种 地 面 物 和 地 下 物 向 水 平方 向 投影 而 得 到 的 正 投影 
图 。 由 于 总 平面 图 上 要 表示 的 内 容 很 多 ， 而 比例 又 很 小 ， 因 而 只 能 用 图 例 来 代表 。《 总 图 制 
图 标准 》(GBZTS0103 一 2010) 给 出 了 规定 的 图 例 ， 绘 制 总 平面 图 时 应 严格 执行 这 些 标准 图 
例 ， 现 将 部 分 常用 的 标准 图 例 摘录 于 表 4-4 ~ 表 427。 在 较 复 杂 的 总 平面 图 中 ， 若 国家 标准 
规定 的 图 例 还 不 够 选用 ， 可 按照 标准 的 有 关 规 定 ， 自 行 画 出 某 种 图 形 作为 补充 图 例 ， 但 必须 
在 图 中 适当 的 位 置 男 加 说 明 。 总 平面 图 中 的 坐标 、 距 离 、 标 高 等 均 以 米 为 单位 ， 并 精确 到 小 
数 点 后 两 位 ， 但 坐标 为 三 位 。 
































表 4-4 总 平面 图 图 例 










































































序号 名 称 图 例 说 明 
下 
二 O 
[| OO12F2D 
H=59.00m 地 上 新 建 建筑 物 粗 实 线 、 地 下 粗 虚 线 、 悬 挑 部 分 
新 建 的 建筑 物 = ee 于 建 建筑 物 粗 实 线 六 线 了 分 
[| 
a 
国 国 。 原 丰 的 建筑 各 | | 用 而 本 和 
计划 扩建 的 预 留 地 Te 和 > 
3 eis ce | 用 中 粗 虚 线 表示 
人 Pe 
5 
6 散 状 材料 露天 堆 场 | i 
需要 时 可 注 明 材料 名 称 
其 他 材料 露天 堆 场 
或 露天 作业 场地 Wi 
9 淫 棚 或 滞 廊 ， 
10 高 架 式 料 仓 
11 漏斗 式 贮 仓 Co MM 区 左右 为 底 印 式 ， 中 为 侧 印 式 
12 冷却 塔 ( 池 ) [| 0 应 注 明 冷却 塔 或 冷却 池 
13 水 塔 、 贮 镀 左 图 为 水 塔 或 立 式 贮 锥 ， 右 图 为 卧 式 贮 饶 






































有 | 建筑 识 图 



































































































































































































































( 续 ) 
序号 名 称 图 例 说 明 
14 水 池 、 坑 槽 Fr | OO 也 可 以 不 涂 黑 
六 实 线 为 烟 向 下 部 直径 ， 虚 线 为 基础 ， 必 要 时 可 注 写 
烟 向 和 上 下 口 直 径 
16 目 墙 及 大 门 | 
17 挡 土 墙 5.00 根据 不 同 的 设计 阶段 标注 墙 顶 标 高 、 墙 底 标高 
全 1.50 
18 挡 土 墙 上 设 围墙 一 辕 一 四 一 因 一 
19 台阶 及 无 障碍 坡 道 = 
十 “十 村 十 “十 
< “+” 为 柱子 位 置 
20 露天 桥 式 起 重 机 a a “ ”为 支架 位 置 
Gn=20 t 
十 十 十 
本 [| 
21 露天 电动 戎 访 dt 呈 + 
Gn=1t 
22 架空 索道 一 一 于 一 一 一 一 于 一 一 “ 工 ” 为 支架 位 置 
X220.00 
Y360.00 
23 坐标 上 图 为 测量 坐标 ;下 图 为 建筑 坐标 
A156.00 
B262.00 
、 2 202 20. 25 为 原 地 面 标高 ，20. 45 为 设计 标高 ， + 0. 20 
24 ”| 方 格 网 交叉 点 标高 I A 
20.45 为 施工 高 度 ，+ 为 填 方 ，- 为 挖 方 
一 
+ 上 ~ -= 
AE 
填 方 区 、 挖 方 区 、 “+ ”表示 填 方 区 ;“ - ”表示 挖 方 区 ; 中 间 为 未 
ER 
+ 到 
FE 
72 




























































































( 续 ) 
麻 罗 名 称 图 例 说 明 
26 填 挖 边 坡 并 TD 
2 地 表 排水 方向 5S 了 
28 洪水 淹没 线 “| ”一 一 一 一 一 一 一 一 洪水 最 高 水 位 以 文字 标注 
se Wu uuu du “1” 表 示 1% 的 沟 底 纵 向 坡度 ，“40.00” 表 示 变 
nnnNN NAP 坡 点 间 的 距离 ， 箭 头 表示 流水 方向 
20.45 
ee 
30 排水 明 沟 一 2 一 上 图 用 于 较 大 比例 ， 下 图 较 小 比例 。 余 同 29 
20.45 ] 
4000 
1 
40.00 
31 有 盖 板 排水 沟 
1 
40.00 
32 雨水 井 L 面 LT | L 面 面 依次 表示 雨水 口 、 原 有 南 水 口 、 双 落 式 十 水口 
33 消火栓 井 -BO- 
二 LT 
34 拦 水 〈 闸 ) 坝 
mm | a 
35 透水 路 面 人 边 坡 较 长 时 可 在 一 端 或 两 端 局 部 表示 
TT 
36 过 水 路 面 机 ea 
37 室内 标高 
38 室外 标高 人 3 室外 标高 也 可 采用 等 高 线 表示 
40 地 下 车 库 人 口 ] 机 动车 停车 场 
41 地 面 露天 停车 场 | | 
42 露天 机 械 停车 场 
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表 4-5 道路 与 铁路 




































































































































































序号 名 称 图 例 说 明 
> R6 表示 道路 转弯 半径 ; 120. 45 为 道 
和 号 ; 握 
Ey ee 
1 新 建 道路 = | a _ 感 人 
和 _ 道路 坡度 ; 102. 00 表示 变 坡 点 间 的 距 
12045 12045 ”| 离 。 两 种 表示 方法 均 可 
三 三 = 全 上 图 ， 双 坡 立 道 牙 、 双 坡 平 道 牙 
5 道路 断 了 
道路 断面 下 图 ， 单 坡 立 道 牙 、 单 坡 平 道 牙 
3 原 有 道路 
有 计划 扩建 首 路 | 
一 C—O 
5 拆除 的 道路 
一 > 二 一 
6 人 行道 
7 | 道路 隧道 ol 
NE | Fa 
汽车 洗车 台 左 图 为 贯通 式 ， 右 图 为 尽头 式 
一 ”上 
9 新 建 标准 轨 距 铁路 
10  ” 原 有 标准 轨 距 铁路 
11 计划 扩建 标准 轨 距 铁路 8 
12 | “拆除 的 标准 轨 距 铁路 一 一 一 一 
13 | 。 原 有 罕 轨 铁路 OO GJ762 指 轨 距 762mm 
14 新 建 标 准 轨 距 电气 铁路 | 
15 原 有 标准 轨 距 电气 铁路 1 下 
i 所有 车 站 <>— 
17 | “拆除 原 有 车 站 -一 和 人 > 一 
18 | ”新 设计 车 站 — HY— 
19 规划 车 站 —< >— 
74 
































































































































( 续 ) 
序号 名 称 图 例 说 明 
20 工 况 企业 车 站 — OO— 
21 单 开道 贫 全 n 表示 道岔 号 
1/ 
总 单 式 交 又 道 分 3 1/n 表示 道岔 号 数 
n n 
23 交叉 渡 线 > n 表示 道岔 号 
24 警 冲 标 本 
GD112.00 
GD112. 00 轨 顶 标高 ，6 为 纵 坡 6%o， 
25 坡度 标 110. 00 为 变 坡 点 间距 ，56 为 至 前 后 百 
尺 标 距离 
JD2 : 区 
JD2 为 曲线 转折 点 编号 ,a 为 曲线 
26 铁路 曲线 自 转向 角 ,R 为 曲线 半径 ,7 为 切线 长 
度 , 7 为 曲线 长 度 
a—R—7-—L 
27 ”| 轨道 衡 E 粗 线 表示 铁轨 
30 高 柱 色 灯 信号 机 i 
31 矮 柱 色 灯 信 和 号 机 b 
本 左 、 中 、 右 的 材料 分 别 为 钢筋 混 凝 
和 [3 | | 土 、 木 、 铁 
33 灯 桥 
34 铁路 隧道 } > { 
35 码头 oP 左 为 固定 码头 ， 右 为 浮动 码头 
36 | ”发 电站 | | | 左 为 运行 的 ， 右 为 规划 的 
AN 
本 一 ”上 图 为 公路 桥 ， 下 图 为 忽 路 桥 ; 用 
ee 于 早 桥 时 应 注 明 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 说 明 
二 山 
一 下 全 
ee | 上 图 ; 道路 跨 铁 路 、 铁 路 跨 道 路 
IL 于 下 图 : 道路 跨 道 路 、 铁 路 跨 铁路 
i “个 
39 变电站 、 配 电 所 纺 / 左 为 运行 的 ， 右 为 规划 的 
表 4-6 管线 图 例 
序 号 名 称 图 例 说 明 
1 管线 代号 管线 代号 以 国家 现行 标准 标注 
代号 
地 沟 管 线 
CC 人 代 9C— 
3 管 桥 管线 一 一 代号 一 全 一 
4 架空 电力 、 电 信 线 一 0 一 代号 一 0 一 一 圆圈 表示 电 杆 
表 4-7 园林 景观 绿化 图 例 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
yk 3 
1 常 绿 针叶树 EE 6 落叶 针叶树 3 
> MN 
> 入 > 入 > 
sx | NN 
Ee 
L29255 
3 常 绿 阔 叶 乔 木 8 花卉 2 
oo 
4 落叶 阔 叶 午 木 
. 草坪 (上 图 自然 
的 ， 下 图 人 工 的 ) 二 
5 落叶 阔 叶 灌 木 ， 





























二 
避 
Way 
弹 
ea 
ey 
HH 
是 
Wady 
ES 








11 棕榈 植物 > > 16 喷泉 


12 水 生 植 物 POPP PYY 
i 17 自然 水 体 





























18 人 工 水 体 


14 土石 假山 (my 




















三 、 总 平面 图 的 图 示 内 容 


总 平面 图 上 通常 应 表示 出 以 下 内 容 : 

1. 新 建 工 程 基地 范围 内 的 地 形 、 地 貌 

如 果 地 形 的 起 伏 较 大 ， 应 画 出 等 高 线 。 

2. 新 建 工 程 的 范围 、 位 置 、 标 高 、 层 数 。 

(1) 新 建 工程 的 范围 指 新 建 工程 的 水 平 轮廓 线 ， 用 粗 实 线 表示 。 

(2) 新 建 工程 的 标高 ” 指 新 建 工程 底层 地 面 ( 即 上 0. 000 处 ) 的 绝对 标高 。 我 国 绝对 
标高 的 零点 在 青岛 附近 的 黄海 平面 ， 某 点 与 该 处 的 垂直 高 差 称 为 该 点 的 绝对 标高 。 新 建 工程 
的 标高 直接 标注 在 新 建 工程 的 轮廓 线 范 围 内 。 

(3) 新 建 工 程 的 层 数 ”应 用 相应 数量 的 小 圆 点 标注 在 新 建 工程 轮廓 线 范 围 内 的 某 一 角 
上 。 人 例如， 新建 工程 为 五 层 ， 就 画 五 个 小 圆 点 。 

(4) 新 建 工 程 的 定位 ”方法 有 三 种 : 

1) 用 新 建 建筑 与 原 有 建筑 间 的 距离 定位 。 通 常 在 总 平面 图 上 标 出 新 建 建筑 某 一 角 的 纵 
横 定 位 轴线 的 交点 与 原 有 建筑 (应 选择 相对 较 新 的 永久 建筑 ) 某 一 角 的 纵横 两 个 方向 的 水 
平 投影 距离 。 

2) 用 施工 坐标 定位 。 新 建 建筑 可 利用 总 平面 图 中 的 坐标 网 定位 ， 坐 标 网 分 为 测量 坐标 
网 和 建筑 坐标 网 两 种 。 

测量 坐标 网 的 坐标 代号 用 “X、Y” 表 示 ，X 表示 南北 方向 ，Y 表示 东西 方向 ， 坐 标 网 
格 为 十 字 线 ， 其 比例 与 地 形 图 相同 。 用 测量 坐标 给 建筑 物 定 位 时 应 至 少 标注 建筑 物 任意 三 个 
角 的 坐标 。 
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如 果 建 筑 物 的 朝向 不 是 正 南 正 北 或 正 东 正 西 ， 其 主轴 线 与 测量 坐标 网 不 平行 ， 这 时 ， 可 
增 画 一 个 与 房屋 主轴 线 平行 的 坐标 网 一 一 建筑 坐标 网 。 建 筑 坐 标 网 画 成 网 格 通 线 ， 坐 标 代号 
用 A、B 表示 ，A 为 横 轴 ，B 为 纵 轴 。 用 建筑 坐标 给 建筑 物 定位 时 应 至 少 标注 建筑 物 任意 两 
对 角 的 坐标 。 测 量 坐标 网 和 建筑 坐标 网 如 图 4-1 所 示 。 

















A000 


> 


B000 B100 B20 B300 B400 B500 B600 
图 4-1 测量 坐标 网 和 建筑 坐标 网 
同时 画 有 测量 和 建筑 两 种 坐标 系统 时 ， 应 在 附注 中 注 明 两 种 坐标 系统 的 换算 公式 。 如 无 
建筑 坐标 系统 时 ， 应 标 出 主要 建筑 物 的 轴线 与 测量 坐标 轴线 的 交角 。 


当 建 筑 物 的 数量 不 多 ， 体 量 不 大 时 ， 可 以 不 画 出 坐标 网 ， 只 要 


标 出 新 建 建筑 与 邻近 现 有 建筑 物 在 两 个 方向 上 的 距离 即 可 。 
3) 用 新 建 建筑 与 周围 道路 间 的 距离 定位 。 周 围 道路 中 心 线 可 以 看 成 坐标 轴 ， 在 总 平面 








图 上 标 出 新 建 建筑 物 某 一 角 点 至 附近 两 条 相交 道路 中 心 线 间 的 距离 即 可 完全 确定 新 建 建筑 物 
的 位 置 。 

3. 相 邻 原 有 建筑 物 、 拆 除 建筑 物 的 位 置 或 范围 

4. 附近 的 地 形 、 地 物 等 

新 建 建筑 附近 的 地 形 是 指 山 丘 、 土 坡 、 河 流 、 水 沟 、 道 路 等 ; 地 物 是 指 场地 现存 的 树 
木 、 花 草 、 电 线 杆 等 。 地 面 起 伏 较 大 时 应 绘 出 等 高 线 ， 绘 制 道路 时 应 注 明 道路 的 起 点 、 变 
坡 、 转 折 点 、 终 点 以 及 道路 中 心 线 的 标高 、 坡 向 等 。 

5. 指 北 针 或 风向 频率 玫瑰 图 

建筑 物 的 朝向 是 指 建 筑 物 较 长 立 面 (或 主要 立 面 ) 的 指向 , 我国 地 处 北半球 ， 大 部 分 
建筑 的 朝向 均 为 正 南方 向 , 但 也 有 很 多 建筑 的 朝向 为 南 偏 东 (0~30?") 或 南 偏 西 (0 ~ 
15°) ， 城 市 中 沿街 建筑 的 朝向 多 面向 道路 。 为 方便 绘图 ， 图 上 的 建筑 通常 画 成 正 的 ， 因 而 在 
总 平面 图 上 及 底层 平面 上 必须 画 出 指 北 针 或 带 有 指 北 针 的 风向 频率 玫瑰 图 ， 用 以 指明 正 北 
方向 。 

风 问 频率 玫瑰 图 也 称 为 风 玫瑰 图 ， 是 根据 当地 多 年 平均 统计 的 各 方 辐 吹风 次 数 的 百 分 
数 ， 按 一 定 比 例 绘制 而 成 的 ， 风 的 吹 向 是 指 由 外 向 内 吹 。 实 线 表示 全 年 风向 频率 ， 虚 线 表示 
6、7、8 三 个 月 的 风向 频率 (夏季 )， 如 图 4-2 所 示 。 从 风 玫 瑰 图 上 可 以 清楚 地 看 到 当地 的 
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常年 主导 风向 和 夏季 主导 风向 ， 以 便 更 好 地 选择 建筑 物 的 位 置 和 朝 
向 ,合理 布置 总 平面 ,合理 选择 建筑 材料 和 建筑 构造 方案 。 
6. 绿化 规划 和 管道 布置 


四 、 总 平面 图 识 读 实 例 


图 4-3 所 示 为 某 学 校 总 平面 图 ， 图 上 表示 了 以 下 内 容 : 
1. 图 名 和 和 比例 
图 名 : 总 平面 图 ; 比例: 1 : 500。 











0 ”图 42 风向 频率 玫瑰 图 
新 建 建筑 的 工程 名 称 为 2 号 学 生 宿 舍 ， 图 上 用 粗 实 线 表示 ; 层 
数 廊 5 层 ， 
北 
Al80 















































































































































A80 

A60 

A40 

A20 

A0 
© © Q SQ © © SS © SS 2 © SQ QO 
中 CN pe A I © 0 be 中 “wh 0 oo CN 
多 (aa [eal aa 外 ea eal 外 [eal 

总 平面 多 


1:500 


图 4-3” 某 学 校 总 平面 图 


3. 原 有 建筑 

新 建 建筑 的 北面 是 学 生食 堂 ，2 层 ; 再 往 北 是 1# 学 生 宿舍 ，5 层 ; 新 建 建筑 的 南面 是 办 
公 楼 ，4 层 ; 再 往 南 是 图 书馆 ，3 层 ; 新 建 建筑 的 东 面 是 教学 楼 ，5 层 ， 局 部 4 层 ; 教学 楼 
的 南面 是 实验 楼 ，3 层 ; 1# 学 生 宿舍 的 东 面 依次 是 2# 职 工 住宅 、1# 职 工 住 宅 , 均 为 5 层 。 原 
有 建筑 在 图 上 用 细 实 线 表 示 。 
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4. 拟 拆除 的 建筑 

新 建 建筑 的 位 置 为 原职 工 活动 中 心 ，2 层 ; 新 建 建筑 的 东北 是 实 训 中 心 ，1 层 。 这 两 峡 
建筑 均 属 准备 拆除 的 建筑 ， 在 图 上 用 细 实 线 加 “ x ”表示 。 

5. 计划 新 建 的 建筑 

实 训 中 心 的 位 置 计划 新 建 实验 楼 ， 图 上 用 虚线 表示 。 

6. 场地 的 地 形 

地 形 基 本 平坦 ， 自 西南 向 东北 稍稍 升 高 ， 高 差 约 1. 5m， 可 从 四 条 等 高 线 上 看 出 。 

7. 附近 的 其 他 地 物 

学 校 围 墙 的 北面 是 三 个 小 河 塘 ， 东 面 是 居民 区 ， 南 面 是 扬子 江东 路 ， 西 面 是 工农 南路 。 
教学 楼 的 东 面 是 田径 场 、 篮 球场 。 

8. 附近 的 道路 、 绿 化 

9. 新 建 建筑 的 定位 

图 上 标 有 建筑 坐标 网 ， 网 格 20m x20m。 上 坐标 轴 与 新 建 建筑 的 轴线 平行 ， 因 而 只 在 两 对 角 
上 标注 了 坐标 ， 西 北角 的 坐标 是 A90. 20 、B35. 40 ， 东 南 角 的 坐标 是 A75. 80 、B71. 40， 可 以 推 
算出 新 建 建筑 的 东西 长 度 为 71. 40m -35. 40m =36m， 南 北 宽度 为 90. 20m -75. 80m = 14. 4m。 

10. 新 建 建筑 的 竖 向 定位 

新 建 建筑 室内 地 面 的 标高 为 15. 20m， 室 外 地 坪 的 标高 为 14.75m ( 黑 三 角 ) ， 均 为 绝对 
标高 ， 精 确 到 小 数 点 后 面 第 二 位 。 

11. 指 北 针 和 风 玫 瑰 图 

图 的 左上 角 画 有 带 指 北 针 的 风 玫 瑰 图 ， 可 以 看 出 ， 新 建 建筑 的 朝向 为 正 南方 向 ， 主 导 风 
向 为 正 北 风 ， 夏 季 主 导 风 向 为 东南 风 。 











人 OO 人 GG 第 = 节 平 面 图 


一 、 平 面 图 概述 


1. 平面 图 的 形成 

用 一 个 水 平面 在 窗台 以 上 、 窗 顶 以 下 某 一 位 置 将 建筑 物 切 开 ， 移 去 上 面 的 部 分 ， 对 剩 下 
的 部 分 向 下 作 正 投影 ， 就 得 到 了 该 层 的 平面 图 。 所 以 ， 建 筑 平面 图 实际 上 是 一 个 水 平 剖 面 
图 ， 但 习惯 上 仍 叫 平面 图 。 

按照 训 面 图 的 画 法 ， 凡 是 痢 到 的 部 分 均 应 用 粗 实 线 表示 ， 剂 切 平面 以 下 未 被 前 切 到 的 部 
分 用 中 实 线 表 示 ， 看 不 到 的 部 分 用 虚线 表示 。 由 于 建筑 的 特殊 性 ， 建 筑 平面 图 并 不 能 完全 按 
照 副 面 图 夯 法 的 规定 来 绘制 。 

2 平面 图 的 内 容 为 使 平面 图 更 加 清晰 ， 除 了 高 窗 、 墙 洞 外 ， 平面 图 上 虚线 一 般 均 不 画 出 ! 

平面 图 反映 了 建筑 水 平方 向 的 大 小 和 整体 形状 ,反映 了 建筑 中 各 个 不 同 的 功能 分 区 的 名 
称 、 大 小 、 位 置 、 布 局 及 相互 联系 一 一 通过 走廊 (走道 )、 门 厅 (过 厅 ) 等 水 平 交 通 设施 和 
楼 梯 、 电 梯 、 目 动 扶梯 等 垂直 交通 设施 将 各 房间 有 机 地 联系 在 一 起 ， 反 映 了 墙 、 柱 等 垂直 承 
重 构件 的 数量 、 位 置 和 断面 太 寸 ,反映 了 通过 墙 、 柱 分 割 形成 的 各 房间 的 名 称 、 大 小 、 形 状 
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及 布置 ， 反映 了 所 有 门窗 的 洞口 宽度 、 位 置 和 编号 ,反映 了 位 于 房屋 外 部 的 雨 禾 、 阳 人 台 、 落 
水 管 、 人 台阶、 坡 道 、 花 池 等 建筑 构 配 件 的 数量 、 位 置 和 平面 尺寸 。 

3. 平面 图 的 作用 

平面 图 是 建筑 施工 图 中 最 重要 和 最 核心 的 图 样 ， 有 完整 的 轴线 网 ， 墙 、 柱 及 门窗 洞口 等 
主要 结构 和 构 配 件 的 布局 、 位 置 、 尺 寸 等 在 平面 图 上 都 有 明确 的 标注 。 平 面 图 是 建筑 施工 和 
工程 预算 的 重要 依据 。 

施工 放 线 是 建筑 施工 中 的 首要 任务 。 放 线 时 ， 根 据 平面 图 提供 的 轴线 网 和 尺寸 标注 ,在 
经 过 抄 平 的 楼 面 或 地 面 上 按 1 : 1 的 比例 画 出 各 定位 轴线 ， 画 出 墙 、 柱 及 门窗 洞口 等 主要 结构 和 
构 配 件 的 中 心 线 、 边 缘 位 置 线 ， 然 后 再 进行 砌 墙 、 浇 和 贷 混 凝 土 、 安 装 门窗 、 设 备 等 施工 过 程 。 

编制 施工 组 织 设计 、 班 组 作业 计划 、 材 料及 机 具 设 备 计划 以 及 工程 预 ( 决 ) 算 时 ， 首 
先 要 计算 工程 量 ， 而 墙 体 、 门 窗 、 柱 (构造 柱 ) 以 及 卫生 设备 等 ， 其 工程 量 的 计算 依据 主 
要 是 平面 图 。 

4. 平面 图 的 分 类 、 名 称 

建筑 的 层 数 往往 较 多 ， 每 层 的 布局 、 结 构 、 设 备 、 装 修 等 并 不 完全 相同 ， 而 男 一 方面 ， 
建筑 的 内 部 非常 复杂 ， 为 了 避免 过 多 的 虚线 影响 读 图 ， 原 则 上 每 层 建 筑 应 有 一 个 平面 图 ， 将 
该 层 窗 洞 至 下 层 窗 洞 范围 的 建筑 布局 、 结 构 或 构件 以 及 设备 的 数量 、 位 置 、 尺 寸 等 用 正 投 影 
的 方法 清晰 地 表示 出 来 。 

从 室外 进 到 室内 的 第 一 层 ， 习 惯 上 称 为 底层 平面 图 ， 往 上 依次 叫 二 层 平面 网 、 三 层 平 面 
图 :……: 顶层 平面 图 、 屋 顶 平 面 图 ， 往 下 依次 叫 地 下 一 层 平面 图 、 地 下 二 层 平面 图 …… 

许多 多 层 建筑 或 高 层 建筑 中 ， 从 第 二 层 起 ， 往 往 有 很 多 楼 层 的 布局 、 结 构 甚 至 装修 完全 
相同 ， 这 时 ， 只 要 画 出 一 层 即 可 ， 这 一 层 称 为 标准 层 。 比 如 ，2 ~ 10 层 完 全 相同 ， 只 要 画 出 
二 层 平面 ， 在 图 的 下 面 标 上 网 名 ， 图 名 可 以 是 “标准 层 平面 图 ”或 “2 ~ 10 层 平面 网 ”， 也 
可 以 用 标高 的 形式 来 表示 ， 如 :“3. 600 ~25. 200 平面 图 ”, “3. 600” 表 示 二 层 的 楼 面 标高 ， 
“25. 200” 表 示 十 层 的 楼 面 标高 。 

某 些 楼 层 仅 局 部 稍 有 不 同 ， 这 时 也 可 以 用 局 部 平面 图 的 形式 画 出 不 同 的 部 分 ， 其 余部 分 
用 折断 线 断 开 。 标 准 层 中 间 如 果 个 别 楼 层 有 变化 ， 可 将 其 单独 画 出 。 

顶层 平面 图 一 般 不 同 于 其 他 楼 层 ， 需 单独 画 出 ， 屋 顶 平面 图 更 是 不 同 于 所 有 的 平面 图 ， 
必须 单独 画 出 。 

如 前 所 述 ， 为 避免 虚线 过 多 和 表达 清晰 ， 平面 图 是 分 层 单独 表示 的 ， 每 层 表示 的 内 容 仅 
限于 该 层 训 切 平面 至 下 一 层 剖 切 平面 的 范围 ， 比 如 ， 底 层 的 雨 篷 在 底层 平面 的 剖 切 平面 位 置 
以 上 ， 二 层 谢 切 平面 位 置 以 下 ， 因 而 在 底层 平面 图 上 不 能 画 出 ， 在 二 层 平面 网 上 必须 画 出 ， 
但 在 三 层 平 面 图 上 又 不 能 画 出 。 


二 、 平 面 图 的 图 示 方 法 及 有 关 规 定 


1. 图 线 

建筑 施工 图 中 所 用 各 种 图 线 ， 首 先 应 满足 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 (GB/T50001 一 
2010) 的 规定 ， 然 后 按照 《建筑 制图 标准 》(GBZTS50104 一 2010) 的 有 关 规 定 执行 。 

平面 图 中 各 种 图 线 的 宽度 和 应 用 范围 参见 表 4-8。 
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表 4-8 平面 图 中 各 种 图 线 

































































































































































序号 名 称 线 宽 应 用 范围 

] 烛 实 线 平 、 剂 面 图 中 被 痢 切 到 的 轮廓 线 ; 立 面 图 中 的 外 轮廓 线 ; 详 图 中 被 痢 切 到 的 
轮廓 线 、 构 配件 的 轮廓 线 ; 剖 切 符号 ; 图 名 下 划 线 

7 中 粗 实 线 i 平 、 剖 面 图 中 被 剖 切 到 的 次 要 建筑 构造 轮 廊 线 、 建 筑 构 配件 的 轮廓 线 ， 详 图 
全 及 构 配 件 的 一 般 轮 廓 线 

3 中 由 线 i 尺寸 线 、 尺 寸 界线、 轴线 编号 圈 、 标 高 、 索 引 符号 、 标 高 符号 、 引 线 、 粉 刷 
线 、 保 温 层 线 、 地 面 和 墙 面 高 差分 界线 

4 细 实 线 0.256 图 例 填充 线 、 家 具 线 、 纹 样 线 

诗 殴 办 牛 不 风 请 线 ， 平面 图 中 在 轮廓 线 ， 了 本 
中 粗 虚线 i et a ) 轮廓 线 ， 拟 建 、 扩 建 
建筑 物 轮廓 线 

6 细 虚 线 0.25b 图 例 填 充 线 、 家 具 线 、 高 窗 及 墙 洞 等 不 可 见 轮廓 线 

了 粗 单 点 长 划 线 b 起 重 机 (吊车 ) 轨道 线 

8 细 单 点 长 划 线 0.255 定位 轴线 、 结 构 (构件 ) 中 心 线 、 对 称 线 

9 折断 线 0. 252 断 开 界线 

10 波浪 线 0.256 局 部 视图 中 的 分 层 界线 、 断 开 界 线 

2. 图 例 


由 于 建筑 的 尺寸 较 大 ， 平 立 剖面 图 作为 建筑 的 基本 图 必须 表示 出 建筑 在 各 不 同方 向 上 的 
全 貌 ， 受 图 纸 空间 的 限制 ， 其 比例 往往 很 小 ， 多 采用 1 : 100， 有 时 也 采用 1 : 50 或 1 : 200。 


在 这 种 小 比例 的 图 上 ， 建 筑 的 很 多 细部 ， 如 门窗 的 断面 ， 墙 柱 的 粉刷 、 


楼 梯 、 卫 生 设 备 等 无 


法 用 真实 的 投影 来 表示 ， 只 能 用 相应 的 图 例 来 表示 。 
《建筑 制图 标准 》 (GBZT50104 一 2010) 规定 了 各 种 建筑 构造 和 配件 以 及 各 种 水 平和 垂 
直 运 输 装置 的 图 例 ， 详 见 表 4-9、 表 4-10。 熟 悉 了 这 些 常用 图 例 ， 看 图 时 就 非常 轻松 了 。 


表 4-9 常用 建筑 构造 及 配件 图 例 

































































序号 图 名 图 例 序号 图 名 图 例 
1 当 体 
am | 下 
9 隔断 
5 楼 梯 
上 
3 玻璃 幕墙 
上 
4 兰 杆 
82 
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( 续 ) 
序号 | 图 名 图 例 序号 | 图 名 图 例 
0 
Es 国 ss [ 记 : 
二 
| 
新 建 的 
16 
这 墙 和 窗 
Eee 
pm 
8 平面 高 差 
一 一 i 
村 i, 
=== )E 
9 区 
9 wn Ce 
不 可 见 可 见 
10 孔洞 故 (OO 18 单 开 单 扇 门 
11 坑 桶 | CO) By 
宽 x 高 或 4 
标高 
墙 预 留 洞 | ”一 
12 ( 槽 ) 宽 x 高 或 gx 深 
标高 19 ”| 双开 单 扇 门 
| 
> pi 全 = 二 
,| 双 层 音 记 
14 烟 道 [FE [IE 平 开 门 























时 | 建筑 识 图 
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el 
Way 
el 
党 
nl 
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el 
Indy 
el 
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2 单 开 双 扇 门 























28 推拉 门 

双 层 双 扇 

22 四 
TA 29 门 连 窗 

23 折 肢 门 
30 旋转 门 








24 推拉 折 和 县 门 
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| 增 洞 外 单 可 Pt 
扇 推拉 门 林 
~ we 
器 一 
26 墙 中 单 局 人 32 自动 门 
推拉 门 
已 一 4 
墙 中 双 遍 J | 
27 a 33 ”| 折 伙 上 翻 门 
推拉 门 
让 -一 人 3 

































































蝇 
( 续 ) 
序号 | 图 名 图 例 序号 | 图 9 名 图 例 
34 提升 | | 40 
去 = 和 世 
| | | 
双 侧 单 层 
35 分 节 提 升 | 41 
分 节 提 升 门 卷帘门 
上 
人 防 单 遍 
36 防护 密 42 国定 窗 
闭 门 
Eee 
人 防 双 遍 7 
nn [| | i 
EL 
* 
38 横向 卷帘门 44 中 悬 窗 2 
[ss i 人 == 
/ \、/ 
39 坚 向 卷帘门 45 下 悬 窗 / \/ 
上 -1 一 = 
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( 续 ) 
序号 图 名 图 例 序号 图 名 图 例 
46 立 悬 窗 
51 上 推 窗 人 
单 层 外 开 下 
| 平 开 从 | Ey 
= 52 百叶 窗 
<> 
单 层 内 开 
N| >~ 
| 平 开 从 
53 高 窗 | 
人 > FF===] = 
双 层 内 外 有 = 
”| 开平 开 窗 MA 
十 54 | 平 扒 窗 中 
50 单 层 推拉 窗 
表 4-10 水 平 及 垂直 运输 装置 图 例 
序号 图 名 图 例 序号 图 名 图 例 
1 铁路 一 :一 一 -一 -一 I 
3 手 、 电 动 葫 芦 | 


2 起 重 机 轨道 










































































( 续 ) 
序号 图 名 图 例 序号 图 名 图 例 
Te Poe 
| 和 
> ~、 
梁 式 悬挂 | 站 | 
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起 重 机 1 9 壁 柱 式 起 重 机 Ee ， 
. 
Gn=t 2 
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6 4 | fa 人 fs | EST 





























15 自动 人 行 坡 道 上 一 


建筑 的 某 些 局 部 可 能 比较 复杂 ， 在 平面 图 上 无 法 表示 清楚 ， 这 时 应 男 画 详 图 表示 ， 但 在 
平面 图 上 应 画 出 详 图 索引 符号 。 

3. 定位 轴线 

建筑 的 墙 柱 等 主要 承重 构件 ， 应 使 其 中 心 线 或 边缘 处 与 定位 轴线 重合 ， 以 便 施 工时 能 正 
确定 位 。 定 位 轴线 是 平面 图 上 的 主要 内 容 ， 在 画图 和 施工 时 都 是 首先 要 确定 的 。 定 位 轴线 是 




















时 | 建筑 识 





确定 建筑 各 部 分 平面 位 置 的 基本 依据 。 

4. 尺寸 及 标高 

除了 定位 轴线 外 ， 平面 图 上 还 必须 标注 完整 、 详 细 的 尺寸 ， 才 能 完全 确定 建筑 各 部 分 的 
平面 位 置 和 具体 尺寸 。 在 平面 图 的 下 方 和 左 侧 应 标注 至 少 三 道 尺寸 ， 其 他 两 侧 如 果 有 变化 ， 
也 应 标注 三 道 尺寸 。 

第 一 道 尺寸 ， 即 最 里 面 的 一 道 ， 用 来 标注 外 墙 上 的 门窗 洞口 、 墙 段 、 柱 等 细部 的 大 小 和 
位 置 ， 称 为 细部 尺寸 。 每 一 个 标注 对 象 必须 标 出 其 长 度 ( 称 为 定形 尺寸 ) 和 与 附近 的 定位 
轴线 之 间 的 尺寸 ( 称 为 定位 尺寸 )。 

第 二 道 尺寸 ， 即 中 间 的 一 道 ， 用 来 标注 各 定位 轴线 之 间 的 尺寸 。 根 据 这 道 尺寸 ， 可 以 一 眼看 
出 各 房间 的 开间 ( 指 进 门 后 视野 开阔 方向 的 尺寸 ) 和 进深 〈 指 进门 后 径直 走 下 去 的 深度 ) 。 

第 三 道 尺 寸 ， 即 最 外 面 的 一 道 ， 用 来 标注 该 方向 的 建筑 总 长 度 ， 要 注意 该 尺寸 是 指 建筑 
的 外 包 尺 寸 ， 即 墙 的 外 缘 至 外 缘 的 尺寸 。 

建筑 的 内 部 尺寸 应 就 近 标 注 ， 不 能 标 在 外 围 ， 和 否则 标注 离 得 太 远 ， 不 便 看 图 ， 而 且 容 易 
与 外 于 尺寸 混淆 。 内 部 尺寸 通常 只 需 标 注 一 道 。 


三 、 底 层 平 面 图 


1. 底层 平面 图 的 图 示 内 容 

1) 图 名 、 比 例 。 

2) 定位 轴线 及 编号 。 

3) 房间 名 称 、 形 状 、 尺 十。 

4) 楼 梯 、 走 道 、 门 厅 等 交通 联系 设施 。 

5) 墙 和 柱 的 数量 、 位 置 、 断 面 形 状 和 尺寸 。 

6) 门窗 的 数量 、 位 置 、 洞 口 宽度 及 编号 。 

7) 了 卫生间、 厨房 等 固定 设施 的 布置 。 

8) 房间 、 走 道 等 地 面 高 差分 界线 。 

9) 台阶 、 花 台 、 散 水 、 明 沟 、 落 水 管 等 室外 构 配 件 的 位 置 、 形 状 、 尺 寸 及 排水 坡 向 等 。 

10) 尺寸 和 标高 。 

11) 剖 切 符号 及 编号 。 

12) 索引 符号 及 编号 。 

13) 指 北 针 。 

14) 对 称 符号 。 

2. 底层 平面 图 的 识 读 要 点 

底层 平面 图 在 整套 建筑 施工 网 中 最 为 重要 ， 其 内 容 表 达 和 各 种 标注 最 为 丰富 。 读 懂 了 底 
层 平 面 图 并 将 其 内 容 和 标注 熟 记 在 心 ， 就 能 轻松 地 阅读 其 他 的 施工 图 ， 从 而 将 整套 建筑 施工 
图 牢记 于 心 。 

1) 先 粗 略 查看 ， 后 详细 阅读 。 粗 略 查 图 名 、 定 位 轴线 、 房 间 、 楼 梯 、 走 道 及 外 围 两 道 
尺寸 ,对 房屋 的 整体 轮廓 有 一 个 初步 的 了 解 ， 再 详细 阅读 其 余 的 细节 。 

2) 按照 上 述 图 示 内 容 的 顺序 逐个 阅读 。 

3) 重点 查看 定位 轴线 、 墙 和 柱 与 定位 轴线 的 关系 、 门 窗 洞 口 的 位 置 和 宽度 及 编号 、 三 
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道 尺 寸 、 标 高 等 。 

4) 注意 与 其 他 楼 层 平面 图 、 痢 面 图 对 照 阅 读 。 不 同 楼 层 的 结构 类 型 、 墙 体 布置 、 房 间 
大 小 等 可 能 不 同 ， 应 仔细 阅读 ， 注 意 它 们 的 区 别 ; 不 同 楼 层 的 层 高 、 门 窗 的 位 置 和 尺寸 、 室 
内 外 各 种 构 配 件 可 能 也 不 同 。 

5) 要 特别 注意 不 同 地 面 的 微小 高 差 等 细节 变化 。 同 一 楼 层 中 ， 各 部 分 的 标高 有 所 不 
同 ， 特 别 是 厨房 、 卫 生 间 、 阳 台 等 部 分 ， 和 常常 比 相 邻 主体 部 分 的 地 面 低 20 ~30mm; 某 些 建 
筑 中 ,不同 房间 的 层 高 可 能 相差 1/3 以 上 ， 甚 至 几 层 合并 成 一 层 。 这 些 相 邻 高 差 的 分 界 处 有 
一 条 分 界线 ， 并 且 分 别 标注 了 各 自 的 标高 。 

6) 注意 剖 切 符号 的 位 置 ， 并 对 照相 应 的 剖面 图 ;注意 指 北 针 、 对 称 符号 等 。 

3. 底层 平面 图 识 读 实例 

(1) 某 传达 室 平面 图 识 读 图 4-4 所 示 为 某 传达 室 的 平面 图 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 该 传 
达 室 坐 北朝 南 ， 平 面 形状 为 两 个 错开 的 矩形， 东西 总 长 89. 40m， 南 北 总 长 98. 40m。 

东西 方向 共有 四 道 墙 ， 厚 度 全 部 为 240mm，1 ~4 号 轴线 分 别 通过 墙 体 中 心 ， 南 北方 向 
也 是 四 道 墙 ， 厚 度 也 全 部 为 240mm，A ~D 号 轴线 分 别 通过 墙 体 中 心 。8 道 墙 错开 组 成 3 个 
房间 ， 其 中 传达 室 开 间 6m， 进 深 5. Im， 两 个 值班 室 的 开间 分 别 为 $. Im、3. 6m， 进 深 均 
为 3. 6m。 SS 
所 谓 “ 开 间 ”， 是 指 进门 后 视野 开阔 方向 的 尺寸 ， 而 “进深 ” 则 指 
径直 走 下 去 的 距离 。 并 非 小 的 尺寸 为 开间 ， 大 的 尺寸 为 进深 。 

三 间 房 屋 共 有 四 扇 门 ， 编 号 均 为 M1， 洞口 宽度 900mm， 高 度 2.1m， 如 图 4-5、 图 4-6 
所 示 。 除 了 传达 室 人 口 处 门洞 边缘 的 墙 坊 为 490mm ( 距 C 号 轴线 610mm) 外 ， 其 余 门 洞 边 
缘 的 墙 志 为 120mm; 外 墙 上 共有 四 扇 窗 户 ， 其 中 C1 的 宽度 为 3. 6m，C2 的 宽度 为 3. 0m，C3 
的 宽度 为 1. 8m， 窗 洞 的 高 度 均 为 1. 8m, 4 号 轴线 上 的 C3 距 A 号 轴线 600mm， 其 余 窗 洞 全 
部 居中 。 

从 图 4-4 中 还 可 以 看 到 ， 房 屋 的 六 个 外 角 均 设 有 构造 柱 ， 其 断面 尺寸 均 为 240mm x 
240mm。 另 外 ， 图 4-4 中 还 清楚 地 画 出 了 1 一 1 剖面 的 剖 切 位 置 和 投 视 方 向 ; ] 号 轴线 墙 的 外 
侧 有 两 个 落水 管 ; 传达 室 和 值班 室 的 入口 处 各 有 三 级 台阶 ， 其 宽度 为 300mm， 高 度 为 
150mm， 上 面 的 平台 宽度 分 别 为 1.38m 和 1.68m (2.40 -0.12 -0.30 -0.30 =1.68)。 

(2) 某 住宅 底层 平面 图 识 读 图 427 所 示 为 某 住宅 的 底层 平面 图 ， 从 图 中 可 以 看 到 该 住 
宅 为 一 梯 两 户 ， 两 户 的 布局 完全 相同 ， 以 4 号 轴线 为 对 称 中 心 线 。 该 住宅 平面 形状 为 矩形 ， 
东西 方向 共有 七 道 墙 体 ， 厚 度 均 为 40mm， 其 中 心 线 作为 横向 定位 轴线 ， 编 号 从 左 到 右 依 
次 为 1 ~7， 建 筑 总 长 度 15. 84m; 南北 方向 共有 五 道 墙 体 ， 厚 度 均 为 240mm， 其 中 心 线 作 为 
纵向 定位 轴线 ， 编 号 自 下 而 上 依次 为 A ~ D， 第 二 道 墙 为 楼 梯 间 的 外 墙 ， 由 于 较 短 ， 其 中 心 
线 采 用 附加 定位 轴线 ， 编 号 为 1/A， 建 筑 总 宽度 9. 54m。 

从 每 个 住宅 单元 的 功能 布局 来 看 ， 该 住宅 为 两 室 两 厅 一 厨 一 卫 。 从 楼 梯 上 来 首先 进入 客 
厅 ， 客 厅 的 开间 和 进深 分 别 为 4. 2m 和 3.9m， 在 所 有 房间 中 最 大 ， 客 厅 再 往 里 走 是 餐厅 ， 
餐厅 的 开间 和 进深 分 别 为 3. 0m 和 2. 4m; 通过 餐厅 可 以 分 别 进入 厨房 、 卫 生 间 和 两 个 卧室 ; 
厨房 和 餐厅 相 邻 ， 卫 生 间 位 于 两 个 卧室 中 间 ; 厨房 和 客厅 的 外 面 分 别 设 有 阳台 。 住 宅 的 整体 
布局 紧凑 ， 功 能 分 区 明确 ， 空 间 利 用 率 高 。 

从 第 二 道 尺寸 (轴线 尺寸 ) 可 以 看 到 各 房间 的 开间 和 进深 尺寸 ， 主 卧室 的 开间 3. 6m， 
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进深 3. 9m; 次 卧室 的 开间 3. 6m， 进 深 3. 6m; 厨房 开间 3. 0m， 进 深 3.0m; 卫生 间 的 开间 
2. 4m; 楼 梯 间 的 开间 2. 4m， 进 深 4. 8m。 

从 第 一 道 尺寸 (细部 尺寸 ) 可 以 看 到 所 有 外 墙 上 门窗 洞口 的 大 小 、 定 位 尺寸 和 编号 ， 
比如 卧室 的 外 墙 上 开 有 一 扇 窗户 ， 编 号 为 C1， 洞 口 宽度 1. 50m， 居 中 ， 即 两 边 距 定位 轴线 
均 为 1.05m， 又 如 ， 客 厅 的 外 墙 上 开 有 一 扇 门 ， 编 号 为 M1 ， 洞 口 宽度 2.40m， 居 中 ， 即 两 
边 距 定位 轴线 均 为 900mm。 位 于 内 部 墙 体 上 的 门窗 ， 编 号 和 洞口 宽度 就 近 标 注 ， 要 注意 臣 
室 、 厨 房 、 卫 生 间 的 门 ， 编 号 不 同 ， 尺 寸 也 不 同 。 由 于 卫生 间 较 小 ， 其 内 部 的 固定 设备 较 
多 ,详细 尺寸 男 有 详 图 (参见 图 4-21) 。 

再 来 看 各 部 分 标高 的 变化 情况 ， 底 层 地 面 的 基本 标高 为 上 0. 000m， 但 卫生 间 的 地 面 要 
低 30mm， 其 标高 为 -0.030m， 楼 梯 间 的 入 口 地 面 较 低 ， 其 标高 为 -0.900m， 室 外 地 面 的 标 
高 为 -1.000m。 在 楼 梯 入 口 处 ， 由 于 没有 标注 门 的 编号 ， 也 没有 画 出 门 的 图 例 ， 因 而 没有 
门 ， 只 有 门洞 ， 其 宽度 为 2. 40m。 

此 外 ， 从 图 中 还 可 以 清楚 地 看 到 两 个 剖面 的 前 切 符号 及 其 编号 ， 其 中 1 一 1 剖面 为 转折 
剖面 ， 注 意 数 字 所 在 一 侧 为 投影 方向 〈 可 以 结合 后 面 的 剖面 图 来 看 ) ; 图 中 最 外 面 的 细 线 是 
散 水 的 投影 ， 其 宽度 为 600mm， 北 面 外 墙 两 端 有 两 个 很 小 的 圆圈 ， 表 示 的 是 落水 管 。 


四 、 二 层 平 面 图 


1. 二 层 平面 图 的 图 示 内 容 

二 层 平面 图 的 投影 范围 为 二 层 窗 洞 下 口 以 下 至 底层 窗 洞 上 口 以 上 ， 此 范围 包含 位 于 二 层 
楼 面 附近 的 雨 篷 ， 但 底层 平面 图 中 已 经 出 现 的 散 水 、 明 沟 、 人 台阶 、 花 池 等 室外 构 配 件 以 及 训 
切 符 号 、 指 北 针 等 ， 二 层 平面 图 中 不 再 表示 。 二 层 平面 图 的 图 示 内 容 为 : 

1) 图 名 、 比 例 。 

2) 定位 轴线 及 编号 。 

3) 房间 名 称 、 形 状 、 尺 寸 。 

4) 楼 梯 、 走 道 、 门 厅 等 交通 联系 设施 。 

5) 墙 和 柱 的 数量 、 位 置 、 断 面 形状 和 尺寸 。 

6) 门窗 的 数量 、 人 位置、 洞口 宽度 及 编号 。 

7) 卫生 间 、 厨 房 等 固定 设施 的 布置 。 

8) 房间、 走道 等 地 面 高 差分 界线 。 

9) 阳台 、 雨 篷 、 落 水 管 等 室外 构 配 件 的 人 位置、 形状、 尺寸 及 排水 坡 向 等 。 

10) 尺寸 和 标高 。 

11) 索引 符号 及 编号。 

2. 二 层 平 面 图 的 识 读 要 点 

二 层 平面 图 通常 也 是 标准 层 平面 ， 二 层 平面 中 的 大 部 分 内 容 在 底层 平面 图 中 都 已 出 现 。 
阅读 二 层 平面 图 时 应 重点 查看 房间 是 否 有 合并 、 分 割 的 情况 ， 即 墙 体 是 否 有 变化 。 男 外 ， 柱 
子 、 门 窗 、 标 高 等 也 是 重点 查看 的 对 象 。 

3. 二 层 平面 图 识 读 实 例 

图 4-8 是 某 住宅 的 二 层 平面 图 ， 该 住宅 共有 三 层 ， 楼 梯 间 局 部 四 层 。 二 、 三 层 基 本 相 
同 。 对 照 图 4-7 可 以 看 出 ， 二 层 平面 与 底层 平面 在 墙 体 布置 、 房 间 大 小 、 门 窗 位 置 及 编号 方 
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标准 层 平 面 图 1.100 
图 4-8 某 住 宅 二 层 平面 图 























面 基本 相同 ， 但 仍 有 多 处 不 同 ， 主 要 区 别 如 下 : 

1) 在 1/A 轴 上 的 楼 梯 间 外 墙 上 的 门洞 变 成 了 窗户 ， 其 尺寸 为 1.50m， 居 中 。 

2) 楼 梯 间 的 画 法 不 同 ， 二 层 平面 中 的 楼 梯 间 画 出 了 一 ~ 二 层 间 完 整 的 投影 ， 分 为 上 行 
16 级 和 下 行 16 级 两 部 分 ， 中 间 用 折断 线 断 开 。 

3) 楼 梯 间 的 标高 不 同 ， 楼 层 处 平台 的 标高 与 楼 面 基本 标高 一 致 ， 为 2. 700m， 休息 平台 
的 标高 为 1.519m。 此 处 标高 原本 应 为 1. 350m， 为 提高 休息 平台 下 的 净空 高 度 ， 将 休息 平台 
提高 了 一 级 台阶 的 高 度 ， 三 层 则 恢复 原貌 ,为 2.700m +1.350m =4.050m。 

4) 卫生 间 、 阳 台 的 标高 为 2. 700m -0. 030m =2. 670m。 

5) 室外 的 散 水 、 台 阶 及 指 北 针 在 二 层 平面 图 上 没有 。 


五 、 屋 顶 平面 图 


1. 屋顶 平面 图 的 图 示 内 容 
1) 图 名 、 比 例 。 
2) 定位 轴线 及 编号 。 























93 





著 | 建筑 识 





3) 屋面 分 水 线 、 排 水 方向 和 排水 坡度 。 
4) 所 有 高 出 屋面 的 结构 、 水 箱 、 烟 向 、 墙 体 (主要 是 女儿 墙 )、 和 葡萄 架 、 排 气管 道 及 
架空 隔 热 层 等 。 
5) 屋檐 处 的 天 沟 或 其 他 排水 设施 及 其 排水 方向 与 排水 坡度 。 
6) 各 种 泛 水 或 其 他 详 图 的 索引 。 
7) 屋面 出 水 口 。 
8) 雨 笑 、 落 水 管 等 室外 构 配 件 的 位 置 、 形 状 、 尺 寸 及 排水 坡 向 等 。 
9) 尺寸 和 标高 。 
2. 屋顶 平面 图 的 识 读 要 点 
1) 屋顶 分 为 平 屋 项 和 坡 屋 顶 两 种 ， 一 般 为 平 屋顶 。 
2) 屋顶 平面 图 反映 的 内 容 较 少 ， 一般 采 用 1 : 200 或 更 小 的 比例 。 
3) 屋顶 平面 图 中 只 需 标 注 建筑 四 角 及 转角 处 的 定位 轴线 及 其 编号 。 
4) 所 有 落水 管 必须 标注 定位 尺寸 。 
3. 屋顶 平面 图 识 读 实例 中 Le 中 
图 4-9 为 某 住宅 屋顶 平面 图 ， 其 比例 
为 1 : 200， 图 中 画 出 了 高 出 屋面 的 楼 梯 间 、 
沿 房 屋 四 周 的 女儿 墙 、 屋 面 排水 方向 和 排 
水 坡度 (2% ) 、 自 然 天 沟 ( 沿 DD 号 轴线 ) 
及 其 排水 坡度 (2% ) 、 雨 篷 、 四 角 处 的 定 
位 轴线 及 总 尺寸 。 
于 楼 梯 间 为 四 层 ， 屋 顶 平 面 图 实际 
上 是 四 层 平 面 图 ， 楼 梯 间 的 墙 体 被 剖 切 到 ， 
用 粗 实 线 ， 其 余 投 射线 则 用 中 实 线 。 楼 梯 
间 两 处 平台 的 标高 分 别 是 8.100m 和 屋顶 平面 图 1:200 
5.750m， 从 四 层 到 三 屋 ， 下 行 16 级 。 图 4-9 某 住宅 屋顶 平面 图 





























今 令 令 第 四 节 立 面 


一 、 立 面 图 的 命名 


将 房屋 的 各 外 墙 面 分 别 向 与 其 平行 的 投影 面 进行 投影 ， 所 得 到 的 正 投影 图 就 是 立 面 图 。 
立 面 图 有 三 种 命名 方式 : 

(1) 主 次 命名 法 ”将 房屋 主要 出 入 口 或 较 显 著 地 反映 房屋 特征 的 那个 立 面 图 叫做 正 立 
面 图 ， 其 余 外 墙 面 的 投影 分 别称 为 背 立 面 图 、 左 侧 立 面 图 、 右 侧 立 面 图 。 

(2) 方位 命名 法 “按照 房屋 外 墙 面 的 朝向 命名 ， 分 别 有 东 立 面 图 、 西 立 面 图 、 南 立 面 
图 、 北 立 面 图 等 。 

(3) 轴线 命名 法 ”按照 各 立 面 两 端的 轴线 来 命名 ， 比 如 图 4-13 所 示 的 某 住宅 南 立 面 图 ， 
也 可 以 叫做 Q@ ~ @ 立 面 图 ， 则 北 立 面 图 应 叫做 Q@ ~ Q@ 立 面 图 。 
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二 、 立 面 图 的 图 示 方 法 及 有 关 规 定 

1) 投影 面 必须 平行 于 建筑 立 面 ， 某 些 建 筑 的 立 面 可 能 是 圆 形 、 弧 形 或 折线 形 ， 这 时 应 
分 段 展开 绘制 立 面 图 ， 并 在 图 名 后 加 注 “ 展 开 ” 二 字 。 

2) 房屋 的 外 围 轮廓 线 、 凸 出 的 较 大 形体 的 外 围 轮廓 线 用 粗 线 ， 地 坪 线 用 加 粗 线 ， 门 
窗 、 柱 、 阳 台 等 主要 结构 构件 的 轮廓 线 用 中 线 ， 其 余 均 用 细 线 ， 但 向 内 开 的 门窗 的 开局 线 用 
细 虚 线 。 

3) 立 面 图 中 门窗 的 图 例 线 画 法 参见 表 4-6。 

4) 立 面 图 中 各 部 分 的 外 装修 用 引线 加 文字 直接 标注 在 装修 部 位 的 附近 ， 具 体 做 法 以 施 
工 说 明和 工程 做 法 表 为 准 。 

5) 相同 的 门窗 、 阳 人 台 、 外 墙 装修 、 构 造 做 法 等 可 在 局 部 重点 表示 ， 绘 出 其 完整 图 形 ， 
其 余部 分 只 画 轮廓 线 。 

6) 立 面 图 中 不 标注 尺寸 ,但 应 在 两 侧 对 齐 标注 屋面 、 楼 面 、 地 面 、 门 窗 洞 口 、 凸 出 构 
件 的 上 下 面 的 标高 ， 个 别离 两 侧 较 远 的 构件 可 就 近 标 注 。 

7) 标高 有 建筑 标高 和 结构 标高 之 分 ， 当 标注 构件 的 项 面 标 高 时 ， 应 标注 建筑 标高 ， 即 
包括 粉刷 层 在 内 的 完成 面 标高 ， 如 女儿 墙 顶 面 ; 当 标注 构件 底面 标高 时 ， 应 标注 结构 标高 ， 
即 不 包括 粉刷 层 在 内 的 结构 底面 ， 如 雨 篷 ; 门窗 洞口 尺寸 均 不 包括 粉刷 层 。 

8) 立 面 图 中 两 端的 定位 轴线 必须 标 出 。 

9) 比较 简单 的 完全 对 称 的 建筑 ， 在 不 影响 构造 处 理 和 施工 的 情况 下 ， 立 面 图 可 绘制 一 半 ， 
并 在 对 称 轴线 处 画 对 称 符号 。 通 常情 况 下 ， 一 半 画 南 〈 正 ) 立 面 ， 一 半 画 北 〈 背 ) 立 面 。 









































1) 图 名 、 比 例 。 

2) 定位 轴线 及 编号 。 

3) 地 平 线 。 

4) 勒 脚 、 门 窗 洞 口 、 榴 口 、 阳 台 、 窗 台 、 雨 篷 、 台 阶 、 花 台 、 柱 子 等 。 
5) 门窗 遍 、 阳 台 栏 杆 、 雨 水 管 、 装 饰 线 脚 、 墙 面 分 格 线 以 及 引出 线 等 。 
6) 各 种 外 装修 。 

7) 标高 。 

8) 索引 符号 、 对 称 符号 。 


四 、 立 面 图 识 读 实例 


立 面 图 比较 简单 ， 阅 读 时 可 按照 线条 的 粗细 依次 进行 ， 即 先 看 粗 线 和 中 线 表示 的 主要 轮 
郭 ， 再 看 细 线 表示 的 次 要 轮廓 和 图 例 。 

(1) 茶 传 达 室 立 面 图 识 读 图 4-6 所 示 是 某 传达 室 的 东 立 面 图 ， 图 4-10 ~ 图 4-12 分 别 
是 西 立 面 图 、 南 立 面 图 和 北 立 面 图 。 图 中 分 别 画 出 了 从 不 同方 向 看 到 的 屋 项 、 墙 角 、 门 窗 、 
雨 笑 、 台 阶 、 落 水 管 等 的 投影 及 各 有 关 标 高 、 两 端的 定位 轴线 、 地 平 线 等 。 

(2) 某 住宅 立 面 图 识 读 图 4-13 和 图 4-14 所 示 分 别 为 某 住宅 的 南 立 面 图 和 东 立 面 图 ， 
从 图 中 可 以 看 出 ， 该 住宅 共有 三 层 ， 位 于 中 部 的 楼 梯 间 局 部 四 层 ， 楼 梯 间 女儿 墙 顶 的 标高 为 
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西 立 面 图 1:100 
图 4-10 ” 某 传 达 室 西 立 面 图 





南 立 面 图 1:100 
图 4-11 某 传达 室 南 立 面 图 


3.260 





北 立 面 图 1:100 
图 4-12 茶 传 达 室 北 立 面 图 


10. 900m， 主 体 部 分 的 最 大 标高 (女儿 墙 顶 ) 为 9.150m， 室 外 地 面 的 标高 为 -1.000m， 室 
内 地 面 和 屋顶 (标志 标高 ) 的 标高 自 底层 向 上 依次 上 0. 000m、2. 700m、5. 400m 和 8. 100m ， 
三 层 窗 洞 的 标高 比 上 一 层 楼 面 标高 分 别 低 0.300m， 分 别 为 2. 400m、5. 100m 和 7. 800m; 阳 
台 顶 面 标 高 比 楼 面 标 高 高 出 1.050m， 一 、 二 、 三 层 分 别 为 1.050m、3.750m 和 6.450m， 底 
面 标高 比 楼 面 标高 低 0. 180m， 一 、 二 、 三 层 分 别 为 -0.180m、2. 520m 和 5.220m， 雨 笑 顶 
面 的 标高 为 8. 100m。 














10.900 
"2 













色 搓 浆 墙 下 















































































C8 

~ | 一 有 旺 是 再 - 
| 

- 量 再 - 




















-用 HB 
TT 


EH 


泥 
浆 分 CC 












下 FE 
国生 


南 立 面 图 1:100 
图 4-13” 某 住宅 南 立 面 图 
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东 立 面 图 1:100 
图 4-14 某 住 宅 东 立 面 图 
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友 建筑 识 








外 墙 主体 装修 采用 本 色 搓 浆 墙 面 ， 雨 篷 和 阳台 采用 浅 褐 色 面 砖 贴 面 ， 墙 面 分 格 缝 用 白水 
泥浆 勾 缝 。 立 面 图 上 所 有 门窗 除了 洞口 用 粗 线 画 出 轮廓 外 ， 其 余 线条 是 用 细 线 画 出 的 图 

图 4-13 所 示 的 是 南 立 面 ， 其 两 端的 定位 轴线 分 别 是 和 CD， 所 以 南 立 面 图 也 可 以 称 为 
QD ~ 中 立 面 图 。 同 理 ， 图 4-14 所 示 的 东 立 面 也 可 以 叫做 -DD 立 面 。 











仿 令 令 第 五 节 剖面 


一 、 剖 面 图 的 形成 与 作用 


1. 剖面 图 的 形成 

用 一 个 与 定位 轴线 平行 的 铅 重 面 在 建筑 的 某 一 适当 部 位 将 建筑 从 上 到 下 彻底 切 开 ， 移 去 
其 中 的 一 块 ， 对 剩余 部 分 向 后 作 正 投影 ， 便 得 到 了 该 切口 处 的 剖面 图 。 当 前 切 平面 平行 于 建 
筑 的 横向 定位 轴线 时 ， 剂 面 图 称 为 横 剖 面 图 ， 当 剖 切 平面 平行 于 建筑 的 纵向 定位 轴线 时 ， 剂 
面 图 称 为 纵 剖 面 图 。 

2. 剖面 图 的 作用 

剖面 图 主要 用 来 表示 房屋 内 部 的 结构 和 构造 在 竖 问 的 变化 、 定 位 、 做 法 。 建 筑 的 层 高 、 
梁 板 高 度 与 位 置 、 门 窗 洞 口 的 高 度 与 位 置 、 楼 地 面 及 屋面 的 构造 做 法 等 在 平面 图 上 无 法 反映 
出 来 ， 在 立 面 图 上 也 无 法 用 过 多 的 虚线 表示 清楚 ， 而 在 剖面 图 上 ， 这 些 被 剖 切 平面 完全 训 切 
到 的 结构 被 暴露 得 一 览 无 余 。 剖 面 图 与 平面 图 、 立 面 图 相互 配合 ， 共 同 反映 了 建筑 三 维 的 结 
构 构 造 ， 是 必 不 可 少 的 基本 图 样 之 一 。 

3. 剖面 图 的 命名 、 位 置 、 数 量 

剖 切 位 置 的 选择 以 反映 房屋 竖 向 构造 特征 为 原则 ， 通 常 选择 有 代表 性 的 部 位 和 特殊 变化 
的 部 位 ， 如 楼 梯 间 、 层 高 变化 部 位 、 梁 板 变 化 部 位 、 门 窗 变 化 部 位 、 结 构 形式 变化 部 位 等 。 
究竟 需要 几 个 前面 应 根据 图 样 的 用 途 或 设计 深度 及 建筑 竖 向 构造 的 复杂 程度 和 变化 情况 确 
定 ， 并 无 具体 数量 的 规定 。 当 前 切 位 置 确定 后 ， 应 在 底层 平面 图 上 用 剖 切 符号 标 出 ， 并 从 左 
到 右 依 次 编号 ， 分 别 为 1 一 1 剖面 、2 一 2 剖面 .…… 


二 、 剂 面 图 的 图 示 方 法 及 有 关 规 定 


1. 比例 

与 平面 图 、 立 面 图 一 样 ， 痢 面 图 的 比例 一 般 采 用 1 :50、1 : 100 和 1 : 200。 

2. 图 线 

在 剖面 图 中 ， 所 有 被 前 到 的 墙 身 、 屋 面板 、 楼 板 、 过 梁 、 人 台阶 等 的 轮廓 线 用 粗 实 线 
(5) 绘制 ， 但 地 平 线 用 加 粗 实 线 (1.420) 绘制 ,未 被 前 到 的 可 见 线 用 中 实 线 (0.55) 绘 
制 。 粉 刷 线 、 尺 寸 线 、 引 出 线 、 标 高 等 用 细 实 线 (0.255) 绘制 。 小 型 建筑 的 剖面 图 ， 
可 采用 两 种 线 宽 ， 即 被 前 到 的 主要 建筑 构 配 件 的 轮廓 线 用 粗 实 线 ， 其 余 一 律 用 细 实 线 。 

3. 图 示范 围 

地 面 以 下 的 基础 在 剖 切 时 也 被 剖 到 ,但 基础 属于 结构 施工 图 的 内 容 ， 在 建筑 剖面 图 中 无 
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第 四 章 “建筑 施工 图 (出 





须 画 出 ， 通 党 在 地 面 以 下 适当 的 位 置 用 折断 线 将 墙 体 折断 ; 剖面 图 中 某 些 不 需 反 映 的 结构 可 
用 折断 线 断 开 。 

4. 图 例 的 省 略 画 法 

当 比 例 不 小 于 1 : 50 时 ， 应 画 出 抹 灰 层 、 楼 地 面 面 层 线 及 材料 图 例 ， 当 比例 不 大 于 
1 : 100 时 ， 抹 灰 层 、 楼 地 面 面 层 线 可 以 省 略 不 画 ， 材 料 图 例 则 可 以 采用 简化 画 法 ,钢筋 混 凝 
土 涂 黑 ， 砖 墙 可 以 涂 红 或 不 填充 。 








5. 尺寸 标注 
剖面 图 上 应 在 竖 直 方向 和 水 平方 向 同时 标注 尺寸 ， 尺 寸 标 注 的 道 数 应 根据 设计 深度 和 图 
样 的 用 途 确定 。 


竖 直 方向 通常 标注 三 道 尺寸 ， 最 里 边 一 道 为 细部 尺寸 ， 主 要 标 广 勒 脚 、 窗 下 墙 、 门 窒 洞 
口 等 外 墙 上 细部 构造 的 高 度 尺 寸 ; 中 间 一 道 为 层 高 尺寸 ， 主 要 标注 楼 地 面 之 间 的 高 度 ， 这 一 
道 亦 为 定位 尺寸 ， 最 外 边 一 道 为 总 高 尺寸 ， 标 注 室外 地 坪 至 屋顶 的 距离 。 

水 平方 向 通常 标注 两 道 尺寸 ， 里边 一 道 为 轴线 尺寸 ， 外 边 一 道 为 总 尺寸 。 

6. 标高 标注 

与 立 面 岁 一 样 ， 谢 面 图 上 应 标 出 室外 地 坪 、 室 内 地 坪 、 地 下 层 地 面 、 楼 地 面 、 屋 项、 阳 
台 、 平 人 台 、 榴 口 、 门 窗 洞 口上 下 边缘 、 人 台阶 等 处 的 标高 。 标 高 所 注 的 高 度 位 置 与 立 面 图 相 
同 。 室 内 的 楼 梯 休 息 平台 、 平 台 梁 和 大 梁 的 底部 、 顶 棚 等 处 的 标高 及 相应 的 尺寸 ， 也 应 就 近 
标 出 。 

7. 索引 

根据 需要 对 房屋 某 些 细部 如 外 墙 身 、 楼 梯 、 门 窗 、 楼 屋面 、 卫 生 间 等 的 构造 做 法 需 放 大 
画 成 详 图 的 地 方 标注 上 详 图 索引 符号 。 

8. 多 层 构 造 引 出 线 

对 某 些 比较 简单 的 房屋 ， 可 在 前 面 图 中 对 楼 地 面 、 屋 面 等 处 用 多 层 构造 引出 线 引 出 ， 并 
按 其 构造 层次 顺序 逐 层 以 文字 进行 说 明 。 


三 、 剖 面 图 的 图 示 内 容 


1) 图 名 、 比 例 。 

2) 定位 轴线 及 定位 轴线 间 的 尺寸 。 

3) 所 有 剖 切 到 的 结构 、 构 件 ， 主 要 包括 楼 地 面 、 顶 棚 、 屋 项、 散 水 、 明 沟 、 台 阶 、 门 
窗 、 过 梁 、 圈 梁 、 承 重 梁 、 连 系 梁 、 楼 梯 梯 段 及 楼 梯 平 台 、 雨 篷 、 阳 台 等 。 

4) 所 有 没有 剖 切 到 但 投影 时 可 见 的 部 分 ， 主 要 包括 看 到 的 墙 面 、 阳 台 、 雨 禾 、 门 窗 、 
踢 脚 、 勒 脚 、 人 台阶 、 雨 水 管 、 楼 梯 段 、 栏 杆 、 扶 手 等 。 

5) 尺寸 和 标高 。 

6) 详 图 索引 符号 。 

7) 装修 做 法 。 


四 、 齐 面 图 识 读 要 点 


1) 查看 剖面 图 的 图 名 与 底层 平面 图 中 标注 的 齐 切 编号 是 否 一 致 ， 根 据 底 层 平 面 图 中 的 
剖 切 位 置 ， 仔 细 查 看 定位 轴线 的 编号、 轴线 间 的 尺寸 是 否 一 致 。 
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有 建筑 识 图 





图 4-15 所 示 为 某 住宅 的 1 一 1 剖面 图 ， 比 例 为 1 : 100， 其 谢 切 位 置 可 以 在 底层 平面 图 中 
找到 ， 对 照 图 4-7 可 以 发 现 ，1 一 1 剖面 为 阶梯 剖面 ， 从 客厅 中 央 谢 开 ， 转 折 后 通过 楼 梯 间 ， 
投影 方向 从 右 向 左 。 被 剖 切 到 的 墙 体 有 1/A 轴 、C 轴 和 D 轴 ， 其 间距 分 别 为 2400mm、 
2400mm 和 3900mm，A、B 轴 墙 体 在 楼 梯 间 断 开 ， 示 被 剖 切 到 ,但 A 轴 墙 与 3 轴 墙 的 外 轮廓 
交 线 在 投影 时 是 可 见 的， 图 中 用 中 实 线 绘 出 。 
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图 4-15 某 住 宅 1 一 1 剖面 图 


© : 


图 4-16 所 示 为 该 住宅 的 2 一 2 剖面 图 ， 比 例 为 1 : 100， 其 剖 切 位 置 在 6 轴线 与 7 轴线 之 
间 ， 沿 房屋 横向 通 剖 。 由 于 投影 方向 向 右 ， 剖 面 图 中 反映 出 的 轴线 从 左 到 右 分 别 为 四、 〇 、 
@B、 外 ， 相 应 的 轴线 间距 分 别 为 3.9m、2. 4m 和 3. 0m。 

2) 查看 剖面 图 中 前 切 到 的 墙 体 、 柱 子 、 楼 板 、 地 面 、 屋 顶 等 主要 结构 的 位 置 与 间距 ， 
了 解 建筑 空间 结构 构件 的 分 布 和 排列 ， 为 进一步 详细 阅读 前 面 网 奠定 基础 。 

在 平面 图 中 ， 建 筑 结构 和 构件 的 定位 是 通过 纵横 定位 轴线 网 络 来 确定 的 ， 在 剖面 图 中 又 
该 如 何 实 现 呢 ? 墙 体 、 柱 子 等 竖 向 结构 构件 的 定位 依赖 横向 定位 轴线 ( 横 剖面 图 ) ， 而 楼 
板 、 地 面 、 屋 顶 等 水 平 结构 构件 的 定位 则 依赖 于 竖 向 定位 轴线 。 所 谓 竖 向 定位 轴线 ， 实 际 上 
是 指 楼 板 、 地 面 、 屋 顶 这 些 主要 水 平 结构 构件 的 表面 标高 (建筑 标高 )， 其 间距 ( 层 高 ) 即 
为 轴线 尺寸 ， 在 剖面 图 的 尺寸 标注 中 放 在 第 二 道 。 

从 1 一 1 剖面 图 中 可 以 看 到 ， 该 住宅 的 主体 部 分 有 三 层 ， 层 高 均 为 2 7m， 楼 梯 间 局 部 四 
层 ， 第 四 层 的 层 高 为 2. 2m; 室内 外 高 差 1. 0m， 高 出 屋面 的 女儿 墙 ， 其 高 度 分 别 为 1.05m 和 
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图 4-16 某 住宅 2 一 2 剖面 图 


600mm; 建筑 总 高 11. 900m。 

3) 查看 内 外 墙 体 上 门窗 洞口 的 高 度 、 位 置 、 标 高 等 。 

门窗 洞口 的 宽度 、 水 平定 位 、 编 号 等 在 平面 图 中 可 以 找到 ， 其 
以 一 一 找到 ， 但 其 竖 向 的 定位 必须 在 剖面 图 中 才能 查找 到 ， 主 要 是 
标高 来 确定 的 。 

从 1 一 1 剖面 图 中 可 以 看 到 ，D 轴线 墙 上 的 门洞 高 度 为 2 4m， 落 地 ， 洞 口 顶 面 的 标高 分 
别 为 2.400m、5. 100m 、7. 800m， 比 相应 的 楼 面 标 高 低 0.300m; C 轴线 上 的 门洞 共有 四 个 ， 
下 面 三 个 是 楼 梯 间 通 往 客厅 的 门 ， 门 洞 高 度 2.1m， 洞口 项 面 的 标高 分 别 为 2. 100m、 
4. 800m、7. 500m， 比 相应 的 楼 面 标高 低 0. 600m， 而 顶层 的 门洞 则 是 楼 梯 通 往 屋顶 的 门 ， 其 
洞口 高 度 为 2.08m， 洞口 项 面 和 底面 的 标高 分 别 为 10. 180m 和 8. 100m。1/A 轴线 是 楼 梯 间 
的 外 墙 ， 底 层 是 门洞 ， 高 度 为 2. 119m， 洞 口 顶 面 的 标高 1.219m， 下 面 是 通 往 室外 的 平台 ， 
标高 -0.900m， 上 面 三 个 是 楼 梯 间 外 墙 采光 窗 ， 洞 口 高 度 全 是 1. Sm， 洞 口 下 标高 比 相应 的 
休息 平台 高 0. 900m， 但 第 一 个 休息 平台 上 的 窗 洞 由 于 平台 上 提 0. 169m， 窗 洞 下 口 至 休息 平 
台 的 高 差 为 7 31mm。 

2 一 2 剖面 图 中 反映 出 住宅 主体 部 分 外 墙 上 窗 洞 的 高 度 和 定位， 所 有 窗 洞 的 高 度 均 为 
1. 5m， 窗 洞 下 口 至 楼 面 的 高 差 为 900mm (窗台 高 度 )， 窗 洞 上 口 至 楼 面 的 高 差 为 300mm 
( 圈 梁 兼 过 梁 的 高 度 ) 。 

4) 查看 梁 、 板 的 断面 、 位 置 、 标 高 。 

1 一 1 剖面 同时 剖 切 到 1ZA 轴 、C 轴 、D 轴 墙 体 和 楼 梯 间 ， 这 些 部 分 被 剖 到 的 梁 、 板 全 
部 用 涂 黑 的 形式 表示 出 来 ， 并 在 适当 的 位 置 标 注 了 相应 的 标高 。 
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1/A 轴 上 共有 五 根 粱 ， 其 断面 宽度 与 墙 厚 相同 ， 均 为 240mm， 最 上 面 一 根 是 楼 梯 间 的 封 
闭 圈 粱 ， 梁 高 240mm， 梁 底 标 高 10.060m， 下 面 四 根 均 为 过 梁 ， 第 一 根 过 梁 的 高 度 为 
240mm， 梁 底 标高 9. 150m， 其 余 三 根 过 梁 的 高 度 为 300mm， 兼 作 楼 梯 间 的 圈 梁 。 由 于 这 三 
根 过 梁 的 位 置 在 楼 梯 的 休息 平台 处 ,与 建筑 主体 部 分 的 圈 染 错开 半 层 ， 未 能 封闭 ， 但 从 平面 
图 上 可 以 看 出 ， 除 了 楼 梯 间 以 外 ， 建 筑 主 体 部 分 的 圈 梁 全 部 封闭 ， 楼 梯 间 的 顶部 和 基础 顶 面 
各 设 有 一 道 封闭 圈 梁 ， 加 上 楼 梯 间 四 角 处 的 构造 柱 ， 楼 梯 间 的 稳定 性 具有 充分 的 保证 。 

1/A 轴 与 C 轴 之 间 的 七 根 梁 是 楼 梯 的 平台 梁 ， 由 于 楼 梯 间 男 有 详 图 表示 ， 图 中 没有 标注 
平台 梁 的 标高 。 

C 轴 墙 上 共有 七 根 梁 ， 四 根 圈 梁 均 位 于 相应 的 楼 面 处 ， 高 度 240mm， 梁 底 标 高 比 楼 面 标 
高 低 0. 240m; 三 根 过 梁 的 梁 底 标高 比 楼 面 标高 低 0.600m， 梁 高 参见 相应 的 结构 施工 图 。 

D 轴 墙 上 共有 四 根深 ， 高 度 300mm， 是 主体 部 分 的 圈 梁 兼 门 洞 过 梁 ， 梁 底 标 高 比 楼 面 标 
高 低 0. 300m。 

所 有 被 剖 到 的 楼 板 、 楼 梯 平 台 板 按 实际 厚度 以 1 : 100 的 比例 绘 出 ， 并 涂 黑 。 由 于 比例 
小 ， 板 上 的 面 屋 和 板 底 粉刷 没有 表示 出 来 。 这 里 需要 说 明 ， 所 有 梁 、 板 底面 标高 均 为 结构 标 
高 ， 而 板 顶 标高 则 是 建筑 标高 ， 但 门洞 上 口 和 窗 洞 上 下 口 的 标高 全 是 结构 标高 。 

2 一 2 剖面 剖 到 了 D、B、A 三 根 轴线 的 墙 体 ， 每 道 墙 上 分 别 有 三 道 梁 ， 其 中 D、A 轴 墙 
上 的 梁 为 圈 梁 兼 过 梁 ， 梁 高 300mm， 梁 底 标高 比 楼 面 标高 低 0.300m; B 轴 墙 上 的 梁 为 圈 梁 ， 
梁 高 240mm， 梁 底 标 高 比 楼 面 标高 低 0.240m。 

5) 查看 雨 禾 、 阳 人 台 、 散 水 等 室外 构件 的 断面 、 位 置 、 尺 寸 、 标 高 。 

从 1 一 1 训 面 上 可 以 看 到 ， 楼梯 间 底层 出 口 处 的 门洞 上 方 设 有 雨 篷 ， 雨 篷 板 底 标 高 
1. 219m， 雨 篷 板 的 具体 尺寸 和 配 筋 男 有 详 图 ; D 轴 墙 外 侧 每 层 均 设 有 阳台 ， 阳 台 板 外 围 边 
梁 的 底部 标高 比 楼 面 标 高 低 0. 180m， 阳 台 栏 板 的 顶 面 标高 比 楼 面 标高 高 1. 050m， 底 层 阳台 
的 栏 板 顶 面 标高 和 边 梁 底部 标高 分 别 为 1.050m 和 -0.180m。 三 层 阳 台 的 上 方 设 有 雨 笑 ， 雨 
篷 板 底 标 高 7. 900m。 雨 笑 、 阳 台 、 散 水 的 详细 构造 男 有 详 图 。 

6) 查看 可 视 部 分 的 投影 。 

1 一 1 剖面 上 未 能 剖 切 到 但 投影 中 能 看 到 的 部 分 是 1/A 轴 外 面 的 雨 笑 、 阳 台 和 屋顶 女儿 
墙 顶部 的 压顶 以 及 墙 外 的 落水 管 ， 这 些 部 分 的 投影 全 部 用 细 实 线 画 出 。 












































OCG 第 六 节 建筑 详 图 


一 、 建 筑 详 图 概述 


1. 建筑 详 图 的 作用 

建筑 平 、 立 、 剖 面 图 表现 了 房屋 建筑 的 整体 布局 和 空间 分 布 ， 为 了 反映 全 面 ， 只 能 采用 
较 小 的 比例 ， 使 得 房屋 的 许多 细部 (如 散 水 、 明 沟 、 窗 人 台 、 泛 水 、 楼 地 面 层 等 ) 的 构造 以 
及 各 种 构 、 配 件 (如 门窗 、 楼 梯 栏 杆 、 阳 台 等 ) 的 断面 尺寸 等 无 法 表示 清楚 。 作 为 工程 施 
工 的 直接 依据 的 施工 图 必须 清楚 、 明 确 地 反映 出 建筑 每 一 个 细部 的 详细 构造 和 尺寸 ， 这 就 需 
要 专门 的 图 样 一 一 详 图 来 反映 这 些 不 清楚 的 地 方 。 详 图 是 建筑 平 、 立 、 剖 等 基本 图 样 的 补 
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充 ， 与 基本 图 样 共同 组 成 完整 的 建筑 施工 图 。 

2. 建筑 详 图 的 分 类 

建筑 详 图 可 以 是 平 、 立 、 剂 面 图 中 某 一 局 部 的 放大 图 ， 也 可 以 是 某 一 断面 、 某 一 建筑 节 
点 或 某 一 构件 的 放大 图 。 

建筑 的 许多 细部 和 各 种 构 、 配 件 通常 采用 一 些 成 熟 的 定型 设计 ， 这 种 设计 是 许多 设计 人 
员 和 工程 施工 人 员 在 长 期 的 工程 实践 中 总 结 出 来 的 ， 既 满足 规范 的 规定 ， 又 能 适应 各 地 的 具 
体 的 情况 ， 通 常 以 地 方 标准 图 (也 可 选用 全 国 通用 的 标准 图 或 者 结合 使 用 ) 的 形式 出 现 。 
直接 套用 标准 图 可 以 大 大 减轻 设计 人 员 的 工作 量 ， 提 高 设计 效率 。 

对 标准 图 中 的 设计 做 部 分 更 改 的 必须 在 索引 中 加 以 说 明 ， 同 时 对 更 改 部 分 专门 绘制 详 
图 ; 单独 设计 的 ， 必 须 专 门 绘制 详 图 。 

3. 建筑 详 图 的 比例 

建筑 详 图 的 比例 以 表达 清楚 为 原则 ， 对 不 同 的 详 图 采用 不 同 的 比例 。 

常用 比例 为 1 : 1、1:2、1:5、1:10、1 :20、1 :50。 根据 实际 也 可 采用 1 : 25、 
1 :30、1 : 6、1 : 8 等 比例 。 各 种 详 图 的 常用 比例 见 表 4-11。 


表 4-11 详 图 的 比例 
































名 称 比 例 名 称 比 全 
墙 身 剖 面 详 图 1:10、1:20 楼 梯 栏 杆 、 扶 手 、 踏 步 1:5、1:10、1:20 
局 部 平面 图 1:20、1:50 泛 水 、 天 沟 、 落 水 管 等 1:10、1 :20 

分 层 剖 面 图 1:10、1:20 散 水 、 明 沟 、 花 池 等 1:20、1:30、1:50 
楼 梯 平 面 图 1:20、1:30、1:50 雨 篷 、 阳 台 等 1:10、1:20 

楼 梯 剖 面 图 1:20、1:30、1:50 各 种 节点 详 图 1:2、1:5、1:10 











4. 建筑 详 图 的 图 示 内 容 

1) 详 图 名 称 、 比 例 。 

2) 详 图 符号 及 编写 。 

3) 详 图 所 示 实 体 ， 详 图 中 应 以 合适 的 比例 清晰 地 表示 出 详 图 所 示 实 体 的 形状 、 层 次 、 
尺寸 、 材 料 、 做 法 、 施 工 要 求 等 以 及 实体 与 周围 构 配 件 之 间 的 连接 关系 。 

4) 定位 轴线 及 其 编号 。 

5) 标高 。 

5. 建筑 详 图 的 索引 

建筑 详 图 表示 的 部 位 在 基本 图 上 必须 有 明确 的 标注 ， 通 常 以 索引 符号 引出 。 

二 、 建 筑 详 图 识 读 

1. 墙 身 剖 面 详 图 

墙 身 削 面 详 图 主要 指 外 墙 墙 身 从 上 到 下 的 年 直 谢 面 ， 详 细 反 映 了 各 节点 的 细部 构造 。 外 
墙 身 详 图 可 用 齐 切 符号 在 底层 平面 图 中 直接 标注 其 编号 和 投影 方向 ， 如 网 4-7 中 的 3 一 3 齐 
面 ， 也 可 在 建筑 剖面 图 的 外 墙 上 用 索引 符号 标注 出 各 节点 ， 如 图 4-16 中 的 详 图 索引 ， 并 依 
次 在 各 节点 详 图 旁 标注 出 详 图 符号 。 被 剖 切 或 被 索引 的 编号 ， 必 须 与 详 图 的 编号 相 一 致 ， 如 
图 4-18 ~ 图 4-20 所 示 。 
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为 了 节约 图 纸 ， 常 将 窗 洞 口 缩短 ， 即 在 窗 洞 口中 间 折 断 ， 将 外 墙 折 断 成 为 几 个 节点 ， 此 
时 ， 一 般 要 画 出 底层 节点 (室外 地 坪 至 底层 窗 洞 )、 顶 层 节 点 (顶层 窗 洞 至 屋顶 ); 而 中 间 
若干 个 节点 视 其 构造 而 定 ， 如 为 多 层 房屋 且 中 间 各 层 节 点 构造 完全 相同 时 ， 只 画 一 个 中 间 节 
点 〈 相 邻 两 层 的 窗 洞 至 窗 洞 ) 即 可 代表 整个 中 间 部 分 的 外 墙 身 ， 但 在 标注 标高 时 ， 要 在 中 
间 节 点 详 图 的 楼 面 、 窗 洞 等 处 标注 出 中 间 各 层 的 建筑 标高 ， 除 本 层 标 高 外 ， 其 他 各 层 标 高 应 
画 上 括 弧 ， 如 图 4-17 所 示 。 

详 图 中 ， 在 被 剖 到 的 地 方 应 画 出 材料 图 例 ， 并 对 多 层 构造 采用 共用 引出 线 对 其 各 层 进行 
说 明 ， 也 可 另外 列表 说 明 ; 对 外 墙 上 各 部 分 要 标注 出 详细 的 尺寸 ， 如 窗 间 墙 、 窗 台 、 遮 阳 
板 、 榴 口 、 散 水 等 ， 对 被 折断 的 窗 洞 口 标注 尺寸 时 ， 应 标注 其 实际 的 长 度 和 标高 。 

如 几 个 外 墙 身 的 构造 做 法 完全 相同 ， 则 可 只 夯 一 个 详 图 ， 在 标注 外 墙 身 的 轴线 时 ， 按 标 
准 规定 进行 标注 : 一 个 详 图 适用 于 几 根 定位 轴线 时 ， 应 同时 注 明 各 有 关 轴 线 的 编号 ; 通用 详 
图 的 定位 轴线 ， 应 只 画 圆 不 注 写 轴线 编号 。 

图 4-17 详细 表明 了 A、D 轴 外 墙 身 各 节点 的 构造 做 法 。 将 图 4-17 分 成 三 段 就 成 了 
图 4-18 ~ 图 4-20 所 示 的 单独 表示 的 图 4-16 中 索引 出 的 三 个 节 点 详 图 。 

从 图 4-18 中 可 以 看 到 外 墙 与 室外 地 面 交接 处 的 勒 脚 和 散 水 。 勒 脚 采 用 20mm 厚 1 :2 水 
泥人 砂浆 ， 高 度 500mm， 做 勒 脚 主 要 是 为 了 保护 外 墙 墙 身 防 止 受 到 撞击 ， 散 水 的 做 法 是 在 夯 
实 土壤 上 先 用 100mm 厚 的 碎 砖 加 黏土 夯实 作为 热情 ， 然 后 用 80mm 厚 的 C15 混凝土 提 浆 抹 
面 。 为 了 便于 排水 ， 散 水 的 顶 面 作成 5% 的 坡度 ， 散 水 的 宽度 为 800mm， 可 从 底层 平面 图 中 
查 到 。 为 了 防止 散 水 与 主体 建筑 的 不 均匀 沉降 造成 散 水 处 的 开裂 ， 散 水 和 外 墙 粉 刷 做 至 散 水 
的 热 层 处 。 从 岁 中 还 可 以 看 到 室内 地 面 的 分 层 构造 做 法 及 踢 脚 的 投影 ， 室 内 外 地 坪 有 1. 0m 的 
高 差 ， 室 内 地 坪 +0. 000m 标高 以 下 60mm 处 设防 潮 层 ， 底 层 窗 台 的 标高 为 0. 900m。 

图 4-19 为 中 间 层 节点 ， 从 图 上 可 以 看 到 二 、 三 层 楼 面 的 分 层 剖 面 构 造 ， 踊 肢 线 、 圈 染 
兼 过 梁 、 窗 下 墙 及 窗 的 断面 及 构造 做 法 ， 各 部 分 的 具体 材料 、 尺 寸 、 位 置 、 标 高 。 楼 板 采用 
120mm 厚 钢筋 混凝土 预制 板 ， 两 端 由 横 墙 支承 ， 板 边 与 纵 墙 平行 ， 板 上 的 面 层 采用 25mm 厚 
1 : 2.5 的 干 硬性 水 泥 砂浆 (结合 层 ) 粘贴 20mm 厚 的 大 理 石 ， 粘 贴 前 先 在 板 上 抹 一 道 纯 水 
泥浆 ， 板 底 用 10mm 厚 纸 筋 灰 粉刷 ， 再 刷白 二 道 ; 踢脚板 的 材料 与 楼 面相 同 ， 采用 20mm 厚 
的 大 理 石 ， 高 度 130mm; 圈 梁 的 高 度 为 300mm， 兼 作 过 梁 使 用 ， 梁 底 标高 分 别 是 5. 100m 和 
2. 400m。 需 要 提醒 的 是 楼 面 标高 5. 400m 和 2. 700m 是 建筑 标高 ， 即 面 层 做 完 后 的 标高 ， 因 
而 施工 时 应 扣除 面 层 的 厚度 确定 楼 板 的 标高 ， 而 圈 染 底 标高 5. 100m 和 2. 400m 则 是 结构 标 
高 ,不 包括 20mm 厚 的 粉刷 层 ; 窗 下 墙 的 高 度 900mm， 所 以 窗台 的 标高 比 楼 面 标高 高 
0. 900m， 但 窗台 的 标高 是 结构 标高 。 

图 4-20 为 顶层 闻 点 ， 从 图 上 可 以 看 到 屋面 板 与 楼 板 相 同 ， 采 用 120mm 厚 上 钢筋 混凝土 预 
制 板 ， 楼 板 向 下 的 构造 与 楼 层 闻 点 完全 相同 ， 但 楼 板 向 上 则 完全 不 同 。 先 来 看 屋面 的 构造 做 
法 ， 板 上 先 用 纯 水 泥浆 刷 一 道 ， 然 后 用 25mm 厚 1 : 3 的 水 泥 砂浆 找平 ， 再 用 1 : 6 水 泥 炉 渣 
找 坡 ， 起 始 厚度 80mm ， 坡 度 2% ， 找 坡 层 上 面 再 用 25mm 厚 1 : 3 的 水 泥 砂 浆 找 平 ， 然 后 洲 
筑 40mm 厚 C30 细 石 混凝土 整 浇 层 作 为 刚性 防水 层 ， 细 石 混凝土 中 加 5% 的 防水 剂 ， 配 置 $8 
@200 双向 钢筋 网 片 。 

外 墙 高 出 屋面 的 部 分 称 为 女儿 墙 ， 建 筑 主 体 部 分 的 女儿 墙 高 度 为 1.09m， 女 儿 墙 顶 设 有 
宽 300mm、 两 端 高 度 分 别 为 40mm 和 30mm 的 钢筋 混凝土 预制 板 ， 称 为 压顶 ， 压 顶 内 配 有 3 
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25 厚 1:2.5 干 硬性 水 泥 砂浆 结合 


纯 水 泥浆 一 首 
120 厚 钢 筋 混凝土 预制 松 
10 厚 板 底 纸 筋 灰 粉 平 顶 , 刷 白 二 首 
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25 厚 1:2.5 干 硬性 水 泥 砂 浆 结 合 层 





80 厚 C15 混凝土 



























80 厚 C15 混凝土 提 浆 抹 钙 
100 厚 碎 砖 笑 土 夯实 扑 层 




















图 4-17 3 一 3 剖面 图 
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40 厚 细 石 混凝土 加 5% 防 
水 剂 ,内 配 中 8@200 双 向 钢筋 网 
25 厚 1:3 水 泥 砂 奖 找平 层 
80 厚 1:6 水 泥 炉 漆 找 坡 层 
25 厚 1:3 水 泥 砂 浆 找 平 层 
纯 水 泥浆 一 道 
120 厚 钢 筋 混凝土 预制 板 
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(Di :10 
图 4-18 ”QD 节点 详 图 
20 厚 大 理 石 面 层 
25 厚 1:2.5 干 硬性 水 泥 砂 浆 结合 层 Q 
纯 水 泥浆 一 道 
120 厚 钢 筋 混 凝 土 预制 板 
10 厚 板 底 纸 筋 灰 粉 平 顶 ,刷白 二 sa 
oo 
$5.400 
Da 
品 
5.100 
= 1 :10 


图 4-19 ”人 @) 节 点 详 图 





8 的 纵 筋 、$6@300 的 分 布 筋 ; 女儿 墙 与 屋面 的 交接 处 容易 渗 漏 ， 外 表 用 水 泥 砂 浆 作 R = 
150mm 的 圆 弧 粉刷 ， 里 面 用 混凝土 垫 牢 ， 这 种 对 高 出 屋面 的 结构 与 屋面 交接 人 处 防止 渗 漏 的 
构造 称 为 沁 水 。 如 果 屋 面 采 用 柔性 防水 ， 则 将 屋面 柔性 防水 层 沿 圆 弧 向 上 卷 起 ， 在 女儿 墙 内 
侧 的 适当 位 置 用 油 谨 般 牢 或 用 铁 钉 钉 牢 ; 屋面 为 有 组 织 排水 ， 雨 水 经 屋面 2% 的 排水 坡度 排 
至 女儿 墙 边 ， 再 经 底部 的 雨水 口 流向 墙 外 的 雨水 斗 ， 注 入 雨水 管 ， 通 过 散 水 排 向 室外 地 面 或 
经 明 沟 排 人 地 下 污水 管 网 。 

2. 局 部 平面 图 

某 些 房间 如 厨房 、 卫 生 间 、 锅 炉 房 等 ， 固 定 设备 多 ， 地 面 高 差 变 化 大 且 设 有 排水 坡度 和 
地 漏 (楼 板 上 预 留 的 排水 孔 ) 等 ， 为 清晰 地 反映 这 些 房间 的 构造 ， 必 须 用 较 大 的 比例 单独 
绘制 详 图 。 局 部 平面 图 也 可 以 只 绘制 建筑 的 某 一 个 角落 或 需要 专门 表示 的 某 一 个 局 部 ， 采 用 

















106 
| 








20 厚 大 理 石 面 层 

25 厚 1:2.5 干 硬性 水 泥 砂浆 结合 层 
80 厚 C15 混凝土 热 层 
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卓 C15 混凝土 提 桨 抹 面 
100 厚 碎 砖 粘 士 夯实 执 层 











图 4-20 ”人 @@ 节 点 详 图 


多 大 的 比例 要 视 具 体 情 况 而 定 ， 以 反映 清晰 为 原则 ， 一 般 采 用 1 : 50 

图 4-21 所 示 为 某 住宅 的 卫生 间 平 面 图 ， 比 例 1 : 50。 了 卫生间 的 开间 和 进深 分 别 是 2. 4m 
we 四 周 墙 体 的 轴线 编号 分 别 

、2 和 B、C。 从 图 4-7 和 图 4-8 
Re 过 饭厅 可 以 进入 到 
人 由 卫生 间 的 前 厅 分 
别 进 入 到 两 个 卧室 。 所 以 卫生 间 实 
际 上 分 为 两 个 部 分 ， 即 前 厅 (通道 ) 
和 卫生 间 。 

如 图 4-21 所 示 ， 卫 生 间 的 前 厅 与 
饭厅 紧密 相连 ， 两 端 甲 室 的 门洞 览 度 
为 900mm， 墙 志 宽 度 为 60mm， 因 而 卫 
生 间 的 净 长 (进深) 为 3600mm - 
180mm — 900mm — 120mm = 2400mm = 
2. 4m。 

进入 卫生 间 的 洞口 宽度 是 
780mm ， 左 侧 是 一 个 橱柜 ， 用 来 放 


MD 


60 芝 120120 

















置 雨伞 等 零星 杂 物 ， 也 可 放置 小 型 卫生 间 平 面 图 1:50 
洗衣 机 ; 右 侧 是 主 卧 室 的 橱柜 ， 用 图 421 某 住宅 卫生 间 平 面 图 
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来 放置 家 用 杂 物 。 两 侧 橱 柜 的 兆 宽 为 640mm， 兆 深 分 别 是 730mm 和 810mm (570mm + 
240mm) ， 橱 柜 四 周 的 壁 厚 为 60mm。 往 里 走 是 坐 便 融 ， 坐 便 融 的 左 侧 和 右 侧 分 别 是 浴 伺 和 
梳妆 侣 ， 这 部 分 的 净 长 是 1640mm。 为 了 防止 卫生 间 的 地 面 水 流 到 外 面 ， 在 卫生 间 和 橱柜 的 
分 界 处 设 有 地 面 高 差 线 ， 两 侧 的 高 差 为 30mm。 

3. 楼 梯 详 图 

(1) 楼 梯 的 构造 

1) 楼 梯 的 组 成 : 楼 梯 是 两 层 以 上 的 房屋 建筑 中 不 可 缺少 的 垂直 交通 设施 。 楼 梯 的 材料 、 形 
式 、 结 构 以 及 施工 方法 有 很 多 种 ， 但 使 用 最 多 的 是 现 浇 钢筋 混凝土 双 跑 楼 梯 。 无 论 是 哪 一 种 ， 楼 
梯 总 是 由 梯 段 、 平 台 、 平 台 梁 、 栏 杆 (或 栏 板 ) 和 扶手 几 个 部 分 组 成 ， 如 图 4-22 所 示 。 








图 4-22 楼梯 的 组 成 
1 一 平台 2 一 梯 段 3 一 平台 梁 


楼 梯 段 即 中 间 的 斜 段 ， 是 楼 梯 的 主体 ， 每 一 个 踏步 的 水 平面 叫 踏 面 ， 铬 垂 面 叫 踢 面 。 梯 
段 的 两 端 是 平台 ， 与 楼 层 等 高 的 平台 ， 叫 楼 层 平台 ; 位 于 梯 段 中 间 的 平台 叫 中 间 平 台 或 休息 
平台 ， 因 为 每 一 个 梯 段 的 踏步 最 多 不 能 超过 18 级 ,否则 会 造成 人 的 行走 疲劳 而 影响 安全 ， 
所 以 一 个 楼 层 中 至 少 应 设 有 一 个 休息 平台 ， 在 双 跑 楼 梯 中 通常 位 于 正中 间 (底层 的 休息 平 
全 有 时 适当 提高 奉 干 级 ， 以 增加 平台 下 面 的 净空 高 度 ， 便 于 通行 ); 平台 与 梯 段 的 交接 处 通 
常设 有 平台 梁 ， 用 来 支承 梯 段 的 丛 载 。 

2) 楼 梯 的 形式 : 楼 梯 的 形式 多 种 多 样 ， 常 见 的 楼 梯形 式 如 图 4-23 所 示 ， 其 中 用 得 较 多 
的 有 单 跑 楼 梯 、 双 跑 平行 楼 梯 、 三 跑 楼 梯 、 双 分 式 楼 梯 和 双 合 式 楼 梯 。 

(2) 楼 梯 详 图 的 组 成 ”楼 梯 详 图 包括 楼 梯 平 面 图 、 楼 梯 训 面 图 、 踏 步 和 栏杆 、 扶 手 的 
详 图 ， 这 些 详 图 应 尽 可 能 放 在 同一 张 图 纸 上 。 

楼 梯 详 图 反映 了 楼 梯 的 形式 、 尺 寸 、 结 构 类 型 、 踏 步 、 栏 杆 扶 手 及 装修 做 法 等 。 楼 梯 详 
图 又 分 为 建筑 详 图 和 结构 详 图 ， 但 当 楼 梯 的 构造 和 装修 比较 简单 时 ， 两 者 可 合并 绘制 ， 编 入 
“ 建 施 ” 或 “ 结 施 ”。 

(3) 楼 梯 平 面 图 

1) 楼 梯 平 面 图 的 作用 : 楼 梯 平 面 图 主要 用 来 表示 楼 梯 的 位 置 、 楼 梯 间 的 墙 员 厚度、 楼 
梯 各 组 成 部 分 包括 各 层 的 梯 段 、 平 台 和 栏杆 扶手 等 的 位 置 、 尺 寸 和 具体 构造 以 及 梯 段 踏步 的 
宽度 、 高 度 、 级 数 等 。 

2) 楼 梯 平 面 图 的 数量 :楼梯 平面 图 是 建筑 平面 图 中 楼 梯 间 部 分 的 局 部 放大 图 ， 它 实际 
上 也 是 水 平 剖面 图 。 项 层 的 前 切 位 置 在 栏 板 或 扶手 之 上 ， 其 余 各 层 则 在 该 层 上 行 第 一 跑 的 中 
间 。 由 于 顶层 、 中 间 展 、 底 层 平 面 图 剂 切 位 置 的 不 同 ， 反 映 的 内 容 也 有 所 不 同 ， 应 分 别 绘 
制 。 所 以 ， 楼 梯 的 平面 图 至 少 有 三 个 ， 但 当中 间 各 层 的 踏步 高 度 、 位 置 或 级 数 甚至 楼 梯 的 形 
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d) e) 
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图 4-23 ”楼 梯 的 形式 
a) 直 跑 楼 梯 b) 双 跑 楼 梯 c) 圆 形 楼 梯 ”d) 转角 楼 梯 e) 三 跑 楼 榜 
f) 八角 楼 梯 g) 双 合式 楼 梯 h) 前 刀 式 楼 梯 i) 交叉 式 楼 梯 j) 双 分 式 楼 梯 








式 有 所 变化 时 ， 应 分 别 绘 制 这 些 变化 的 楼 层 平面 图 。 图 4-24 ~ 图 4-27 所 示 是 茶 住宅 的 楼 梯 
平面 图 ， 由 于 底层 第 一 个 上 行 梯 段 的 级 数 与 第 二 个 上 行 梯 段 不 同 ， 第 二 层 和 第 三 层 应 分 别 绘 
制 ， 加 上 底层 和 顶层 共有 四 个 平面 图 。 
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楼 梯 底 层 平面 图 1:50 
图 4-24 某 住宅 楼 梯 底 层 平面 图 
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楼 梯 二 层 平 面 图 1:50 
图 4-25 某 住 宅 楼 梯 二 层 平面 图 











450 















































楼 梯 三 层 平 面 图 1:50 
图 4-26 某 住宅 楼 梯 三 层 平 面 图 


3) 楼 梯 平 面 图 的 图 示 方 法 : 如 图 4-24 所 示 ， 在 楼 梯 的 底层 平面 图 中 ， 上 行 第 一 跑 的 梯 
段 中 间 被 折断 后 ， 按 实际 投影 应 为 一 条 水 平 线 。 为 了 避免 与 踏步 混淆 ， 折 断 处 画 一 条 约 30° 
的 折断 线 ， 其 余 各 层 也 一 样 ， 但 顶层 没有 ， 因 为 顶层 没有 剂 到 梯 段 。 

为 了 表示 楼 梯 的 上 下 方向 ， 规 定 以 某 层 的 楼 (地 ) 面 为 准 ， 用 引线 (文字 + 箭头 ) 表 
示 “ 上 ”或 “下 ”， “上 ”是 指 到 上 一 层 “ 下 ”是 指 到 下 一 层 。 展 层 平 面 图 只 有 “上 上 上”， 顶 
层 平面 图 只 有 “下 ”。 引 线 上 的 文字 表示 “上 ”或 “下 ”的 级 数 ， 应 写 在 引线 的 端 部 ， 并 
与 引线 平行 。 从 图 中 可 以 看 到 ， 该 住宅 楼 梯 的 每 层 均 有 16 级 踏步 。 
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楼 梯 顶 层 平 面 图 1:50 
图 4-27 某 住宅 楼 梯 顶 层 平 面 图 


在 底层 平面 图 中 ， 由 于 只 有 一 个 被 前 到 的 梯 段 ， 只 要 将 前 切 位 置 以 下 的 梯 段 踏步 画 全 ， 
并 标 出 起 点 位 置 和 踏步 的 宽度 和 级 数 即 可 。 其 他 各 层 平面 图 中 ， 由 于 投影 时 看 到 平台 ， 应 将 
平台 画 出 ， 并 标注 出 平台 的 位 置 和 尺寸 。 在 中 间 各 层 平面 图 中 ， 哲人 分 中居 
上 层 和 下 层 至 该 层 的 投影 。 以 图 4225 为 例 ， 折 断 线 一 侧 是 二 层 至 三 层 的 楼 梯 投 影 ， 图 中 夯 
出 了 二 层 谢 切 位 置 至 二 层 楼 面 的 投影 ， 剖 切 位 置 以 上 的 部 分 则 由 上 面 的 平面 图 表示 ， 但 引线 
上 仍 标 注 “ 上 16 级 ”， 不 能 只 标注 实际 看 到 的 级 数 。 折 断 线 的 另 一 侧 则 反映 了 底层 至 二 层 
的 投影 ， 同 样 也 只 能 看 到 其 中 的 一 部 分 ， 与 上 行 梯 段 重 受 的 部 分 不 再 绘制 ， 而 标注 时 仍 按 底 
层 至 二 层 的 全 部 级 数 标注 ， 即 “下 16 级 ”。 
4) 楼 梯 平 面 图 的 标注 内 容 : 
Q) 定位 轴线 及 编号 。 用 来 表明 楼 梯 在 建筑 平面 图 中 的 位 置 。 
@) 尺寸 。 楼 梯 的 尺寸 标注 通常 分 两 道 ， 外 道 尺 寸 主要 标注 楼 梯 间 的 开间 和 进深 尺寸 ， 
从 图 4-224 ~ 图 4-27 中 可 以 看 出 ， 该 住宅 楼 梯 的 开间 和 进深 分 别 为 2.4m 和 4.8m; 里 道 尺寸 
则 应 详细 标明 梯 段 的 长 度 和 宽度 、 楼 梯 井 的 宽度 、 楼 梯 平 台 的 长 度 和 宽度 、 四 周 墙 体 上 的 门 
窗 洞 口 的 宽度 和 墙 体 的 宽度 以 及 定位 尺寸 。 梯 段 的 长 度 标注 方式 为 踏 面 宽 x 踏 面 数 = 梯 段 长 
度 。 从 图 4-24 中 可 以 看 出 ， 底 层 出 口 处 门洞 宽度 1. Sm， 居 中; 楼 梯 井 宽度 100mm， 梯 段 宽 
度 1.03m; 上 行 梯 段 有 九 级 ， 八 个 宽度 ， 梯 段 长 度 为 300mm x8 =2400mm， 起 点 位 置 距 C 轴 
墙 内 侧 930mm， 下 行 梯 段 有 六 级 ， 五 个 宽度 ， 梯 段 长 度 为 300mm x5 = 1500mm， 起 点 位 置 
距 C 轴 墙 内 侧 1330mm。 各 层 平 面 图 中 ， 窗 洞 的 宽度 和 位 置 相同 ， 梯 段 和 楼 梯 井 的 宽度 也 相 
同 ， 但 楼 梯 踏 步 的 数量 和 位 置 有 所 区 别 ， 其 中 二 层 平 面 图 中 的 下 行 梯 段 七 级 ， 与 其 他 梯 段 相 
比 在 休息 平台 处 缩 进一步 ， 其 长 度 为 300mm x6 =1800mm， 因 而 休息 平台 为 L 形 ， 一边 的 宽 
度 为 1330mm ， 另 一 边 为 1230mm， 其 余 梯 段 的 长 度 均 为 300mm x7 =2100mm， 两 边 平 台 的 
宽度 均 为 1230mm。 
@) 标高 。 应 分 别 标注 楼 层 平台 、 中 间 平 台 、 地 面 、 室 内 平台 、 室 外 平台 、 室 外 地 面 的 标高 。 
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@ 章 切 符号 。 楼 梯 前 面 图 的 削 切 位 置 和 投影 方向 只 在 底层 平面 图 上 标 出 。 

(4) 楼 梯 剖 面 图 “楼梯 剖面 图 也 是 建筑 剖面 图 中 楼 梯 间 部 分 的 局 部 放大 图 ， 其 剖 切 位 
置 通常 选择 在 第 一 个 上 行 梯 段 与 门窗 洞口 的 重 每 处 ， 并 向 未 曾 前 到 的 梯 段 方向 投影 。 在 多 层 
及 高 层 建 筑 中 ， 中 间 各 层 楼 梯 的 构造 完全 相同 ， 无 需 逐 层 画 出 ， 只 要 画 出 底层 、 一 个 中 间 层 
( 即 标准 层 ) 和 顶层 的 剂 面 ， 中 间 用 折断 线 断 开 。 如 果 楼 梯 间 的 屋顶 没有 特殊 构造 ， 可 在 楼 
梯 顶 部 之 处 用 折断 线 断 开 ， 而 不 画 出 ， 如 图 4.28 所 示 。 








=2700 


16X168.8 


2700 








< 
og 
0 
二 
xX 
© 
二 
一 
co 
二 


1519|7X168.8= 





9X168.8 





1- 一 1 1:50 
图 4-28 ”楼 梯 剖 面 图 
在 楼 梯 剖 面 图 的 竖 直 方向 应 标注 出 楼 梯 间 外 墙 的 墙 段 、 门 窗 洞 口 的 尺寸 和 标高 ; 标注 出 











各 层 梯 段 的 高 度 尺寸 ， 其 标注 方法 与 平面 图 相同 ， 即 : 步 级 数 x 踢 面 高 = 梯 段 高 度 ; 标注 出 
各 层 楼 地 面 、 平 台面 、 平 台 梁 下 口 的 标高 ; 此外， 还 应 标注 出 扶手 的 高 度 ， 其 高 度 一 般 为 
900mm， 要 注意 扶手 的 高 度 是 指 从 踏 面 中 心 垂直 向 上 到 扶手 顶 面 的 距离 。 

在 楼 梯 剖 面 图 的 水 平方 向 应 标注 出 梯 间 墙 身 的 轴线 编号 、 梯 段 的 水 平 长 度 和 其 轴线 尺 
寸 ， 标注 出 雨 篷 、 底 层 局 部 人 台阶 等 细部 尺寸 和 标高 。 

(5) 楼 梯 细 部 详 图 “楼梯 细部 详 图 主要 有 楼 梯 踏 步 、 栏 杆 、 扶 手 以 及 梯 段 端 部 节点 的 
构造 详 图 ， 其 比例 较 大 ， 通 常 采 用 1 : 10、1 : 20。 

图 4-29 所 示 为 楼 梯 的 栏杆 详 图 ， 比 例 为 1 : 20， 图 中 详细 画 出 了 栏杆 的 具体 构造 ， 但 栏 
杆 方 钢 与 踏步 、 扶 手 的 连接 及 踏步 、 扶 手 的 具体 构造 仍 不 清晰 ， 图 中 又 通过 索引 的 方式 再 次 


























楼 梯 栏 杜 详 图 1:20 
图 4-29 ”楼 梯 栏 杆 详 图 











图 4-30 ”踏步 详 图 
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图 4-31 扶手 详 图 
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令 令 令 复 习 思 考题 


MD oo OO UW 人 DD 一 


. 什么 是 施工 首页 图 ? 施工 首页 图 有 哪些 内 容 ? 

. 简 述 建筑 设计 说 明 的 主要 内 容 。 

. 有 了 建筑 设计 说 明 ， 为 什么 还 要 有 工程 做 法 表 ? 

. 简 述 门窗 表 的 主要 栏目 

. 总 平面 图 一 般 采 用 多 大 的 比例 ?其 主要 内 容 有 哪些 ? 

. 测量 坐标 网 和 建筑 坐标 网 有 什么 不 同 ? 

. 绝对 标高 与 相对 标高 有 什么 区 别 ? 我 国 的 绝对 标高 是 如 何 确定 的 ? 

. 风 政 瑰 图 上 的 实 线 和 虚线 各 代表 什么 意思 ? 

. 总 平面 图 上 的 粗 实 线 、 中 实 线 、 带 “ x ”中 实 线 、 虚 线 ， 分 别 表示 什么 ? 


























10. 新 建 建筑 应 如 何 定位 ? 

11. 平面 图 是 如 何 形成 的 ? 其 作用 是 什么 ? 

12. 平面 图 中 哪些 图 线 用 粗 实 线 绘制 ? 哪些 图 线 用 中 实 线 绘制 ? 虚线 是 否 代表 被 挡住 的 不 可 见 部 分 ? 

13. 简 述 平面 图 中 三 道 尺寸 的 标注 内 容 。 

14. 底层 平面 图 与 楼 层 平面 图 相 比 ， 有 哪些 不 同 的 表达 内 容 ? 

15. 底层 的 雨 篷 ， 在 所 有 楼 层 平面 图 的 剖 切 位 置 均 能 看 到 ， 是 否 均 应 在 各 自 的 楼 层 平 面 图 画 出 ? 

16. 简 述 屋顶 平面 图 的 图 示 内 容 。 

17. 立 面 图 如 何 命名 ? 

18. 立 面 图 上 应 标注 哪些 标高 ? 哪些 标高 标 建筑 标高 ， 哪 些 标 高 标 结 构 标 高 ? 

19. 剖面 图 的 数量 和 痢 切 位 置 应 如 何 确定 ? 剖面 图 上 应 标注 哪些 尺寸 ? 

20. 墙 身 剖面 详 图 通常 选择 外 墙 还 是 内 墙 ? 应 绘制 哪些 节点 ? 是 否 需 要 画 出 粉刷 线 ? 其 图 名 如 何 注 写 ? 

21. 哪些 部 分 需要 绘制 局 部 平面 图 ?其 比例 通常 为 多 大 ? 

22. 简 述 楼 梯 的 组 成 和 形式 。 

23. 某 双 跑 楼 梯 ， 楼 梯 平 面 图 上 标 有 “上 16 级 ”， 则 该 层 楼 梯 共 有 几 个 踏 面 、 几 个 踢 面 ? 楼 面 至 该 层 
休息 平台 有 16 级 踏步 吗 ? 

24. 楼 梯 剂 面 图 的 削 切 位 置 和 齐 视 方向 应 如 何 确定 ? 是 否 一 定 要 标注 在 底层 平面 图 上 ? 


25. 
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楼 梯 细 部 详 图 有 哪些 ? 





结构 施工 图 


导入 培训 学 习 目 标 了 解 结构 施工 图 的 作用 、 组 成 ， 各 种 常见 结构 施工 图 的 图 
示 方 法 和 图 示 内 容 ， 能 正确 识 读 常见 结构 施工 图 。 


今 令 令 第 一 节 结构 施工 图 概述 


一 、 建 筑 结构 与 结构 设计 


1. 建筑 结构 

任何 建筑 都 是 由 基础 、 墙 ( 柱 )、 楼 地 面 、 屋 项、 楼 梯 、 门 窗 等 六 大 基本 部 分 以 及 各 种 
辅助 部 分 (如 雨 篷 、 阳 台 、 散 水 等 ) 和 各 种 装修 组 成 。 在 这 些 组 成 部 分 中 ， 每 一 项 都 发 挥 
着 各 自 不 同 的 作用 ， 以 实现 建筑 的 预定 功能 ， 比 如 外 墙 和 屋顶 主要 起 围 护 作 用 ， 楼 梯 用 作 上 
下 层 的 交通 联系 ， 窗 户主 要 用 作 采 光 和 通风 等 。 

为 了 实现 房屋 建筑 的 预定 功能 ， 首 先 必 须 保证 建筑 的 安全 。 建 筑 各 组 成 部 分 的 巨大 重量 
以 及 作用 在 房屋 上 的 各 种 外 力 ， 如 风 压 、 雪 压 、 雨 打 以 及 人 和 家 具 、 设 备 对 楼 地 面 的 压力 
和 等， 使 得 建筑 的 每 一 处 都 不 同 程 度 地 受到 “ 力 ” 的 作用 ， 有 可 能 被 压 破 、 撕 裂 或 剪断 。 建 
筑 中 的 基础 、 墙 、 柱 、 梁 、 板 等 部 分 组 成 了 一 个 “骨架 ”， 用 来 文 承 这 些 “ 力 ”， 以 确保 整 
个 建筑 的 安全 。 

2. 建筑 的 安全 

建筑 骨架 的 每 一 个 组 成 部 分 称 为 结构 构件 ， 简 称 构件 ， 整 个 骨架 称 为 建筑 结构 ， 简 称 结 
构 。 建 筑 的 安全 不 仅 指 建筑 整体 的 安全 ， 也 包含 建筑 的 每 一 个 构件 的 安全 。 

所 谓 安全 是 指 建筑 结构 或 构件 在 建筑 施工 和 使 用 期 间 可 能 遭遇 的 各 种 直接 的 或 间接 的 作 
用 (不仅 包括 各 种 “ 力 ” 的 作用 ， 也 包括 光照 、 高 温 、 冷 冻 、 辐 射 、 疲 劳 、 老 化 等 ) 下 有 具 
有 足够 的 : 














强度 一 不 被 拉 断 压 坏 或 剪断 扭 列 。 
刚度 一 不 产生 太 大 的 变形 。 
稳定 性 一 一 不 发 生 移动 、 滑 动 倾覆、 松动 或 压 届 。 





友 建筑 识 





3. 建筑 结构 设计 

为 了 保证 建筑 的 安全 ， 必 须 对 建筑 结构 和 构件 进行 正确 合理 的 计算 、 选 择 和 计算 ， 这 一 
过 程 称 为 结构 设计 。 结 构 设 计 的 具体 任务 是 合理 选择 建筑 结构 的 形式 、 进 行 正确 的 结构 布 
置 、 合 理 选择 建筑 和 结构 材料 、 正 确 选 取 荷 载 、 正 确 计算 并 合理 确定 建筑 结构 的 内 力 、 正 确 
合理 地 确定 结构 构件 的 外 形 尺 寸 和 断面 形状 及 尺寸 、 计 算 并 确定 混凝土 结构 中 的 各 种 钢筋 、 
绘制 结构 施工 图 、 撰 写 结构 设计 说 明 。 


二 、 结 构 施 工 图 的 组 成 


如 果 说 建筑 设计 是 房屋 的 功能 、 外 观 和 形象 设计 ， 那 么 结构 设计 则 是 房屋 的 安全 设计 、 
骨架 设计 。 结 构 设 计 是 建筑 设计 的 保证 ， 为 建筑 设计 描绘 的 功能 提供 安全 和 经 济 的 足够 
保证 。 

与 建筑 施工 图 一 样 ， 结 构 施 工 图 也 是 作为 工程 实施 的 具体 指导 文件 ， 必 须 具备 完整 、 翔 
实 、 清 晰 的 图 样 和 文字 说 明 。 所 以 ,结构 施 工 图 应 包含 从 地 下 到 地 上 的 所 有 结构 和 构件 的 分 
布 图 和 详 图 ， 其 具体 内 容 和 排列 顺序 是 : 

1) 结构 设计 说 明 。 

2) 基础 施工 图 。 

3) 各 层 结构 平面 图 。 

4) 构件 详 图 。 

5) 其 他 构造 详 图 。 








仿 令 令 第 二 节 建筑 结构 制图 标准 及 相关 规定 


建筑 结构 制图 在 满足 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 (GBAT50001 一 2010) 的 基础 上 ， 还 应 
遵照 《建筑 结构 制图 标准 》(GBZT50105 一 2010) 的 相关 规定 。 

《建筑 结构 制图 标准 》 是 建筑 结构 设计 的 专业 制图 标准 ， 包 含 五 章 内 容 ， 分 别 是 总 则 、 
一 般 规定 、 混 凝 土 结 构 、 钢 结构 和 木 结 构 。 

为 了 正确 识 读 结构 施工 图 ， 现 对 标准 中 的 一 般 规定 和 混凝土 结构 部 分 的 内 容 做 详细 的 介 
绍 。 有 关 钢 结构 和 木 结 构 读 者 可 自行 查阅 。 


一 、 建 筑 结构 制图 一 般 规 定 


1. 图 线 
建筑 结构 制图 中 所 用 图 线 的 线 型 和 线 宽 ， 按照 表 5-1 的 规定 执行 。 


表 5-1 图 线 (GB/T50105 一 2010) 






























































名 称 线 宽 一 般 用 途 
a 螺栓 、 主 钢筋 线 、 结 构 平 面 图 中 的 单线 结构 构件 线 、 钢 木 支撑 及 系 杆 线 ， 图 名 下 横 
粗 实 线 b 2 
线 、 剖 切线 
中 粗 实 线 a TR 基础 轮廓 线 ， 钢 、 木 结构 轮廓 线 ， 夭 
筋 线 
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( 续 ) 
名 称 线 宽 一 般 用 途 
oe ee 结构 平面 图 及 详 图 中 剂 到 或 可 见 的 墙 身 轮廓 线 、 基 础 轮廓 线 、 可 见 钢筋 混凝土 构件 轮 
廊 线 、 范 筋 线 
细 实 线 0. 256 尺寸 线 、 标 注 引出 线 、 标 高 符号 、 索 引 符号 
粗 虚 线 b 不 可 见 的 钢筋 、 螺 栓 线 ， 结 构 平面 图 中 的 不 可 见 的 单线 结构 构件 线 及 钢 、 木 支撑 线 
中 粗 虚 线 0.765 结构 平面 图 中 的 不 可 见 构件 、 墙 身 轮廓 线 及 不 可 见 钢 、 木 构件 轮廓 线 ， 不 可 见 钢筋 线 
中 虚线 0.56 结构 平面 图 中 的 不 可 见 构件 、 墙 身 轮 廊 线 及 不 可 见 钢 、 木 构件 轮廓 线 ， 不 可 见 钢 筋 线 
细 虚 线 0.256 基础 平面 图 中 的 管 沟 轮廓 线 、 不 可 见 的 钢筋 混凝土 构件 轮廓 线 
粗 单 点 长 画 线 b 柱 间 支撑 、 垂 直 支 撑 、 设 备 基 础 轴线 图 中 的 中 心 线 
细 单 点 长 画 线 0. 256 定位 轴线 、 对 称 线 、 中 心 线 、 垂 心 线 
粗 双 点 长 画 线 b 预 应力 钢 筋 线 
细 双 点 长 画 线 | 0.256 原 有 结构 轮廓 线 
折断 线 0. 250 断 开 界线 
波浪 线 0. 256 断 开 界线 
2， 比例 





建筑 结构 制图 中 应 根据 图 样 的 用 途 和 复杂 程度 ， 选 用 表 $-2 中 的 常用 比例 ， 特 殊 情 况 下 
也 可 选用 可 用 比例 。 
表 5-2 建筑 结构 制图 比例 
图 名 常用 比例 可 用 比例 
结构 平面 图 、 基 础 平面 图 1:5S0、1 :100、1 :150 1 :60、1 : 200 


圈 梁 平面 图 、 总 图 中 
管 沟 、 地 下 设施 等 


详 图 i110 1 7:20, 1330 1 5s. 1325 117%0 























1 :200、1 :500 1 : 300 











当 构 件 的 纵横 向 断面 太 寸 相差 悬殊 时 ， 纵 横 辐 可 采用 不 同 的 比例 绘制 ， 轴 线 太 十 和 构件 
尺寸 也 可 选用 不 同 的 比例 绘制 。 

3. 图 样 画 法 

1) 结构 图 应 采用 正 投影 法 绘制 ， 特 丈 情况 下 也 可 采用 仰视 投影 绘制 。 

2) 结构 平面 图 中 ， 构 件 应 采用 轮廓 线 表 示 ， 能 单线 表示 清楚 的 可 用 单线 表示 ， 定 位 轴 
线 应 与 建筑 平面 图 或 总 平面 图 一 致 ， 并 标注 结构 标高 。 

3) 结构 平面 图 中 ， 若 干部 分 相同 时 ， 可 只 绘制 其 中 的 一 部 分 ， 其 余部 分 用 分 类 符号 表 
示 。 分 类 符号 用 直径 8mm 或 10mm 的 细 实 线 圆 轿 ， 里 面 标注 大 写 拉 丁字 母 表示 。 

4) 构件 的 名 称 采用 代号 表示 ， 代 号 后 面 采用 阿拉 人 数字 标注 构件 的 型 号 或 编号 ， 也 可 
为 顺序 号 ， 顺 序号 为 不 带 角 标的 连续 数字 ， 如 Ll 、L2…… ， 而 不 是 LI 、L…… 。 名 用 的 构 
件 代号 参见 表 5-3 。 
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表 5-3 常用 构件 代号 (GB/T50105-2010) 












































































































































序号 名 称 代号 | 序号 名 称 代号 | 序号 名 称 代号 
1 板 B 19 圈 梁 QL | 37 承 台 CT 
2 屋面 板 WB | 20 过 梁 GL | 38 设备 基础 SJ 
3 空心 板 KB | 21 连 系 梁 LL | 39 桩 ZH 
4 槽 形 板 CB | 22 基础 梁 JL 40 挡 土 墙 DQ 
5 折 板 ZB | 23 楼 梯 梁 TL | 4 地 沟 DG 
6 密 肋 板 MB | 24 框架 梁 KL | 42 柱 间 支 撑 ZC 
7 楼 梯 板 TB | 25 框 支 梁 KZL | 43 垂直 支撑 CC 
8 盖 板 或 沟 盖 板 GB | 26 屋面 框架 梁 WKL | 44 水 平 文 撑 SC 
9 挡 雨 板 或 榴 口 板 YB | 27 术 条 LT | 45 梯 T 
10 吊车 安全 走道 板 DB | 28 屋 架 WJ | 46 雨 舌 YP 
11 墙 板 QB | 29 托 架 TJ 47 阳台 YT 
12 天 沟 板 TGB | 30 天 窗 架 CJ] | 48 梁 热 LD 
13 梁 L 31 框架 KJ | 49 预 埋 件 M 
14 屋面 梁 WL | 32 刚 架 GJ 50 天 窗 端 壁 TD 
15 吊车 梁 DL | 33 支架 ZJ | 51 钢筋 网 
16 单轨 吊车 梁 DDL | 34 柱 Z 52 钢筋 骨架 G 
17 轨道 连接 DGL | 35 框架 柱 KZ | 53 基础 
18 车 挡 CD | 36 构造 柱 GZ | 54 上 暗 柱 AZ 



































5) 析 架 式 结构 的 几何 尺寸 图 可 采用 单线 图 表示 。 杆 件 的 轴线 长 度 尺寸 应 标注 在 杆 件 的 
上 方 ， 如 图 5-1 所 示 。 当 杆 件 的 布置 和 受 力 对 称 时 ， 可 在 单线 图 的 左 半 部 分 标注 杆 件 的 几何 
轴线 尺寸 ， 右 半 部 分 标注 杆 件 的 内 力 值 或 反 力 值 ， 非 对 称 结构 中 ， 可 在 单线 图 中 杆 件 的 上 方 
标注 杆 件 的 几何 轴线 尺寸 ， 杆 件 的 下 方 标注 杆 件 的 内 力 值 或 反 力 值 ， 坚 杆 则 在 左 侧 标 注 几何 
轴线 尺寸 ， 右 左 侧 标注 内 力 值 或 反 力 值 。 


3000 3000 





3005 
3060 
s 2 S 
fn 4350 4500 4500 4350 a 















18000 


图 5-1 对 称 梅 架 几何 尺寸 的 标注 方法 





6) 结构 平面 图 中 的 剂 面 图 、 断 面 详 图 的 编号 顺序 宜 按 下 列 顺序 编排 ( 见 图 5-2 ) : 
J 外 墙 按 顺 时 针 方 向 从 左下 角 开 始 编号 。 

Q 内 横 墙 从 左 至 右 ， 从 上 至 下 编号 。 

(3) 内 纵 墙 从 上 至 下 ， 从 左 至 右 编号 。 
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图 5-2 ”结构 平面 图 中 断面 编号 顺序 
7) 构件 详 图 中 ， 纵 向 较 长 、 重 复 较 多 时 ， 可 用 折断 线 断 开 ， 适 当 省 去 重复 部 分 。 
二 、 混 凝 土 结构 制图 规定 


1. 钢筋 的 一 般 表示 方法 
1) 钢筋 的 一 般 表 示 方 法 应 符合 表 5-4 ~ 表 5-7 的 规定 。 
表 5-4 一 般 钢 筋 的 表示 方法 









































序号 图 名 图 例 | 序号 图 名 图 例 

1 钢 盘 模 断面 e 6 无 这 多 的 钢 盘 措 接 。 | 一 一 一 ~ 

2 无 过 钩 的 钢筋 端 部 带 半圆 弯 钓 的 钢 角 措 接 | -一 一 ~ 
— 人 人 

3 ”| 带 半圆 形 弯 钓 的 钢 盘 端 部 | CC | 8 带 直 钧 的 钢筋 拱 接 一 一 一 

4 带 直 钩 的 钢筋 端 部 -一 9 花 篮 螺丝 钢筋 接头 一 证 和 十 一 

5 带 丝 扣 的 钢筋 端 部 bm 机 械 连接 的 钢筋 接头 一 上 = 一 























表 5-5 预 应 力 钢筋 的 表示 方法 






































记忆 图 名 图 例 诛 有 图 名 图 例 
1 固定 端 钳 具 人 5 错 具 的 端 视图 -外 
2 固定 连接 件 6 可 动 连接 件 = = 











后 张 法 预 应 力 预 应 力 钢筋 





















































bt 一 | 一 i 
3 7 一 一 一- 一 一 
钢筋 断面 OD 或 钢 绞 线 
4 | 单 根 预 应 力 钢筋 断面 十 8 张 拉 端 锚 具 人 
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表 5-6 钢筋 网 片 的 表示 方法 
序号 图 名 图 例 序号 医 中 各 图 中 例 








- 一 行 相同 的 一 人 一 














表 5-7 钢筋 的 焊接 接头 




















序号 名 称 接头 型 式 标注 方法 
二 一人 一 
1 单 面 焊接 的 钢筋 接头 ! 
2 双 1 














焊接 的 钢筋 接头 




















本 
































8 用 角钢 或 扇 钢 做 连接 板 焊接 的 钢筋 接头 


3 用 帮 条 单 面 焊接 的 钢 盘 接 头 

4 用 帮 条 双 面 焊接 的 钢筋 接头 

5 接触 对 焊 的 钢筋 接头 二 

坡 口 平 焊 的 钢筋 接头 有 
45° 

7 坡 口 立 焊 的 钢筋 接头 6 
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称 接头 型 式 标注 方法 














9 | 钢筋 或 螺 〈 锚 ) 栓 与 钢板 穿孔 塞 焊 的 接头 EO 


2) 钢筋 的 画 法 应 符合 表 5-8 的 规定 。 
表 5-8 钢筋 的 画 法 
说 ” 明 图 例 


HH 
业 





在 结构 平面 图 中 配置 双 层 钢 筋 时 ， 底 层 钢筋 的 弯 多 应 向 上 或 向 
左 ， 顶 层 钢筋 的 弯 钩 应 向 下 或 向 右 











钢筋 混凝土 配 双 层 钢筋 时 ， 在 钢筋 立 面 图 中 ， 远 面 钢筋 的 弯 钧 
2 应 向 上 或 向 左 ， 近 面 钢筋 的 弯 钧 应 向 下 或 向 右 (JM 近 面 ，YM 远 
面 ) 






































若 在 断面 图 中 不 能 表达 清楚 钢筋 的 布置 ， 应 在 断面 图 外 增加 钢 






























































” | 筋 大 样 图 〈( 如 钢筋 混凝土 墙 、 楼 梯 等 ) 

图 中 所 表示 的 钢筋 、 环 筋 等 若 布置 复杂 时 ， 可 加 画 钢 筋 大 样 图 
及 说 明 

每 组 相同 的 钢筋 、 短 筋 或 环 筋 ， 可 用 一 根 粗 实 线 表示 ， 同 时 用 








一 两 端 带 斜 短 画 线 的 横 穿 细 线 ， 表 示 其 余 钢 筋 及 起 止 范围 














3) 钢筋 的 标注 : 钢筋 在 平 、 立 、 剂 面 图 中 的 表示 方法 如 图 5-3 ~ 图 5-5 所 示 。 


| 1@98@150 @q8@1501 | 


GD 中 10@150 


DH10@180 











图 5-3 ”钢筋 在 平面 图 中 的 表示 方法 


有 | 建筑 识 图 























图 5-4 ”楼板 配 筋 复 杂 的 结构 平面 图 





图 $-$ 梁 的 配 筋 图 


4) 短 筋 的 标注 如 图 5-6 所 示 。 


| 


a) b) c) d) 
图 5-6 夭 筋 的 标 广 
a) 短 筋 尺寸 标注 _b) 弯 起 钢筋 尺寸 标注 c) 环形 钢筋 尺寸 标注 d) 螺旋 钢筋 尺寸 标注 
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2. 钢筋 的 简化 表示 方法 
1) 当 构件 对 称 时 ， 钢 筋 网 片 可 用 一 半 或 1]4 表示 ， 如 图 5-7 所 示 。 








图 5-7 钢筋 网 片 的 配 筋 简 化 图 
2) 配 筋 简单 的 钢筋 混凝土 结构 可 按 下 列 规定 绘制 配 筋 平面 图 ， 独立 基础 在 平面 模板 图 
的 左下 角 绘 制 波浪 线 ， 只 画 出 波浪 线 以 外 部 分 的 钢筋 ， 标 注 直 径 和 间距 ， 如 图 5-8a 所 示 ; 
其 他 构件 则 在 某 一 部 分 画 出 钢筋 ， 标 注 直 径 和 间距 ， 如 图 5-8b 所 示 。 








a) b) 


图 5-8 简单 配 筋 的 配 筋 简化 图 
a) 独立 基础 b) 其 他 构件 


3) 对 称 的 钢筋 混凝土 构件 ， 可 在 同一 图 样 中 一 半 绘 制 模 板 图 ， 为 一 半 绘 制 配 筋 图 。 

3. 预 埋 件 、 预 留 孔洞 的 表示 方法 

1) 当 混 凝 土 构 件 上 设 有 预 埋 件 时 ， 可 在 平面 图 或 立 面 图 上 表示 ， 用 引出 线 指 辐 预 埋 
件 ， 并 标注 预 埋 件 的 代号 ， 如 图 5-9 所 示 。 

2) 当 混 凝 土 构 件 的 正 反 两 面 在 同一 位 置 均 设 有 预 埋 件 时 ， 引 出 线 为 一 条 实 线 和 一 条 虚线 ， 
同时 指向 预 埋 件 。 预 埋 件 相 同时 ， 引 出 横 线 上 标注 正面 预 埋 件 代号 ， 如 网 5-10 所 示 ; 预 埋 件 不 同 
时 ， 引 出 横 线 上 方 标注 正面 预 埋 件 代号 ， 下 方 标注 反面 预 埋 件 代号 ， 如 图 5-10b 所 示 。 




















有 建筑 识 图 


M—1 M- 一 1 
a) b) 


图 5-9 ” 预 埋 件 的 表示 方法 
a) 平面 图 或 立 面 图 b) 剖面 图 


M—1 
2M—1 # (MD2) 
| 世 
a) b) 


图 5-10 正 反 两 面 设 有 预 埋 件 的 表示 方法 
a) 两 面相 同 b) 两 面 不 同 


























3) 当 构 件 上 设 有 预 留 孔 、 洞 或 预 埋 套 管 时 ， 可 在 平面 图 或 断面 图 中 表示 。 用 引出 线 指 
向 预 留 ( 埋 ) 位 置 ， 引 出 横 线 的 上 方 标注 留 孔 、 洞 的 尺 二 或 预 埋 套 管 的 外 径 ; 引出 横 线 的 
下 方 标注 孔 、 洞 、 套 管 的 中 心 标高 底 标高 ， 如 图 5-11 所 示 。 

bXh(BDN ) 


、 洞 ( 套 管 ) 中心 标高 
、 洞 ( 套 管 ) 底 标高 










































图 5-11 预 留 孔 、 洞 及 预 埋 套 管 的 表示 方法 


仿 令 令 第 三 节 结构 设计 说 明 


结构 设计 说 明 是 结构 施工 图 的 总 体 概述 ， 通 常 单独 绘制 ， 作 为 结构 施工 图 的 首页 。 其 主 
要 内 容 有 工程 概况 (结构 部 分 )、 结 构 设 计 依据 、 材 料 、 基 本 结构 构造 和 有 关注 意 事 项 。 如 
果 内 容 不 多 ， 也 可 并 入 基础 图 ， 但 必须 放 在 首页 。 下 面 是 某 工程 的 结构 设计 总 说 明 。 


一 、 工 程 概况 和 总 则 
1) 本 工程 为 四 层 砌 体 结构 ， 室 内 外 高 差 450mm， 建 筑 物 高 度 (室外 地 面 至 主要 屋面 板 
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的 板 项 ) 为 12.45m。 设 计 标 高 +0. 000 相当 于 本 工程 地 质 勘探 报告 中 的 假设 高 程 0. 200m。 

2) 本 工程 结构 体系 为 砖 混 结构 。 

3) 本 工程 的 结构 设计 使 用 年 限 为 50 年 。 

4) 计量 单位 除 注 明 外 ， 长 度 一 律 为 毫米 (mm) ， 角 度 一 律 为 度 (") ， 标 高 一 律 为 米 
(my) 。 
5) 建筑 物 应 按 建筑 图 中 注 明 的 使 用 功能 使 用 ， 未 经 技术 鉴定 或 设计 许可 ， 不 得 改变 结 
构 的 用 途 和 使 用 环境 。 

6) 本 工程 砌 体 施工 质量 控制 等 级 为 B 级 。 

7) 本 工程 各 楼 层 及 屋面 梁 详 《混凝土 结构 施工 图 平面 整体 表示 方法 制图 规则 和 构造 详 
图 》 图 集 编号 03G101-1。 

8) 结构 施工 图 中 除 特 别 注 明 外 ， 均 以 本 总 说 明 为 准 。 

9) 本 说 明 未 详尽 之 处 ， 应 遵照 相关 现行 国家 规范 和 规程 进行 施工 。 


二 、 设 计 依 据 
1) 本 施工 图 是 按 本 工程 的 初步 设计 批文 进行 设计 的 。 
2) 主要 依据 下 列 规范 和 规程 进行 设计 : 





建筑 结构 荷载 规范 GB 50009 一 2012 混凝土 结构 设计 规范 GB 50010 一 2010 
建筑 抗震 设计 规范 GB 50011 一 2010 建筑 地 基 基 础 设计 规范 GB 50007 一 2011 

砌 体 结构 设计 规范 GB 50003 一 2011 砌 体 工 程 施 工 质量 验收 规范 GB 50203 一 2011 
钢筋 焊接 及 验收 规程 JGJ 18 一 2003 其 他 有 关 现 行 国家 规范 、 设 计 条 例 、 规 定 等 


3) 岩 土 工程 勘察 报告 由 江苏 省 工程 勘测 研究 院 提供 ， 编 号 为 03007， 建 筑 场 地 为 中 等 
液化 场地 。 

4) 本 工程 混凝土 结构 的 环境 类 别 为 ， 室内 正常 环境 为 一 类 ， 室 内 潮湿 、 露 天 及 与 水 土 
直接 接触 的 部 分 为 二 类 a。 

5) 建筑 抗震 设防 类 别 为 办 类 ， 建 筑 结构 安全 等 级 为 三 级 ,结构 重要 性 系数 为 1.0， 抗 
震 设 防 烈 度 为 7?， 设计 基本 地 震 加 速度 为 0.15g， 设计 地 震 分 组 为 第 一 组 ,场地 类 别 为 
亚 类 。 

6) 楼 面 和 屋面 活 荷载 按 建 筑 结 构 荷 载 规范 GB 50009 一 2001 取 值 ， 详 见 表 5-9。 屋 顶 花 
池 的 活 和 荷载 不 包括 花 围 土 石 等 材料 自重 ; 屋顶 有 可 能 积 水 时 ， 应 按 积 水 的 可 能 深度 确定 屋面 
活 荷载 ;卫生 间 活 荷载 不 包括 蹲 式 坐 便器 垫 高 部 分 的 荷载 。 不 得 任意 改变 房间 的 用 途 ， 不 得 
在 楼 面 粱 、 板 上 增设 建筑 图 中 未 标注 的 隔 墙 。 

















表 5-9 楼 面 和 屋面 活 荷载 取 值 (单位 : kN]m2 ) 
建筑 部 位 房 间 阳 台 走廊 、 门 厅 卫 生 间 楼 梯 
活 人 荷载 2.0 2.5 2.0 2.0 2.5 


基础 部 分 采用 C25 ， 其 余部 分 除 注 明 外 一 律 采 用 C20。 
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2. 钢材 
1) 钢筋 种 类 详 见 表 5-10。 


表 5-10 钢筋 种 类 











符 号 钢筋 级 别 钢筋 等 级 设计 强度 /MPa 焊条 型 号 
中 HPB500 I 270 FE43 x x 
中 HRB335 I 300 E43 x x 
业 HRB400 亚 360 E55 x x 














2) 受 力 预 埋 件 的 错 筋 应 采用 HPB500 级 、HRB335 级 或 HRB400 级 钢筋 ， 严 禁 使 用 冷 加 
工 钢筋 。 吊 环 应 采用 HPB500 级 钢筋 制作 ， 严 禁 使 用 冷加工 钢筋 。 吊 环 埋 入 混凝土 的 深度 不 
得 小 于 30d， 并 焊接 或 绑扎 在 钢筋 骨架 上 。 

3) 钢板 和 型 钢 采 用 Q235 等 级 B 的 碳 素 结构 钢 或 Q345 等 级 B 的 低 合 金 高 强度 结构 钢 。 

4) 所 有 外 露 铁 件 均 应 除 锈 涂 红 丹 两 道 ， 刷 防 锈 漆 两 遍 。 

5) 电弧 焊 采用 的 焊条 应 符合 现行 国家 标准 GBAT 5117 《 碳 钢 焊条 》 或 CB/T 5118《 低 
合金 钢 焊条 》 的 规定 ， 其 型 号 应 根据 设计 确定 。 若 设计 没有 规定 ， 按 表 5-11 选用 。 

表 5-11 电弧 焊 焊 条 型 号 

















[ E4303 E4303 E4316 E4315 E4303 
I[ E4303 ES003 E5016 ESO15 E4303 
亚 ES003 ES503 E6016 E6015 

















6) 严禁 使 用 改制 钢材 。 施 工期 间 任何 钢筋 的 替换 均 应 征 得 设计 单位 的 同意 。 

3. 砌 体 

1) +0.000 以 下 或 防潮 层 以 下 的 砌 体 、 潮 湿 房 间 的 墙 体 采用 MU10 黏土 实心 砖 、M5 水 
泥 砂浆 砌 筑 。 +0. 000 以 上 采用 KP1 型 承重 空心 砖 ， 其 孔 际 率 小 于 等 于 15% ,重力 密 度 < 
16kN/m 。 一 至 三 层 采用 M7. 5 混合 砂浆 ， 三 层 以 上 采用 M5 混合 砂浆 。 

2) 所 有 砂浆 不 得 采用 红 黏 土 作 为 砂浆 挫 和 料 。 

3) 施工 质量 等 级 为 B 级 。 


四 、 钢 筋 混凝土 的 一 般 构造 
1. 钢筋 的 连接 
1) 纵向 受 拉 钢 筋 的 最 小 锚固 长 度 1, 详 见 表 5-12。 表 中 4 为 钢筋 的 直径 或 搭 接 钢筋 的 较 


小 直径 ; d 二 25mm 时 用 括号 内 的 数字 ; 所 有 锚固 长 度 1 必须 大 于 等 于 250mm; 光 面 钢筋 两 
端 必须 加 弯 钩 ; 地震 区 砌 体 结 构 纵 向 受 拉 钢 筋 的 最 小 锚固 长 度 1, =45d。 
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表 5-12 ”纵向 受 拉 钢筋 的 最 小 锚固 长 度 1。 




















钢筋 种 类 ， C20 C25 
光 面 钢筋 HPB500 43d 37d 
带 肋 钢筋 HRB335 41d (45d) 35d (39d) 
带 肋 钢筋 HRB400 49d (51d) 42d (45d) 
带 肋 钢筋 RRB400 49d (51d) 42d (45d) 





2) 纵向 受 拉 钢 筋 的 绑扎 搭 接 长 度 丫 : 同一 连接 区 段 搭 接 接头 面积 小 于 等 于 25% 时 ， 
/ =1.21,; 同一 连接 区 段 搭 接 接 头面 积 大 于 25% 小 于 等 于 50% 时，/) =1.41,。 任 何 情况 下 ， 
/ 均 应 大 于 等 于 300mm。 

3) 当 钢筋 的 直径 4 二 22mm 时 ， 应 采用 机 械 连 接 或 焊接 接头 。 

4) 纵向 钢筋 的 绑扎 拱 接 接头 应 相互 错开 。 连 接 区 段 的 长 度 为 1. 34 ， 几 搭 接 接头 中 点 位 
于 该 连接 区 段 的 长 度 内 均 属 于 同一 连接 区 段 。 位 于 同一 连接 区 段 内 的 受 拉 钢筋 拱 接 接头 面积 
对 梁 、 板 类 构件 和 柱 类 构件 分 别 为 小 于 等 于 25% 和 509% 。 

5) 纵向 受 力 钢筋 的 搭 接 接头 范围 内 的 短 筋 直径 应 大 于 等 于 0. 23d，、(d, .为 搭 接 钢筋 中 
的 较 大 直径 ) ， 逢 筋 的 间距 @ <54d,,，(qd,, 为 较 小 直径 )， 当 搭 接 钢筋 的 直径 d > 2Smm 时 ， 
应 在 搭 接 接头 两 端 外 100mm 范围 内 各 设 两 道 箱 筋 。 

6) 纵向 受 力 钢筋 的 机 械 连 接 或 焊接 接头 应 相互 错开 。 连 接 区 段 的 长 度 为 35d,,、(d,,. 为 
搭 接 钢筋 中 的 较 大 直径 ) ， 位 于 同一 连接 区 段 内 的 钢筋 搭 接 接 头面 积 小 于 等 于 50% 。 焊 接 接 
头 可 采用 电弧 绑 条 焊 、 电 绝 搭 接 焊 、 和 闪光 电焊 。 机 械 连 接 的 接头 性 能 应 符合 《钢筋 机 械 
连接 通用 技术 规程 》JGJ107-2010 的 A 级 接头 性 能 。 

2. 钢筋 保护 层 

1) 最 外 层 钢筋 的 混凝土 保护 层 厚 度 (钢筋 外 缘 至 混凝土 外 缘 ) 应 大 于 等 于 钢筋 的 公称 
直径 ， 且 符合 表 5-13 的 规定 。 


























表 5-13 ”纵向 受 力 钢筋 的 混凝土 保护 层 厚度 (单位 : mm) 
构件 类 别 及 混凝土 等 级 板 、 增 、 之 架 、 入、 生 
环境 类 别 C20 、C25 [25 以 上 C20 、C25 Cos 
一 (室内 正常 环境 和 不 与 水 土 直接 接触 的 环境 ) 20 15 25 20 
二 a (室内 潮湿 、 露 天 及 与 水 土 直接 接触 的 环境 ) 25 20 30 25 























2) 基础 中 最 外 层 钢筋 的 混凝土 保护 层 厚度 应 大 于 等 于 40mm， 无 执 层 时 应 大 于 等 
于 70mm。 

五 、 现 浇 板 结构 

1) 跨度 大 于 等 于 3.6m ( 双 癌 板 为 短 跨 ) 的 楼 板 、 屋 面板 均 应 按 图 5-12 的 要 求 配置 板 
角 板 面 加 强 筋 。 图 中 D, 为 板 的 短 癌 净 跨 ， 当 为 多 跨 时 ，D, 为 相 邻 板 中 较 大 的 短 向 净 跨 。 边 
梁 板 面 支 座 负 筋 应 铺 入 边 梁 内 至 少 1,， 板 底 钢 筋 销 入 边 梁 内 的 长 度 应 大 于 等 于 10d。 

2) 楼 板 孔 洞 加 强 筋 如 图 5-13 所 示 。 
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Dn/3, 且 1.2m 





~ 


Dn/3, HL1.2m 


图 5-12 板 角 板 面 加 强 筋 
注 : 配 筋 同 边 板 负 筋 ， 且 站 8，@ 三 150mm 





板 内 钢筋 从 洞 边 绕 过 







洞 边 被 切断 的 钢筋 总 面积 的 1/2 各 分 布 于 
洞口 两 侧 ,， 且 每 侧 >2912, 位 于 板 底 上 排 





才 

























洞口 尺寸 <300 x 300 











300x300< 洞 口 尺 寸 <1000 x1000 


洞 边 被 切断 的 钢筋 总 面积 的 1/2 各 分 布 于 
洞口 两 侧 ， 且 每 侧 >2 $14， 位 于 板 底 下 排 





长 向 


图 $-13 楼板 孔洞 加 强 筋 





3) 双向 板 的 底 筋 ， 对 一 般 板 ， 短 筋 置 于 下 层 ， 长 筋 置 于 上 展 。 楼 板 、 屋 面板 的 文 座 负 
筋 应 每 隔 1. 0m 放置 $10 骑马 任 ， 施工 时 严禁 踩踏 ， 以 确保 板 面 负 筋 的 有 效 高 度 。 

4) 跨度 大 于 等 于 3.0m 和 跨度 小 于 等 于 4. 2m 的 单 向 板 或 双向 板 ( 双向 板 为 短 跨 )， 其 
跨 中 上 层 未 标明 钢筋 者 ， 均 设置 $6@200 双向 钢筋 网 片 ， 并 与 四 周 支 座 负 筋 搭 接 180mm。 

5) 楼 板 伸 和 人 纵横 承重 墙 内 的 长 度 同 墙 体 厚 度 。 


六 、 砌 体 工程 


1) 后 砌 的 非 承重 隔 墙 和 填充 墙 沿 墙 高 每 500mm 配置 2 b6 钢筋 与 承重 墙 或 构造 柱 拉 结 。 
每 边 伸 入 墙 内 大 于 等 于 500mm 或 伸 人 构造 柱 内 大 于 等 于 200mm。 
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2) 长 度 大 于 7.2m 的 房间 其 外 墙 转角 和 内 外 墙 交 接 处 沿 墙 高 每 500mm 配置 2 中 6 钢筋 与 
承重 墙 或 构造 柱 拉 结 。 每 边 伸 入 墙 内 大 于 等 于 1000mm。 

3) 砌 体 墙 中 的 门窗 洞口 及 设备 预 留 孔洞 顶部 须 设 置 过 粱 。 当 洞 边 为 钢筋 混凝土 柱 时 ， 
需 在 过 梁 标 高 处 的 柱 内 预 埋 过 粱 钢筋， 待 施工 过 梁 钢 筋 时 ， 将 过 梁 底 筋 及 架 立 筋 与 之 焊接 ; 
当 洞 顶 与 结构 梁 、 板 底 的 距离 小 于 上 述 各 类 过 梁 高 度 时 ， 过 梁 须 与 结构 梁 、 板 浇 成 整体 ， 梁 
宽 同 墙 厚 。 过 梁 两 端 伸 人 砌 体内 长 度 大 于 等 于 墙 厚 ， 且 大 于 等 于 240mm。 

4) 顶层 和 底层 窗台 标高 处 设置 沿 纵 横 墙 相通 的 水 平 现 浇 钢 筋 混 凝 土 带 ， 高 度 60mm， 
宽度 同 墙 体 ， 纵 筋 大 于 等 于 3 $6。 

5) 屋顶 女儿 墙 内 设置 钢筋 混凝土 构造 柱 与 屋面 梁 相连 。 构 造 柱 间隔 小 于 等 于 2m， 且 设 
置 压顶 圈 深 。 

6) 跨度 大 于 6m 的 屋 架 和 跨度 大 于 4. 8m 的 梁 在 砌 体 的 支承 处 设置 粱 垫 ， 并 与 圈 梁 浇 成 
整体 。 

7) 对 24 墙 当 梁 的 跨度 大 于 等 于 5. 0m，18 墙 当 梁 的 跨度 大 于 等 于 4. 8m 时 ， 应 在 支承 
处 加 设 壁 柱 。 


七 、 圈 梁 与 构造 柱 


1) 各 层 全 部 承重 增 内 均 设 置 钢 筋 混 凝 土 封闭 圈 染 。 除 特别 注 明 外 ， 各 层 圈 梁 的 梁 顶 标 
高 与 该 层 楼 板 相同 。 当 圈 染 兼作 过 梁 时 ， 在 梁 底 男 加 1912 纵 筋 ， 长 度 为 洞口 净 宽 加 2 售 
增 厚 。 

2) 圈 荣 由 于 楼 面 高 差 或 设置 洞口 而 被 截断 ， 当 上 下 圈 深 的 高 差 小 于 等 于 300mm 时 ， 上 
下 圈 梁 的 搭 接 长 度 大 于 等 于 1000mm， 大 于 等 于 2 倍 的 高 差 。 当 上 下 圈 梁 的 高 差 大 于 300mm 
时 ， 应 在 洞口 两 边 设置 构造 柱 ， 并 在 洞 项 或 洞 底 设置 附加 圈 梁 ,形成 整体 封闭 。 楼 面 圈 梁 的 
钢筋 应 可 靠 锚 入 两 边 的 构造 柱 内 。 


八 、 地 基 基 础 


1) 根据 地 质 报 告 ， 本 工程 所 在 场地 为 中 等 液化 场地 。 

2) 本 工程 采用 天 然 地 基 上 的 整 板 基础 。 以 第 二 层 ( 粉 土 ) 为 持 力 层 ， 基 底 标 高 
-1.500， 且 埋 入 持 力 层 大 于 等 于 200mm。 不 能 满足 时 局 部 做 砂 热 层 (1 : 1 砂 石 回填 ， 压 实 
系数 大 于 0. 97。 地 基 承 载 力 特征 值 所 =95kPa。 

3) 基 坑 开 挖 前 ， 应 做 好 降水 工作 。 

4) 基 坑 开 挖 后， 若 发 现 地 基 土 与 勘探 报告 不 符 ， 应 尽快 通知 设计 单位 和 勘察 单位 共同 
研究 处 理 。 


九 、 其 他 


1) 预 留 孔洞 、 预 埋 件 或 钓 钩 等 应 严格 按照 结构 图 并 配合 其 他 专业 图 纸 施工 ， 严 禁 擅自 
留 洞 、 槽 或 事后 评 洞 。 不 得 在 承重 墙 上 埋设 通 长 水 平 管道 或 水 平 档 ， 不 得 在 截面 长 边 小 于 
500mm 的 承重 墙 和 独立 柱 内 埋设 管线 。 穿 透 钢筋 混凝土 板 或 承重 墙 的 孔洞 ， 应 以 结构 图 为 
准 ， 其 他 专业 图 纸 或 设计 修改 通知 与 本 条 了 矛盾 时 ， 应 征 得 结构 设计 人 员 的 同意 后 采取 必要 的 
技术 措施 ， 方 能 施工 。 






































129 





时 | 建筑 识 





2) 基 臂 构件 必须 在 混凝土 强度 达到 100% 的 设计 强度 后 ， 且 抗 倾覆 部 分 的 砌 体 施 工 结 
束 后 ， 方 能 拆除 支撑 。 

3) 结构 封顶 后 ， 应 及 时 组 织 中 间 验 收 ， 验 收 合格 后 ， 才 能 粉刷 。 

4) 构造 柱 、 基 础 梁 、 混 凝 土 基础 或 桩 基础 兼 做 防 雷 接地 时 ， 有 关 纵 筋 必须 焊接 。 双 面 
焊接 长 度 大 于 等 于 5d， 详 见 电 施 图 。 

5) 外 墙 馈 贴 饰 面砖 时 ， 应 按 有 关 要 求 进行 强度 试验 。 








命令 合 第 四 节 基 础 


、 概述 


1. 基础 的 作用 

其 作用 是 基础 是 建筑 物 最 下 面 的 承重 构件 ， 通 常 埋 在 地 面 以 下 的 土 层 中 。 将 建筑 物 全 部 
的 荷载 传 给 地 层 。 由 于 土屋 相对 软弱 ， 为 保证 土 层 不 被 压 坏 或 产生 过 大 的 沉降 ,通常 把 基础 
的 面积 做 得 很 大 ， 以 降低 土 层 单位 面积 上 所 受到 的 压力 。 所 以 ， 基 础 的 作用 实际 上 是 将 上 部 
结构 的 荷载 均匀 地 分 散 到 地 面 以 下 的 土 层 中 ， 保 证 建筑 物 的 安全 使 用 。 

2. 基础 工程 的 要 求 

由 于 基础 总 是 埋 在 地 面 以 下 的 土屋 中 ,施工 完成 后 必须 用 土 掩埋 ， 属 于 隐蔽 工程 。 所 以 
对 基础 的 要 求 特 别 严格 。 对 基础 工程 的 要 求 包括 基础 和 地 基 两 方面 。 

(1) 基础 的 要 求 

1) 强度 。 不 能 被 压 坏 、 拉 坏 。 通 常 通过 正确 选择 基础 材料 、 合 理 确 定 构造 尺寸 、 进 行 
必要 的 截面 验算 来 保证 。 

2) 刚度 。 不 能 产生 过 量 的 变形 或 产生 裂缝 。 通 常 通过 构造 尺寸 予以 满足 。 

3) 稳定 性 。 必 须 坐 落 在 坚硬 稳定 的 土屋 上 ， 同 时 具有 足够 的 埋 置 深度 。 

4) 耐久 性 。 主 要 是 防止 地 下 水 的 侵蚀 ， 使 基础 削弱 或 钢筋 锈蚀 ， 影 响 建筑 物 的 安全 。 

(2) 地 基 的 要 求 

1) 强度 。 基 础 下 面 一 定 范围 的 土 层 称 为 地 基 ， 地 基 受 基础 传 来 的 荷载 产生 应 力 和 变 
形 ， 可 能 导致 士 层 被 剪 切 破 坏 ， 必 须 进行 验算 。 

2) 变形 。 应 尽 可 能 选择 变形 较 小 的 土 层 ， 防 止 过 大 的 沉降 或 不 均匀 沉降 。 

3) 稳定 性 。 应 尽 可 能 选择 均匀 、 稳 定 的 土 层 。 

当天 然 土 层 不 能 满足 上 述 要 求 时 ， 可 考虑 桩 基础 等 深 基础 形式 或 加 固 天 然 地 基 的 方案 以 
满足 基础 和 土 层 的 要 求 。 

3. 基础 的 材料 

基础 通常 用 砖 、 毛 石 、 混 净土 、 灰 土 、 三 合 土 、 四 合 土 、 毛 石 混凝土 及 钢筋 混凝土 等 材 
料 做 成 。 其 中 钢筋 混凝土 由 于 能 承受 较 大 的 拉力 ， 可 以 做 得 很 宽 或 很 薄 ， 是 基础 的 首选 材 
料 。 其 余 基 础 材料 则 具有 共同 的 特点 : 抗 拉 强 度 较 小 而 抗 压强 度 较 大 ， 因 而 做 成 的 基础 的 高 
度 较 大 ， 称 为 刚性 基础 。 
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4. 基础 的 类 型 


基础 的 类 型 很 多 。 采 用 什么 形式 的 基础 主要 取决 于 建筑 的 结构 形式 、 体 量 的 大 小 、 建 筑 
场地 的 地 质 状 况 以 及 当地 的 具体 施工 条 件 和 习惯 做 法 。 

(1) 墙 下 条 形 基础 ”对 一 般 性 建筑 而 言 ， 墙 体 下 的 基础 通常 做 成 长 条 形 的 ， 沿 着 墙 体 
延伸 ， 宽 度 保 持 不 变 ， 这 种 基础 称 为 条 形 基础 。 


(2) 柱 下 独立 基础 ” 柱 下 的 基础 则 
通 稍 做 成 矩形 的 ， 每 个 柱 下 单独 设置 ， 
承担 该 柱 的 全 部 丛 载 ， 称 为 独立 基础 。 

条 形 基 础 和 独立 基础 均 可 以 采用 不 
同 的 基础 材料 做 成 。 图 5-14a 所 示 为 墙 下 
素 混 凝 土 条 形 基 础 ， 图 5-14b 所 示 为 柱 下 
钢筋 混凝土 独立 基础 (扩展 基础 ) 。 

(3) 柱 下 条 形 基础 ” 当 建 筑 物 的 荷载 
较 大 或 地 基 很 软弱 上 且 很 不 均匀 时 ， 柱 下 的 
独立 基础 尺寸 较 大 ,彼此 间 的 空 阶 很 小 。 
为 提高 基础 的 整体 性 ， 减 小 不 均匀 沉降 ， 
将 柱 下 的 独立 基础 做 成 一 个 条 形 的 整体 ， 
中 间 用 一 个 较 大 尺寸 的 刚性 梁 来 提高 基础 
的 整体 刚度 ， 犹 如 一 个 巨大 的 钢板 将 众多 
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a) b) 
图 5-14 条 形 基 础 与 独立 基础 
a) 条 形 基础 b) 独立 基础 


颠 艇 殊 摇 的 小 船 连 成 整 片 。 这 种 基础 称 为 柱 下 条 形 基础 或 联合 基础 ， 如 图 5-15 所 示 。 
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CD CO) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
图 5-15 柱 下 条 形 基 础 


(4) 井 格 基 础 ”将 柱 下 的 独立 基础 沿 建筑 物 纵 横 方 向 分 别 相连 ， 就 形成 了 双向 柱 下 条 
形 基础 ， 通 党 称 为 井 格 基础 ， 如 图 5-16 所 示 。 

(5) 黎 板 基础 ”将 井 格 基础 的 底板 面积 进一步 扩大 ,使 其 空 际 全 部 填 满 ， 就 是 向 板 基 
础 ， 又 称 满 莹 基 础 、 片 和 合 基 础 或 合式 基础 ， 如 图 5-17 所 示 。 徐 板 基础 不 仅 用 于 框架 结构 ， 


通常 也 用 于 软 土地 基 上 的 砌 体 承重 结构 。 
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图 5-16 井 格 基础 





















































| 000 | 3600x8=28000 | | 
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图 5-17 徐 板 基础 


上 述 五 种 基础 属于 浅 基础 ， 其 埋 深 一 般 很 浅 ， 且 设计 和 施工 比 
较 简 单 。 下 面 的 几 种 基础 由 于 埋 深 较 深 ,， 且 需要 专门 的 设备 施工 ， 
其 构造 也 较为 复杂 。 

(6) 桩 基础 ”由 桩 身 和 承 台 两 部 分 组 成 ， 承 台 连 接 上 部 结构 ， 一 
并 将 上 部 结构 的 荷载 传递 给 桩 身 ， 再 由 桩 身 将 荷载 传递 到 深层 的 坚 ” ~ 
硬 土屋 上 ， 如 图 5-18 所 示 。 桩 基础 广泛 应 用 于 中 高 层 和 高 层 建筑 以 ”~~ 
及 软 土 地 区 的 建筑 。 

(7) 箱 形 基础 ”对 高 层 建筑 来 说 ， 竖 向 荷载 集中 和 水 平 荷载 大 
是 两 个 突出 问题 。 将 建筑 的 下 面 几 层 埋 入 土 中 ， 做 成 地 下 室 ， 同 时 
形成 箱 形 基础 ， 如 图 5-19 所 示 。 

(8) 地 下 连续 墙 “将 外 孔 灌 注 桩 并 排 连接 ， 形 成 地 下 的 连续 墙 “网 518 檬 基础 
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图 5-19 ” 箱 形 基础 


体 ， 即 可 以 作为 深 基 础 的 基 坑 支 护 ， 也 可 以 直接 作为 基础 。 在 建筑 物 高 度 密集 的 大 城市 ， 采 
用 地 下 连续 墙 可 以 很 好 的 解决 施工 场地 狭 罕 的 问题 。 

(9) 沉 井 基础 ” 深 基 础 的 施工 中 ， 因 放 坡 而 造成 大 面积 的 土方 开 挖 ,不仅 工 作 量 大 ， 
而 且 极 易 造成 塌方 。 沉 并 基础 是 在 地 面 预先 做 好 一 个 竖 向 简 形 结构 ， 施 工时 ， 在 其 内 部 边 控 
土 , 边 下 沉 ， 建 成 后 作为 永久 性 基础 。 

5. 基础 施工 图 的 组 成 

基础 施工 图 一 般 包括 基础 平面 图 、 基 础 断面 详 图 和 文字 说 明 三 部 分 ， 如 有 可 能 ， 尽 量 将 
这 三 部 分 内 容 编 排 在 同一 张 图 纸 上 以 便 看 图 。 


二 、 基 础 平面 图 


1. 基础 平面 图 的 形成 和 作用 

基础 平面 图 是 用 一 个 假想 的 水 平面 在 室内 地 面 的 位 置 将 房屋 全 部 切 开 ， 并 将 房屋 的 上 部 
移 去 ， 对 房屋 的 下 部 向 下 作 正 投影 而 形成 的 水 平 剖 面 图 。 投 影 时 ,将 回填 土 看 成 是 透明 体 ， 
被 剖 切 到 的 柱子 、 墙 体 应 画 出 断面 和 图 例 (钢筋 混凝土 柱 涂 黑 )， 基 础 的 全 部 轮廓 为 可 见 
线 ， 应 用 中 实 线 表 示 ， 但 垫 层 省 略 不 夯 ， 所 以 ， 基 础 的 外 围 轮廓 线 是 基础 的 宽度 边线 ， 不 是 
垫 层 的 边线 。 

基础 平面 图 主要 表示 基础 、 基 础 梁 的 平面 尺寸 、 编 号 和 布置 情况 ， 也 反映 了 基础 、 基 础 
梁 与 墙 ( 柱 ) 和 定位 轴线 的 位 置 关 系 。 基 础 平面 图 是 基础 施工 放 线 的 主要 依据 。 

2. 基础 平面 图 的 图 示 内 容 

图 5-20 所 示 是 茶 住宅 的 基础 平面 图 ， 从 图 中 可 以 看 出 ， 基 础 平面 图 包括 了 以 下 内 容 : 

(1) 图 名 和 比例 ”本 图 的 图 名 为 “基础 平面 图 ”， 比 例 为 1 : 100。 

(2) 定位 轴线 及 编号 ”应 与 建筑 平面 图 一 致 。 

(3) 斥 二 和 标高 ”基础 平面 图 中 的 太 才 标注 比较 简单 ， 在 平面 图 的 外 围 ， 通 常 只 标注 
轴线 间 的 尺寸 和 两 端 轴 线 间 的 尺寸 (有 时 也 可 省 略 ); 在 内 部 ,应 详细 标注 基础 的 长 度 和 宽 
度 (或 圆 形 基础 的 直径 ) 及 定位 尺寸 ， 尤 其 是 异形 基础 和 局 部 不 同 的 基础 。 图 5-20 中 ， 则 
于 基础 规整 而 简单 ， 基 础 的 尺寸 没有 标注 ， 可 直接 根据 断面 编号 在 详 图 中 查找 。 该 基础 平面 
图 的 基底 标高 也 没有 变化 ， 所 以 没有 单独 标注 ， 各 部 分 的 标高 详 见 图 5-21 ~ 图 5-23。 

(4) 基础 、 墙 、 柱 、 构 造 柱 的 水 平 投影 与 柱 、 构 造 柱 、 基 础 梁 的 编号 ”与 底层 平面 图 
相 比 ， 墙 的 变化 较 大 ， 因 为 门窗 洞口 在 基础 平面 图 中 不 再 出 现 。 窗 洞 下 的 墙 体 是 连续 的 ， 门 
洞 较 小 时 ， 墙 体 可 连续 ， 门 洞 较 大 时 ， 墙 体 断 开 。 

柱 、 构 造 柱 必 须 与 底层 平面 图 一 致 ， 因 为 这 些 主 要 竖 癌 承重 结构 〈 构 造 柱 不 单独 承重 ， 
但 加 固 墙 体 并 与 墙 体 一 道 承重 ) 不 能 悬 在 空中 或 仅 在 基础 中 设置 。 柱 、 构 造 柱 必须 涂 黑 ， 
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基础 平面 图 1:100 
图 5-20 某 住宅 基础 平面 图 


且 按 照 一 定 的 顺序 统一 编号 ， 如 Z1 、Z2 、GZ1 、G2Z2 等 。 

基础 的 投影 通常 只 画 出 基础 底面 的 轮廓 线 、 基 础 侧面 的 交 线 ， 其 他 的 细部 轮廓 线 如 基础 
侧面 与 顶 面 的 交 线 可 以 不 画 。 

门洞 下 面 由 于 墙 体 断 开 ， 影 响 了 基础 的 整体 性 ， 通 常用 基础 梁子 以 加 固 。 基 础 粱 还 在 多 
种 情况 下 使 用 ， 如 伸缩 颖 两 侧 的 基础 ， 由 于 没有 空间 扩大 基础 ， 只 能 将 一 侧 的 基础 内 缩 ， 这 
时 ， 就 要 在 内 缩 一 侧 的 基础 上 做 悬 挑 梁 ， 悬 挑 梁 上 再 做 简 支 深 支 承 墙 体 ; 单 层 工业 厂房 的 外 
墙 通常 由 搁置 在 基础 上 的 基础 梁 来 支承 。 

(5) 基础 详 图 (汤面) 的 剖 切 符号 及 编号 ”如 图 5-20 中 的 1 一 1 、2 一 2。 

(6) 预 留 孔 洞 、 预 埋 件 等 ” 某 些 地 下 管道 ( 如 排污 管 ) 可 能 需要 穿 过 基础 墙 体 ， 应 在 
基础 平面 图 中 用 虚线 表示 ， 并 标明 预 留 孔洞 的 位 置 和 标高 ， 某 些 地 下 设施 (如 电 施 图 中 的 
避雷 网 或 接地 保护 ) 可 能 与 基础 中 的 钢筋 相连 或 穿越 基础 ， 应 在 基础 平面 图 中 详细 标明 其 
位 置 和 标高 。 

(7) 有 关 说 明 和 较 小 工程 的 结构 施工 说 明 通 常 放 在 基础 平面 图 上 ， 某 些 施 工 总 说 明 中 
没有 说 明 的 内 容 也 可 放 在 基础 平面 图 上 单独 说 明 。 


三 、 基 础 详 图 


基础 平面 图 只 表示 了 建筑 基础 的 整体 布局 ， 要 想 弄 清楚 基础 的 细部 构造 和 具体 尺寸 ， 必 
须 进一步 阅读 基础 断面 详 图 。 
基础 断面 详 图 是 对 基础 平面 图 中 标注 出 的 基础 断面 按 顺 序 逐 一 绘 出 的 详 图 ， 编 号 相同 的 





























只 需 画 一 个 ， 编 号 不 同 的 应 分 别 绘制 。 对 墙 下 条 形 基础 ， 也 可 采用 只 画 一 个 的 简略 画 法 。 在 
这 个 通用 的 基础 断面 上 ， 各 部 分 的 标注 ， 如 斥 才 、 配 筋 等 用 通用 符号 表示 ， 劳 边 列表 说 明 各 
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岂 面 的 具体 标注 。 如 果断 面 少 (2 ~3 个 ) ， 也 可 在 不 同 部 分 的 标注 中 用 括号 加 以 区 别 ， 并 在 


相应 的 图 名 中 标注 同样 的 括号 ， 如 图 5-21 所 示 。 
基础 详 图 的 主要 图 示 内 容 如 下 : 
1) 图 名 和 比例 。 
2) 定位 轴线 及 编号 。 
3) 基础 的 断面 形状 、 尺 寸 、 材 料 图 例 、 配 筋 等 。 
4) 尺寸 和 标高 。 
5) 防潮 层 的 位 置 、 做 法 。 
6) 施工 说 明 。 





图 5-21 所 示 是 基础 1 一 1 (2 一 2) 的 断面 图 ， 其 具体 的 训 切 位 置 可 以 在 图 5-20 中 找到 。 





图 中 括号 内 的 标注 只 适用 于 2 一 2 断面 ， 未 加 括号 的 适用 于 1 一 1 断面 。 从 图 中 可 以 看 到 ， 基 





础 的 埋 深 为 0. 8m (天 然 地 面 至 基础 底面 ); 基础 底面 设 有 100mm 厚 的 C10 素 混凝土 执 层 ，; 
基础 的 高 度 为 250mm， 边 缘 高 度 为 150mm; 基础 底板 的 受 力 筋 分 别 是 10@ 150 、$8@ 200， 
分 布 筋 b6@ 200; 基础 中 央 设 有 400mm x400mm 的 钢筋 混凝土 基础 梁 ， 上 下 各 配 有 3 14 的 
纵 筋 ， 短 筋 为 b6@ 200; 1 一 1、2 一 2 断面 的 基础 宽度 分 别 是 1.4m 和 1.0m; 室内 地 面 以 下 
60mm 处 的 墙 体 中 设 有 20mm 厚 的 防水 砂浆 作为 防潮 层 ; 室内 地 面 、 室 外 地 面 、 基 础 底面 、 


热 层 底面 的 标高 分 别 是 +0.000m、-1.000m、-1.800m、-1.900m。 








厚 防 水 砂浆 防潮 层 


1000 


800 


导 
2 —1.800 


一 
一 1.900 





| (中 8@200) 
100 1400(1000) 100 
1 一 1(C2 一 2) 1:20 


图 5-21 1 一 1 (2 一 2) 断面 图 


图 5-22 所 示 是 基础 梁 JLI 的 断面 图 ， 其 具体 的 位 置 可 以 从 图 5-20 中 找到 ， 即 在 2、6、 
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C 轴 墙 上 ， 由 于 这 些 部 位 的 墙 体 断 开 ， 为 增加 基础 的 a 
整体 性 ， 特 用 基础 梁 予 以 加 固 。 3@14 





基础 梁 的 断面 尺寸 为 400mm x 400mm， 上 下 各 配 有 
3 中 14 的 纵 筋 ， 逢 筋 为 6@ 200， 梁 底 标 高 为 - 1. 800m， 
与 基础 在 同一 水 平面 上 。 

图 5-23 所 示 是 构造 柱 与 基础 连接 的 剖面 详 图 ， 图 一 
中 重点 标注 了 构造 柱 的 断面 尺寸 、 纵 筋 在 基础 中 的 锚 ee 


中 6@200 








国 长 度 、 基 础 预 留 插 筋 与 上 部 柱 内 纵 筋 的 搭 接 位 置 和 
搭 接 范 围 。 JL1 1:20 
4 轴 与 C 轴 交 接 处 的 构造 柱 为 GZ2， 断 面 尺寸 图 5-22 JL1 断面 


240mm x360mm， 纵 筋 为 6412， 比 GZ1 多 两 根 ， 绑 筋 

为 。 6@ 200， 其 余 均 为 GZ1， 断 面 尺寸 240mm x240mm， 纵 筋 4 由 12， 逢 筋 b6@200; 由 于 纵 
筋 从 基础 顶 面 进入 基础 内 的 长 度 (锚固 长 度 ) 应 不 小 于 45d, 即 / =45 x 12mm = 540mm,，, 纵 
筋 必 须 伸 至 基础 底部 ， 然 后 水 平 弯 折 ， 以 确保 锚固 长 度 ; 基础 预 留 插 筋 与 上 部 柱 内 纵 筋 的 搭 
接 位 置 在 上 0. 000m 处 ， 搭 接 长 度 为 480mm。 





4 中 12 
中 6@200 
240 
1 一 1 
Cy 
名 
和 6 中 12 
中 6@200 
3 
($8@200) 2 
100 1400(1000) 100 
2 一 


GZ1(GZ2) 1:20 
图 $-23 GZ1 (GZ2) 剖面 图 


今 令 令 第 五 节 结构 平面 图 


结构 平面 图 是 表示 建筑 各 层 承 重 结构 布置 的 图 样 ， 由 结构 布置 图 和 节点 详 图 以 及 构件 统 
计 表 和 必要 的 文字 说 明 征 组 成 。 市 点 详 图 应 尽 可 能 布置 在 结构 布置 图 的 周围 ， 如 果 数 量 较 
多 ,也 可 单独 布置 。 

多 层 民 用 建筑 的 结构 布置 图 有 楼 层 结构 布置 平面 图 和 屋顶 结构 布置 平面 图 ， 当 各 楼 层 的 
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结构 构件 或 其 布置 不 同时 ， 应 分 别 绘制 。 钢 筋 混凝土 楼 板 按照 不 同 的 施工 方法 有 梁 、 板 、 柱 
全 部 预制 装配 ， 全 部 现 浇 和 现 浇 梁 、 柱 ， 预 制 板 三 种 。 预 制 装配 结构 虽然 施工 速度 快 ， 但 搞 
震 性 能 较 差 ， 应 用 较 少 。 屋 项 有 平 屋 项 和 坡 屋顶 之 分 ， 平 屋顶 的 结构 布置 与 楼 层 结 构 布 置 基 
本 相同 。 现 以 前 述 的 某 住 宅 为 例 介 绍 结构 平面 图 的 阅读 。 


一 、 楼 层 结构 平面 图 


1. 结构 布置 平面 图 

楼 层 结构 布置 平面 图 是 假想 用 训 切 平面 沿 楼 板 上 边 水 平 切 开 所 得 到 的 水 平 谢 面 图 ， 用 
正 投影 法 绘制 ， 它 表示 该 层 的 梁 、 板 及 下 一 层 的 门窗 过 梁 、 圈 梁 等 构件 的 布置 情况 。 

图 5-24 所 示 是 某 住宅 的 楼 层 结 构 布 置 平面 图 ， 由 于 二 、 三 两 层 除 了 标高 和 楼 梯 间 外 墙 
处 的 结构 布置 不 同 外 ， 其 余部 分 完全 相同 ， 所 以 二 、 三 两 层 的 结构 布置 平面 图 合并 绘制 。 
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二 .三 层 结 构 布 置 平面 图 1:100 
图 5-24 二 、 三 层 结构 布置 平面 图 








楼 层 结构 布置 平面 图 的 图 示 内 容 如 下 : 
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(1) 图 名 和 比例 图 名 应 为 x x 层 结构 布置 平面 图 ， 接 后 用 小 一 号 字 标 注 比 例 ， 比 
例 一 般 与 建筑 平面 图 相同 。 如 果 结 构 布 置 特别 简单 ， 房 间 又 大 ， 可 采用 1 : 200 的 比例 绘 
制 。 

(2) 定位 轴线 和 尺寸 标注 “为 了 便于 确定 粱 、 板 等 构件 的 安装 位 置 ， 应 画 出 与 建筑 平 
面 图 完全 一 致 的 定位 轴线 ， 并 标注 轴线 编号 和 轴线 间距 的 尺寸 ， 在 平面 图 的 左 侧 和 下 方 标注 
总 尺寸 〈 两 端 轴线 间 的 尺寸 ) 。 根 据 轴线 间距 ， 各 房间 的 大 小 一 目 了 然 。 

(3) 墙 体 和 柱子 (包括 构造 柱 ) 在 结构 平面 图 中 ,为 了 反映 墙 、 柱 与 梁 、 板 等 构件 
的 关系 ， 仍 应 画 出 墙 、 柱 的 平面 轮廓 线 ， 其 中 未 被 楼 面 构件 挡住 的 部 分 用 中 实 线 画 出 ， 而 被 
楼 面 构件 挡住 的 部 分 用 中 虚线 画 出 。 所 有 混凝土 柱子 (包括 构造 柱 ) 应 涂 黑 表示 ， 同 时 标 
注 柱 子 的 编号 。 比 如 图 中 C、D 轴线 间 的 五 道 墙 ，1、7 轴线 上 的 墙 各 有 一 半 被 楼 板 挡 住 ， 其 
画 法 就 是 一 边 为 中 粗 实 线 ， 一 边 为 中 粗 虚 线 ; 2、4、6 轴线 上 的 墙 全 部 被 楼 板 挡住 ， 其 两 边 
均 为 中 粗 虚 线 。 图 5-24 所 示 的 建筑 为 混合 结构 的 住宅 ， 没 有 大 跨度 房间 ， 所 以 没有 承重 柱 ， 
但 为 了 增加 建筑 的 抗震 性 能 ， 在 建筑 的 四 大 角 及 楼 梯 间 等 处 设 有 12 根 构造 柱 ， 其 中 C、4 轴 
线 交 接 处 为 GZ2 ， 其 余 为 GZ1 。 

(4) 预制 板 “预制 板 有 平板 、 空 心 板 和 覃 板 三 种 ， 应 根据 不 同 的 情况 分 别 选 用 。 平 板 
的 上 下 表面 平整 ， 适 用 于 和 荷载 不 大 、 蜂 度 较 小 〈 如 走道 、 楼 梯 平 台 等 处 ) 的 地 方 ; 模板 的 
板 、 肋 分 开 ， 受 力 合 理 ， 自 重 较 轻 ， 板 面 开 洞 较 自由 ， 但 不 能 形成 平整 的 顶棚 ， 常 用 于 卫生 
间 、 厨 房 等 处 ; 空心 板 不 仅 上 下 板 面 平整 ， 而 且 构 件 刚 度 大 ， 应 用 最 为 广泛 。 该 住宅 的 楼 面 
和 屋顶 中 全 部 预制 板 均 采用 空心 板 。 

预制 板 又 分 为 预 应 力 板 和 非 预 应 力 板 两 种 ， 预 应 力 板 乒 度 小 ， 抗 裂 性 能 好 ， 而 非 预 应 力 
板 很 少 使 用 。 目 前 ,我 国 大 部 分 省 、 市 都 编 有 平板 、 空 心 板 和 槽 板 的 通用 构件 图 集 ， 图 集中 
对 构件 代号 和 编号 的 规定 各 有 不 同 ,但 所 代表 的 内 容 基 本 相同 ， 如 构件 的 跨度 、 宽 度 及 所 承 
受 的 荷载 级 别 等 。 图 5-24 中 采用 的 是 西南 地 区 〈 云 、 贵 、 川 、 渝 、 藏 ) 的 通用 图 集 《 预 应 
力 混凝土 空心 板 图 集 》 (西南 G221) ， 其 楼 板 的 编号 为 YKB x x * * 一 x， 各 部 分 的 含意 
是 :“YKB” 一 一 预 应 力 空心 板 ; “ x x ”一 一 板 的 标志 长 度 ; “>* * ”一 一 板 的 标志 宽度 ; 
人 谷 载 设计 值 等 级 。 如 6YKB3606 一 4， 表 示 6 块 预 应 力 空心 板 ， 板 的 标志 长 度 为 
3600mm (3. 6m) ， 板 的 标志 宽度 为 600mm (0. 6m) ， 外 加 荷载 等 级 为 4 级 〈 每 一 级 值 另 有 
说 明 ) 。 图 中 阳台 板 FKB305 是 采用 重庆 I 区 编制 的 标准 图 集中 的 构件 ,“FKB” 表 示 卡 口 空 
心 板 ,“30” 表示 开间 为 3m, “5” 表 示 板 宽 500mm。 

预制 板 布 置 的 图 示 方 法 是 用 细 实 线 和 小 黑 点 表示 要 标注 的 板 ， 然 后 在 引出 线 上 写 明 板 的 
数量 、 代 号 和 型 号 。 当 板 铺 的 距离 较 长 时 ， 可 只 画 两 端 几 块 ， 中 间 省 略 不 画 ， 标 出 数量 即 
可 。 对 铺 板 完全 相同 的 房间 ， 选 择 其 中 一 个 注 写 所 铺 板 的 数量 及 型 号 ， 再 写 上 代号 ， 如 A、 
B.…… ， 其 余 相 同 的 房间 直接 注 写 代号 ， 如 图 5-24 中 ， 碳 边 房间 的 铺 板 与 左边 完全 相同 ， 碳 
边 就 以 代号 表示 ,但 墙 体 被 楼 板 庶 挡 部 分 仍 需 画 出 。 

(5) 现 浇 板 ” 某 些 房间 如 厨房 、 卫 生 间 等 ， 由 于 管道 较 多 ， 在 预制 板 上 开 洞 不 便 ， 又 
可 能 羡 断 板 中 钢筋 ， 影 响 板 的 强度 ,采用 现 浇 板 不 仅 可 以 避免 上 述 问 题 ， 容 易 留 设 和 孔洞 ， 还 
能 有 效 解 决 管道 与 楼 板 交接 处 的 渗 漏 问 题 。 

现 浇 板 在 结构 布置 图 中 的 表示 方法 有 两 种 ， 第 一 种 方法 是 在 板 格 内 画 对 角 线 ， 注 写 板 的 
编号 ， 如 Bl 、B2…… ， 其 具体 尺寸 和 配 筋 男 有 详 图 ， 如 图 5-24 中 的 B1; 第 二 种 方法 是 在 结 
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构 布 置 图 中 现 浇 板 的 投影 上 直接 画 出 板 中 的 配 盘 并 加 以 标注 ， 这 种 方法 称 为 平面 整体 结构 表 
示 法 ， 如 图 5-24 中 的 雨 篷 ， 其 板 厚 和 配 筋 可 以 直接 在 图 中 查找 到 。 

(6) 楼 梯 ”建筑 中 的 楼 梯 应 按 顺序 进行 编号 ， 通 常 主楼 梯 (通常 位 于 入 口 处 或 建筑 的 
中 间 , 或 尺寸 最 大 的 ) 的 编号 为 “ 甲 ”， 次 要 楼 梯 、 辅 助 楼 梯 的 编号 依次 为 “ 乙 ”、“ 丙 ” 
ee ， 楼 梯 通 常 为 现 浇 的 ， 其 构造 比较 复杂 ， 需 单独 绘制 详 图 ， 结 构 布 置 图 中 只 需 注 明 详 图 
所 在 的 图 号 。 

(7) 梁 及 梁 热 ”在 结构 布置 图 中 ， 梁 可 以 用 轮廓 线 表示 ， 即 画 出 梁 的 实际 投影 ， 也 可 
以 用 粗 单 点 长 画 线 表示 (可见 时 ， 用 实 线 ， 不 可 见 时 ， 用 虚线 ) ， 单 点 长 画 线 画 在 梁 的 轴线 
位 置 上 ， 并 应 注 明 代号 及 编号 。 梁 的 代号 用 “L” 表 示 ， 其 后 的 编号 各 地 区 有 所 不 同 ， 如 在 
《钢筋 混凝土 单 梁 图 集 》 ( 川 6 一 531) 中 ， 梁 的 标注 方法 是 L* * 一 x,，“L” 是 梁 的 代号 ， 
“x* * ”是 梁 的 跨度 ,“ x” 是 梁 能 承受 的 千 载 等 级 。 如 图 5-24 中 ，2 轴线 中 间 有 一 标注 为 
124 一 3 的 梁 ， 表 示 该 梁 的 跨度 为 2. 4m， 能 承受 3 级 荷载 (具体 和 荷载 值 参见 图 集中 的 说 明 ) 。 

梁 的 下 标 也 可 用 顺序 号 ， 以 便 和 其 他 梁 相 区 别 ， 这 时 对 梁 的 净 跨 长 度 、 承 受 的 荷载 等 级 
等 应 另外 进行 说 明 。 在 同一 工程 中 ， 凡 是 梁 的 跨度 、 截 面 形 状 和 尺寸 以 及 梁 的 配 筋 完全 相同 
的 ， 应 采用 同一 编号 。 

图 5-24 中 阳台 旁 标 注 的 XL132a、XL132b、BL 一 C301 都 是 表示 重庆 地 区 标准 图 集中 的 
构件 ,“XL” 为 阳台 挑 梁 代号 ， “13” 表 示 挑 出 长 度 为 1.3m，“2” 表 示 和 荷载 级 别 ，“a”、 
“pb” 表 示 带 挑 耳 阳台 的 挑 耳 方向 ; “BL” 为 挂 粱 代号, “C” 表 示 外 型 , “30” 表 示 开 间 为 
3. 0m,“1” 表示 类 型 。 

当 梁 搁置 在 砖 墙 或 砖 柱 上 时 ， 为 了 避免 砌 体 被 局 部 压 坏 ， 往 往 在 梁 搁 置 点 的 下 面 设 置 梁 
热 ( 素 混凝土 或 钢筋 混凝土 )， 以 缓解 局 部 压力 。 在 结构 布置 平面 图 中 ， 应 示意 性 地 画 出 梁 
垫 平 面 轮廓 线 ， 并 标 上 代号 LD。 

(8) 门窗 过 梁 ”过 梁 是 位 于 门窗 洞口 上 方 的 支 托 构件 ， 它 将 门窗 洞口 上 部 墙 体 的 重量 
以 及 传 至 该 处 的 梁 、 板 荷载 转移 到 洞口 两 侧 的 墙 上 。 过 梁 可 以 是 木 梁 、 石 梁 、 预 制 或 现 浇 钢 
筋 混凝土 洪 ， 也 有 直接 在 砌 体 底部 的 灰 浆 中 加 设 钢筋 做 成 的 钢筋 砖 过 梁 。 过 梁 具 体 的 截面 尺 
寸 和 构造 应 根据 实际 荷载 的 大 小 ， 通 过 计算 来 确定 。 

在 结构 布置 图 中 ， 通 常用 粗 单 点 长 画 线 表 示 下 一 楼 层 的 门窗 过 梁 ， 单 点 长 画 线 的 位 置 和 
长 度 应 与 洞口 的 位 置 和 宽度 一 致 也 可 以 用 梁 的 轮廓 线 表 示 ， 即 在 洞口 的 边缘 用 虚线 画 出 洞 
口 的 投影 。 过 梁 的 标注 方法 是 在 门窗 洞口 的 一 侧 标 注 过 梁 代 号 及 编号 ， 其 编号 与 预制 板 类 
似 ， 如 GL15240,“GL” 是 过 梁 代号 ,“15” 表 示 过 梁 的 跨度 为 1. 5m,“24” 表 示 过 梁 的 宽 
度 为 240mm， 与 墙 厚 相同 , “0” 为 荷载 等 级 ，0 级 荷载 为 过 梁 自 重 加 173 净 跨 高 度 范 围 的 墙 
体重 量 。 

(9) 圈 梁 砌 体 承重 结构 的 房屋 由 于 承重 墙 是 由 分 散 的 砌 块 砌 成 ， 整 体 刚 度 较 差 ， 为 
了 提高 建筑 的 整体 刚度 ， 增 加 建筑 的 抗震 性 能 ， 通 常 在 楼 板 部 位 的 平面 上 ， 沿 全 部 或 部 分 墙 
体 设 置 封 闭 圈 梁 ， 在 墙 体 交 接 处 适当 设置 上 下 贯通 至 基础 的 钢筋 混凝土 构造 柱 ， 圈 梁 和 构造 
柱 的 具体 设置 应 符合 国家 《 砌 体 结构 设计 规范 》 及 《建筑 抗震 设计 规范 》 的 有 关 规 定 。 构 
造 柱 的 具体 设置 详 见 各 层 平面 图 和 图 $5-23。 圈 梁 的 布置 通常 用 粗 实 线 绘制 图 梁 平面 图 ， 因 为 
简单 ， 其 比例 可 采用 1 : 200 甚至 更 小 。 图 5-25 所 示 是 该 住宅 的 圈 梁 平面 图 ， 从 图 中 可 以 看 
出 ， 所 有 外 墙 上 全 部 设 有 圈 梁 ， 内 墙 上 ， 只 有 C、3、4、5 轴 墙 体 中 设 有 圈 粱 ， 形 成 五 个 封 
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闭 轿 ， 外 围 整体 封闭 。 

(10) 节点 详 图 索引 ”楼层 结构 布置 平面 图 中 呈 中 呈 中 
中 还 应 标明 节点 详 图 索引 。 

?节点 详 图 

在 钢筋 混凝土 装配 式 楼 层 中 ， 预 制 板 搁置 
在 梁 或 墙 上 时 ， 只 要 保证 有 -一定 的 搁置 长 度 并 
通过 灌 缝 或 坐 浆 就 能 满足 要 求 了 ， 般 不 需 另 
面 构件 的 安装 节点 大 样 图， 但 当 房屋 处 于 地 基 
条 件 较 差 或 地 震 区 时 ， 为 了 增强 房屋 的 整体 网 


度 ， 应 在 板 与 板 、 板 与 墙 ( 梁 ) 连接 处 设置 锚 
固 钢 筋 ， 这 时 应 画 出 安装 节点 大 样 图 。 人 本 本 Db 
3. 构件 统计 表 图 525 圈 梁 平面 图 
在 结构 布置 平面 图 中 ,应 将 各 层 所 用 构件 
进行 统计 ， 对 不 同类 型 、 规 格 的 构件 统计 其 数量 ， 并 注 明 构件 所 在 的 图 号 或 通用 图 集 的 代号 
及 页 码 。 


二 、 屋 顶 结构 平面 图 


屋顶 结构 平面 图 与 楼 层 结构 平面 图 基本 相同 ， 其 图 示 方 法 完全 相同 ,但 结构 构件 的 形 
式 、 布 置 通常 不 同 ， 所 以 屋顶 结构 平面 图 应 单独 绘制 。 

1. 屋顶 结构 平面 图 与 楼 层 结 构 平面 图 的 主要 区 别 

(1) 楼 板 的 形式 和 布置 ”对 大 部 分 平 屋顶 建筑 来 说 ， 屋 顶 通 常 全 部 采用 预制 板 ， 而 楼 
层 通 常 采用 预制 板 和 现 浇 板 相 结合 ;对 坡 屋顶 建筑 来 说 ， 屋 顶 与 楼 层 显 然 不 同 ， 坡 屋顶 的 结 
构 通 常 采 用 屋 架 、 屋 面 梁 或 各 种 现 浇 钢 筋 混 凝 土 构架 。 

(2) 梁 的 布置 和 截面 高 度 ”如果 楼 层 的 墙 体 在 顶层 缺 省 ， 即 顶层 的 房间 为 几 个 小 房 
间 合 并 成 的 大 房间 ， 则 屋顶 在 楼 层 墙 体 处 必须 加 设 粱 ， 而 屋顶 荷载 与 楼 层 荷载 通常 不 同 ， 
因而 与 楼 层 梁 相同 位 置 的 屋顶 梁 ， 其 截面 和 配 筋 并 不 相同 ;， 屋顶 圈 梁 与 楼 层 圈 梁 通常 也 
不 一 样 。 通 常情 况 下 ， 屋 顶 圈 梁 的 数量 、 截 面 尺 寸 (主要 是 高 度 ) 和 配 筋 比 楼 层 圈 梁 要 
大 ; 屋顶 圈 梁 通常 带 有 外 挑 的 天 沟 板 或 雨 篷 板 ， 屋顶 上 有 时 会 有 水 箱 、 和 葡萄 架 等 高 出 屋 
面 的 结构 ， 需 要 专门 的 梁 或 框架 来 支承 ,或 者 直接 支承 在 一 般 屋面 梁 上 ,但 其 截面 或 配 
筋 显 然 要 有 所 增加 。 

(3) 构件 楼 面 有 而 屋顶 没有 的 构件 主要 有 天 沟 板 、 雨 篷 板 、 水 箱 、 葡 萄 架 等 。 

(4) 标高 、 图 名 等 ”屋顶 的 标高 显然 与 楼 层 不 同 ， 图 名 也 有 所 不 同 。 

2. 屋顶 结构 平面 图 实例 

图 5-26 所 示 是 某 住宅 的 屋顶 结构 平面 图 ， 对 照 图 5-24 可 以 发 现 ， 楼 层 中 的 卫生 间 采 用 
的 是 现 浇 板 ， 而 屋顶 则 全 部 改 为 预制 板 ; 楼 层 平面 图 中 有 阳台 的 部 位 ， 在 屋顶 平面 图 中 变 成 
了 雨 笑 ;， 雨 篷 的 结构 详 图 采用 在 屋顶 平面 图 上 直接 绘制 和 标注 的 形式 ， 可 以 在 屋顶 平面 图 上 
直接 查看 雨 篷 的 断面 尺寸 和 配 筋 情况 ， 屋顶 的 结构 标高 为 8. 100m， 雨 笑 板 底 的 标高 为 
8. 000m， 比 一 般 结构 低 100mm; 该 屋顶 的 圈 梁 与 楼 层 完全 相同 。 
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一 、 钢 筋 混凝土 基本 知识 


将 水 泥 、 砂 子 和 石子 按 一 定 比 例 加 水 拌 合 ， 形 成 混凝土 。 将 拌 好 的 混凝土 倒 入 预先 制 好 
的 模板 内 ， 经 过 充分 养护 就 可 制 成 像 石 头 一 样 坚硬 的 混凝土 构件 ， 寿 在 混凝土 中 加 入 钢筋 ， 
便 是 钢筋 混凝土 。 混 凝 土 和 钢筋 混凝土 是 现代 建筑 的 主要 建筑 材料 ， 它 充分 利用 了 混凝土 的 
受 压 性 能 和 钢筋 的 受 拉 性 能 。 建 筑 的 基本 结构 构件 如 粱 、 板 、 柱 等 通常 均 采 用 钢筋 混凝土 和 
预 应 力 钢筋 混凝土 。 

钢筋 混凝土 构件 主要 由 钢筋 和 混凝土 两 种 材料 组 成 。 材 料 种 类 、 等 级 的 选择 应 符合 有 关 
结构 规范 的 规定 ， 构 件 的 外 形 太 十 和 断面 形状 及 斥 寸 ， 钢 筋 的 数量 、 直 径 、 长 度 应 根据 结构 
的 受 力 情况 经 过 计算 确定 。 
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1. 混凝土 的 强度 等 级 

混凝土 的 强度 等 级 是 按照 混凝土 立方 体 试 块 的 抗 压强 度 来 划分 的 ， 普 通 混 凝 土 分 C15、 
C20 、C25 、C30 、C35 、C40 、C45 、C50 、C55 、C60 、C65 、C70 、C75 、C80 等 14 级 ， 等 级 
越 高 ， 混 凝 土 抗 压强 度 也 越 高 。 

2. 钢筋 的 种 类 、 符 号 和 强度 

建筑 工程 中 的 混凝土 结构 分 为 普通 混凝土 结构 和 预 应 力 混凝土 结构 。 普 通 混凝土 结构 采 
用 的 钢筋 有 热 轧 光 圆 钢筋 (HPB300) 、 普 通 热 轧 带 肋 钢筋 (HRB335、HRB400 、HRB500 ) 、 
细 唱 粒 热 轧 带 肋 钢 筋 ( HRBF335、HRBF400、HRBF500 ) 、 余 热处理 热 轧 带 肋 钢 筋 
(RRB400) 和 具有 较 强 抗震 性 能 的 普通 热 轧 带 肋 钢筋 (HRB400E) 。 预 应 力 混凝土 结构 采用 
的 钢筋 有 中 强度 预 应 力 钢筋 、 预 应 力 螺纹 钢筋 、 消 除 应 力 钢丝 和 钢 绞 线 。 

各 种 钢筋 的 直径 范围 及 强度 详 见 表 5-14 ~ 5-17。 


































































































表 5-14 普通 钢筋 强度 标准 值 (单位 : N/mm) 
牌 号 符 二 公称 直径 d/mm 届 服 强度 标准 值 | 极限 强度 标准 值 
HPB300 中 0 ~22 300 420 
HRB335 中 
6~50 335 455 
HRBF335 qr 
HRB400 业 
HRBF400 dbr 6~50 400 540 
RRB400 业 R 
HRB5S00 亚 
6~50 S500 630 
HRBFS00 Tr 
表 5-15 预 应 力 筋 强度 标准 值 (单位 N/mm) 
种 类 符 ”号 公称 直径 d/mm 届 服 强度 标准 值 /,w。 | ”极限 强度 标准 值 Au 
620 800 
中 强度 预 光 面 中 PY 
a 5S、7、9 780 970 
应 力 钢筋 螺旋 肋 中 HE 
980 1270 
785 980 
预 应 力 螺 i 
螺旋 肋 1 18、25、32 、40 、50 930 1080 
纹 钢 入 和 
1080 1230 
5 一 1570、1860 
光 面 中 
消除 应 力 钢 丝 明 了 一 1570 
螺旋 肋 qn 
9 1470 、1570 
1 x3 8.6、 10.8、 12.9 1570 、1860 、1960 
9.5、12.7 
统 乡 S 、 一 1720、1860、1960 
» 1 x7 0 15.2、 17.8 
21.6 一 1860 
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表 5-16 普通 钢筋 强度 设计 值 (单位 : N/mm?) 
EN 
HPB300 270 270 

HRB335 、HRBF335 300 300 
HRB400 、HRBF400 、RRB400 360 360 
HRB500 、HRBF500 435 410 
表 5-17 预 应力 钢 筋 强 度 设计 值 (单位 : NMmm2 ) 
种 类 极限 强度 标准 值 抗 拉 强度 设计 值 ， 抗 压强 度 设 计 值 /'， 
800 510 
中 强度 预 应 力 钢筋 970 650 410 
1270 810 
1470 1040 
消除 应 力 钢 丝 1570 1110 410 
1860 1320 
1570 1110 
司机 1720 1220 本 
1860 1320 
1960 1390 
980 650 
预 应 力 螺 纹 钢筋 1080 770 410 
1230 900 














钢筋 的 选择 应 按 下 面 的 原则 进行 : 

1) 纵向 受 力 普通 钢筋 宜 采 用 HRB400 、HRB500 、HRBF400 、HRBF500 钢筋 ， 也 可 采用 
HPB300 、HRB335 、HRBF335 、RRB400 钢筋 。 

2) 梁 柱 纵向 受 力 普通 钢筋 应 采用 HRB400、HRB500 、HRBF400 、HRBFS00 钢筋 。 

3) 逢 筋 宜 采 用 HRB400、HRBF400、HPB300 、HRB500、HRBF500 钢筋 ， 也 可 采用 
HRB335 、HRBF335 钢筋 。 

4) 预 应 力 筋 宜 采 用 预 应 力 钢丝 、 钢 绞 线 和 预 应 力 螺纹 钢筋 。 

3. 钢筋 的 作用 

钢筋 在 不 同 的 构件 中 起 着 不 同 的 作用 。 例 如 在 图 5-27a 中 ， 梁 的 下 部 纵 筋 是 受 力 筋 ， 承 
受 拉 力 ， 上 部 的 纵 筋 是 架 立 筋 ， 与 受 力 筋 和 夭 筋 一 起 组 成 粱 的 钢筋 骨架 ， 与 纵 筋 垂直 的 封闭 
钢筋 称 为 箱 筋 ， 主 要 用 来 承受 剪 力 。 又 如 在 图 5-27b 中 ， 板 的 下 部 纵 筋 是 受 力 筋 ， 承 受 拉 
力 ， 在 受 力 筋 上 面 的 纵 筋 称 为 分 布 筋 ， 主 要 用 于 固定 受 力 筋 ， 确 保 受 力 筋 的 间距 。 

4. 钢筋 的 保护 层 和 弯 钓 

为 了 防止 钢筋 暴露 在 空气 中 ， 引 起 锈蚀 ， 也 为 了 防火 以 及 加 强 钢筋 与 混凝土 粘 结 力 ， 钢 
筋 距 构 件 的 外 表面 必须 留 有 是 够 的 保护 层 。 设 计 使 用 年 限 为 50 年 的 混凝土 结构 ， 最 外 层 钢 
筋 的 保护 层 厚度 参见 表 5$-18 ， 设 计 使 用 年 限 为 100 年 的 混凝土 结构 ， 最 外 层 钢 筋 的 保护 层 厚 
度 按 表 中 数值 的 1.4 倍 取 值 。 

有 关 混 凝 土 环境 类 别 的 鉴定 参见 《混凝土 结构 设计 规范 》 表 3.5.2， 其 中 一 类 环境 是 指 
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a) b) 
图 5-27 钢筋 的 作用 
a) 梁 中 钢筋 b) 板 中 钢筋 
1 一 受 力 筋 “2 一 架 立 筋 ”3 一 箱 筋 ”4 一 保护 层 厚度 5 一 梁 6 一 分 布 筋 7 一 板 8 一 墙 


室内 干燥 环境 和 无 侵蚀 性 静水 浸没 环境 。 



































表 5-18 混凝土 最 小 保护 层 厚 度 (单位 : mm) 
环境 类 别 板 、 墙 、 先 梁 、 柱 、 杆 
二 15 20 
i 20 25 
eb 25 35 
于 六 30 40 
于 |D 40 50 
注 : 混凝土 强度 等 级 不 大 于 C25 时 ,保护 层 厚 度 按 表 中 数值 增加 5mm; 基础 钢筋 保护 层 厚 度 不 小 于 40mm ， 从 垫 层 顶 











面 起 算 。 

如 果 受 力 筋 是 光 面 钢筋 ， 在 钢筋 的 两 端 必须 做 成 180° 的 弯 钓 ， 以 增加 钢筋 与 混凝土 的 
粘 结 力 ， 防 止 钢筋 被 拔 出 。 价 肋 钢 筋 与 混凝土 有 着 很 好 的 粘 结 力 ， 两 端 无 须 做 的 弯 钩 。 各 种 
钢筋 的 弯 钓 形式 如 图 5-28 所 示 。 











于 术 
2.25q 2.25d 


> 


b) 





45° SCD_ 二 


Yd 





图 5-28 钢筋 的 弯 钩 形式 
a) 180° 弯 钧 b) 90?" 弯 钩 c) 13$?" 弯 钩 d) 45" 弯 钩 
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二 、 钢 筋 混凝土 构件 的 图 示 方 法 


钢筋 混凝土 构件 详 图 主要 由 模板 图 、 配 筋 图 、 钢 筋 明 细 表 和 预 埋 件 详 图 等 组 成 ， 它 是 钢 
筋 加 工 、 构 件 制作 、 用 料 统计 的 重要 依据 。 

1. 模板 图 

模板 图 实际 上 就 是 构件 的 外 形 投影 网 ， 主 要 用 来 表示 构件 的 外 形 尺 寸 、 预 埋 件 和 预 留 孔 
洞 的 位 置 和 尺寸 。 当 构件 的 外 形 比 较 简 单 时 ,模板 图 可 以 省 略 不 画 ， 只 要 在 配 筋 图 中 标注 出 
有 关 斥 寸 即 可 。 对 于 比较 复杂 的 构件 ， 必 须 单 独 画 出 模板 图 ， 便 于 模板 的 制作 安装 。 模 板 图 
通常 用 中 粗 实 线 或 细 实 线 绘制 。 

2. 配 筋 图 

配 筋 图 也 叫 钢筋 布置 图 ， 它 主要 表示 构件 内 部 各 种 钢筋 的 级 别 、 直 径 、 根 数 、 形 状 、 尺 
寸 及 其 排放 情况 。 对 各 种 钢筋 混凝土 构件 ， 应 直接 将 构件 剖 切 开 来 ， 并 假定 混凝土 是 透明 
的 ， 将 所 有 钢筋 绘 出 并 加 以 标注 。 

所 有 纵 筋 必须 标注 出 钢筋 的 根 数 、 级 别 、 直 径 和 钢筋 的 编号 ， 短 筋 和 板 中 的 钢筋 网 必须 
标注 出 钢筋 的 级 别 、 直 径 、 间 趾 (中 到 中 ) 和 钢筋 的 编号 ， 如 图 5-29 所 示 。 



































钢筋 直径 
钢筋 根 数 钢筋 级 别 钢筋 间距 符号 
= 一 上 一 一 一 钢筋 直径 SEE | -一 
| 2 中 20 | | 
| | 
| | 
| 
钢筋 编号 
a) b) 


图 5-29 钢筋 的 标注 方法 
a) 纵 筋 的 标注 b) 籍 筋 和 板 中 钢筋 网 的 标注 














3. 钢筋 明细 表 

为 了 方便 钢筋 的 加 工 安装 和 编制 工程 预算 ， 通 常 在 构件 配 筋 图 旁边 列 出 钢筋 明细 表 。 钢 
筋 明 细 表 的 内 容 有 构件 代号 、 钢 筋 编 号 、 简 图 、 规 格 、 长 度 、 数 量 、 总 长 、 总 重 等 。 这 里 需 
要 说 明 的 是 ， 在 钢筋 明细 表 中 钢筋 简 图 上 标注 的 钢筋 长 度 并 不 包含 钢筋 弯 钩 长 度 ， 而 在 
“长 度 ” 一 栏 内 的 数字 则 已 加 上 了 弯 钓 长 度 ， 是 钢筋 加 工时 的 实际 下 料 长 度 。 

4. 预 埋 件 详 图 

在 某 些 钢筋 混凝土 构件 的 制作 中 ， 有 了 时 为 了 安装 、 运 输 的 需要 ， 在 构件 中 设 有 各 种 预 埋 
件 ， 如 吊环 、 钢 板 等 ， 应 在 模板 图 附近 画 出 预 埋 件 详 图 。 


三 、 梁 的 配 盘 图 


梁 的 配 筋 图 通常 分 为 纵 断 面 图 和 若干 横断 面 图 。 深 的 配 筋 图 一 般 采 用 1 : 50 的 比例 ， 有 
时 也 采用 1 : 30 或 1 : 40 的 比例 ， 当 梁 的 跨度 较 长 时 ， 长 度 方向 和 高 度 方向 可 以 采用 不 同 的 
比例 ， 横 断面 图 一 般 采 用 1 :20 或 1 :25 的 比例 。 横 断面 图 的 数量 应 根据 构件 及 配 筋 的 复杂 
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程度 确定 ， 并 依次 编号 。 纵 、 横 断面 图 上 的 钢筋 标注 必须 一 致 。 

图 5-30 所 示 是 某 梁 LI 的 配 筋 图 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 梁 L1 的 跨度 为 7.2m， 两 端 支 承 在 
370mm 厚 的 砖 墙 上 ， 支 承 长 度 为 250mm， 所 以 梁 的 净 跨 为 6.7m。 梁 的 纵 、 横 断面 均 采 用 
1 : 25 的 比例 绘制 。 梁 中 钢筋 共有 六 种 编号 ， 底 部 纵 筋 分 两 排 ， 下 排 两 角 处 是 中 钢筋 ，2 中 
20， 中 间 是 @、@ 钢 筋 ， 各 1 中 22， 并 先后 以 45°* 角 弯 至 梁 的 上 部 ， 上 部 弯 起 点 的 位 置 分 别 
踢 墙 内 缘 100mm 和 700mm， 上 排 钢筋 是 已 钢筋 ，2 gg 20，Q) ~ 由 钢筋 在 梁 内 均 做 成 90° 弯 
钩 ， 弯 折 长 度 100mm。 












钢筋 简 图 钢筋 级 别 直 径 mm 数量/ 根 | 下 料 长 度 /nmj 总 长 度 /mm 


加 7847 |7847 


1 
22 1 7847 |7847 
12 2 7300 |14600 








1 一 1 1:25 2—2 1:25 














图 5-30 梁 LI 配 筋 图 


梁 上 部 两 角 处 配 有 2 12 的 架 立 钢筋 ， 两 端 做 180" 弯 钩 。 逢 筋 采 用 6 光 面 钢筋 ， 在 深 
中 部 4. 4m 的 范围 内 间距 为 200mm， 其 余 范围 内 间距 为 100mm。 

梁 的 截面 宽度 为 250mm， 高 度 为 650mm， 图 中 给 出 了 详细 的 钢筋 表 。 

图 5-31 所 示 是 某 梁 12 的 配 筋 图 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 梁 12 是 一 根 三 跨 连 续 梁 ， 两 端 支 
承 在 A 轴 墙 和 D 轴 墙 上 ， 中 间 支 承 在 钢筋 混凝土 柱子 上 ， 柱 子 的 轴线 为 B 和 C。 由 于 连续 
粱 左右 对 称 ， 详 图 中 只 画 了 一 半 多 ， 另 一 半 省 略 ， 并 用 对 称 符号 表示 。 在 纵 断 面 图 上 用 虚线 
表示 板 厚 (80mm) 和 次 深 的 高 、 宽 (高 400mm、 宽 200mm)。 从 纵 、 横 断面 图 上 可 以 看 到 ， 
架 立 钢筋 是 两 根 直径 12mm 的 工 级 钢筋 ， 两 端 做 180" 弯 钩 ， 编 号 为 由 ， 底 部 受 力 筋 伸 入 文 
座 ， 为 两 根 直径 为 25mm 的 开 级 钢筋 ， 编 号 为 由; 弯 起 筋 是 两 根 直 径 为 23mm 的 开 级 钢筋 ， 
编号 分 别 是 允 和 GB) ， 上 部 弯 起 点 的 位 置 分 别 在 距 墙 内 缘 50mm、650mm 处 ， 弯 起 角度 为 
45"。 人 号 钢筋 是 夭 筋 ， 直 径 8mm，1 级 钢筋 ， 间 距 为 200mm, 但 支 座 附近 加 密 为 100mm， 
次 梁 左 右 剪 力 大 ， 各 附加 了 3 根 间距 为 50mm 的 夭 筋 。 

@、@ 钢筋 分 别 是 梁 上 部 的 附加 受 力 钢筋 ， 从 柱 边 向 外 分 别 延 伸 2340mm 和 1560mm， 
总 长 度 分 别 是 11080mm 和 9520mm。 
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图 5-31 梁 IL2 配 筋 图 


从 图 5-31 中 可 以 看 到 ， 由 于 梁 较 长 ， 纵 断面 图 的 比例 采用 1 : $50， 但 横断 面 图 由 于 深 的 
配 筋 较 多 ,采用 1 : 20 的 比例 。 为 了 充分 反映 梁 的 配 筋 情况 ， 图 中 共 画 出 了 四 个 断面 。 
由 于 L2 的 高 度 较 大 ， 在 深 的 中 部 两 腰 处 附加 了 2 bs12( @) 的 腰 筋 ， 并 用 6@ 300 
(@@) 单 肢 短 筋 拉 结 。L2 的 钢筋 表 见 表 5-19 。 
表 5-19 ”12 钢筋 表 


























编号 钢 筋 简 图 钢筋 级 别 | 直径 /mm | 根 数 “| 下 料 长 度 /mm | 总 长 /mm 
1 18450 中 25 2 18450 36900 
2 as 六 Vo Se o> 名 中 25 2 8063 16126 

5 。2420 
3 sm NYo 人 Ey 中 25 2 8503 17006 
4 = 二 == 中 12 2 18600 37200 
5 11080 中 22 1 11080 11080 
6 9520 中 22 1 9520 9520 
7 从 人 Ry 中 20 2 8896 17792 
4300 
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( 续 ) 
编号 钢 筋 简 图 钢筋 级 别 | 直径 /mm 根 数 下 料 长 度 /mm 总 长 /mm 
8 2 中 8 108 1820 196560 
200 
9 17950 中 12 2 18100 36200 
10 C-2 中 6 45 265 11925 




















四 、 板 的 配 筋 图 


钢筋 混凝土 现 浇 板 的 结构 详 图 通常 采用 配 筋 平面 图 表示 ， 有 时 也 可 补充 断面 图 。 配 筋 平 
面 图 一 般 采 用 1 : 50 或 更 大 的 比例 。 

板 中 钢筋 的 布置 与 板 的 周边 支承 条 件 及 板 的 长 短 边 之 比 有 关 。 如 果 板 的 两 个 对 边 自 由 
或 板 的 长 短 边 之 比 大 于 2， 按 单 向 板 配 筋 ， 板 的 下 部 受 力 筋 只 在 一 个 方向 配置 ， 否 则 应 按 
双向 板 考虑 ， 在 两 个 方向 配置 钢筋 。 当 板 的 周边 支承 在 墙 体内 或 与 钢筋 混凝土 粱 (包括 
圈 梁 、 边 梁 等 构造 梁 ) 整体 现 浇 以 及 在 连续 板 中 ， 板 的 上 部 应 配置 负 筋 承担 相应 的 负 弯 
和 矩 。 任 何 部 位 、 任 何方 向 的 钢筋 均 应 加 设 分 布 筋 ， 以 形成 钢筋 网 片 ， 确 保 受 力 筋 的 间 
距 。 

在 配 盘 平面 图 上 ， 除 了 钢筋 用 粗 实 线 
表示 外 ， 其 余 图 线 均 采用 细 线 ， 不 可 见 轮 
廓 线 用 细 虚 线 绘制 ， 轴 线 、 中 心 线 用 细 和 单 
点 长 画 线 绘制 。 每 种 规格 的 钢筋 只 需 画 一 
根 并 标 出 其 级 别 、 规 格 、 间 距 、 钢 筋 编 号 。 
板 的 配 筋 有 分 离 式 和 弯 起 式 两 种 ， 如 果 板 
的 上 下 钢筋 分 别 单独 配置 ， 称 为 分 离 式 ; 
如 果 支 座 附 近 的 上 部 钢筋 是 由 下 部 钢筋 弯 
起 得 到 就 称 为 弯 起 式 ， 图 5-32 所 示 的 配 筋 
即 为 分 离 式 配 筋 。 

从 图 5-32 中 可 以 看 到 ，B1 的 轴线 尺寸 
为 3.6m x2.4m， 四 边 支 承 ， 属 于 双 问 板 ， 图 532 Bl 配 筋 图 
所 以 在 板 的 下 部 配置 了 双向 钢筋 ， 短 向 的 
受 力 较 大 ， 钢 筋 为 10@ 150， 长 向 的 受 力 较 小 ， 钢 筋 为 6。8@150， 文 座 负 筋 分 别 为 10@ 200 
和 8@200， 从 支 座 内 缘 伸 出 的 长 度 分 别 为 600mm 和 900mm。 在 配 筋 平面 图 上 还 标注 了 板 
的 厚度 和 结构 标高 。 


五 、 柱 结构 详 图 


钢筋 混凝土 柱 结构 详 图 主要 包括 立 面 图 和 断面 图 。 如 果 柱 的 外 形变 化 复杂 或 有 预 埋 件 ， 
则 还 应 增 画 模板 图 。 
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图 5-33 所 示 是 某 现 浇 钢 筋 混 凝 土 柱 Z1 的 结构 详 图 。 该 柱 从 标高 -0.030m 起 直通 顶层 
标高 为 12. 550m 处 。 柱 的 断面 为 正方 形 ， 边 长 400mm， 柱 内 配 有 6 根 纵向 受 力 筋 ， 其 直径 





随 着 柱 身 高 度 的 变化 而 不 同 ， 底 层 为 25mm (1 一 1 断面) 、 二 、 三 层 为 22mm (2 一 2 断面 )、 
顶层 为 20mm (3 一 3 断面 ); 短 筋 为 6@ 200， 但 在 每 层 的 柱 项 和 柱 脚 176 层 高 范围 内 加 密 
12.550 
A 


3000 


9.550 


3000 


3000 


3.550 


3620 








二 0.030 





211:50 
图 $-33 ”7Z1 配 筋 图 
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为 b6@100。 柱 Z1 上 不 同位 置 夭 筋 的 下 密 程度 不 同 ， 可 在 Z1 边 上 画 出 一 条 短 筋 分 布线 以 明 
确 表示 短 筋 的 分 布 情况 ， 其 中 @ 200 表示 和 丝 筋 间距 为 200mm，@100 表示 适 筋 间距 100mm。 
图 5-34 所 示 为 某 单 层 工业 厂房 预制 钢筋 混凝土 柱 Z2 的 模板 图 和 详 图 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 
该 柱 为 工 字 形 柱 ， 由 上 柱 和 下 柱 两 部 分 组 成 。 上 柱 的 高 度 为 3.0m， 截面 尺寸 为 400mm x 
400mm; 下 柱 的 高 度 为 7.2m， 其 中 +0. 000 以 上 6.3m，+0.000 以 下 0.9m, 下 柱 的 截面 为 
工 字 形 ， 截 面 宽 度 为 400mm， 截 面 高 度 为 800mm， 但 仅 限于 牛 腿 根 部 以 下 400mm 至 上 0. 000 
以 上 800mm 的 范围 ， 两 涉 由 于 丛 载 集中 ， 剪 力 较 大 , 仍 采 用 和 矩形 截面 。 牛 腿 的 高 度 为 
550mm， 截 面 高 度 为 1000mm。722 的 外 侧 ( 靠 墙 一 侧 ) 配 有 2 6@ 500 的 拉 结 钢筋 中 与 砖 墙 
拉 结 ， 同 时 在 柱 项 和 和 牛 腿 附 近 配 有 4 12 的 拉 结 钢筋 @ 与 圈 梁 拉 结 ， 拉 结 钢筋 四 、@) 的 详 
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Z2 模板 图 1:50 
图 5-34 ”22 模板 图 和 详 图 
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细 构 造 和 尺寸 如 图 5-34 中 的 详 图 所 示 。 

此 外 ， 柱 立 面 图 上 还 清楚 地 画 出 了 所 有 预 埋 件 的 投影 ， 并 加 以 编号 。M1 位 于 柱 项 ， 是 
用 于 焊接 屋 架 端 部 的 预 坦 件 ，M2 位 于 牛 腿 顶 面 ,靠近 外 侧 ， 其 中 心 与 定位 轴线 相距 
750mm，M3 位 于 牛 腿 面 以 上 800mm 处 的 柱 内 侧 ，M2 和 M3 用 于 固定 吊车 梁 ; M4 和 M5 分 
别 用 于 连接 上 下 柱 间 支撑 ， 分 别 为 两 块 和 四 块 。M1 ~ M5 全 部 由 10mm 厚 的 钢板 加 焊 12 的 
圆 钢 ， 具 体 尺 寸 如 图 5-34 中 的 详 图 所 示 。 

图 5-35 所 示 是 Z2 的 配 筋 图 ， 左 边 为 纵 断 面 ， 右 边 为 四 个 横断 面 。 对 照 纵横 断面 图 可 以 
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图 5-35”72 配 筋 图 
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看 出 ，Z2 的 左 侧 配 有 四 根 纵 筋 ， 分 别 是 中 筋 2 中 20 和 图 筋 2 中 16， 上 柱 的 右 侧 是 @ 筋 2 中 
20, 下 柱 的 右 侧 是 @ 筋 和 @® 筋 ， 其 直径 分 别 与 由 筋 和 (3) 盘 相同， 所 以 上 柱 和 下 柱 均 采用 了 对 
称 配 筋 ， 下 柱 由 于 截面 高 度 较 大 ， 中 间 加 配 了 2 12 的 拉 结 筋 ， 编号 为 @)。 

牛 腿 内 由 于 集中 力 较 大 ， 单 独 配 置 了 各 为 4 中 16 的 CO 筋 和 @) 筋 。 

上 柱 的 箱 筋 为 b 6@ 200， 编 号 为 @@,， 下 柱 的 复 筋 为 8， 但 间距 有 三 种 ， 牛 腿 面 向 下 
950mm 范围 为 @ 100， 再 往 下 4550mm 范围 为 @ 200， 最 下 面 1700mm 范围 为 @ 150， 并 依次 
编 为 9 ~@ 筋 。 图 5-36 所 示 是 CO 筋 、@ 筋 和 @ 思 筋 的 大 样 网 。 
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图 5-36 ”人 @O 筋 、@@ 筋 和 加 筋 大 样 图 





六 、 楼 梯 结 构 详 图 


楼 梯 的 结构 比较 复杂 ， 必 须 单独 绘制 。 如 果 楼 梯 比 较 简 单 ， 也 可 将 建筑 详 图 和 结构 详 图 
合并 绘制 ， 通 常 省 略 建筑 图 。 

楼 梯 的 形式 很 多 ,但 常用 的 都 是 钢筋 混凝土 双 跑 楼 梯 ， 且 多 为 现 浇 板式 楼 梯 。 板 式 楼 梯 
由 梯 板 、 平 台 板 和 梯 梁 组 成 。 带 踏步 的 梯 板 ， 两 端 支承 在 平台 梁 上 ， 平台 板 的 一 端 支承 在 平 
侣 梁 上 ， 男 一 端 支 承 在 楼 梯 间 周围 的 墙 体 或 洪 上 ， 所 以 ， 梯 板 属于 简 支 板 ， 梯 梁 属 于 简 支 
梁 。 板 式 楼 梯 受 力 明 确 ， 结 构 合理 ， 采 用 现 浇 整体 式 ， 其 抗震 性 能 更 加 优越 。 

楼 梯 结 构 详 图 由 楼 梯 结 构 平 面 图 、 齐 面 图 、 梯 板 详 图 、 平 台 详 图 和 梯 深 详 图 组 成 。 下 面 
以 某 住宅 的 楼 梯 为 例 依次 介绍 楼 梯 结 构 详 图 的 识 读 要 点 。 

1. 楼 梯 结 构 平 面 图 

楼 梯 结 构 平 面 图 主要 反映 梯 段 、 梯 梁 及 平台 板 等 构件 的 平面 位 置 ， 所 以 要 在 图 中 标 出 楼 
梯 间 四 周 的 定位 轴线 及 其 编号 、 楼 梯 间 的 开间 和 进深 、 梯 段 的 长 度 和 跨度 、 平 台 板 的 长 度 和 
宽度 、 楼 梯 并 的 宽度 等 主要 尺寸 ， 同 时 在 楼 梯 结 构 平 面 图 上 直接 标注 各 构件 的 代号 。 

楼 梯 结 构 平 面 图 的 数量 应 根据 具体 情况 确定 ， 通 常 为 三 个 ， 即 底层 、 标 准 层 和 顶层 。 但 有 
时 底层 休息 平台 下 的 净空 高 度 太 小 ， 无 法 满足 通行 要 求 ， 此 时 应 将 休息 平台 提高 若干 级 台阶 ， 
这 就 需要 补充 一 个 平面 图 来 反映 梯 段 、 平 台 等 构件 位 置 和 尺寸 的 变化 。 图 5-37 ~ 图 5-40 所 示 
是 某 住宅 的 楼 梯 结 构 平 面 图 ， 共 有 四 个 。 

先 看 三 层 平面 图 (图 5-37) ， 其 剖 切 位 置 在 三 层 楼 面 上 方 ， 投 影 范 围 为 该 训 切 位 置 至 二 
层 楼 面相 同位 置 。 图 中 夯 出 了 该 范围 内 的 两 个 楼 梯 段 、 两 个 平台 及 两 个 平台 梁 的 投影 ， 标 注 
了 相应 的 构件 代号 、 尺 寸 及 平台 顶 面 的 结构 标高 ， 画 出 了 周围 墙 体 、 构 造 柱 的 投影 ， 并 标注 
了 墙 体 上 的 圈 梁 、 过 梁 的 代号 。 两 个 楼 梯 段 的 长 度 为 300mm x 7 = 2100mm， 宽 度 为 
1030mm， 中 间 有 100mm 的 空 际 ， 称 为 楼 梯 井 。 梯 段 板 的 代号 分 别 是 TB4 和 TB3 ， 两 端 分 别 
是 平台 梁 TL2 和 TL3 ， 其 宽度 均 为 240mm， 再 向 外 分 别 是 净 宽 度 990mm 的 平台 。 两 个 平台 
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的 尺寸 和 配 筋 全 部 相同 ， 其 配 筋 和 板 厚 直接 标注 在 平面 图 上 。 由 于 该 平台 只 有 两 个 对 边 支承 
在 平台 梁 上 ， 另 外 两 个 边 是 自由 边 ， 属 于 单 向 板 ， 所 以 只 在 短 方向 配置 了 受 力 筋 和 分 布 筋 ， 
分 别 为 b6@ 200 和 6@300， 板 面 负 筋 同样 为 b6@ 200 ， 从 深 边 伸 出 的 长 度 250mm 。 


















300X7=2100 240 990 
2400 2400 


(8) 
三 层 平面 图 1:50 











图 5-37 某 住 宅 楼 梯 结 构 三 层 平面 图 








图 5-38 所 示 是 二 层 平面 图 ， 与 三 层 平面 图 基本 相同 ， 不 同 的 是 TB4 换 成 了 TB2， 且 人 少 
一 级 踏步 ， 少 的 这 一 级 变 成 了 平台 ; TB3 换 成 了 TB1。 图 5-359 所 示 是 顶层 平面 图 ， 与 三 层 平 
面 图 相 比 只 是 平台 的 标高 不 同 ， 楼 梯 段 上 下 行 的 标注 不 同 ， 其 余 完全 相同 。 

最 后 ， 再 来 看 区 别 较 大 的 底层 平面 图 。 从 图 5-40 中 可 以 看 出 ， 底 层 平面 图 只 有 一 个 平 
台 ， 是 第 一 个 休息 平台 ， 其 板 面 的 结构 标高 为 1.489m， 其 配 筋 与 所 有 平台 相同 ， 左 边 的 17 
A 轴 墙 上 的 梁 变 成 了 YPL3 。 休 息 平 台 右 边 的 平台 梁 TL2 与 二 、 三 层 相 同 ，TL2 右边 是 向 下 



























































二 层 平面 图 1:50 





图 5-38 ” 某 住 宅 楼 梯 结构 二 层 平面 图 
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顶层 平面 图 1:50 
图 5-39 ” 某 住宅 楼 梯 结 构 顶 层 平面 图 
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底层 平面 图 1:50 
图 5-40” 某 住 宅 楼 梯 结 构 底 层 平 面 图 





的 第 一 个 梯 段 板 TB1， 其 长 度 比 标准 梯 段 多 一 级 ， 为 300mm x8 =2400mm， 右 接 TLI，TL1 
在 地 面 以 下 。TB1 的 起 步 尺 寸 为 C 轴 墙 边缘 向 左 930mm， 从 地 面向 下 仍 有 六 级 踏步 ， 宽 度 
也 是 300mm， 起 步 比 TB1 退 后 两 级 ， 通 往 楼 梯 间 大 门 。 另 外 ， 底 层 平面 图 还 标注 了 楼 梯 结 
构 剖 面 图 的 剖 切 符号 及 编号 。 

2. 楼 梯 结 构 训 面 图 

从 底层 平面 图 上 1 一 1 谢 面 的 标注 可 以 看 出 ， 剂 面 图 的 痢 切 位 置 在 第 一 个 上 行 梯 段 上 ， 
从 该 处 将 楼 梯 间 全 部 切 开 ， 向 另 一 梯 段 方向 投影 ， 即 得 到 如 图 5-41 所 示 的 楼 梯 结构 剖面 图 。 
由 于 楼 梯 剖 面 图 主要 用 来 反映 楼 梯 结 构 的 垂直 分 布 ， 楼 梯 以 外 部 分 用 折断 线 断 开 ， 项 层 平台 
以 上 的 部 分 也 用 折断 线 断 开 。 除 了 地 面 线 用 粗 线 绘制 外 ， 其 余 轮廓 线 一 律 用 中 实 线 绘制 。 
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图 5-41 某 住宅 楼 梯 结 构 齐 面 图 
楼 梯 结构 剖面 图 画 出 了 所 有 梯 段 板 、 平 台 板 、 平 台 深 以 及 楼 梯 间 两 侧 墙 体 及 墙 体 上 的 梁 








和 门窗 的 投影 ， 并 且 进 行 了 标注 。 阅 读 楼 梯 平 面 图 时 ， 应 该 与 剖面 图 反复 对 照 ， 以 确认 各 构 
件 的 具体 位 置 〈 水 平方 向 和 垂直 方向 ) 。 在 楼 梯 结 构 剖 面 图 的 一 侧 ， 应 将 每 个 梯 段 的 高 度 和 
标高 加 以 标注 ， 梯 段 高 度 的 标注 方法 与 平面 图 相同 ， 如 第 一 个 梯 段 TB1 的 标注 为 “168. 8 x 
9 =1519”， 这里,“1519” 指 TB1 的 高 度 为 1319mm， 必 须 保证 ， 而 “168.8” 是 每 个 踏步 的 
近似 高 度 ， 是 用 “1519” 除 以 9 得 到 的 ， 是 近似 值 。 楼 梯 结构 剖面 图 和 楼 梯 结构 平面 网 上 
的 标高 全 部 为 结构 标高 。 

此 外 ， 楼 梯 结 构 谢 面 图 上 还 画 出 了 最 外 面 的 两 条 定位 轴线 及 其 编号 ， 并 标注 了 两 条 定位 
轴线 间 的 距离 。 

3. 梯 段 详 图 

梯 段 详 图 主要 用 来 反映 梯 段 配 筋 情况 ， 由 于 梯 段 板 是 倾斜 的 ， 板 又 薄 ， 配 筋 较 复杂 ， 因 
而 多 采用 较 大 的 比例 ， 一 般 为 1 : 20 ~1 : 30。 对 楼 梯 结 构 平 面 图 或 剖面 图 上 标注 出 的 所 有 
不 同 编号 的 梯 段 板 ， 均 应 单独 绘制 配 筋 详 图 。 

图 5-42 ~ 图 5-45 所 示 分 别 是 TB1 ~ TB4 的 配 筋 详 图 ， 均 采用 1 : 25 的 比例 绘制 。 由 于 
各 梯 段 板 的 长 度 稍 有 不 同 ， 为 方便 施工 ， 板 的 厚度 全 部 为 120mm， 但 配 筋 不 同 。 

重点 来 看 TB1。TB1 是 第 一 个 上 行 梯 段 ， 有 九 级 踏步 ， 所 以 有 九 个 高 度 ， 八 个 宽度 ， 每 
级 踏步 的 高 度 和 宽度 分 别 是 168. 8mm 和 300mm， 在 图 的 右 侧 和 下 方 均 进行 了 标注 。TB1 两 
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图 $-42 TBI 配 筋 图 
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TB2 1:25 


图 5-43 ”TB2 配 筋 图 


端的 平台 梁 分 别 为 TLl1 和 TL2， 与 TL2 整体 现 浇 的 平台 和 第 二 个 梯 段 板 TB2 在 图 中 夯 出 了 一 
小 部 分 ， 用 折断 线 将 其 余部 分 断 开 。 

斜 板 的 配 筋 与 平板 一 样 ， 由 于 梯 段 板 为 简 支 板 ， 其 配 筋 方法 为 : 板 底 配置 通 长 的 受 力 盘 
加 分 布 筋 ， 板 顶 负 筋 的 数量 与 板 底 筋 相同 ， 但 长 度 和 弯 钧 形式 不 同 。 从 图 5-42 中 可 以 看 到 ， 
TB1 的 板 底 受 力 筋 为 10@ 100， 两 端 伸 人 平台 梁 内 ， 端 部 做 180" 弯 钩 ; 分 布 筋 为 b 8@ 300 ; 
板 顶 负 筋 同样 为 10@ 100， 从 平台 梁 边 缘 伸 出 ， 端 部 做 90" 弯 钩 ， 伸 出 长 度 的 水 平 投影 ， 
600mm ， 另 一 端 伸 入 平台 梁 内 至 远 端 弯 折 成 铅 垂 向 下 。 板 的 厚度 为 120mm ， 顺 着 梯 段 板 斜 向 
标注 。 另 外 ， 在 梯 段 板 高 度 尺 寸 的 两 端 标注 了 梯 段 板 两 端的 标高 。 
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图 5-44 TB3 配 筋 图 
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240 7X300=2100 240 
TB4 1:25 
图 5-45”TB4 配 筋 图 





其 他 各 梯 段 板 配 筋 图 的 与 TB1 基本 相同 ， 只 是 TB2 需要 注意 ， 
其 下 部 的 第 一 个 踏步 处 变 成 平板 ， 有 一 个 折 角 ， 板 项 负 筋 用 两 根 钢 
筋 ， 千 万 不 能 用 一 根 ， 否 则 ， 钢 筋 受 力 后 容易 将 内 折 角 的 混凝土 
骨 出 。 

4. 梯 梁 详 图 

楼 梯 平 台 梁 的 结构 详 图 与 普通 梁 相同 ， 只 是 各 平台 梁 的 模板 图 不 
相同 ， 因 为 每 个 平台 梁 上 用 于 焊接 栏杆 的 预 埋 件 并 不 相同 。 图 5-46 
所 示 是 TL1 ~ TL4 的 配 筋 断 面 图 。 
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图 5-46 梯 梁 配 筋 图 
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今 今 令 第 七 节 平面 表示 法 施工 图 


一 、 平 面 表示 法 制图 规则 


将 结构 构件 的 尺寸 和 配 筋 及 构造 ， 整 体 直接 表达 在 各 类 构件 的 结构 平面 布置 图 上 ( 称 
为 平面 整体 配 筋 图 ) ， 再 与 标准 构造 详 图 相配 合 ， 构 成 一 套 新 型 完整 的 结构 施工 图 ， 它 改变 
了 传统 的 那 种 将 构件 从 结构 平面 布置 图 中 索引 出 来 ， 再 逐一 绘制 配 筋 详 图 的 繁琐 方法 ， 这 种 
方法 称 为 “建筑 结构 施工 图 平面 整体 设计 方法 ”， 简称“ 平 法 ”或 “平面 表示 法 ”。 其 制图 
规则 如 下 : 

1) 平 法 施工 图 由 构件 平面 整体 配 筋 图 和 标准 构造 详 图 (现行 标准 图 集 代号 为 03G101 一 
1) 两 大 部 分 构成 。 对 于 复杂 的 工业 与 民用 建筑 ， 需 另 补充 模板 图 和 开 洞 及 预 埋 件 的 平面 图 
(或 立 面 图 ) 及 详 图 。 它 适用 于 各 种 现 浇 钢 筋 混 凝 土 结构 的 基础 、 柱 、 剪 力 墙 、 梁 、 板 、 楼 
梯 等 构件 的 施工 图 平 法 设计 。 

2) 平面 整体 配 筋 图 是 按照 各 类 构件 的 制图 规则 ， 在 结构 平面 布置 图 上 直接 表示 各 构件 
的 尺寸 、 配 筋 和 所 选用 的 标准 构造 详 图 的 网 样 。 

3) 在 平面 图 上 表示 各 构件 尺寸 和 配 筋 数 值 的 方式 ， 分 平面 注 写 方式 、 列 表 注 写 方式 和 
截面 注 写 方式 三 种 ， 可 根据 具体 情况 选择 使 用 。 

4) 绘制 平面 整体 配 筋 图 时 ， 应 将 图 中 所 有 构件 进行 编号 ， 编 号 中 含有 类 型 代号 和 序号 
等 ， 类 型 代号 的 主要 作用 是 指明 所 选用 的 标准 构造 详 图 ;在 标准 构造 详 图 上 ， 应 按 其 所 属 构 
件 类 型 注 有 代号 ， 明 确 该 详 图 与 平面 整体 配 筋 图 中 相同 构件 的 互补 关系 ， 两 者 合并 构成 完整 
的 施工 图 。 

5) 对 混凝土 保护 层 厚度 、 钢 筋 搭 接 和 销 固 长 度 ， 除 图 中 注 明 者 外 ， 均 须 按 标准 构造 详 
图 中 的 有 关 构 造 规 定 执行 。 

二 、 柱 平面 整体 配 筋 图 的 表示 方法 

柱 平 面 整体 配 筋 图 采用 的 表达 方式 为 列表 注 写 方式 或 截面 注 写 方式 。 

1. 列表 注 写 方式 

列表 注 写 方式 是 在 柱 平 面 布置 图 上 ， 分 别 在 不 同 编号 的 柱 中 各 选择 一 个 截面 标注 几何 参 
数 代号 ， 在 柱 表 中 注 写 几何 尺寸 与 配 筋 具 体 数值 ， 并 配 以 各 种 柱 截面 形状 及 其 短 筋 类 型 图 的 
方式 ， 来 表达 柱 平面 整体 配 筋 图 。 

1) 柱 编号 由 类 型 代号 和 序号 组 成 ， 见 表 5-20。 

表 5-20 ” 柱 的 编号 



































柱 类 型 代 号 序 号 住 缚 关 国 型 依 号 序 号 
框架 柱 KZ x x eh LZ xx 
框 支 柱 KZL X x 剪 力 墙 上 柱 QZ X X 























如 编号 为 “KZ1” 的 柱 ， 即 序号 为 1 号 的 框架 柱 。 
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2) 各 段 柱 的 起 止 标高 ， 自 柱 根部 往 上 以 变 截 面 位 置 或 截面 未 变 但 配 筋 改 变 处 为 界 分 段 
注 写 。 注 意 : 框架 柱 和 框 支柱 的 根部 标高 指 基 础 顶 面 标高 ; 梁 上 柱 的 根部 标高 指 梁 顶 面 标 
高 ; 剪 力 墙 上 柱 的 根部 标高 分 两 种 ， 当 柱 纵 筋 锚 国 在 墙 顶部 时 ， 其 根部 标高 为 墙 顶 面 标高 ， 
当 柱 与 前 力 墙 重 全 一 层 时 ， 其 根部 标高 为 墙 顶 下 面 一 层 的 楼 层 结构 标高 。 

如 图 5-47 所 示 的 柱 表 中 分 三 段 高 度 进行 分 段 注 写 ， 标高”-0.030 ~ 19. 470” 段 ， 柱 截 
面 尺 寸 为 “750 x 700”; 标高 “19. 470 ~ 37.470” 段 ， 柱 截面 尺寸 为 “650 x 600”; 标高 
“37. 470 ~ 59.070” 段 ， 柱 截面 尺寸 为 “550 x 500”。 

3) 柱 截 面 尺寸 5xh 及 与 轴线 关系 。5 = +5,,，h=h, +h,。 当 截面 的 某 一 边 收缩 变化 
至 与 轴线 重合 或 偏 到 轴线 的 另 一 侧 时 5 、5, 和 hh、h, 中 的 某 项 为 零 或 为 负 值 。 

4) 柱 纵 筋 。 当 柱 纵 筋 直径 相同 ， 各 边 根 数 也 相同 时 ， 纵 筋 在 “全 部 纵 筋 ”一 栏 中 ; 除 
此 之 外 ， 柱 纵 筋 分 角 筋 、 截 面 56 边 中 部 筋 和 hh 边 中 部 筋 三 项 分 别 注 写 ， 对 于 采用 对 称 配 筋 的 
和 矩形 截面 柱 ， 可 仅 注 一 侧 中 部 筋 ， 对 称 边 省 略 不 注 。 

5) 逢 筋 。 笨 筋 类 型 号 及 逢 筋 肢 数 在 短 筋 类 型 栏 内 注 写 。 具 体 工 程 所 设计 的 各 种 逢 筋 类 
型 图 以 及 夭 筋 复合 的 具体 方式 ， 画 在 表 的 上 部 或 图 中 的 适当 位 置 ， 并 在 其 上 标注 与 表 中 相对 
的 5、h， 并 编 上 “类 型 号 ”。 

柱 逢 筋 ， 包 括 钢筋 级 别 、 直 径 和 间 矩 。 在 抗震 设计 中 ， 用 和 斜 线 “/ ”区 分 柱 端 夭 筋 加 密 
区 与 柱 身 非 加 密 区 长 度 范 围 内 秒 筋 的 不 同 间距 。 

例如 ， 中 10@ 100/X250 ， 表 示 短 筋 为 HPB300 钢筋 ， 直 径 $10mm， 加 密 区 间距 为 100mm， 
非 加 密 区 间距 为 250。 

图 5-47 是 柱 平 法 施工 图 列表 注 写 方式 的 示例 。 表 中 KZ1 柱 ， 标 高 在 -0. 030 ~ 19. 470 处 ， 
截面 尺寸 为 6 xh =750mm x700mm， 全 部 纵 筋 配 有 24 根 直径 为 $25mm 的 HRB335 级 钢筋 ， 各 
边 钢 筋 根 数 相 同 。 短 筋 采 用 类 型 1， 肢 数 : 一 边 为 5 肢 男 一 边 为 4 肢 ; $10@ 100X200 ， 表 示 逢 
筋 为 HPB300 级 钢筋 ， 直 径 $10mm， 加 密 区 间距 为 100mm， 非 加 密 区 间距 为 200mm。 

标高 在 19. 470 ~37. 470mm 处 ， 截 面 尺 寸 为 6 xh =650mm x 600mm， 纵 筋 布 置 ， 角 筋 配 
有 4 根 直 径 为 $22mm 的 HRB335 钢筋 ; 5 边 一 侧 中 部 筋 配 有 5 根 直 径 为 $22mm 的 HRB335 
级 钢筋 ; h 边 一 侧 中 部 筋 配 有 4 根 直径 为 $20mm 的 HRB335 级 钢筋 。 短 筋 采 用 类 型 1， 肢 
数 : 4 肢 ; 10@ 100X200， 表 示 短 筋 为 HPB300 级 钢筋 ， 直 径 $10mm， 加 密 区 间距 为 
100mm ， 非 加 密 区 间距 200mm 。 

2. 截面 注 写 方式 

截面 注 写 方式 ， 是 在 按 标准 层 绘制 的 柱 平面 布置 的 柱 截 面 上 ， 分 别 在 同一 编号 的 柱 中 选 
择 一 个 截面 ， 以 直接 注 写 截面 尺寸 和 配 筋 具 体 数值 的 方式 来 表达 柱 平 法 施工 图 。 对 所 有 柱 截 
面 进行 编号 ， 从 相同 编号 中 选 一 个 截面 ， 按 男 一 个 比例 原 位 放大 绘制 柱 截 面 配 筋 图 ， 并 在 各 
配 筋 图 上 继 其 编号 后 再 注 写 截面 尺寸 5xh、 角 筋 或 全 部 纵 筋 、 秒 筋 的 具体 数值 ， 并 在 柱 截 
面 配 筋 图 上 标注 柱 截 面 与 轴线 关系 5b, 、b, 和 有、h, 的 具体 数值 。 

当 纵 筋 采 用 两 种 直径 时 ， 须 再 注 写 截面 各 边 钢 筋 的 具体 数值 (对 于 采用 对 称 配 筋 的 矩 
形 截面 柱 ， 可 仅 在 一 侧 注 写 中 部 筋 ， 对 称 边 省 略 不 注 ) 。 

当 采 用 截面 注 写 方式 时 ， 可 以 根据 具体 情况 ， 在 一 个 柱 平面 布置 图 上 加 用 小 括号 “( )” 
和 人 尖 括 号 “〈()” 来 区 分 和 表达 不 同 标准 层 的 注 写 数值 。 

图 5-48 是 柱 平 法 施工 图 截面 注 写 方式 的 示例 。 图 中 KZ1 柱 ， 标 高 在 19. 470 ~37.470mm 
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余 类 型 为 固定 形式 。 

































































注 : 类 型 1 的 入 筋 肢 数 可 有 多 种 组 合 , 左 
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图 5-47 柱 平 面 整体 配 筋 图 列表 注 写 示例 
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注 :KZ3 标 高 19.470 至 59.070 以 及 KZ1 和 KZ2 标 高 37.470 至 59.070 均 采用 焊接 封闭 和 


























图 5-48 ” 柱 平 面 整体 配 筋 图 截面 注 写 示例 
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有 建筑 识 图 


处 ， 截面 尺 寸 为 5 xh = 650mm x 600mm， 纵 筋 布置 角 筋 配 有 4 根 直 径 为 $822mm 的 
HRB335 级 钢筋 ;5b 边 一 侧 中 部 筋 配 有 5 根 直 径 为 $22mm 的 HRB335 级 钢筋 ; h 边 一 侧 中 部 
配 有 4 根 直 径 为 420mm 的 HRB335 级 钢筋 。 短 筋 配 有 直径 为 LI0mm 的 HPB300 级 级 钢筋 ， 
加 密 区 间距 为 100mm， 非 加 密 区 间距 为 200mm。 

图 中 KZ2 柱 ， 标 高 在 19. 470 ~37.470mm 处 ,截面 尺寸 为 5 xh =650mm x 600mm， 纵 筋 
布置 角 筋 配 有 4 根 直 径 为 $22mm 的 HRB335 (了 级 ) 钢筋 ; 5 边 一 侧 中 部 筋 配 有 $ 根 直径 
为 $22mm 的 HRB335 级 钢筋 ,hh 边 一 侧 中 部 筋 配 有 4 根 直径 为 $22mm 的 HRB335 级 钢筋 。 
逢 筋 配 有 直径 为 $10mm 的 HPB300 级 级 钢筋 加密 区 间距 为 100mm， 非 加 密 区 间距 
为 200mm 。 

图 中 KZ3 柱 ， 标 高 在 198. 470 ~ 37. 470mm 处 ,截面 尺 5 xh =650mm x 600mm， 纵 筋 配 
有 24 根 直径 为 $22mm 的 HRB335 级 钢筋 ， 各 边 钢 筋 均匀 布置 根 数 相 同 。 短 筋 配 有 直径 为 
10mnm 的 HPB300 级 钢筋 ， 加 密 区 间距 为 100mm ， 非 加 密 区 间 200mm。 

图 中 LZ1 柱 ， 标 高 在 19. 470 ~37. 470mm 人 处， 截面 尺寸 为 5 xh =250mm x300mm， 纵 筋 
配 有 6 根 直径 为 $16mm 的 HRB335 级 钢筋 ,在 h 边 一 侧 各 配 有 3 根 。 逢 筋 配 有 直径 为 10mm 
的 HPB300 级 级 钢筋 ， 间 距 为 200mm。 


三 、 梁 平面 整体 配 筋 图 的 表示 方法 

梁平 面 整体 配 筋 图 采用 的 表达 方式 为 平面 注 写 方式 或 截面 注 写 方式 。 

1. 平面 注 写 方式 

平面 注 写 方式 ， 是 在 染 平 面 布置 图 上 ， 分 别 在 不 同 编号 的 架 中 各 选择 一 根 架 ， 在 其 上 下 
接 注 写 梁 儿 何人 尺寸 和 配 筋 具体 数值 ， 来 表达 梁平 面 整体 配 筋 图 ， 如 图 5-48 所 示 。 

阅读 梁平 面 整体 配 筋 图 平面 注 写 方式 时 须 注意 以 下 规则 . 

1) 梁 的 编号 由 梁 类 型 代号 、 序 号 、 跨 数 及 有 无 县 挑 代号 几 项 组 成 ,具体 见 表 5-21 的 





























规定 。 
表 5-21 梁 的 编号 

梁 类 型 代 号 序 号 跨 数 及 是 和 否 带 有 悬 挑 

楼 层 框 架 梁 KL x x (xx) 或 (xxA) 或 (xxB) 
屋面 框架 梁 WKL xx (xx) 或 (xxA) 或 (xxB) 
框 文 梁 KZL x x (xx) 或 (xxA) 或 (xxB) 
非 框 支 梁 L x x (xx) 或 (xxA) 或 (xxB) 
甚 挑 梁 XL x x 














注 : ( x xA) 为 一 端 悬 挑 ，( x xB) 为 两 端 有 悬 挑 。 悬 挑 不 计 人 跨 数 。 例 如 KL7 (5A) 表示 第 7 号 框架 粱 ，5 跨 ， 
一 端 有 悬 挑 19 (7B) 表示 第 9 号 非 框架 粱 ，7 跨 ， 两 端 有 悬 挑 。 

2) 平面 注 写 包括 集中 标注 与 原 位 标注 。 集 中 标注 表达 梁 的 通用 数值 (可 从 梁 的 任意 一 
跨 引 出 )， 原 位 标注 表达 梁 的 特殊 数值 ， 当 集中 标注 中 的 某 项 数值 不 适用 于 梁 的 某 部 位 时 ， 
则 将 该 项 数值 原 位 标注 ; 施工 时 ， 原 位 标注 取 值 优先 ， 如 图 5-49 所 示 。 

3) 梁 集 中 注 写 的 内 容 ， 有 四 项 必 注 值 及 一 项 选 注 值 ， 即 梁 编 号 、 梁 截面 尺寸 、 梁 钉 
筋 、 梁 上 部 贯通 筋 或 架 立 筋 根 数 、 梁 顶 面 标 高 高 差 ( 选 注 值 )。 如 图 5-49 所 示 的 集中 标注 ， 
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其 符号 含义 如 图 5-50 所 示 。 


集中 标注 | KL2(2A)300X650 
中 8-100/200(2)2 虫 25 
(C0.100) 

















原 位 标注 : 
| 2 虫 23+2 虫 22 





图 5-49 ”集中 注 写 和 原 位 注 写 示 例 


编号 为 2 的 框架 梁 ,两 跨 ,一端 基 挑 


























图 筋 一 一 表 
示范 筋 为 HPB235 

级 钢筋 ,直径 为 Smm， 
加 密 区 间距 为 100mm 
密 区 间距 为 





























梁 上 部 配置 有 贯通 筋 ， 
直径 为 25mm 的 HRB335 
级 钢筋 两 根 , 若 为 架 立 
筋 则 写 入 括号 
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图 5-50 集中 注 写 各 部 分 的 含义 


4) 梁 原 位 标注 的 内 容 ， 包 括 梁 支 座 上 部 纵 筋 、 染 下 部 纵 筋 、 侧 面 纵向 构造 钢筋 或 侧面 
抗 扭 纵 筋 、 附 加 和 义 筋 或 吊 筋 。 如 图 5-49 所 示 原 位 标注 含义 如 下 : 梁 上 部 纵 筋 “2 中 25 +2 中 
22” 表示 上 部 同 排 有 两 种 直径 的 钢筋 直径 为 25mm 的 钢筋 放 在 角 部 ， 直 径 为 22mm 的 钢筋 放 
在 中 部 。 梁 下 部 纵 筋 “6 gg25 一 2/4” 表 示 下 部 纵 筋 多 于 一 排 ， 用“/” 将 各 排 纵 筋 自 上 而 下 
分 开 。 此 标注 表示 上 一 排 纵 筋 为 两 根 ， 下 排 为 四 根 ， 钢 筋 均 为 直径 25mm 的 HRB335 级 
钢筋 。 

注意 当 梁 某 跨 有 抗 扭 纵 盘 时， 标注 时 应 在 配 筋 值 前 加 “* ”号 ; 当 有 附加 短 筋 或 吊 筋 ， 
可 将 其 直接 画 在 平面 图 中 的 主 梁 上 ， 用 引线 注 配 筋 值 。 

2. 截面 注 写 方式 

截面 注 写 方 式 ， 是 在 梁平 面 布置 图 上 ， 分别 在 不 同 编号 的 梁 中 各 选择 一 根深， 在 用 训 面 
符号 引出 的 截面 配 筋 图 上 注 写 截面 尺寸 与 配 筋 具体 数值 ， 来 表达 梁平 面 整体 配 筋 图 。 

在 截面 配 筋 图 上 注 写 截面 尺寸 5xh、 上 部 筋 、 下 部 筋 、 侧 面筋 和 舌 筋 的 具体 数值 时 ， 
其 表达 形式 与 平面 注 写 方式 相同 。 

截面 注 写 方 式 既 可 以 单独 使 用 ， 也 可 与 平面 注 写 方式 结合 使 用 ， 梁 平 法 施工 图 截面 注 写 
方式 示例 如 图 5-51 所 示 。 
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图 5-51 梁平 面 整体 配 筋 图 截面 注 写 示例 








YG 第 八 节 单 层 工业 厂房 结构 施工 图 


单 层 工业 广 房 的 结构 构件 ， 除 了 基础 外 ， 均 采用 预制 构件 ， 其 中 绝 大 部 分 可 以 通过 标准 
图 集 来 选用 ， 因 而 图 样 数量 较 少 。 一 般 包 括 基础 结构 图 、 结 构 布 置 图 、 屋 面 结构 图 和 节点 构 
件 详 图 等 。 


一 、 基 础 结构 图 


基础 结构 图 包括 基础 平面 图 和 基础 详 图 。 

基础 平面 图 反映 基础 和 基础 梁 的 平面 布置 、 编 号 和 尺寸 等 。 基 础 详 图 则 具体 反映 基础 的 
形状 、 尺 寸 、 配 筋 以 及 基础 之 间或 基础 与 其 他 构件 间 的 连接 情况 。 

图 5-52 所 示 为 茶 单 层 厂 房 的 基础 平面 布置 图 ， 图 中 夯 出 了 A、B 轴线 上 两 排 柱子 和 柱 
下 独立 基础 的 投影 ， 每 排 有 七 根 柱 子 ， 所 以 有 七 个 基础 ， 其 编号 为 和。 在 厂房 两 端的 山墙 
内 部 分 别 有 两 个 抗 风 柱 ， 其 基础 的 编号 为 呈 。JLI1、JL2 是 基础 粱 ， 主 要 用 来 文 夭 外 墙 的 
重量 。 
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@) © (6) 
基础 平面 布置 图 1:200 
图 5-52 某 单 层 厂 房 的 基础 平面 布置 图 








图 5-53 所 示 分 别 为 基础 有 1 的 平面 图 和 训 面 图 ， 共 同 反 映 了 也 各 部 分 的 平面 尺寸 、 高 度 
尺寸 及 配 筋 情况 。 
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a) b) 


图 5-$3 ” 杯 形 基础 本 详 图 





a) 平面 图 b) 1 一 1 剖面 图 











二 、 结 构 布 置 图 
图 5-54 和 图 5-55 所 示 分 别 是 某 厂 房 的 平面 结构 布置 图 和 立 面 结构 布置 图 。DLI1、DI2 








古 建筑 识 
表示 吊车 梁 ; ZC1 、ZC2 表示 柱 间 支撑 ，LLI、LL2 表示 连 系 粱 (两 层 标高 分 别 为 4. 500m、 


7. 800m ) 。 
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人 ©) 
平面 结构 布置 图 1:200 
图 5-54 厂房 平面 结构 布置 图 
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立 面 结构 布置 图 1:200 
图 5-55 厂房 立 面 结构 布置 图 


三 、 屋 面 结构 图 
屋面 结构 图 主要 表明 屋 架 、 屋 盖 支 撑 系 统 、 屋 面板 、 天 窗 结构 构件 等 的 平面 布置 情况 。 
屋 架 一 般 用 粗 点 画 线 表示 。 各 种 构件 部 要 在 其 上 注 明代 号 和 编号 。 图 5-56 所 示 为 菜 厂房 的 


屋面 结构 布置 图 。 
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(5) 
屋面 结构 布置 图 1:200 
图 5-56 厂房 屋面 结构 布置 图 


. 建筑 结构 设计 的 目的 和 任务 是 什么 ? 

. 结构 施工 图 包括 哪些 图 样 ? 怎样 排列 ? 

. 简 述 建筑 结构 制图 中 各 种 图 线 的 线 型 、 宽 度 和 应 用 范围 。 
. 结构 构件 名 称 的 代号 和 编号 是 根据 什么 方法 确定 的 ? 








. 结构 平面 图 中 ， 剂 面 图 、 断 面 详 图 的 编号 应 按 什 么 顺序 编排 ? 
. 在 结构 平面 图 中 配置 双 层 钢筋 时 ， 应 如 何 标注 ? 

. 成 组 相同 的 钢筋 ， 应 如 何 标注 ? 

. 结构 设计 说 明 主 要 表示 哪些 内 容 ? 

. 基础 的 材料 主要 有 哪些 ? 
. 基础 的 类 型 主要 有 哪些 ? 
. 基础 施工 图 一 般 包 括 哪 几 个 部 分 ? 

. 基础 平面 图 是 怎样 形成 的 ? 包含 哪些 内 容 ? 
. 基础 详 图 应 表示 哪些 内 容 ? 





Ah FT 
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. 柱 、 构 造 柱 的 纵 筋 是 否 一 定 要 伸 至 基础 底部 ， 然 后 水 平 弯 折 ? 
. 楼 层 结构 布置 平面 图 的 网 示 内 容 有 哪些 ? 

. 简 述 结构 布置 平面 图 中 预制 板 、 现 浇 板 的 标注 方法 。 

. 屋顶 结构 平面 图 的 图 示 内 容 有 哪些 ? 

. 简 述 钢筋 的 种 类 、 
. 简 述 粱 、 板 、 柱 中 钢筋 的 类 型 和 作用 。 
. 简 述 粱 、 板 、 柱 中 钢筋 的 保护 层 厚 度 。 
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荐 ) 建筑 识 图 





21. 什么 是 构件 模板 图 ? 

22. 钢筋 明细 表 有 什么 作用 ? 主要 有 哪些 栏目 ? 

23. 什么 是 单 向 板 ? 什么 是 双向 板 ? 

24. 板 的 分 离 式 配 筋 和 弯 起 式 配 筋 有 什么 不 同 ? 

25. 单 层 工业 厂房 预制 钢筋 混凝土 柱 的 模板 图 上 有 哪些 预 埋 件 ? 各 有 什么 作用 ? 
26. 单 层 工业 厂房 结构 施工 图 包括 哪些 内 容 ? 
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建筑 装饰 施工 图 


局 和 培训 学 习 目 标 了 解 建筑 装饰 工程 图 的 组 成 、 图 示 方 法 和 特点 ， 熟 悉 常 见 
建筑 装饰 图 例 和 构造 做 法 ， 能 正确 识 读 建 筑 装饰 施工 图 。 


人 QQ 第 一 节 建筑 装饰 施工 图 概述 


一 、 建 筑 施 工 图 与 建筑 装饰 施工 图 


装饰 施工 图 在 建筑 装饰 工程 中 是 交流 设计 思想 、 解 决 技术 问题 、 指 导 建 筑 装 饰 工程 施工 
的 媒介 。 正 确 地 阅读 装饰 施工 图 是 所 有 学 习 和 从 事 建筑 装饰 的 人 员 都 必须 认真 掌握 的 基本 
技能 。 

建筑 装饰 工程 是 在 20 世纪 90 年 代 从 建筑 工程 衍生 出 来 的 ， 是 建筑 装修 的 细 化 和 延伸 。 
目前 我 国 装饰 工程 的 制图 方法 主要 是 套用 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 和 《建筑 制图 标准 》。 

建筑 工程 制图 与 装饰 工程 制图 的 基本 原理 是 一 致 的 ， 从 某 种 意义 上 说 建筑 制图 是 装饰 制 
图 的 基础 。 因 此 学 习 装 饰 工程 制图 与 识 图 首先 需要 学 习 建 筑 制 图 中 的 投影 原理 、 制 图 的 基本 
方法 、 透 视图 的 画 法 以 及 图 线 、 图 框 、 比 例 、 图 例 的 运用 等 ， 并 将 这 些 原理 、 方 法 和 标准 运 
用 到 闭 饰 工程 制图 中 ， 并 按 这 种 观念 去 学 习 ， 才 能 打 好 装饰 工程 制图 与 识 图 的 基础 。 

然而 作为 建筑 设计 的 延续 和 再 创作 ， 装 饰 设计 在 表现 内 容 和 方法 上 都 有 自身 的 特点 。 因 
此 ， 目 前 的 土木 建筑 制图 标准 无 法 涵盖 装饰 设计 需要 表现 的 全 部 内 容 。 一 般 来 讲 ， 建 筑 设计 
图 样 主要 表现 建筑 建造 中 所 需 的 技术 内 容 ， 而 装饰 设计 图 样 则 主要 表现 建筑 建造 完成 后 室内 
环境 所 需要 进一步 完善 、 改 造 的 技术 内 容 。 

综 上 所 述 ， 装 饰 工程 制图 与 识 图 的 原理 、 方 法 、 标 准 可 以 在 引用 土木 建筑 制图 标准 的 基 
础 上 ,根据 自身 的 特点 ， 总 结 我 国 建筑 装饰 业 发 展 至 今 在 装饰 工程 制图 中 的 实践 经 验 ， 并 吸 
收 国外 装饰 设计 制图 中 的 成 果 ， 从 而 形成 适合 我 国 的 装饰 工程 制图 标准 和 识 网 规范 。 


二 、 建 筑 装 饰 图 的 分 类 、 内 容 和 要 求 
建筑 装饰 图 按 表现 目的 的 不 同 ， 可 分 为 建筑 装饰 方案 图 和 建筑 装饰 施工 图 。 建 筑 装饰 方 























有 建筑 识 图 








案 图 一 般 包 括 平面 布置 图 、 顶 棚 平面 图 、 立 面 图 、 透 视 效 果 图 ， 主 要 表达 建筑 装饰 工程 完工 
后 的 大 致 效果 。 建 筑 装饰 施工 图 一 般 包括 平面 布置 图 、 顶 棚 平 面 图 、 立 面 图 、 大 样 详 图 、 构 
造 剖 视图 ， 主 要 用 于 指导 建筑 装饰 工程 施工 。 

建筑 装饰 图 按 表现 的 方法 不 同 ， 可 分 为 建筑 装饰 工程 图 和 透视 效果 图 。 建 筑 装 饰 工 程 图 
用 作 施 工 依据 ， 透 视 效 果 图 用 作 方 案 推 喜 和 装饰 效果 预想 。 

一 套 完 整 的 装饰 工程 图 样 ， 数 量 较 多 ， 为 了 方便 阅读 、 查 找 、 归 档 ， 需 要 编制 相应 的 图 
样 目录 ， 它 是 设计 图 样 的 汇总 表 。 图 样 目 录 一 般 都 以 表格 的 形式 表示 。 图 样 目 录 主 要 包括 图 
样 序号 、 工 程 内 容 等 ， 见 表 6-1。 

表 6-1 某 住宅 装饰 施工 图 目录 



























































































































































序号 工程 内 容 序号 工程 内 容 
一 平面 图 至 详 图 (大 样 、 构 造 剖 视图 ) 
1 平面 布置 图 9 顶棚 详 图 

D 地 面 铺 地 图 10 电视 背景 墙 详 图 
3 顶棚 平面 图 11 床 头 墙 面 详 图 
过 立 面 图 12 门窗 详 图 

4 客厅 立 面 图 13 装饰 柜 详 图 
5 餐厅 立 面 图 14 客厅 电视 柜 详 图 
6 卧室 立 面 图 15 餐厅 酒水 柜 详 图 
7 厨房 立 面 图 16 衣柜 详 图 

8 卫生 间 立 面 图 17 厨房 操作 台 详 图 




















为 外 ， 装 饰 工程 设计 一 般 分 为 设计 准备 、 方 案 设 计 、 施 工 图 设计 和 施工 监理 四 个 阶段 。 
在 这 四 个 阶段 中 ， 工 作 内 容 和 图 样 要 求 是 不 同 的 ， 学 习 制 图 和 识 图 者 必须 了 解 。 





今 今 今 第 二 节 建筑 装饰 工程 制图 常用 图 例 





图 例 是 工程 图 的 基本 符号 和 语言 ， 规 范 且 形象 的 图 例 是 顺利 交流 的 保证 。 
建筑 装饰 制图 常用 图 例 见 表 6-2 ~ 表 6-6。 
表 6-2 材料 图 例 (可 参考 表 3-5) 







































































序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 

1 方 整 石 4 地 砖 站 
二 淘 YX 
3 i | 6 花 式 瓷砖 Daa 
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第 六 章 建筑 装饰 施工 图 (出 
( 续 ) 

序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
8 瓷砖 Epp ee 24 装饰 性 窗帘 VV 
9 地 板 = 25 E 直 百叶 窗 Ds 
10 水 面 = 26 橡皮 P22 > 
1 镜面 be 27 硬 塑料 = 
12 大 面 镜面 28 覆 面 人 刨花板 
下 软 质 填充 料 29 纤维 塑料 FVVYVVVVVYVVYVVVYVYVVJ 
吧 木 肤 30 | 。 细 木 工 板 横 齐 “| CEEEEEEEEEEEE 
15 石 难 可 细 木 T 板 纵 判 | CT 
16 浅 式 软 包 32 隔断 坪 和 和 。 
17 “金属 网 纱 (塑料 网 纱 ) 33 | 玻璃 ( 木 ) 隔断 | 二 
i@ 编 往 34 金属 隔断 =====* 

ee 35 松散 保温 材料 EV 
19 蕨 织 TT 

36 细 木 工 板 LL LA 
20 普通 地 毯 37 薄 木 (薄皮 ) NON 

38 纤维 板 

21 香花 地 毯 
22 水 磨 石 2 





























邮 | 建筑 识 图 





表 6-3 门窗 图 例 (可 参考 表 4-9 ) 














































































































司 号 名 称 图 例 麻 号 多 称 图 例 
1 伸缩 门 
10 子 母 门 
2 双 扇 推拉 门 
11 四 扇 门 
MPM3- 12 铁 扇 推拉 门 
1800 x 2200 
MPM2 - 
13 
900 x2100 
MPM1- 
1600 x 2150 MPM4- 
850 x 2000 
双 层 外 开 HAN 
MPMS5- 15 J 全 
上 晤 窗 
750 x 2000 由 上 
16 a 
l 单 层 内 开 平 开 窗 
平 开 窗 
二 双 层 内 外 开 
上 悬 窗 
7 双 面 弹簧 站 站 加 
18 立 转 窗 
双 面 弹 短 门 本 
19 拱 形 窗 
9 移 门 一 一 
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第 六 章 “建筑 装饰 施工 图 ( 山 







































































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
序 号 | 名 称 例 序 号 | 名 称 图 例 
| 
20 老虎 窗 六 人 21 落地 玻璃 窗 yy 
A 
表 6-4 家 具 图 例 
序 号 名 称 图 例 
双人 床 平面 
( 带 床头柜 ) 
双人 床 立 面 
( 带 床头柜 ) 
标准 客房 床 平面 
( 带 床头柜 ) 
标准 客房 床 立 面 
( 带 床头柜 ) i 
元 1 | 
5 标准 客房 床 平面 
有 时 全 
2 er iii 
7 单 人 床 平面 
8 单 人 床 立 平面 
9 双人 床 平面 
10 双人 床 立 面 
单 人 床 平面 
( 带 床头柜 ) 
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二 建筑 识 图 










































































































































































( 续 ) 
序 号 名 称 图 例 
单 人 床 立 面 a 
( 带 床头柜 ) IE 
轩 双人 沙发 化 上 18 | 成 组 双人 沙发 过 三 地 
~ ES BN bE 
ss 男 丽 硬 
%"” 了 Ogbdd 
ep | 枉 夯 画 项 国 | 
人 (平面 、 立 面 ) 而 口 | 所 画 
23 、 
HH 
24 椅子 
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第 六 章 建筑 装饰 施工 图 出 





( 续 ) 
RS 名 称 图 例 





24 椅子 























25 和 餐桌 
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表 6-5 陈设 图 例 
















































































序 号 名 称 图 例 
9 台灯 5 下 
4 落地 灯 | | 
表 6-6 绿化 图 例 
序 号 名 称 图 例 
1 树木 
修剪 的 
树 篇 
3 草皮 
4 花坛 
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第 六 章 ”建筑 装饰 施工 图 (出 





人 QE 第 三 节 建筑 装饰 施工 图 识 读 


一 、 建 筑 装 饰 施工 图 的 形成 、 图 示 内 容 及 要 求 

1. 室内 平面 图 

(1) 室内 平面 图 的 形成 ”与 建筑 平面 图 一 样 ， 用 一 个 水 平 剖 切 平面 ， 在 窗户 高 度 范 围 
的 某 一 位 置 上 把 整个 房屋 谢 开 ， 并 揭 去 上 面部 分 ， 然 后 自 上 而 下 投影 ， 就 得 到 了 建筑 装饰 平 
面 图 ， 如 图 6-1 所 示 。 























图 6-1 室内 平面 图 的 形成 





(2) 室内 平面 图 的 内 容 室内 装饰 设计 中 的 平面 图 主要 表明 

1) 建筑 的 平面 形状 、 建 筑 的 构造 状况 〈 墙 体 、 柱 子 、 楼 梯 、 人 台阶 、 门 窗 的 位 置 等 ) 。 

2) 室内 的 平面 关系 和 室内 的 交通 流 线 关 系 。 

3) 室内 设施 、 陈 设 、 隔 断 的 位 置 。 

4) 室内 地 面 的 装饰 情况 。 

(3) 室内 平面 图 的 表现 方法 和 要 求 “室内 装饰 设计 中 的 平面 图 有 以 楼 层 或 区 域 为 范围 
的 平面 图 ， 也 有 以 单间 房间 为 范围 的 平面 图 。 前 者 侧重 表达 室内 平面 与 平面 间 的 关系 ， 后 者 
侧重 表达 室内 的 详细 布置 和 装饰 情况 。 

建筑 平面 图 是 装饰 平面 设计 的 基础 和 依据 ， 在 表示 方法 上 ， 二 者 既 有 区 别 又 有 联系 。 建 
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二 建筑 识 











筑 设计 的 平面 主要 表明 室内 各 房间 的 位 置 ， 表 现 室 内 空间 中 的 交通 关系 等 ， 在 建筑 的 平面 图 
中 一 般 不 表示 详细 的 家 具 、 陈 设 、 铺 地 的 布置 。 而 室内 装饰 平面 图 中 必须 表现 上 述 物体 的 位 
置 、 大 小 。 在 装饰 工程 施工 图 的 平面 中 还 需 标注 有 关 设 施 的 定位 尺寸 ， 这 些 尺寸 主 要 包括 固 
定 隔断 、 固 定 家 具 之 间 的 距离 ， 有 的 还 需 标 注 铺 地 、 家 具 、 景 观 小 品 等 尺寸 。 

在 整套 装饰 工程 图 样 中 ， 应 有 表示 各 局 部 索引 的 索引 符号 ， 它 对 查找 、 阅 读 局 部 图 样 起 
着 “导航 ”作用 。 

装饰 平面 图 的 图 名 应 标 写 在 图 样 的 下 方 。 当 装饰 设计 的 对 象 为 多 层 建筑 时 ， 可 按 其 所 表 
明 的 楼 层 的 层 数 来 称呼 ， 如 一 层 平面 图 、 二 层 平面 图 等 。 硅 只 需 反 映 平 面 中 的 局 部 空间 ， 可 
用 空间 的 名 称 来 称呼 ， 如 客厅 平面 图 、 主 卧室 平面 图 等 。 对 于 多 层 相 同 内 容 的 楼 层 平面 ， 可 
只 绘制 一 个 平面 图 ， 在 图 名 上 标注 出 “标准 层 平面 图 ”或 “ 某 层 ~ 某 层 平面 图 ” 即 可 。 在 
标注 各 平面 房间 或 区 域 的 功能 时 ， 可 用 文字 直接 在 平面 中 注 出 。 

在 平面 图 中 ， 地 坪 高 差 以 标高 符号 注 明 。 地 坪 面 层 装 饰 的 做 法 一 般 可 在 平面 图 中 用 图 形 
和 文字 表示 ， 为 了 使 地 面 装 修 用 材 更 加 清晰 明确 ， 画 施工 图 时 也 可 单独 绘制 一 张 地 面 铺 装 平 
面 图 ， 也 称 铺 地 图 ， 在 图 中 详细 注 明 地 面 所 用 材料 品种 、 规 格 、 色 彩 。 对 于 有 特殊 造型 或 图 
形 复杂 而 有 必要 时 ， 可 绘制 地 面 局 部 详 图 。 

2. 顶棚 平面 图 

(1) 顶棚 平 面 图 的 形成 ”顶棚 平面 图 也 可 称 为 天 花 平面 图 、 天 棚 平面 图 或 吊顶 平面 图 。 
顶棚 平面 图 的 绘制 方法 与 平面 布置 图 不 同 ， 它 是 采用 镜像 视图 法 来 绘制 的 ， 如 图 62 所 示 。 
用 此 方法 绘 出 的 顶棚 平面 图 所 显示 的 图 像 ， 其 纵横 轴线 排列 与 平面 图 完全 一 致 ， 便 于 相互 对 
照 ， 更 易于 清晰 识 读 。 







































































图 6-2 ”顶棚 平面 图 的 形成 


镜像 投影 
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(2) 顶棚 平面 图 的 表现 内 容 

1) 室内 顶棚 上 的 装饰 造型 。 

2) 设备 布置 。 

3) 标高 、 尺 寸 。 

4) 材料 运用 等 内 容 。 

(3) 顶棚 平面 图 的 表现 方法 和 要 求 

1) 在 建筑 设计 中 一 般 不 画 顶 棚 平 面 ， 而 装饰 设计 中 必须 画 出 顶棚 平面 ， 并 应 在 顶棚 平 
面 上 表示 出 造型 的 方法 、 各 种 设施 的 位 置 以 及 它们 之 间 的 距离 尺寸 ， 在 装饰 工程 施工 图 的 顶 
棚 平面 中 还 应 标明 顶棚 的 用 材 、 做 法 、 灯 具 的 大 小 、 型 号 以 及 各 部 位 的 尺寸 关系 等 。 

2) 在 绘制 顶棚 平面 图 时 ， 门 窗 可 省 去 不 画 ， 只 画 墙 线 ， 直 通 顶棚 的 高 柜 等 家 具 常 以 
“[>@” 表示。 顶棚 平面 的 图 名 的 表示 位 置 及 方法 同 平面 图 。 

3) 在 装饰 设计 和 施工 中 为 了 协调 水 、 电 、 空 调 、 消 防 等 各 工种 的 布点 定位 ， 装 饰 设 计 中 
可 绘制 出 顶棚 综合 布点 图 。 在 该 图 中 应 将 灯具 、 喷 淋 头 、 风 口 及 顶棚 造型 的 位 置 都 标注 清楚 。 

4) 顶棚 综合 布点 图 的 设计 原则 : 一 是 不 违反 各 种 规范 要 求 ; 二 是 各 布点 不 能 发 生 冲 
突 ， 要 做 到 造型 美观 。 

3. 装饰 立 面 图 

(1) 装饰 立 面 图 的 形成 ”装饰 立 面 图 ， 是 平行 于 室内 各 方向 的 垂直 界面 的 正 投影 图 ， 
简称 立 面 图 ， 图 6-3 所 示 为 室内 某 一 方向 的 立 面 图 。 

















































































































图 6-3 室内 某 一 方向 的 立 面 图 
(2) 装饰 立 面 图 的 内 容 ”装饰 立 面 图 表现 的 图 像 大 多 为 可 见 轮 廓 线 所 构成 ， 它 可 以 表 





现 室内 垂直 界面 及 对 直 物体 的 所 有 图 像 。 
在 建筑 设计 中 室内 的 立 面 主要 通过 剖面 来 表示 ， 建 筑 设 计 的 剖面 可 以 表明 总 楼 层 的 剖面 
和 室内 部 分 立 面 图 的 状况 ， 并 侧重 表现 出 神 切 位 置 上 的 空间 状态 、 结 构 形 式 、 构 造 方 法 及 施 
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工 工 艺 等 。 而 装饰 设计 中 的 立 面 网 则 要 表现 室内 某 一 房间 或 某 一 空间 中 各 界面 的 装饰 内 容 以 
及 与 各 界面 有 关 的 物体 。 在 装饰 立 面 图 中 应 表明 : 

1) 立 面 的 宽度 和 高 度 。 

2) 立 面 上 的 装饰 物体 或 装饰 造型 的 名 称 、 内 容 、 大 小 、 做 法 等 。 

3) 需要 放大 的 局 部 和 齐 面 的 符号 等 。 立 面 岁 的 网 名 标注 位 置 和 方法 同 平面 图 、 项 棚 图 。 

另外 ， 建 筑 设 计 图 中 的 立 面 方向 是 指 投影 位 置 的 方向 ， 而 装饰 设计 中 的 立 面 是 指 立 面 所 
在 位 置 的 方向 ， 在 识 图 时 务必 注意 。 

(3) 装饰 立 面 图 的 表现 方法 和 要 求 ” 在 装饰 图 样 中 ， 同 一 立 面 可 有 多 种 不 同 的 表达 方 
式 ， 各 个 设计 单位 可 根据 自身 作 图 习惯 及 图 样 的 要 求 来 选择 ， 但 在 同一 套图 样 中 ,通常 只 采 
用 一 种 表达 方式 。 在 立 面 的 表达 方式 上 ， 目 前 常用 的 主要 有 以 下 三 种 : 

1) 在 装饰 平面 图 中 标 出 立 面 索 3 引 | 符 写 ， 用 A、B、C、D 等 指示 符号 来 表示 立 面 的 指示 方向 。 

2) 在 平面 设计 图 中 标 出 指 北 针 ， 按 东西 南北 方向 指示 各 立 面 。 

3) 对 于 局 部 立 面 的 表达 ， 也 可 直接 使 用 此 物体 或 方位 的 名 称 ， 如 屏风 立 面 、 客 厅 电 视 柜 
立 面 等 。 对 于 某 空 间 中 的 两 个 相同 立 面 ， 一 般 只 要 画 出 一 个 立 面 ， 但 需要 在 网 中 用 文字 说 明 。 

室内 设计 中 还 有 一 种 立 面 展 开 图 ， 它 是 将 室内 一 些 连续 立 面 展开 成 一 个 立 面 ， 室 内 展开 
立 面 图 尤其 适合 表现 正 投影 难以 表明 准确 尺寸 的 一 些 平面 呈 弧 形 或 异形 的 立 面 图 形 。 

室内 装饰 立 面 有 时 也 可 绘制 成 谢 立 面 岁 像 ， 又 称 之 为 剖 立 面 图 。 齐 立 面 图 中 谢 切 到 的 地 
面 、 顶 棚 、 墙 体 及 门 、 窗 等 应 表明 位 置 、 形 状 和 网 例 。 

4. 详 图 

(1) 详 图 的 形成 ”装饰 设计 施工 图 需要 表现 细部 的 做 法 ,但 在 平面 图 、 顶 棚 平面 图 、 
立 面 图 中 因 受 图 幅 、 比 例 、 视 图 方向 等 的 限制 ， 一般 无 法 表达 这 些 细部 ， 为 此 必须 将 这 些 细 
部 引出 ， 并 将 它们 的 比例 放大 ， 或 进行 训 切 ， 绘 制 出 内 容 详细 、 构 造 清楚 的 网 形 ， 即 详 图 。 

(2) 详 图 的 内 容 和 要 求 “” 装饰 设 计 详 图 是 对 室内 平 、 立 、 痢 面 图 中 内 容 的 补充 。 详 图 
根据 其 形成 可 分 为 大 样 详 图 和 构造 前 视图 。 在 绘制 装饰 设计 详 图 时 ， 要 做 到 图 例 构 造 清晰 明 
确 、 斥 才 标 注 细致 ， 定 位 轴线 、 索 引 符 号 、 控 制 性 标高 、 图 示 比 例 等 也 应 标注 正确 。 对 图 样 
中 的 用 材 做 法 、 材 质 色 彩 、 规 格 大 小 等 可 用 文字 标注 清楚 。 


二 、 建 筑 装 饰 施 工 图 读 图 要 领 


正确 识 读 装饰 工程 图 是 从 事 建 筑 装 饰 行 业 的 各 类 技术 人 员 的 必 备 能 力 ， 是 指导 施工 和 从 
事 闭 饰 设 计 工 作 的 基本 素质 要 求 。 

熟悉 基本 图 例 是 识 读 装 饰 工程 图 的 基础 ， 正 确 的 读 图 顺序 和 方法 是 正确 识 读 装 饰 工程 图 
的 重要 保障 ， 基 本 的 构造 常识 和 空间 想象 及 预想 是 识 读 装 饰 工程 图 的 加 速 剂 。 

读 图 时 应 按照 下 列 顺序 进行 : 

平面 布置 图 一 项 棚 平 面 图 一 立 面 图 一 大 样 详 图 一 构造 训 视 图 。 

读 图 重点 内 容 是 : 方位 布局 ， 造 型 样式 及 其 尺寸 、 用 材 、 构 造 做 法 。 

此 外 ， 读 图 时 应 注意 把 握 图 间 索 引 、 视 图 方向 ， 熟 悉 图 例 ， 看 清 说 明 。 

下 面 分 别 列举 实例 说 明 装饰 施工 图 的 识 读 要 领 。 

1. 平面 图 读 图 要 领 

图 6-4 所 示 是 某 小 高 层 二 室 一 厅 住 户 的 装饰 平面 图 ， 读 图 时 应 注意 下 列 要 领 : 
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1) 
2) 
3) 


图 6-4 茶 小 高 层 二 室 一 厅 住 户 的 装饰 平面 图 


认 清 方位 、 楼 层 。 





各 空间 的 布局 、 入 口 及 交通 联系 。 
门窗 位 置 。 








4) 空间 内 部 的 分 隔 处 理 ， 各 空间 的 形状 、 体 量 。 
5) 

6) 地 面 装修 的 标高 和 用 材 情 况 。 

7) 其 他 设备 〈 给 水 排水 等 ) 布置 情况 。 

8) 立 面 索引 符号 。 


家 具 陈 设 的 类 型 、 品 种 、 数 量 等 情况 ， 定 制 和 现场 制作 的 家 具 。 
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2. 顶棚 平面 图 读 图 要 领 
图 6-5 所 示 是 该 住户 的 顶棚 装饰 平面 图 ， 读 图 时 应 注意 下 列 要 领 : 
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图 6-5 茶 小 高 层 二 室 一 厅 住 户 的 顶棚 装饰 平面 图 
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遇 
各 








1) 顶棚 平面 与 平面 各 空间 的 对 应 关系 。 

2) 门窗 及 洞口 的 位 置 。 

3) 顶棚 的 造型 样式 、 造 型 尺寸 、 位 置 尺寸 及 标高 。 

4) 顶棚 用 材 及 做 法 。 

5) 照明 方式 、 灯 具 设 备 的 类 型 、 品 种 及 位 置 尺寸 。 

3. 立 面 图 读 图 要 领 

图 6-6 ~6-13 所 示 是 该 住户 的 立 面 图 ， 读 图 时 应 注意 下 列 要 领 ， 
1) 通过 图 名 或 索引 符号 ， 弄 清楚 立 面 的 出 处 ， 即 对 应 立 面 的 哪个 空间 ， 哪 个 面 。 
2) 本 立 面 所 包括 的 内 容 及 其 位 置 关 系 。 

3) 立 面 的 装饰 造型 及 其 矿 寸 、 用 材 及 做 法 。 

4. 详 图 读 图 要 领 




















图 6-14 所 示 为 卫生 间 门 和 主 卧室 门 的 大 样 ， 岁 6-15 所 示 为 厨房 门 的 大 样 。 读 图 时 应 注 
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图 6-7 客厅 电视 背景 墙 面 
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图 6-8 卧室 C 剖面 
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图 6-9 客厅 C、D 立 面 展开 图 
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图 6-10 卧室 A 立 面 
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图 6-12 ”次 卧室 C 立 面 
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图 6-14 卫生 间 门 和 主 卧室 门 大 样 








过 大 样 弄 清楚 其 造型 及 其 尺寸 、 用 材 和 做 法 。 
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厨房 门 大 样 
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图 6-15 ”厨房 门 大 样 


今 令 仿 复习 思考 题 


人 nn 上 mb 一 


. 建筑 装饰 方案 图 和 建筑 装饰 施工 图 分 别 包含 哪些 内 容 ? 

. 建筑 装饰 工程 图 和 透视 效果 图 的 主要 作用 是 什么 ? 

. 在 装饰 工程 设计 的 各 阶段 中 ， 具 体 的 工作 内 容 分 别 是 什么 ? 
. 绘制 建筑 装饰 工程 图 例 时 应 注意 哪些 问题 ? 

. 装饰 平面 图 的 内 容 和 要 求 分 别 是 什么 ? 

. 顶棚 平面 图 是 如 何 形成 的 ? 其 具体 的 内 容 和 要 求 分 别 是 什么 ? 
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7. 简 述 顶棚 平面 图 的 表现 方法 和 要 求 。 

8. 装饰 立 面 图 的 具体 表现 内 容 有 哪些 ? 

9. 识 读 装 饰 工 程 图 应 按照 怎样 的 顺序 进行 ? 
10. 平面 图 读 图 时 应 注意 哪些 要 领 ? 

11. 顶棚 平面 图 读 图 时 应 注意 哪些 要 领 ? 
12. 立 面 图 读 图 时 应 注意 哪些 要 领 ? 

13. 读 详 图 时 应 注意 哪些 要 领 ? 
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给 水 排水 施工 图 


局 入 培训 学 习 目 标 了 解 建筑 给 水 排水 系统 的 组 成 ， 熟 悉 建 筑 给 水 排水 制图 标 
准 ， 正 确 识 读 建筑 给 水 排水 施工 图 。 


一 套 完 整 的 建筑 工程 施工 图 ， 除 了 建筑 施工 图 、 结 构 施 工 图 外 ， 还 应 包括 设备 施工 图 。 
设备 施工 图 是 土建 部 分 的 配套 设计 ， 用 来 表达 给 水 、 排 水 、 供 暧 、 供 热 、 通 风 、 空 调 、 电 
气 、 照 明 及 智能 控制 等 配套 工程 的 具体 配置 。 

设备 施工 图 按照 专业 的 不 同 分 为 给 水 、 排 水 工程 施工 图 、 暧 通 工 程 施工 图 和 电气 照明 工程 
施工 图 。 各 专业 施工 图 均 应 表达 专业 设备 在 室内 的 布置 和 与 室外 系统 的 连接 。 室 内 部 分 要 表达 
所 有 设备 、 管 道 、 线 路 和 构 配件 的 布置 与 连接 ， 首 先 应 以 建筑 平面 图 为 基础 ， 绘 制 各 层 的 平面 
布置 图 ， 然 后 再 用 轴 测 图 绘制 管道 、 线 路 的 系统 图 ， 以 便 明 确 表达 错综复杂 的 空间 管 网 和 线 
路 。 无 论 平面 图 还 是 系统 图 ， 均 应 详细 表达 设备 、 管 道 、 线 路 和 构 配 件 的 数量 、 规 格 、 型 号 、 
编号 ， 以 及 平面 和 空间 位 置 ， 并 详细 表达 其 连接 情况 、 数 设 情况 ， 必 要 时 应 配 以 详 图 。 此 外 ， 
在 各 专业 施工 图 的 首页 上 ， 应 有 本 专业 的 设计 说 明 ， 阐 述 有 关 设计 依据 、 施 工 要 求 以 及 图 例 画 
法 、 标 准 图 引用 等 。 室 外 部 分 主要 表达 设备 、 管 道 、 线 路 在 室外 的 布置 ， 以 及 室内 部 分 与 室外 
部 分 的 连接 ， 通 常 以 平面 布置 图 表达 ， 有 时 也 配 以 纵 训 面 网 表达。 











YG 第 一 节 给 水 排水 施工 图 概述 


一 、 给 水 排水 工程 的 分 类 


给 水 排水 工程 是 城市 建设 的 基础 设施 之 一 ， 也 是 房屋 建筑 中 必 不 可 少 的 重要 设施 。 给 水 
排水 工程 分 为 给 水 工程 和 排水 工程 ， 它 们 是 两 个 完全 独立 的 工程 ， 应 独立 表示 。 给 水 工程 是 
为 人 们 的 生活 、 生 产 和 消防 提供 用 水 的 工程 设施 。 排 水 工程 是 给 水 工程 的 配套 工程 ， 是 用 来 
汇集 、 输 送 、 处 理 和 排除 生活 污水 、 生 产 污水 和 雨 ( 雪 ) 水 的 工程 设施 。 

给 水 排水 工程 又 分 为 室外 工程 和 室内 工程 两 部 分 。 室 外 工程 主要 指 城市 或 小 区 (厂区 ) 
的 给 水 排水 工程 ， 室 内 工程 主要 指 建筑 内 部 的 给 水 排水 工程 。 
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二 、 给 水 排水 工程 的 组 成 


1. 城市 给 水 工程 

由 于 水 源 及 地 理 环境 等 自然 条 件 的 不 同 ， 城 市 给 水 系统 的 组 成 是 多 种 多 样 的 ， 但 通常 都 
包括 取水 、 净 水 、 贮 水 、 输 配水 等 工程 。 

(1) 以 地 面 水 为 水 源 的 给 水 系统 以 地 面 水 为 水 源 的 给 水 系统 由 取水 工程 、 净 水 工程 
和 和 输 配 水 工程 三 部 分 组 成 。 

(2) 以 地 下 水 为 水 源 的 给 水 系统 以 地 下 水 为 水 源 的 给 水 系统 ， 通 常用 大 口 井 或 深 管 
井 取水 。 如 果 地 下 水 水 质 符 合生 活 饮用 水 卫生 标准 ， 可 省 去 水 处 理 构筑 物 。 

给 水 管 网 的 布置 通常 采用 树枝 状 和 环 状 两 种 形式 。 

2. 城市 排水 工程 

城市 排水 一 般 采 用 分 流 制 的 排水 体制 ， 将 污水 和 雨水 分 为 两 个 独立 的 排除 系统 。 

污水 系统 一 般 包括 排水 管道 、 污 水 泵 站 、 污 水 处 理 构筑 物 (污水 处 理 厂 ) 、 检 查 井 、 化 
凑 池 和 出 水 口 等 。 雨 水 系统 一 般 由 雨水 口 、 雨 水 管 、 雨 水 检查 井 、 市 政 雨水 管 及 出 水 口 等 
组 成 。 

3. 室内 给 水 工程 

(1) 室内 给 水 系统 的 分 类 ”室内 给 水 系统 的 任务 ， 是 根据 各 类 用 户 对 水 量 、 水 压 、 水 质 
的 要 求 ， 将 城市 给 水 管 网 (或 自 备 水 源 ) 上 的 水 输送 到 室内 的 配水 龙头 、 生 产 机 组 和 消防 设 
备 等 用 水 点 上 。 按 照 不 同 的 用 途 分 为 生活 给 水 系统 、 生 产 给 水 系统 和 消防 给 水 系统 三 种 。 

虽然 三 种 给 水 系统 的 用 途 不 同 ， 但 通常 并 不 需要 单独 设置 ， 而 是 根据 具体 情况 采用 不 同 
的 共用 系统 ， 如 生活 、 生 产 、 消 防 共用 给 水 系统 ， 生 活 、 消 防 共用 给 水 系统 等 。 

在 工业 企业 内 ， 给 水 系统 比较 复杂 ， 由 于 生产 过 程 中 所 需 水 压 、 水 质 、 水 温 等 的 不 同 ， 
又 常常 分 成 若干 个 单独 的 给 水 系统 。 为 了 节约 用 水 ， 将 生产 给 水 系统 划分 为 循环 使 用 给 水 系 
统 和 重复 使 用 给 水 系统 。 

(2) 室内 给 水 系统 的 组 成 ”以 室内 生活 给 水 系统 为 例 ， 其 一 般 组 成 包括 引入 管 、 水 表 方 
点 、 室 内 配水 管 网 、 配 水 附件 与 控制 附件 、 升 压 设备 和 消防 管 网 及 其 附件 ， 如 图 7-1 所 示 。 

1) 引入 管 : 自 室外 给 水 管 网 引入 房屋 内 部 的 一 段 水平 管 。 

2) 水 表 节 点 : 用 以 记录 用 水 量 。 根 据 用 水 情况 可 在 每 个 单元 、 每 由 楼 房 或 在 一 个 居住 
小 区 设置 一 个 水 表 。 

3) 室内 配水 管 网 : 包括 干 管 、 立 管 和 配水 文 管 。 

4) 配水 附件 与 控制 附件 : 配水 附件 与 控制 附件 包括 各 种 水 龙头 、 阀 门 等 。 

5) 升 压 设备 : 当 用 水 量 大 、 水 压 不 足 时 ， 需 要 设置 屋顶 水 箱 和 水 泵 等 升 压 设 备 。 

6) 消防 管 网 及 附件 : 对 于 一 些 公 用 建筑 ， 如 商场 、 办 公 楼 (写字 楼 ) 、 学 校 的 教学 楼 
等 ， 根 据 《 建 筑 设计 防火 规范 》 的 要 求 ， 需 要 设置 室内 消防 给 水 时 ,还 需要 有 消防 管道 及 
其 附件 。 

(3) 室内 给 水 系统 的 给 水 方式 ”室内 给 水 系统 的 给 水 方式 应 根据 建筑 物 的 性 质 、 高 度 、 配 水 
点 的 布置 情况 、 室 内 所 需 水 压 和 室外 供水 管 网 的 供水 情况 等 综合 确定 。 通 党 有 以 下 几 种 : 

1) 直接 给 水 系统 : 室内 仅 有 给 水 管道 系统 ， 没 有 任何 升 压 设 备 ， 直 接 从 室外 给 水 管道 
上 接管 引入 。 这 种 情况 下 ， 必 须 保 证 室外 管 网 的 水 量 水 压 在 任何 时 候 都 能 保证 室内 给 水 设备 
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图 7-1 室内 给 水 系统 的 组 成 


2) 设 有 水 箱 的 给 水 系统 : 当 室 外 管 网 中 的 水 压 周期 性 不 足 或 当 某 些 用 水 设备 要 求 水 压 
恒定 时 ， 给 水 系统 必须 设 有 水 箱 。 

3) 设 有 水 有 泵 的 给 水 系统 : 设 有 水 泵 的 给 水 系统 ， 适 用 于 室外 管 网 压力 不 足 ， 且 室内 用 
水 量 均 匀 ， 需 要 在 水 压 不 足 时 开启 水 泵 供水 的 情况 。 此 时 ， 要 在 建筑 物 的 底层 建造 贮 水 池 ， 
水 泵 从 贮 水 池 中 抽水 向 室内 给 水 管 网 供水 。 当 室外 给 水 管 网 压力 足 时 ， 水 有 泵 停止 工作 ， 由 室 
外 给 水 管 网 向 室内 给 水 管 网 直接 供水 。 

4) 设 有 水 箱 和 水 泵 的 给 水 系统 当 室 外 给 水 管 网 压力 经 常 性 不 足 时 ， 给 水 系统 除了 设 
有 水 泵 和 底层 贮 水 池 外 ， 还 需要 在 建筑 物 的 项 层 设置 贮 水 箱 ， 如 图 7-2a 所 示 。 

















a) b) 
图 7-2 室内 给 水 系统 的 给 水 方式 
a) 设 有 水 箱 和 水 泵 的 给 水 系统 b) 环 状 给 水 系统 
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5) 分 区 给 水 系统 : 在 高 层 建 筑 中 ， 为 防止 由 于 管内 静 压 力 过 大 而 损坏 管道 接头 和 配 
水 设备 ， 常 采用 沿 楼 层 高 度 不 同 的 分 区 供水 ， 每 个 区 有 独立 的 一 套 管 网 、 水 箱 和 水 泵 设 
备 。 同 样 ， 不同 区 域 的 水 泵 均 不 得 与 室外 给 水 管 网 直接 连接 ， 水泵 抽水 来 自 高 层 建 筑 底 
层 内 的 贮 水 池 。 不 同 高 度 的 给 水 区 域 应 配备 不 同 扬程 的 水 和 于， 并 在 每 供水 区 域 顶 层 设 贮 
水 箱 。 

6) 环 状 给 水 系统 ， 当 建筑 物 用 水 量 较 大 ， 不 允许 间断 供水 ， 室 外 给 水 管 网 水 压 和 水 量 
又 不 足 时 ， 为 保证 建筑 物 用 水 的 可 靠 性 ， 建 筑 物 用 水 可 由 城市 给 水 管 网 上 两 处 分 别 引 入 ,在 
建筑 物 内 构成 环 状 给 水 系统 ， 如 图 7-2b 所 示 。 

4. 室内 排水 工程 

一 般 生活 污水 的 室内 排水 系统 通常 由 下 列 各 部 分 组 成 : 

(1) 卫生 设备 ”用 来 接纳 污水 并 经 存 水 弯 或 设备 排出 管 排 入 横 支 管 。 

(2) 横 支 管 ” 接 纳 设备 排出 的 污水 ， 并 排 入 污水 立 管内 ， 横 文 管 应 有 一 定 坡 度 。 

(3) 排水 立 管 ”接受 各 横 文 管 排 放 的 污水 ， 并 将 其 排 入 排出 管 。 

(4) 排出 管 ”室内 排水 立 管 与 室外 检查 井 之 间 的 连接 管 段 。 

(5) 通气 管 ” 排 水 立 管 上 端 延 伸 出 屋面 的 部 分 。 

(6) 清扫 设备 ”为 踊 通 排水 管道 而 设置 的 检查 口 和 清扫 口 。 


三 、 给 水 排水 施工 图 的 分 类 和 组 成 


给 水 排水 施工 图 分 为 室外 给 水 排水 施工 图 和 室内 给 水 排水 施工 图 。 

室外 给 水 排水 施工 图 表示 的 范围 较 广 ， 它 可 以 是 一 幢 房 屋外 部 的 给 水 排水 工程 ， 也 可 以 
是 一 个 厂区 或 小 区 的 室外 给 水 排水 工程 ， 甚 至 也 可 以 是 一 个 城市 的 给 水 排水 工程 。 室 外 给 水 
排水 施工 图 包括 平面 图 、 高 程 图 、 纵 断面 图 和 详 图 。 

室内 给 水 排水 施工 图 是 表示 一 个 单 体 建筑 内 部 的 给 水 排水 设施 的 数量 、 规 格 、 型 号 ， 以 
及 这 些 设施 的 布置 、 定 位 和 连接 的 工程 图 样 ， 包 括 平面 图 、 系 统 图 、 屋 面 雨水 平面 图 、 训 面 
图 、 详 图 等 。 

除 室内 、 室 外 给 水 排水 施工 图 外 ， 疯 有 工艺 流程 图 、 水 处 理 构 筑 物 工艺 图 等 。 

对 于 一 般 给 水 排水 施工 图 而 言 ， 主 要 包括 室内 给 水 排水 平面 图 、 室 内 给 水 排水 系统 图 、 
室外 给 水 排水 平面 图 及 有 关 详 图 。 























今 令 令 第 - 节 给 水 排水 专业 制图 相关 规定 


一 、 一 般 规定 

给 水 排水 专业 制图 应 符合 GBAT 50106 一 2010 《建筑 给 水 排水 制图 标准 》 的 规定 。 
1. 图 线 

图 线 的 宽度 5 宜 为 0.7mm 或 1.0mm。 

给 水 排水 专业 制图 常用 的 各 种 线 型 的 规定 ， 详 见 表 7-1。 
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表 7-1 线 型 
线 型 名 称 线 宽 用 途 
粗 实 线 和 新 设计 的 各 种 排水 和 其 他 重力 流 管线 
粗 虚 线 新 设计 的 各 种 排水 和 其 他 重力 流 管线 的 不 可 见 轮 廓 线 
中 粗 实 线 0.76 新 设计 的 各 种 给 水 和 其 他 压力 流 管线 ; 原 有 的 各 种 排水 和 其 他 重力 流 管线 
本 ee 新 设计 的 各 种 给 水 和 其 他 压力 流 管线 及 原 有 的 各 种 排水 和 其 他 重力 流 管线 的 不 可 
: 见 轮廓 线 
本 给 水 排水 设备 、 零 〈 附 ) 件 的 可 见 轮廓 线 ， 总 图 中 新 建 的 建筑 物 和 构筑 物 的 可 
| 见 轮 廓 线 ， 原 有 的 各 种 给 水 和 其 他 压力 流 管线 
给 水 排水 设备 、 零 ( 附 ) 件 的 不 可 见 轮廓 线 ; 总 图 中 新 建 的 建筑 物 和 构筑 物 的 
“5 不 可 见 轮廓 线 ， 原 有 的 各 种 给 水 和 其 他 压力 流 管线 的 不 可 见 轮廓 线 
ee ee 建筑 的 可 见 轮 廓 线 ， 总 图 中 原 有 的 建筑 物 和 构筑 物 的 可 见 轮廓 线 ， 制 图 中 的 各 种 
es : 标注 线 
细 虚 线 0. 256 建筑 的 不 可 见 轮 廊 线 ， 总 图 中 原 有 的 建筑 物 和 构筑 物 的 不 可 见 轮 廊 线 
单 点 长 画 线 0.256 中 心 线 、 定 位 轴线 
折断 线 0.256 汤 开 界线 
波浪 线 0. 256 平面 图 中 水 面 线 ， 局 部 构造 层次 范围 线 ; 保温 范围 示意 线 等 
2， 比例 


1) 给 水 排水 专业 制图 常用 的 比例 ， 宜 符合 表 7-2 的 规定 。 
表 7-2 给 水 排水 专业 制图 常用 比例 














名 称 比 例 备 外 
区 域 规划 图 1 :50 000、 1 :25 000、1 : 10 000、 
宜 与 总 图 专业 一 臻 

区 域 位 置 图 1 : 5000、1 : 2000 

总 平面 图 1 :1000、 1 :500、1 :300 宜 与 总 图 专业 一 致 
竖 向 1:200、1:100、1 :50 

管道 纵 断 面 图 
纵向 1:1000、1:500、1 :300 








水 处 理 厂 (站) 平面 图 1 :500、1:200、1:100 





水 处 理 构筑 物 、 设 备 间 、 了 卫生间、 
泵 房 平 、 剂 面 图 











建筑 给 水 排水 平面 图 1:200、1:150、1:100 宜 与 建筑 专业 一 臻 
建筑 给 水 排水 轴 测 图 1:150、1 :100、1 :50 宜 与 相应 图 纸 一 致 








详 图 














2) 在 管道 纵 断 面 图 中 ， 可 根据 需要 对 坚 向 与 纵向 采用 不 同 的 组 合 比例 。 
3) 在 建筑 给 水 排水 轴 测 图 中 ， 如 局 部 表达 有 困难 时 ， 该 处 可 不 按 比例 绘制 。 
4) 水 处 理工 艺 流程 断面 图 和 建筑 给 水 排水 管道 展开 系统 图 可 不 按 比例 绘制 。 
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3. 标高 

1) 室内 工程 应 标注 相对 标高 ， 室 外 工程 宜 标 注 绝 对 标高 ， 当 无 绝对 标高 资料 时 ， 可 标 
注 相 对 标高 ， 但 应 与 总 图 专业 一 致 。 

2) 压力 流 管道 应 标注 管 中 心 标高 ; 沟渠 和 重力 流 管道 宜 标注 沟 ( 管 ) 内 底 标高 。 标 高 
单位 以 m 计 ， 可 注 写 到 小 数 点 后 第 二 位 。 

3) 在 下 列 部 位 应 标注 标高 : 

中 沟渠 和 重力 流 管道 的 起 点 、 变 径 (尺寸 ) 点 、 变 坡 点 、 穿 外 墙 及 剪 力 墙 处 。 

@) 需 控 制 标 高 处 。 

(3) 不 同 水 位 线 处 。 

@ 建 ( 构 ) 筑 物 和 土建 部 分 的 相关 标高 。 

4) 标高 的 标注 方法 如 下 : 

中 平面 图 中 ,管道 标高 、 沟 汇 标 高 应 按 图 7-3 所 示 的 方式 标注 。 








3.20 
3.00 2.85 
2.80 
2.85 
和 
a) b) 


图 7-3 平面 图 中 ， 管 道 标高 、 沟 渠 标 高 的 标注 方式 
a) 管道 标高 b) 沟渠 标高 





G@ 剖面 图 中 ， 管 道 及 水 位 的 标高 应 按 图 7-4 所 示 的 方式 标注 。 


洪流 水 位 





停 泵 水 位 (最 高 水 位 ) 


6.50 7 35 
全 一 全 
6.90 
6.25 
Er 
6.40 
一 SNZ_ 
6.00 0.00 
SNZ 


图 7-4 剖面 图 中 ， 管 道 及 水 位 标高 的 标注 方式 


(3 轴 测 图 中 ， 管 道 标高 应 按 图 7-5 所 示 的 方式 标注 。 





4.10 


图 7-5 轴 测 图 中 管道 标高 标注 方式 





在 建筑 工程 中 ,管道 也 可 标注 相对 本 层 建 筑 地 面 的 标高 ， 标 注 方法 为 H+ x. x x, H 
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表示 本 层 建 筑 地 面 标高 ， 如 H+0. 25。 

4. 管 径 

(1) 管 径 的 表示 方法 ” 管 径 应 以 mm 为 单位 管 径 的 表达 方式 应 符合 下 列 规定 : 

1) 水 煤气 输送 钢管 〈 镀 锌 或 非 镀 镑 ) 、 铸 铁 管 等 管材 ， 管 径 宜 以 公称 直径 DN 表示 
(如 DN15、DN50)。 

2) 无 颖 钢管 、 焊 接 钢管 ( 直 缝 或 螺旋 缝 ) 等 管件 ， 管 径 宜 以 外 径 D x 壁 厚 表示 (如 
D108 x4、D159 x4.5 等 )。 

3) 钢管 、 薄 壁 不 锈 钢管 等 管材 管 径 宜 以 公称 外 径 Dw 表示 。 

4) 建筑 给 水 排水 塑料 管材 管 径 宜 以 公称 外 径 dn 表示 。 

5) 钢筋 混凝土 (或 混凝土 ) 管 管 径 宜 以 内 径 d 表示 (如 d230、d380 等 ) 。 

6) 复合 管 、 结 构 壁 塑料 管 等 管材 管 径 应 按 产 品 标准 的 方法 表示 。 

7) 当 设计 均 用 公称 直径 DN 表示 管 径 时 ， 应 有 公称 直径 DN 与 相应 产品 规格 对 照 表 。 

单 管 及 多 管 管 径 标注 如 图 7-6 所 示 。 





























DN100 
D108x4 


DN100 
DN20 DN100 


D108 x4 


DN100 


a) c) 


b) 
图 7-6 单 管 及 多 管 管 径 标 注 法 
a) 单 管 b) 多 管 
(2) 管道 的 编号 ” 当 建 筑 物 的 给 水 引入 管 或 排水 排出 管 多 于 一 根 时 ， 应 按 图 7-7 所 示 进 
行 编 号 ; 建筑 物 内 容 过 楼 层 的 立 管 多 于 一 根 时 ， 应 按 图 7-8 所 示 进 行 编号 。 











引入 管 或 排出 管 WL-1 WL-1 
9 管道 类 别 代码 a 
= 同类 管道 编号 
a) b) 
图 777 给 水 引入 管 或 排水 排出 管 的 编号 方法 图 7-8 ” 立 管 编号 方法 





a) 平面 图 b) 剖面 图 、 系 统 图 、 轴 测 图 

















(3) 给 水 排水 附属 构筑 物 (阀门 并 、 检 查 井 、 水 表 井 、 化 凑 池 等 ) 多 于 一 个 时 应 编号 。 
给 水 阀门 井 的 编号 顺序 ， 应 从 水 源 到 干 管 ， 再 从 干 管 到 支管 ， 最 后 到 用 户 。 排 水 检查 井 的 编 
号 顺序 ， 应 从 上 游 到 下 游 ， 先 支管 后 干 管 。 


二 、 图 示 特 点 


1) 给 水 排水 工程 图 中 的 平面 图 、 剂 面 图 、 高 程 图 、 详 图 及 水 处 理 构 筑 物 工艺 图 等 均 用 
正 投影 图 表示 ， 系 统 图 则 用 轴 测 图 表示 ， 纵 断面 图 用 正 投影 图 表示 ， 但 纵横 向 所 取 比 例 不 
同 ， 而 工艺 流程 图 则 为 示意 图 。 





195 


时 |) 建筑 识 








2) 所 有 管道 、 器 材 和 设备 均 采 用 统一 图 例 表示 ， 而 卫生 器 有 具 的 图 例 则 是 较 实 物 大 为 简 
化 的 一 种 象形 符号 。 

3) 给 水 及 排水 管道 一 般 用 单 粗 线 表示 ， 纵 断面 图 的 重力 管道 、 剖 面 图 和 详 图 的 管道 宜 
用 双 粗 线 绘制 ， 而 建筑 、 结 构 的 图 形 及 有 关 器 材 设 备 均 采用 中 、 细 线 绘制 。 

4) 不 同 直径 的 管道 ， 以 同样 线 宽 的 线条 表示 ， 管 道 坡度 无 需 按 比例 画 出 〈 画 成 水 平 ) ， 
管 径 和 坡度 均 用 数字 注 明 。 

5) 靠 墙 敷 设 的 管道 ， 不 必 按 比例 准确 表示 出 管线 与 墙 面 的 微小 距离 ， 图 中 只 需 略 有 中 
离 即 可 。 暗 装 管道 可 按 明 装 管道 一 样 画 在 墙 外 ， 只 需 说 明 哪 些 部 分 要 求 瞳 装 。 

6) 当 在 同一 平面 位 置 布置 有 几 根 不 同 高 度 的 管道 时 ， 若 严格 按 投影 来 画 ， 平面 图 就 会 
重 肝 在 一 起 ， 这 时 可 画 成 平行 排列 。 

7) 对 于 过 长 的 管道 ， 可 在 管线 端 部 采用 细 线 的 波浪 形 折断 符号 将 其 折断 。 

8) 有 关 管 道 的 连接 配件 均 属 规格 统一 的 定型 工业 产品 ， 在 图 中 均 不 予 画 出 。 

三 、 图 样 画 法 

1. 图 样 的 排列 顺序 

1) 管道 系统 图 在 前 , 平面图、 放大 图 、 训 面 图 、 轴 测 图 、 详 图 依次 在 后 编排 。 

2) 管道 展开 系统 图 应 按 生 活 给 水 、 生 活 热 水 、 直 饮水 、 中 水 、 污 水 、 上 废水、 雨水 、 消 
防 给 水 等 依次 编排 。 

3) 平面 图 中 应 按 地 面 下 各 层 依次 在 前 ， 地 面 上 各 层 由 低 问 高 依次 编排 。 

4) 水 净化 (处理) 工艺 流程 断面 图 在 前 ,水 净化 (处理) 机 房 (构筑 物 ) 平面 图 、 
剖面 图 、 放 大 图 、 详 图 依次 在 后 编排 。 

5) 总 平面 图 应 按 管 道 布置 图 在 前 ， 管 道 节 点 图 、 阀 门 井 剖面 示意 图 、 管 道 纵 断面 图 或 
管道 高 程 表 、 详 图 依次 在 后 编排 。 

2. 总 平面 图 

应 符合 下 列 规定 : 

1) 建筑 物 和 构筑 物 的 名 称 、 外 形 、 编 号 、 坐 标 、 道 路 形状 、 比 例 和 图 样 方向 等 ， 应 与 
总 图 专业 图 样 一 致 ， 但 所 用 图 线 应 符合 标准 GBAT 50106 一 2010 的 规定 。 

2) 给 水 、 排 水 、 热 水 、 消 防 、 雨 水 和 中 水 等 管道 宜 绘制 在 一 张 图 纸 内 。 当 管道 种 类 较 
多 ， 地 形 复杂 ， 在 同一 张 图 纸 内 将 全 部 管道 表示 不 清楚 时 ， 宜 按压 力 流 管 道 、 重 力 流 管道 等 
分 类 适当 分 开 绘制 。 

3) 各 类 管道 、 阀 门 并 、 消 火 栓 ( 井 )、 水 泵 接合 器 、 酒 水 栓 并 、 检 查 并 、 跌 水 并 、 雨 
水 口 、 化 类 池 、 隔 油 池 、 降 温 池 、 水 表 井 等 ， 应 按 标准 GBAT 50106 一 2010 规定 的 图 例 、 图 
线 等 进行 绘制 ， 并 按 标 准 规定 进行 编号 。 

4) 坐标 标注 方法 应 符合 下 列 规定 ; 

中 以 绝对 坐标 定位 时 ， 应 对 管道 起 点 处 、 转 弯 处 和 终点 处 的 立 门 井 、 检 查 井 等 的 中 心 
标注 定位 坐标 。 

@) 以 相对 坐标 定位 时 ， 应 以 建筑 物 外 墙 或 轴线 作为 定位 起 始 基 准 线 ， 标 注 管 道 与 该 基 
准 线 的 距离 。 

@) 圆 形 构筑 物 应 以 圆心 为 基点 标注 坐标 或 上 距 建 筑 物 外 墙 (或 道路 中 心 ) 的 距离 。 
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由 矩形 构筑 物 应 以 两 对 角 线 为 基点 ， 标 注 坐 标 或 距 建筑 物 外 墙 的 距离 。 

坐标 线 、 距 离 标注 线 均 采 用 细 实 线 绘制 。 

5) 标高 标注 方法 应 符合 下 列 规定 : 

Q 总 图 中 标注 的 标高 应 为 绝对 标高 。 

@ 建筑 物 标注 室内 +0. 00 处 的 绝对 标高 时 ， 应 按 ~y 了 J 中 的 方法 标注 。 

@) 管道 标高 应 按 CGB/T 50106 一 2010 标准 中 的 有 关 规 定 标注 。 

6) 管 径 代号 及 标注 方法 应 符合 GBAT 50106 一 2010 规定 。 

7) 指 北 针 或 风 玫瑰 图 应 绘制 在 总 图 管道 布 图 图 样 的 右上 角 。 

3. 管道 纵 断 面 图 

应 按 下 列 规定 绘制 : 

1) 压力 流 管道 管 径 不 大 于 400mm 时 ， 管 道家 用 中 粗 实 线 单线 表示 。 

2) 重力 流 管道 除 建筑 物 排出 管 外 、 不 分 管 径 大 小 宜 以 中 粗 线 双 线 表示 。 

3) 图 样 中 平面 示意 图 栏 中 的 管道 宜 用 中 粗 单线 表示 。 

4) 平面 示意 图 中 宜 将 与 该 管道 相交 的 其 他 管道 、 管 沟 、 铁 路 及 排水 沟 等 按 交叉 位 置 
给 出 。 

5) 设计 地 面 线 、 坚 向 定位 线 、 栏 目 分 隔 线 、 检 查 井 、 标 尺 线 等 宜 用 细 实 线 ， 自 然 地 面 
线 宜 用 细 虚 线 。 

4. 建筑 给 水 排水 平面 图 


























应 按 下 列 规定 绘制 : 
QD 建筑 物 轮廓 线 、 轴 线 号 、 房 间 名 称 、 绘 图 比例 等 均 应 与 建筑 专业 一 致 ， 并 用 细 实 线 
绘制 。 


@) 各 类 管道 、 用 水 器 具 及 设备 、 消 火 栓 、 喷 酒水 头 、 雨 水 斗 、 主 要 阀门 、 附 件 、 立 管 
等 应 按 图 例 以 正 投 影 法 绘制 在 平面 图 上 。 

@) 安装 在 下 层 空间 或 埋设 在 地 面 下 而 为 本 层 使 用 的 管道 ， 可 绘制 于 本 层 平面 图 上 ; 如 
有 地 下 层 ， 排 出 管 、 引 入 管 、 汇 集 横 干 管 可 绘 于 地 下 层 内 。 

由 各 类 管道 应 标注 管 径 。 生 活 热 水 管 要 标 出 伸缩 装置 及 固定 支架 位 置 ; 立 管 应 按 管 道 
类 别 和 代号 自 左 至 右 分 别 进 行 编号 ， 且 各 楼 层 相 一 致 ， 消火栓 可 按 需 要 分 层 按 顺序 编号 。 

@) 引入 管 、 排 出 管 应 注 明 与 建筑 轴线 的 定位 尺寸 、 穿 建筑 外 墙 标高 、 防 水 套 管 形式 。 

(6) +0. 000 标高 层 平面 图 应 在 右上 方 绘制 指 北 针 。 

5. 屋面 给 水 排水 平面 图 

按 下 列 规定 绘制 : 

Q 屋面 形状 、 伸 缩 颖 位置、 轴线 号 等 应 与 建筑 专业 一 致 ， 不 同 层 或 标高 的 屋面 应 注 明 
屋面 标高 。 

@ 绘制 出 雨水 斗 位 置 、 汇 水 天 沟 或 屋面 坡 向 、 每 个 雨水 斗 汇 水 范围 、 分 水 线 位 置 等 。 

@) 对 雨水 斗 进行 编号 ， 并 宜 注 明 每 个 雨水 斗 汇 水 面积 。 

@ 雨水 管 应 注 明 管 径 、 坡 度 ， 无 剖面 图 时 应 在 平面 图 上 注 明 起 始 及 终止 点 管道 标高 。 

6. 管道 展开 系统 图 

按 下 列 规定 绘制 : 
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1) 管道 展开 系统 图 可 不 受 比 例 和 投影 法 则 限制 ， 可 按 展 开 图 绘制 方法 按 不 同 管道 种 类 
分 别 用 中 粗 实 线 进行 绘制 ， 并 应 按 系 统 编号 。 一 般 高 层 建 筑 和 大 型 公共 建筑 宜 绘 制 管道 展开 
系统 图 。 

2) 管道 展开 系统 图 应 与 平面 图 中 的 引入 管 、 排 出 管 、 立 管 、 横 干 管 、 给 水 设备 、 附 
件 、 仪 右 仪 表 及 用 水 和 排水 带 具 等 要 素 相对 应 。 

3) 应 绘 出 楼 层 ( 含 夹层、 跃 层 、 同 层 升 高 或 下 降 等 ) 地 面 线 。 层 高 相同 时 楼 层 地 面 线 
应 等 距离 绘制 ， 并 应 在 楼 层 地 面 线 左 端 标注 楼 层 层次 和 相对 应 楼 层 地 面 标高 。 

4) 立 管 排列 应 以 建筑 平面 图 左 端 立 管 为 起 点 ， 顺 时 针 方向 自 左 向 右 按 立 管 位 置 及 编号 
依次 顺序 排列 。 

5) 横 管 应 与 楼 层 线 平行 绘制 ， 并 应 与 相应 立 管 连接 ， 为 环 状 管道 时 两 端 应 封闭 ， 封 闭 
线 处 宜 绘制 轴线 号 。 

6) 立 管 上 的 引出 管 和 接 入 管 应 按 所 在 楼 层 用 水 平 线 绘 出 ， 可 不 标注 标高 (标高 应 在 平 
面 图 中 标注 ) ， 其 方向 、 数 量 应 与 平面 图 一 致 ， 为 污水 管 、 废 水 管 和 雨水 管 时 ， 应 按 平 面 图 
按 管 顺序 对 应 排列 。 

7) 管道 上 的 阀门 、 附 件 ， 给 水 设备 、 给 水 排水 设施 和 给 水 构筑 物 等 ， 均 应 按 图 例 示意 
Hs 

8) 立 管 偏 置 (不 含 乙 字 管 和 2 个 45° 奔 头 偏 置 ) 时 ， 应 在 所 在 楼 层 用 短 横 管 表示 。 

9) 立 管 、 横 管 及 末端 装置 等 应 标注 管 径 。 

10) 不 同类 别管 道 的 引入 管 或 排出 管 ， 应 绘 出 所 穿 建筑 外 墙 的 轴线 号 ， 并 应 标注 出 引 






























































入 管 或 排出 管 的 编号 。 

7. 局 部 平面 放大 图 

按 下 列 规定 绘制 : 

1) 本 专业 设备 机 房 、 局 部 给 水 排水 设施 和 卫生 间 等 的 平面 图 难以 表达 清楚 时 ， 应 绘制 
局 部 平面 放大 图 。 





2) 局 部 平面 放大 图 应 将 设计 选用 的 设备 和 配套 设施 ， 按 比例 全 部 用 细 实 线 绘 制 出 其 外 
形 或 基础 外 框 、 配 电 、 检 修 通 道 、 机 房 排 水 沟 等 平面 布置 图 和 平面 定位 人 尺寸， 对 设备 、 设 施 
及 构筑 物 等 应 自 左 向 右 、 自 上 而 下 的 进行 编号 。 

3) 应 按 图 例 绘 出 各 种 管道 与 设备 、 设 施 及 带 具 等 相互 接管 关系 及 在 平面 图 中 的 平面 定 
位 尺寸 ; 如 管道 用 双 线 绘制 时 应 采用 中 粗 实 线 按 比例 绘 出 ， 管 道中 心 线 应 用 单 点 长 画 细 比 
表示 。 

4) 各 类 管道 上 的 阀门 、 附 件 应 按 图 例 、 按 比例 、 按 实际 位 置 绘 出 ， 并 应 标注 出 管 径 。 

5) 局 部 平面 放大 图 应 以 建筑 轴线 编号 和 地 面 标高 定位 ， 并 应 与 建筑 平面 图 一 致 。 

6) 绘制 设备 机 房 平 面 放大 图 时 ， 应 在 图 签 的 上 部 绘制 设备 编号 与 名 称 对 照 表 。 

7) 卫生 间 如 绘制 管道 展开 系统 图 时 ， 应 标 出 管道 的 标高 。 
































8. 剖面 图 

按 下 列 规定 绘制 : 

1) 设备 、 设 施 数量 多 ,各 类 管道 重合 、 交 又 多 ,和 且 用 轴 测 图 难以 表示 清楚 时 ， 应 绘制 
剖面 图 。 


2) 剖面 图 的 建筑 结构 外 形 应 与 建筑 结构 专业 一 臻 ， 应 用 细 实 线 绘制 。 
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3) 前 面 图 的 训 切 位 置 应 选 在 能 反映 设备 、 设 施 及 管道 全 钥 的 部 位 。 痢 切线 、 投 射 方 
向 、 剖 切 符号 编号 、 剖 切线 转折 等 ， 应 符合 现行 国家 标准 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》GBXMT 
50001 的 规定 。 

4) 谢 面 图 应 在 剖 切 面 处 按 直 接 正 投影 法 绘制 出 沿 投 影 方向 看 到 的 设备 和 设施 的 形状 、 
基础 形式 、 构 筑 物 内 部 的 设备 设施 和 不 同 水 位 线 标高 、 设 备 设施 和 构筑 物 各 种 管道 连接 关 
系 、 仪 器 仪表 的 位 置 等 。 

5) 剖面 图 还 应 表示 出 设备 、 设 施 和 管道 上 的 阀门 、 附 件 和 仪器 仪表 等 位 置 及 支架 (或 
吊 架 ) 形式 。 剖 面 图 局 部 部 位 需要 另 绘 详 图 时 ， 应 标注 索引 符号 ， 索 引 符 号 应 按 现 行 国家 
标准 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》GBAT 50001 的 规定 绘制 。 

6) 应 标注 出 设备 、 设 施 、 构 筑 物 、 各 类 管道 的 定位 尺寸 、 标 高 、 管 径 ， 以 及 建筑 结构 
的 空间 尺寸 。 

7) 仅 表 示 某 楼 层 管道 密集 处 的 剖面 图 ， 宜 绘制 在 该 层 平面 图 内 。 

8) 剖 切 线 应 用 中 粗 线 ， 训 切面 编号 应 用 阿拉 伯 数 字 从 左 到 右 顺序 编 号 ， 剖 切 编号 应 标 
注 在 前 切线 一 侧 ， 谢 切 编号 所 在 侧 应 为 该 剖 切 面 的 剖 示 方向 。 

9. 管道 轴 测 系统 图 

按 下 列 规定 绘制 . 

1) 轴 测 系统 图 应 以 45? 正 面 斜 轴 测 的 投影 规则 绘制 。 

2) 轴 测 系统 图 应 采用 与 相对 应 的 平面 图 相同 的 比例 绘制 。 当 局 部 管道 密集 或 重 闭 处 不 
容易 表达 清楚 时 ， 应 采用 上 断 开 绘 制 画 法 ， 也 可 采用 细 虚 线 连 接 画 法 绘制 。 

3) 轴 测 系统 图 应 绘 出 楼 层 地 面 线 ， 并 应 标注 出 楼 层 地 面 标高 。 

4) 轴 测 系统 图 应 绘 出 横 管 水 平 转弯 方向 、 标 高 变化 、 接 入 管 或 接 出 管 以 及 末端 装 
置 等 。 

5) 轴 测 系统 图 应 将 平面 图 中 对 应 的 管道 上 的 各 类 阀门 、 附 件 、 仪 表 等 给 水 排水 要 素 按 
数量 、 位 置 、 比 例 一 一 绘 出 。 

6) 轴 测 系统 图 应 标注 管 径 、 控 制 点 标高 或 距 楼 层面 垂直 尺寸 、 立 管 和 系统 编号 ， 并 应 
与 平面 图 一 致 。 

7) 引入 管 和 排出 管 均 应 标 出 所 穿 建筑 外 墙 的 轴线 号 、 引 入 管 和 排出 管 编号 、 建 筑 室内 
地 面 线 与 室外 地 面 线 ， 并 应 标 出 相应 标高 。 

8) 卫生 间 放 大 图 应 绘制 管道 轴 测 图 。 多 层 建筑 宜 绘 制 管道 轴 测 系统 图 。 

10. 详 图 

按 下 列 规定 绘制 ; 

G@) 无 标准 设计 图 可 供 选 用 的 设备 、 器 具 安 装 图 及 非 标准 设备 制造 图 ， 宜 绘制 详 图 。 

@) 安装 或 制造 总 装 图 上 ， 应 对 零 部 件 进行 编号 。 

(3 零 部 件 应 按 实 际 形状 绘制 ， 并 标注 各 部 尺寸 、 加 工 精 度 、 材 质 要 求 和 制造 数量 ， 编 
号 应 与 总 装 图 一 致 。 


四 、 图 例 


管道 、 管 道 附件 、 管 道 连接 、 管 件 、 阀 门 、 给 水 配件 、 消 防 设施 、 卫 生 设 备 及 水 池 、 小 
型 给 水 排水 构筑 物 、 给 水 排水 设备 、 仪 表 等 图 例 分别 见 表 7-3 ~ 表 7-13。 
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序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 生活 给 水 管 J IS 压力 污水 管 YW 
2 热 水 给 水 管 RJ 16 雨水 管 Y 
3 热 水 回 水 管 RH 17 压力 雨水 管 YY 
4 中 水 给 水 管 ZJ 18 虹吸 雨水 管 —HY— 
5 | 循环 冷却 给 水 管 XJ 19 脱 胀 管 PZ 
6 | 循环 冷却 回 水 管 一 一 XH 一 一 20 保温 管 一 
7 热 媒 给 水 管 一 -一 RM 一 一 21 伴 热 管 
8 热 媒 回 水 管 一 一 RMH 一 一 22 多 孔 管 一 下 下 下 一 
9 蒸汽 管 z— 23 地 沟 管 < 
10 | ”凝结 水 管 N 一 -一 24 | 。 防护 套 管 一 上 二 
11 废水 管 Ff 一 一 一 一 本 XL—1 XL 一 ! 
25 管道 立 管 
12 | 压力 废水 管 ——— ye—— — 系统 
26 空调 凝结 水 管 KN 
13 通气 管 T 一 一 一 
2 排水 明 沟 直 向 一 一 ~ 
14 污水 管 w 一 -一 28 | 。 排水 暗 沟 向 
表 7-4 管道 附件 图 例 
永 呈 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 管道 伸缩 器 = = = 一 -中 
9 清扫 口 加 网 
D AT 多 
方形 伸缩 器 人 平面 系统 
人 A 
10 通气 幅 | | 
3 刚性 防水 套 管 成 品 蔗 菇 形 
YD- YD- 
11 雨水 斗 ( 小 
4 柔性 防水 套 管 和 平面 系统 
5 波纹 管 一 -一 吸 气 阅 Y 
6 可 井 指称 胶 接头 “| 一 一 一 oo 一 
7 管道 固定 支架 一 六 一 一 六 一 
8 立 管 检 查 口 | 14 排水 漏斗 了 
平面 系统 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
B@- 下 19 减 压 孔 板 一 上 -一 一 
15 圆 形 地 漏 
平面 系统 20 Y 形 除 污 器 > 
mm -Cr 条 
16 方形 地 漏 21 毛发 聚集 器 到 
平面 系统 平面 系统 
17 自动 冲洗 水 箱 [4— 个 2 倒流 防止 需 = = 
23 防虫 网 党 让 
18 挡 墩 
24 金属 软 管 In 
表 7-5 管道 连接 图 例 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 法 兰 连接 1 一 6 盲 板 | 
2 承 搬 连 接 一 一 一 一 7 弯 折 管 : 
高 低 低 高 
3 活 接头 = 8 管 堵 丁 字 上 接 “| 
低 
高 
4 管 堵 -| 9 管道 丁字 下 接 ee 
低 
oe Fee 低 
5 法 兰 堵 盖 一 | 10 管道 交叉 一 -一 一 
高 
表 7-6 管件 图 例 
诛 且 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 偏心 异 径 管 二 4 90° 普 头 LL 
2 同心 异 径 管 上 -E33-| ， 正三 通 | 
3 乙 字 管 De 10 TY 三 通 \ 
4 喇叭 口 一 | 上 11 斜 三 通 入 
5 转动 接头 Co 12 正四 通 十 
6 S 形 存 水 弯 是 13 斜 四 通 一 
7 P 形 存 水 弯 | | 14 浴盆 排水 管 - 1 
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表 7-7 阀门 图 例 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 闸阀 一 下 站 [一 一 | 国光 电动 隔膜 阅 昌 1 
2 角 阀 | 
21 温度 调节 陋 8 
3 三 通 阀 | 22 压力 调节 阀 De 和 
23 电磁 疾 J 
4 四 通 阀 ee 
24 止 回 立 一 CC 
ee 25 消 声 止 回 闪 “| 一 | ef 
5 截止 阀 >< le 
26 持 压 阀 
27 汇 压 阀 
7 电动 闸阀 志 - Eee 
8 液 动 闸阀 下 1 28 弹簧 安全 阀 个 
甬 “amm | | 交合 ixsa 内 
10 电动 蝶阀 | 30 自动 排 气 阀 人 Y 
平面 系统 
11 液 动 蝶 闪 四 CC) 二 
31 浮 球阀 
a 平面 系统 
12 气动 蝶阀 有 
13 减 压 阀 一 一 一 上 二 一 | 32 | 水力 液 位 控制 阀 | 0 
E 平面 系统 
14 旋塞 阅 bd 
平面 系统 33 ”| 延 时 自 闭 冲 洗 阔 H 
15 底 阅 4 34 | 感应 式 冲洗 效 1 
平面 系统 
16 球阀 一 -> 一 一 的 
下 隔膜 间 J 35 吸水 喇叭 口 站 
平面 系统 
18 气 开 隔膜 阀 i 
36 玻 水 器 —@— 
19 气 闭 隔膜 阀 = 二 
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表 7-8 给 水 配件 图 例 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 水 嘴 — 6 脚 踏 开 关 水 嘴 
平面 系统 本 
2 皮带 水 嘴 一 -二 二 7 混合 水 嘴 | -1 水 
平面 系统 | 
3 洒水 〈 栓 ) 水 中 一 上 人 8 旋转 水 中 
浴盆 带 喷头 
4 化 验 水 ! 9 
化 验 水 嘴 | 下 混合 水 中 2 
5 肘 式 水 嘴 | 10 蹲 便 器 脚 踏 开 关 4 sa 
表 7-9 消防 设施 图 例 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 消火栓 给 水 管 XH 0 
se 一 ( 盖 
恒利 动 喷 水 灭火 给 水 管 Zp a 平面 系统 
3 两 淋 灭 火 给 水 管 YL 
自动 喷 酒 头 GO 一 一 
水 幕 灭火 给 水 管 SM 2 ( 闭 式 ) 
平面 系统 
5 水 炮 灭 火 给 水 管 SP 
-一 已 -一 
6 室外 消火栓 
室外 消火栓 一 Vi 侧 墙 式 过 
自动 喷洒 头 
室内 消火栓 Cl (人 平面 系统 
(单口 ) 平面 ”系统 
室内 消火栓 一 一 和 步 一 一 vy 
8 ee 名 15 水 喷雾 喷头 
丰 平面 系统 
9 水 泵 接合 器 ss 
16 直立 型 水 幕 喷头 三 全 0 
自动 喷 酒 头 人 — J 平面 系统 
10 
( 开 式 ) en 二 六 
—2— 
自动 喷 酒 头 全 一 JD 17 下 垂 型 水 幕 喷头 | 
( 闭 式 ) Sm 
平面 系统 
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注 : 1. 分 区 管道 用 加 六 





FE 角 标 方 式 表 示 。 





2. 建筑 灭火 右 的 设计 图 例 可 按 现行 国家 标准 《 罚 














灭火 右 盏 








序号 名 称 图 序号 名 称 
18 干 式 报警 闪 人 24 消防 炮 c7 = 
平面 
@ 25 水 流 指示 器 一 一 此 一 一 
19 湿式 报警 阅 
26 水 力 警 锥 
平面 
20 预 作用 报警 闪 27 未 端 试 水 装置 
平面 
21 雨 淋 阅 © 28 手提 式 灭火 器 
平面 
22 言 号 闻 阀 a 
29 推 车 式 灭火 器 
23 音 号 蝶 阅 人 用 一 


a 置 设计 规范 》GB 50140 的 规定 确 


表 7-10 卫生 设备 及 水 池 图 例 


















































序号 名 称 图 序号 名 称 

1 立 式 洗脸 盆 Es 6 厨房 洗涤 盆 

2 台式 洗脸 盆 全 7 带 沥水 板 洗涤 盆 

3 挂 式 洗脸 盆 8 钥 洗 本 
4 浴盆 + ) 9 污水 池 

5 化 验 盆 、 洗 涤 盆 10 妇女 净 身 贫 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
11 立 式 小 便器 14 坐 式 大 便器 @@] 
12 壁挂 式 小 便 15 小 便 梢 | “@| 
13 蹲 式 大 便器 (6 16 淋浴 喷头 | | 大 





注 : 卫生 设备 图 例 也 可 以 建筑 专业 资料 图 为 准 。 


































































































表 7-11 小 型 给 水 排水 构筑 物 图 例 
序号 名 称 图 例 序号 绍 称 图 例 
HC 一 
十 阿 
| 矩形 化 类 池 一 d o 六 7 和 国 图 面 
J—x x 丁 一 X X 
隔 油 池 I 阀门 井 W-x x W-x x 
| = | 
Y—xx Y—xx 
CC 
3 沉淀 池 一 | 。| 上 一 9 水 封 井 (DD 
JC 
4 降温 池 = 加 国 呈 | 跌 水 间 OO 
ZC 
5 中 和 池 一 | ”|HF 一 
11 水 表 井 | 
雨水 口 
6 
( 单 算 ) 国 醒 
表 7-12 给 水 排水 设备 图 例 
语 号 名 称 图 例 序号 经 称 图 例 
xX 
1 了 臣 式 水 和 泵 [_ O . 加 5 潜水 泵 :| 
平面 系统 
2 立 式 水 泵 [| 6 定量 泵 中 
平面 系统 
3 搅拌 器 a 7 管道 泵 Dd 
卧 式 容积 
|。 要 全 消 ; 上 








ZWX 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
立 式 容积 
9 13 次 东 L ] 本 
热 交 换 髓 国 a 
决 速 管 式 
11 板式 热 交 换 顺 ， 
15 水 锤 消 除 絮 
12 开水 需 Eu 
表 7-13 ”仪表 图 例 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 温度 计 | 8 真空 表 
2 压力 表 6 9 温度 传感器 一 -一 -TfT|---- 
自动 记录 
= 力 传 感 二 二 下 二 二 
3 上 第 10 压力 传感器 -P| 
4 压力 控制 器 下 11 pH 传 感 融 
5 水 表 人 12 酸 传感器 -=-- 二 HH--- 
6 | 。 自动 记录 流量 表 13 茂 传感器 
7 转子 流量 计 © i 14 余 毛 传感器 Cl 
平面 系统 
人 人 一 一 十 上 P= AN 本 
命令 人 @ 第 三 节 室内 给 水 排水 施工 图 


室内 给 水 排水 施工 图 主要 包括 给 水 排水 平面 图 、 系 统 轴 测 图 和 详 图 等 。 
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一 、 室 内 给 水 排水 施工 图 识 读 要 点 


1) 阅读 室内 给 水 排水 施工 图 时 ， 首 先 要 熟悉 图 样 目录 ， 了 解 设计 说 明 ， 在 此 基础 上 将 
平面 图 与 系统 图 联系 对 照 识 读 。 

2) 应 注意 按 给 水 系统 和 排水 系统 分 别 识 读 ， 在 同类 系统 中 应 按 编 号 依次 识 读 。 对 给 水 
系统 图 ， 应 根据 管 网 系统 编写， 从 给 水 引入 管 开 始 沿 水 流 方向 经 干 管 、 立 管 、 文 管 直至 用 水 
设备 ， 依 次 阅读 。 对 排水 系统 图 ， 则 应 根据 管 网 系统 编写， 从 用 水 设备 开始 沿 排水 方向 经 支 
管 、 立 管 、 排 出 管 到 室外 检查 井 ， 依 次 阅读 。 

3) 在 给 水 排水 施工 图 中 ， 一 些 常 见 部 位 的 管道 名 材 、 设 备 等 细部 的 位 置 、 扩 二 和 构造 
要 求 ， 并 没有 单独 的 说 明 ， 而 是 遵循 专业 设计 规范 、 施 工 操作 规程 等 标准 进行 施工 ， 要 了 解 
其 详细 做 法 ， 需 参照 有 关 标 准 图 集 和 安装 详 图 。 


二 、 室 内 给 水 排水 平面 图 


1. 图 示 内 容 

室内 给 水 排水 平面 图 主要 用 来 表示 给 水 排水 管道 及 设备 的 平面 布置 ， 其 主要 内 容 包括 : 

1) 各 用 水 设备 的 平面 位 置 。 

2) 给 水 管 网 及 排水 管 网 的 各 个 干 管 、 立 管 、 支 管 的 平面 位 置 、 走 向 、 立 管 编号 和 管道 
的 安装 方式 ( 明 装 或 上 暗 装 )。 

3) 管道 器 材 设备 如 了 阀门、 消火栓 、 地 漏 、 清 扫 口 等 的 平面 位 置 。 

4) 给 水 引入 管 、 水 表 节 点 、 污 水 排出 管 的 平面 位 置 、 走 向 ， 及 与 室外 给 水 、 排 水 管 网 
的 连接 〈 仅 底层 平面 图 有 ) 。 

5) 管道 及 设备 安装 预 留 洞 位 置 、 预 坦 件 、 管 沟 等 方面 对 土建 的 要 求 。 

6) 尺寸 、 标 高 、 系 统 编 号 等 。 

7) 有 关 文 字 说 明 及 图 例 。 

2. 识 读 要 点 

1) 多 层 建 筑 的 管道 平面 图 原则 上 应 分 层 绘制 ， 管 道 系统 布置 相同 的 楼 层 可 共用 一 个 平 
面 图 ， 但 底层 平面 图 必须 单独 绘制 。 底 层 管道 平面 图 应 画 出 整 幢 房 屋 的 建筑 平面 图 ， 其 余 各 
层 可 用 局 部 平面 图 绘 出 有 管道 的 部 分 。 

2) 室内 给 水 排水 平面 图 中 ， 建 筑 轮 廓 线 应 与 建筑 平面 图 一 致 ， 应 在 建筑 平面 图 的 基础 
上 用 细 实 线 抄 绘 房屋 的 墙 届 、 柱 、 门 窗 洞 、 楼 梯 、 台 阶 等 主要 构 配 件 ， 作 为 管道 系统 及 设备 
的 水 平 布 局 和 定位 的 基准 。 底 层 平面 图 要 画 全 轴线 ， 其 余 可 仅 画 边界 轴线 。 

3) 卫生 设备 如 洗脸 伟 、 大 便器 、 小 便器 等 都 是 工业 产品 ， 不 必 详 细 表 示 ， 可 按 规定 图 
例 画 出 ， 而 钼 洗 槽 、 小 便 柳 等 是 在 现场 砌 筑 的 ， 其 详 图 由 建筑 专业 绘制 ， 在 管道 平面 图 中 仪 
需 画 出 其 主要 轮廓 。 卫 生 设 备 的 图 线 采 用 中 实 线 (0. 55) 绘制 。 

4) 管道 平面 图 中 的 各 种 管道 ， 不 论 在 楼 (地 ) 面 之 上 还 是 之 下 ， 都 不 考虑 其 可 见 性 。 
每 层 平面 图 中 的 管道 均 以 连接 该 层 卫生 设备 的 管 路 为 准 ， 不 以 楼 地 面 为 分 界 。 如 属于 本 层 使 
用 但 安装 在 下 层 空间 的 重力 管道 ， 应 绘 于 本 层 平面 图 上 。 

5) 一 般 将 给 水 系统 和 排水 系统 绘制 于 同一 平面 图 上 ， 以 方便 阅读 。 在 底层 管道 平面 图 
中 ， 各 种 管道 要 按照 系统 编号 ， 一 般 给 水 管道 以 每 一 引入 管 为 一 个 系统 ， 排 水 管道 以 每 一 排 
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出 管 为 一 排水 系统 。 由 于 管道 的 连接 一 般 均 采 用 连接 配件 ， 往 往 另 有 安装 详 图 ， 故 平面 图 中 
的 管道 连接 均 为 简略 表示 ， 具 有 示意 性 。 

6) 底层 管道 平面 图 中 通常 只 标注 轴线 尺寸 和 室内 外 的 地 面 标高 。 卫 生 器 具 和 管道 一 般 
都 是 沿 墙 ( 柱 ) 设置 的 ， 不 必 标注 定位 尺寸 。 卫 生 器 具 的 规格 可 在 施工 说 明 中 写 明 ; 管道 
的 管 径 、 坡 度 和 标高 均 标注 在 管道 系统 图 中 ， 在 管道 平面 图 中 不 必 标注 。 

图 7.9 所 示 为 某 浴室 底层 给 水 排水 平面 图 (局 部 ) ， 图 7-10 所 示 为 该 浴室 二 层 给 水 排水 
平面 图 (局 部 ) 。 
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图 7-10 某 浴室 二 层 给 水 排水 平面 图 (局 部 ) 


三 、 室 内 给 水 排水 系统 图 


1. 图 示 内 容 
室内 给 水 排水 系统 图 是 根据 各 层 给 水 排水 平面 图 中 管道 及 用 水 设备 的 平面 位 置 和 坚 癌 标 
高 用 正面 余 轴 测 投影 绘制 而 成 的 。 它 反映 了 室内 给 水 管 网 和 排水 管 网 上 下 层 之 间 及 前 后 左右 
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之 则 的 空间 关系 。 其 图 示 内 容 有 : 

1) 管 径 尺寸 。 

2) 立 管 编号 。 

3) 管道 标高 和 坡度 。 

4) 楼 地 面 及 各 种 需 材 在 管道 上 的 位 置 。 

把 系统 图 与 平面 图 对 照 阅 读 ， 就 能 清楚 地 看 到 整个 室内 给 水 排水 系统 的 全 貌 。 

2. 识 读 要 点 

(1) 轴 测 图 一般 采用 正面 斜 轴 测 投影 绘制 ， 即 0X 轴 水 平 ，02 轴 销 垂 ，0O7 轴 与 水 平 
线 成 45° 夹 角 。0X 轴 与 给 水 排水 平面 图 的 长 度 方 向 一 致 ，O7 轴 与 给 水 排水 平面 图 的 宽度 方 
向 一 致 ， 而 02 轴 则 与 管道 的 竖 直方 向 一 致 。 给 水 排水 系统 图 一 般 与 给 水 排水 平面 图 比例 相 
同 ， 给 水 排水 系统 复杂 时 可 放大 比例 。 

(2) 给 水 排水 系统 ”给 水 排水 系统 图 应 按 系 统 分 别 绘 制 ， 以 避免 过 多 的 管道 重 辣 和 
交叉 。 

给 水 管道 采用 粗 实 线 ， 排 水 管道 用 粗 虚 线 ， 管 道 需 材 用 图 例 表 示 ， 卫 生 设 备 省 略 不 画 。 

当空 间 交 又 的 管道 在 图 中 相交 时 ， 在 相交 处 将 被 挡 的 后 面 或 下 面 的 管线 断 开 。 

当 管 道 过 于 集中 ， 无 法 画 清楚 时 ， 可 将 某 些 管 段 断 开 ， 移 至 别处 画 出 ， 在 断 开 处 给 以 明 
确 的 标记 。 

各 给 水 排水 系统 图 符号 的 编号 应 与 底层 给 水 排水 平面 图 中 的 系统 编导 一致。 

当 各 层 管 网 布置 相同 时 ， 不必 层 层 重复 画 出 ， 只 需 在 管道 省 略 折 断 处 标注 “ 同 某 层 ” 
即 可 。 

(3) 管道 与 房屋 构件 的 位 置 关 系 | 
为 了 反映 管道 和 房屋 的 联系 ， 在 给 水 排 ” “下 
水 系统 图 中 要 画 出 被 管道 穿 过 的 墙 、 地 
面 、 楼 面 及 层面， 这些 构件 的 图 线 用 细 
实 线 绘制 ， 如 图 7-11 所 示 。 地 面 

(4) 尺寸 标注 ”给 水 排水 系统 图 中 内 墙 
应 详细 标注 各 管道 的 管 径 、 坡 度 和 标高 。 

1) 给 水 排水 系统 中 所 有 管 段 均 需 
标注 管 径 ， 当 连续 几 段 管 段 的 管 径 相同 
时 ， 中 间 管 段 可 省 略 不 注 。 外 墙 外 墙 

2) 凡 有 坡度 的 槛 管 都 要 注 出 其 坡 图 7-11 管道 与 房屋 构件 位 置 关 系 的 表示 方法 
度 ， 坡 度 符号 的 箭头 应 指向 下 坡 方 癌 。 

当 排 水 横 管 采用 标准 坡度 时 ， 图 中 可 省 略 不 注 ， 而 在 施工 说 明 中 写 明 。 

3) 给 水 排水 系统 图 中 标注 的 标高 是 相对 标高 ， 即 以 底层 室内 地 坪 为 +0.00。 在 给 水 系统 
图 中 ， 标 高 以 管 中 心 为 准 ， 一 般 要 注 出 横 管 、 阀 门 、 放 水 龙头 和 水 箱 各 部 位 的 标高 。 在 排水 系 
统 图 中 ， 横 管 的 标高 一 般 由 卫生 设备 的 安装 高 度 和 管件 尺寸 所 决定 ， 所 以 不 必 标 注 ， 必 要 时 架 
空 管道 可 标注 管 中 心 标高 ， 但 图 中 应 加 说 明 ， 检 查 口 和 排出 管 起 点 (管内 底 ) 的 标高 均 需 标 
出 。 此 外 ， 还 要 标注 室内 地 面 、 室 外 地 面 、 各 层 楼 面 和 屋面 等 的 标高 。 

(5) 阅读 顺序 ”给 水 排水 系统 图 应 对 照管 道 平面 图 按 管道 系统 编号 分 别 阅读 。 对 于 每 
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一 个 编号 的 给 水 排水 系统 图 ， 先 看 立 管 ， 然 后 依次 查看 立 管 上 的 各 层 地 面 线 、 屋 面 线 ， 给 水 
引入 管 或 污水 排出 管 、 通 气管 ， 给 水 引入 管 或 污水 排出 管 所 穿越 的 外 墙 位 置 ， 从 立 管 上 引出 
的 各 横 管 、 各 横 管 上 的 用 水 设备 及 给 水 连接 支管 或 排水 承接 支管 ， 再 查看 管道 系统 上 的 阀 
门 、 龙 尖 、 检 查 口 等 器 材 ， 最 后 查看 管 径 、 标 高 、 坡 度 、 有 关 尺 寸 及 编号 等 。 

图 7-12 ~ 图 7-14 所 示 为 某 浴室 的 给 水 排水 系统 图 。 
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图 7-14 某 浴室 排水 系统 图 
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OG 第 四 节 室外 给 水 排水 施工 图 


室外 给 水 排水 施工 图 主要 表示 一 个 小 区 范围 内 的 各 种 室外 给 水 排水 管道 的 布置 ， 与 室内 
管道 的 引入 管 、 排 出 管 之 间 的 连接 ， 0 埋 深 和 交接 情况 ， 检 查 井 位 置 和 深度 
等 室外 给 水 与 排水 施工 图 包括 给 水 排水 平面 图 、 管 道 纵 副 面 图 、 附 属 设备 的 施工 图 等 。 


一 、 室 外 给 水 排水 平面 图 


室外 给 水 排水 平面 图 包括 : 室外 给 水 排水 平面 图 和 地 区 或 小 区 的 给 水 排水 总 平面 图 。 图 7-15 
所 示 是 新 建 建筑 周围 的 给 水 排水 平面 图 ， 图 7-16 所 示 是 某 小 区 的 给 水 排水 总 平面 布置 图 。 














































































































说 明 :1. 室内 外 b 坪 的 高 差 为 0.60m, 室 外 地 坪 的 绝对 标高 为 3.90m, 给 水 管 中 心 线 绝对 标高 为 3.10m。 
2. 雨 水 管 坡度 :4150 为 0.5%; 污水 管 为 1%。 
3 检 内 寸 :dg150、d200 为 480mmX480mm;d230 为 600mmX600mm。 
4. 化 凑 池 采用 民 S301 图 集 的 4 化 凑 池 。 


图 7-15 ” 某 新 建 建筑 周围 的 给 水 排水 平面 图 





















































室外 管 网 平面 布置 图 是 表达 新 建 房屋 周围 的 给 水 排水 管 网 的 平面 布置 图 。 它 包括 新 建 房 
屋 、 道 路 、 围 墙 等 平面 位 置 和 给 水 排水 管 网 的 布置 。 房 屋 的 轮廓 、 周 围 的 道路 和 围墙 用 中 实 
线 或 细 实 线 表 示 ， 给 水 排水 管 网 用 粗 实 线 表 示 ; 管 径 、 管 道 长 度 、 数 设 坡度 标注 在 管道 轮 订 
线 旁 ， 并 加 注 相 应 的 符号 ; 管道 上 的 其 他 构 配 件 ， 用 图 例 符号 表示 ， 图 中 所 用 图 例 符 号 应 在 
图 上 统一 说 明 。 

室外 给 水 排水 平面 布置 图 的 图 示 内 容 和 识 读 要 点 如 下 : 

(1) 比例 室外 给 水 排水 平面 布置 图 的 比例 一 般 与 建筑 总 平面 图 相同 ， 常 用 1 : 500、 
1 : 200、1 : 100， 范 围 较 大 的 小 区 也 可 采用 1 : 2000、1 : 1000。 
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图 7-16 ” 某 小 区 的 给 水 排水 总 平面 布置 图 


(2) 建筑 物 及 道路 、 围 墙 等 设施 ”由 于 在 室外 给 水 排水 平面 图 中 ， 主 要 反映 室外 管道 
的 布置 ， 所 以 在 平面 图 中 ， 原 有 房屋 以 及 道路 、 围 墙 等 设施 ， 基 本 上 按 建筑 总 平面 图 的 图 例 
绘制 。 新 建 房屋 的 轮廓 采用 中 实 线 绘制 。 

(3) 管道 及 附属 设备 ”一 般 把 各 种 管道 ， 如 给 水 管 、 排 水 管 、 雨 水 管 ， 以 及 水 表 ( 流 
量 计 ) 、 检 查 井 、 化 姜 池 等 附属 设备 ， 都 画 在 同一 张 平面 图 上 。 新 建 管道 均 采 用 单条 粗 实 线 
表示 ， 管 径直 接 标注 在 相应 的 管线 劳 边 ; 给 水 管 一 般 采 用 铸铁 管 ， 以 公称 直径 DN 表示 ; 雨 
水 管 、 污 水 管 一 般 采 用 混凝土 管 ， 以 内 径 4 表示。 水 表 、 检 查 井 、 化 凑 池 等 附属 设备 按 图 例 
绘制 ， 应 标注 绝对 标高 。 

(4) 标高 ”给 水 管道 宜 标注 管 中 心 标高 ， 由 于 给 水 管道 是 压力 管 ， 且 无 坡度 ， 往 往 沿 
地 面 敷 设 ， 如 敷设 时 统一 埋 深 ， 可 以 在 说 明 中 列 出 给 水 管 的 中 心 标高 。 

(5) 排水 管道 ”排水 管道 (包括 雨水 管 和 污水 管 ) 应 注 出 起 论点 、 转 角 点 、 连 接点 、 
交叉 点 、 变 坡 点 的 标高 。 排 水 管 应 标注 管内 底 标 高 。 为 简便 起 见 ， 可 以 在 检查 井 引 一 指引 
线 ， 在 指引 线 的 水 平 线 上 面 标 以 井 底 标高 ， 水 平 线 下 面 标注 管道 种 类 及 编号 ， 如 W 为 污水 
管 ,，Y 为 雨水 管 ， 编 号 顺序 按 水 流 方向 编排 。 

(6) 指 北 针 、 图 例 和 施工 说 明 ”室外 给 水 排水 平面 布置 图 中 ， 应 画 出 指 北 针 ， 标 明 所 
使 用 的 图 例 ， 书 写 必要 的 说 明 ， 以 便于 读 图 和 按 图 施工 。 
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二 、 室 外 给 水 排水 纵 剖 面 图 


室外 给 水 排水 平面 图 只 能 表达 各 种 管道 的 平面 位 置 ， 而 管道 的 深度 、 交 又 管道 的 上 下 位 置 以 
及 地 面 的 起 伏 情况 等 ， 需 要 一 个 纵 剖 面 图 来 表达 ， 尤 其 是 排水 管道 ， 因 为 它 有 坡度 要 求 。 图 7-17 
所 示 是 一 段 排水 管道 的 纵 剖面 图 ， 它 表达 了 该 排水 管道 的 纵向 尺寸 、 埋 深 、 检 查 井 的 位 置 、 深 度 
以 及 与 之 交叉 的 其 他 管道 的 空间 位 置 。 给 水 排水 纵 剖 面 图 的 内 容 和 表达 方法 如 下 : 
(m) 
399 
398 
397 
396 
395 
394 
393 
392 
391 
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图 7-17 排水 管道 纵 剖 面 图 


(1) 比例 由 于 管道 长 度 方向 比 深度 方向 大 得 多 ， 在 纵 剖 面 图 中 通常 采用 纵 竖 两 种 比 
例 。 如 竖 向 比例 常 采用 1 : 200、1 : 100， 纵 向 比例 常 采 用 1 : 1000、1 : 500 等 。 

(2) 断面 轮廓 线 的 线 型 ”管道 纵 痢 面 图 是 沿 水 平 管 轴线 铬 垂 谢 切 画 出 的 断面 图 ， 一 般 
压力 流 管线 用 单 中 粗 实 线 绘制 ， 重 力 流 管线 用 双 中 粗 实 线 绘制 ; 地面 、 检 查 井 、 其 他 管道 的 
横断 面 用 中 实 线 绘制 。 检 查 井 直径 按 竖 向 比例 绘制 。 其 他 管 的 横断 面 用 空心 圆 表示 。 

(3) 表达 干 管 的 代号 及 设计 数据 ”如 图 7-17 所 示 ， 在 管道 的 横断 面 处 ， 标 注 了 管道 的 
定位 尺寸 和 标高 。 在 断面 图 下 方 ， 用 表格 的 形式 分 项 列 出 该 干 管 的 各 项 设计 数据 ， 如 设计 地 
面 标高 、 设 计 管内 底 标 高 (这 里 是 指 重力 流 管线 ) 、 管 径 、 水 平 距离 、 编 号 、 管 道 基 础 等 。 
表格 中 的 数据 直接 与 图 上 对 应 ， 表 示 该 段 或 该 点 处 的 数据 。 

此 外 ,还 常 在 最 下 方面 出 相应 的 管道 平面 图 ， 与 管道 纵 训 面 图 对 应 ， 如 图 7-18 所 示 。 



































图 7-18 ”排水 管道 平面 图 
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今 令 令 第 五 节 给 水 排水 详 图 


室内 、 室 外 给 水 排水 施工 图 中 的 平面 图 和 系统 图 ， 反 映 了 管道 系统 的 布置 情况 ,但 卫生 
人 船 具 、 设 备 的 安装 ， 管 道 的 连接 、 数 设 ， 仍 需 更 为 详细 的 安装 详 图 。 

图 7-19 所 示 是 防水 套 管 安 装 详 图 。 该 图 采用 前 面 图 ， 沿 管道 的 中 心 线 齐 切 墙 体 套 管 和 管道 
等 。 图 中 标注 了 墙 体 厚度 、 管 道外 径 、 套 管 的 内 外 直径 、 波 环 外 径 和 厚度 、 波 环 相对 墙 面 的 位 置 
尺寸 ， 同时 采用 引线 标注 了 疲 环 、 套 管 以 及 焊接 符号 、 管 套 与 管道 间 的 填充 材料 的 相关 尺寸 。 
般 常 用 的 卫生 兹 具 及 设备 安装 详 图 ， 可 直接 套用 给 水 排水 国家 标准 图 集 或 有 关 的 详 图 图 集 ， 而 无 
需 日 行 绘制 。 选 用 标准 图 时 ， 只 需 在 图 例 或 说 明 中 注 明 所 采用 图 集 的 编号 即 可 。 
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图 7-19 ”防水 套 管 安 装 详 图 


仿 令 邻 复习 思 考题 


. 简 述 城市 给 水 工程 和 城市 排水 工程 的 组 成 。 

. 简 述 室内 给 水 系统 的 组 成 。 

. 室内 给 水 系统 的 给 水 方式 有 哪儿 种 ? 

. 一 般 生活 污水 的 室内 排水 系统 通常 由 哪 几 个 部 分 组 成 ? 

. 简 述 给 水 排水 专业 制图 中 的 各 种 实 线 和 虚线 的 宽度 及 其 应 用 范围 。 
给 水 排水 平面 图 、 剂 面 图 、 系 统 图 中 标高 的 标注 方法 有 什么 不 同 ? 
. 简 述 给 水 排水 专业 各 种 不 同 管道 的 管 径 表 示 方 法 。 

. 简 述 给 水 排水 专业 施工 图 的 图 示 特 点 。 

. 简 述 室内 给 水 排水 平面 图 的 图 示 内 容 。 

10. 简 述 室内 给 水 排水 系统 图 的 图 示 内 容 及 识 读 要 点 。 

11. 稼 用 卫生 设备 及 设备 安装 详 图 是 否 需要 逐一 绘制 ? 





ee 
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米 暖 通风 施工 图 


导入 培训 学 习 目 标 了 解 采暖 通风 工程 的 系统 组 成 ， 熟 悉 采 暖 通风 工程 制图 标 
准 ， 能 正确 识 痰 采暖 、 通 风 、 空 调 工程 施工 图 。 





今 令 令 第 一 节 末 暧 通风 工程 概述 


一 、 采 了 暖 工程 概述 


北方 的 冬天 ， 天 和 气 十 分 寒冷 ， 建 筑 内 应 设法 供暖 ， 以 保持 一 定 的 温度 。 为 建筑 物 输送 暖 
气 的 设备 系统 称 为 采 (〈 供 ) 暧 系统 。 供 暧 系统 由 热源 、 输 热管 道 和 散热 设备 三 部 分 组 成 。 
从 锅炉 房 、 热 电站 等 产 出 的 热量 通过 热力 管 网 输送 到 建筑 物 内 ， 再 由 分 布 在 建筑 物 内 的 各 种 
散热 器 将 热量 扩散 到 室内 各 人 处。 

在 农村 或 小 城镇 ， 通 常 采 用 火炉 、 煤 
气 及 电热 等 方式 供暖 ， 称 为 局 部 供暖 系 
统 。 其 特点 是 热源 和 散热 设备 在 同一 个 房 
间 内 。 

在 城市 或 条 件 较 好 的 村 镇 ， 一 般 采 用 
集中 供暖 方式 ， 如 图 8-1 所 示 。 根 据 热量 
从 热源 输送 到 散热 需 的 热 媒 的 不 同 ， 集 中 图 8-1 集中 供暖 系统 示意 图 
供暖 系统 分 为 三 类 : 热 水 供 暖 系统 、 蒜 汽 
供暖 系统 和 热风 供暖 系统 。 

1. 热 水 供暖 系统 

在 热 水 供 暖 系统 中 ， 热 媒 是 水 。 热 源 中 的 水 经 输 热 管道 流 到 供暖 房间 的 散热 融 中 ， 放 出 
热量 后 经 管道 流 回 热源 。 

(1) 机 械 循环 热 水 供 暧 系统 ”这 种 系统 由 锅炉 、 输 热管 道 、 水 泵 、 散 热 右 以 及 膨胀 水 
箱 等 组 成 ， 主 要 依靠 水 泵 所 产生 的 压 头 促使 水 在 系统 内 循环 。 水 在 锅炉 中 被 加 热 后 ， 沿 总 立 
管 、 供 水 干 管 、 供 水 立 管 流 入 散热 器 ， 放 热 后 沿 回 水 立 管 、 回 水 干 管 ， 被 水 泵 送 回锅 炉 。 
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在 机 械 循环 热 水 供暖 系统 中 ， 为 了 顺利 地 排除 系统 中 的 空气 ， 供 水 干 管 应 按 水 流 方 向 有 
向 上 的 坡度 ， 并 在 供水 干 管 的 最 高 点 设置 集 气 铅 。 在 这 种 系统 中 ， 水 泵 装 在 回 水 干 管 上 ， 并 
将 膨胀 水 箱 连 在 水 泵 吸入 端 。 膨 胀 水 箱 位 于 系统 最 高 点 ， 它 的 作用 主要 是 容纳 水 受热 后 所 脱 
胀 的 体积 。 机 械 循环 热 水 供 暖 系 统 ， 按 照 供 水 干 管 的 位 置 和 立 管 与 散热 顺 的 连接 形式 分 为 以 
下 几 种 : 

1) 双 管 上 供 下 回 式 热 水 供暖 系统 : 如 图 8-2 所 示 ， 水 在 系统 内 循环 时 ,不 仅 有 水 泵 产 
生 的 压力 ， 也 存在 着 自然 压 头 ， 这 使 流 过 上 层 散 热 铝 的 热 水 量 多 于 实际 需要 量 ， 而 下 层 散 热 
天 的 热 水 量 少 于 实际 需要 量 ， 从 而 造成 上 层 房 间 温 度 侦 高 ， 下 层 房 间 温度 偶 低 。 

2) 双 管 下 供 下 回 式 热 水 供暖 系统 : 如 图 8-3 所 示 ， 在 这 种 系统 中 ， 供 水 干 管 及 回 水 干 
管 均 位 于 系统 下 部 。 为 了 排除 系统 中 的 空气 ， 在 系统 的 上 部 装 设 了 空气 管 ， 通 过 集 气 和 将 空 
气 排除 。 






















































































图 8-2 ”机械 循环 双 管 上 供 下 回 式 热 水 供暖 系 统 

















1 一 锅炉 ”2 一 总 立 管 3 一 供水 干 管 图 8-3 机械 循 环 双 管 下 
4 一 膨胀 水 箱 “5 一 集 气 饶 ”6 一 供水 立 管 供 下 回 式 热 水 供暖 系统 





7 一 散热 融 ”8 一 回 水 立 管 ”9 一 回 水 干 管 10 一 水 泵 

3) 单 管 热 水 供暖 系统 : 如 图 8-4 所 示 ， 左 侧 为 单 管 顺 流 式 系统 ， 右 侧 为 单 管 跨越 式 系 
统 。 单 管 式 系统 的 特点 是 和 散热 器 相连 的 立 管 只 有 一 根 ,来 自 锅炉 的 热 水 顺 序 地 流 经 多 层 散 
热带 ， 然 后 返回 到 锅炉 中 去 。 

4) 水 平 单 管 式 热 水 供暖 系统 : 如 图 8-5 所 示 ， 其 上 层 为 水 平 单 管 顺 流 式 系 统 ， 下 层 为 
水 平 单 管 跨越 式 系统 。 


i=0.003 i=0.003 一 
































图 8-4 机械 循环 单 管 热 水 供暖 系统 示意 图 图 8-5 ”水 平 单 管 式 热 水 供暖 系统 示意 图 
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(2) 自然 循环 热 水 供 暖 系统 ”图 8-6 所 
示 是 自然 循环 双 管 上 供 下 回 式 热 水 供 暖 系统 
示意 图 。 在 这 种 系统 中 没有 水 泵 ， 水 在 系统 
内 的 循环 主要 依靠 热 水 散热 冷却 所 产生 的 自 
然 压 力 。 

在 自然 循环 热 水 供 暧 系 统 中 ， 膨 胀 水 箱 连 
接 在 总 立 管 项 端 ， 它 不 仅 能 容纳 水 受热 后 膨胀 
的 体积 ， 而 且 还 有 排除 系统 内 空气 的 作用 。 在 








自然 循环 热 水 供 暖 系 统 中 ,水 流速 度 很 小 ， 为 图 8.6 “自然 循环 双 管 上 
了 能 顺利 地 通过 膨胀 水 箱 排除 系统 内 的 空气 ， 供 下 回 式 热 水 供暖 系统 示意 图 


供水 干 管 治水 流 方向 应 有 向 下 的 坡度 。 

2. 蒸汽 供暖 系统 

在 车 汽 供暖 系统 中 ， 热 媒 是 蒸汽 。 花 汽 含有 的 热量 由 两 部 分 组 成 ， 一 部 分 是 水 在 沸腾 时 
含有 的 热量 ， 另 一 部 分 是 从 沸腾 的 水 变 为 饱和 莹 汽 的 汽化 潜 热 。 按 管 路 布置 形式 的 不 同 ， 低 
压 燕 汽 供暖 系统 又 可 分 为 上 供 下 回 式 、 下 供 下 回 式 系统 ， 以 及 双 管 式 和 单 管 式 系 统 。 

(1) 低压 蒸汽 供暖 系统 ”得 到 广泛 应 用 的 是 用 机 械 回 水 的 双 管 上 供 下 回 式 系统 。 如 图 
8-7 所 示 ， 锅 炉 产生 的 蒸汽 经 茹 汽 总 立 管 、 蒸 汽 干 管 、 燕 汽 立 管 进 入 散热 融 ， 放 热 后 ,凝结 
水 沿 癣 水 立 管 、 凝 水 干 管 流入 凝结 水 箱 ， 然 后 用 水 泵 将 凝结 水 送 入 锅炉 。 























j=0.003 蒸汽 干 管 























本 ,i=0.003 
凝结 水 箱 














水 泵 


图 877 ”机械 回 水 双 管 上 供 下 回 式 蒸汽 供暖 系统 示意 图 





(2) 高 压 蒸汽 供暖 系统 ”由 于 高 压 蒸汽 的 压力 及 温度 均 较 高 ， 因 此 在 热 负 和 荷 相同 的 情 
况 下 ， 高 压 蒸汽 供暖 系统 的 管 径 和 散热 顺 片 数 都 小 于 低压 蒸汽 供暖 系统 。 高 压 蒸汽 供暖 系统 
虽然 很 经 济 ， 但 卫生 条 件 差 ， 并 容易 烫伤 人 ， 因 而 一 般 只 用 于 工业 厂房 。 

和 低压 蒸汽 供暖 系统 一 样 ， 高 压 蒸汽 供暖 系统 亦 有 上 供 下 回 、 下 供 下 回 以 及 双 管 、 单 管 
等 型 式 。 为 了 避免 高 压 藻 汽 和 凝结 水 在 立 管 中 反 向 流动 所 发 出 的 噪声 ， 一 般 蜗 压 蒸汽 供暖 均 
采用 双 管 上 供 下 回 式 系统 。 
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3. 热风 供暖 系统 

热风 供暖 系统 以 空气 作为 热 媒 。 在 热风 供暖 系统 中 ， 首 先 将 空气 加 热 ， 然 后 将 高 于 室温 
的 空气 送 入 室内 ， 热 空气 在 室内 降低 温度 ， 放 出 热量 ， 从 而 达到 供暖 的 目的 。 

利用 芋 汽 或 热 水 通 过 金属 壁 传 热 而 将 空气 加 热 的 设备 叫 作 空气 加 热 器 ， 利 用 烟 气 来 加 热 
空气 的 设备 叫 作 热风 炉 。 

在 产生 有 害 物质 很 少 的 工业 厂房 中 ， 广 泛 地 应 用 暧 风机 进行 供 暧 。 暧 风机 是 由 通风 机 、 
电动 机 以 及 空气 加 热 器 组 合 而 成 的 供暖 机 组 。 暖 风机 直接 装 在 广 房 内 。 

图 8-8 所 示 是 NA 型 和 NBL 型 暧 风机 外 形 图 。NA 型 暖 风机 可 以 吊装 在 柱子 上 ， 也 可 装 
在 埋 于 墙 内 的 支架 上 ; NBL 型 暖 风 机 直接 放 在 地 面 上 。 








2 





图 8-8 暖 风机 外 形 图 
a) NA 型 b) NBL 型 
1 一 导向 板 2 一 空气 加 热 器 3 一 轴 流 风机 4 一 电动 机 


二 、 通 风 工 程 概述 


将 室内 的 污浊 空气 或 有 害 气体 排 至 室外 ， 再 把 新 鲜 的 或 经 过 处 理 的 空气 送 入 室内， 使 之 
达到 卫生 标准 或 满足 生产 工艺 要 求 的 系统 称 为 通风 工程 。 

通风 工程 分 为 自然 通风 和 机 械 通 风 ， 机 械 通风 又 分 为 局 部 通风 和 全 面 通风 。 用 人 工 方法 
使 室内 空气 的 温度 、 湿 度 、 清 洁 度 均 保 持 在 一 定 范 围 内 的 全 面 通风 则 称 为 空气 调节 。 

1. 室内 空调 的 种 类 

(1) 一 般 空 调 或 舒适 性 空调 “以 季节 性 温度 调节 为 主 ， 以 满足 人 体 的 舒适 性 要 求 。 

(2) 恒温 恒 湿 空 调 ” 某 些 房间 或 车 间 ， 需要 将 温度 和 相对 湿度 严格 控制 在 一 定 的 范围 
内 ， 如 精密 加 工 车 间 、 精 密 装配 车 间 以 及 计量 室 、 刻 线 室 等 。 

(3) 净化 空调 “有 些 工艺 车 间 ， 不 仅 要 求 有 一 定 的 温度 、 湿 度 ， 而 且 对 于 空气 的 含 尘 
量 和 人 尘 粒 大 小 也 具有 严格 要 求 ， 如 电子 工业 的 光 刻 、 扩 散 、 制 版 、 显 影 等 工作 间 。 

(4) 无 菌 空调 ”主要 用 于 医药 实验 室 、 药 物 分 装 室 以 及 某 些 手术 室 。 

(5) 除湿 空调 ”主要 用 于 地 下 建筑 及 洞 库 。 

(6) 人 工 气 候 室 主要 用 于 模拟 高 温 、 高 湿 、 低 温 、 低 湿 和 高 空空 间 环境 等 。 

2. 空调 系统 的 分 类 

和 用 的 空调 系统 ， 按 其 空气 处 理 设备 设置 情况 的 不 同 ， 可 以 分 为 集中 式 、 分 散 式 和 半 集 
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中 式 三 种 类 型 。 

(1) 集中 式 空调 系统 将 各 种 空气 处 理 设 备 以 及 风机 都 集中 设 在 一 个 专用 的 空调 机 房 
里 ， 以 便于 集中 管理 。 空 气 经 集中 处 理 后 ， 再 用 风 管 分 送 给 各 个 空调 房间 。 

(2) 分 散 式 空调 系统 ”利用 空调 机 组 直接 在 空调 房间 内 或 其 邻近 地 点 就 地 处 理 空气 。 
空调 机 组 是 将 冷 源 、 热 源 、 空 气 处 理 、 风 机 和 自动 控制 等 设备 组 装 在 一 个 或 两 个 箱 体内 的 定 
型 设备 。 

(3) 半 集 中 式 空 调 系 统 ” 除 有 集中 的 空调 机 房 外 ， 尚 有 分 散在 各 空调 房间 内 的 二 次 处 
理 设备 ， 其 中 多 半 设 有 冷 、 热 交换 带 。 





信人 OG 第 二 节 采暖 通风 制图 相关 规定 

一 、 一 般 规 定 

1. 线 型 

暖 通 空调 专业 制图 采用 的 线 型 及 其 应 用 范围 ， 宜 符合 表 8-1 的 规定 。 
表 8-1 暖 通 空 调 专业 制图 的 线 型 及 其 应 用 范围 




























































































语 ”号 各 称 线 宽 应 用 范围 
1 粗 实 线 b 单线 表示 的 管道 
2 中 粗 实 线 0.75 本 专业 设备 轮廓 、 双 线 表示 的 管道 轮廓 
3 中 实 线 0.55 建筑 物 轮廓 尺寸 、 标 高 、 角 度 等 标注 线 及 引出 线 
4 细 实 线 0. 251 家 具 、 绿 化 及 非 本 专业 设备 轮 廊 
5 粗 虚线 b 回 水 管线 及 单线 管道 被 遮挡 的 部 分 
6 中 粗 虚 线 0.70 本 专业 设备 及 双 线 管道 被 遮挡 的 轮廓 
7 中 虚线 0.55 地 下 管 沟 、 改 造 前 风 管 的 轮廓 线 、 示 意 性 连 线 
8 细 虚 线 0.256 非 本 专业 虚线 表示 的 设备 轮廓 线 
9 中 波浪 线 0.56 单线 表示 的 软 管 
10 细 波 浪 线 0.256 汤 开 界线 
11 单 点 长 画 线 0.256 轴线 、 中 心 线 
12 双 点 长 画 线 0.256 假想 或 工艺 设备 轮廓 线 
13 折断 线 0.256 断 开 界线 
2， 比例 





总 平面 图 、 平 面 图 的 比例 ， 宣 与 工程 项 目 设计 的 主导 专业 一 致 ， 其 余 可 按 表 8-2 选用 。 
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表 8-2 比例 
图 名 常用 比例 可 用 比例 
剖面 图 1:50、1 : 100、 1 : 150、1 : 200 
局 部 放大 图 、 管 沟 断 面 图 1:20、1:50、1:100 1:25、1:30、1:150、1:200 
索引 图 、 详 图 1:1、1:2、1:5、1:10、1:20 1:3、1:4、1:15 








3. 常用 图 例 
(1) 水 、 汽 管道 水 、 汽 管道 代号 宜 按 表 8-3 选用 ， 自 定义 水 、 汽 管道 代号 应 避免 与 表 
8-3 相 矛 盾 ， 并 在 相应 图 面 说 明 。 水 、 汽 管道 阀门 和 附件 的 图 例 宜 按 表 8-4 采用 。 
(2) 风 道 ” 风 道 代 号 宜 按 表 8-5 采用 ， 自 定义 风 道 代号 应 避免 与 表 8-5 相 了 矛盾 ， 并 应 在 
相应 图 面 说 明 。 风 道 、 阀 门 及 附件 的 图 例 宜 按 表 8-6 和 表 8-7 采用 。 
表 8-3 水 、 汽 管道 代号 










































































































































































编号 代号 管道 名 称 编号 代号 管道 名 称 
1 RG 采暖 热 水 供水 管 2 72 二 次 蒸汽 管 
RH 采暖 热 水 回 水 管 23 N 冷凝 水 管 
3 LG 空调 冷水 供水 管 24 J 给 水 管 
4 LH 空调 冷水 回 水 管 25 SR 软化 水 管 
5 KRG 空调 热 水 供 水 管 26 CY 除 氧 水 管 
6 KRH 空调 热 水 回 水 管 27 GG 锅炉 进 水 管 
7 LRG 空调 冷 、 热 水 供水 管 28 JY 加 药 管 
8 LRH 空调 冷 、 热 水 回 水 管 29 YS 盐 溶 液 管 
9 LQG 冷却 水 供水 管 30 XI 连续 排污 管 
10 LOQH 冷却 水 回 水 管 31 XD 定期 排污 管 
11 n 空调 冷凝 水 管 32 XS 泄 水 管 
12 PZ 膨胀 水 管 33 YS 洪水 ( 油 ) 管 
13 BS 补水 管 34 RIG 一 次 热 水 供水 管 
14 X 循环 管 35 RIH 一 次 热 水 回 水 管 
15 LM 冷媒 管 36 F 放空 管 
16 YG 二 醇 供水 管 37 FAQ 安全 阀 放空 管 
17 YH 乙 二 醇 回 水 管 38 01 柴油 供 油 管 
18 BG 冷水 供水 管 39 02 柴油 回 油管 
19 BH 冷水 回 水 管 40 OZ1 重油 供 油管 
20 ZG 过 热 蒸汽 管 41 072 重油 回 油管 
21 ZB 饱和 蒸汽 管 42 OP 排 油管 
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表 8-4 水 、 汽 管道 阀门 和 附件 图 例 
B30 图 例 RR 图 例 
1 截止 阔 = = a 
23 漏斗 
5 辣 闪 — oT 
3 球 网 一 > 二 一 == 
24 地 漏 BO— 
4 柱 塞 闪 = 了 
5 快 开 闪 人 25 明 沟 排水 = 
26 | 向 上 村 大 ce 
一 -下 下- 一 一 
6 红 风 7 | 向 下 厅 类 一 一 盒 
法 兰 封 头 
0 旋塞 阔 = 一 “ 或 管 圭 L 
8 止 回 阀 一 一 一 29 上 出 三 通 — Oo 
——1><4—— 
9 三 通 阅 A 31 变 径 管 一 
11 平衡 阀 -| 一 = 
活 接头 或 
12 定 流量 六 一 一 22 一 一 < 法 兰 连接 I 
集 气 消 33 国定 支架 一 x 一 - 关 才 < 
放 气 阔 
34 导向 支架 一 
35 活动 支架 一 | 一 
14 自动 排 气 阀 
36 金属 软 管 一 ~ 一 一 
15 定 压 差 阀 er 可 届 挠 橡 
二 胶 软 接头 a 
二 节 流 阔 一 小 天 人 一 一 
调节 止 回 38 ”| YY 形 过 滤器 一 一 上 -| 一 
l 关 断 闻 i 
1 路 乳 阅 一 一 关 伍 一 院 水 器 一 
40 减 压 闪 一 一 三 -一 
19 ”| 排 人 大 气 或 室外 
41 除 垢 器 = 
42 除 垢 仪 rE 
2 i 43 补偿 器 一 号 — 
44 矩形 补偿 器 | |] 
辣 本 C= 45 ”| 软 管 补偿 器 一 | 
波纹 答 
4 一 一 一 
补偿 器 
史 底 阔 品 47 弧 形 补偿 器 = 并 一 
48 ”| ”球形 补偿 器 一 一 他- 一 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
节 流 孔 板 、 
华 热管 一 一 一 一 全 -一 一 一 l 
49 伴 热管 53 减 压 孔 板 一 下 | 广 一 一 
50 保护 套 管 一 ”一 54 快速 接头 | 上 
51 爆破 膜 一 一 一 一 55 介质 流向 一 一 > 
52 阻 火 需 一 一 一 一 一 器 50 坡度 及 坡 向 i=0.003 i =0.003 
表 8-5 风 道 代号 
代 时 风 道 名 称 代 风 道 名 称 
SF 送 风 管 HF 回 风 管 
XF 新 风 管 PF 排 风 管 
PY 消防 排 烟 风 管 ZY 加 压 送 风 管 
p (Y) 排 风 排 烟 兼用 风 管 XB 消防 补 风 风 管 
S (B) 送 风 莱 消 防 补 风 风 管 
表 8-6 风 道 、 阀 门 及 附件 图 例 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 矩形 风 管 ET 13 ”| 消 声 静 压 箱 
先 Xx 局 (mm) "== 
2 圆 形 风 管 + 14 ”| 风 管 软 接头 写本 了 一 和 
对 开 多 叶 
3 风 管 向 上 15 | 
\ 管 向 IF [0 i 站。 一 本 
4 风 管 向 下 让 千代 | 16 蝶 闽 = 
5 。 | 风 管 向 上 氮 手 村 | 。 揪 板 间 ie 
6 | 风 管 向 下 摇 手 村 18 止 回 风 阅 二 下 
DPV 
a == 19 余 压 阅 十 下 = 
左 接 和 矩形 风 管 ， 右 接 圆 形 风 管 
8 软 风 管 和 MMM 本 三 通 调节 辣 中 
21 廊 烟 防火 阔 
9 | 网 弧 形态 头 li 
2 方形 风口 x 
的 茹 百 23 ”| 条 颖 形 风口 
和 矩形 弯 头 Wa 
24 和 矩形 风口 
Ch 25 圆 形 风口 
12 消 声 弯 头 人 | 26 侧面 风 吕 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 序号 络 你 图 例 
27 防 雨 百叶 ed 30 远程 受 控 盒 
28 检修 门 i 31 防 两 音 小 
29 气流 方向 通用 送 风 “ 回 风 
表 8-7 风口 和 附件 代号 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
1 AV 单 层 格 栅 风口 ， 叶 片 牌 直 15 H 百叶 回 风口 
2 AH 单 层 格 机 风口 ， 叶 片 水 平 16 HH 门 贸 形 百叶 回 风 口 
双 层 格 机 风口 ， 前 组 叶片 
1 喷 口 
3 BV 就 间 7 J 贷 
区 < 可 N 前 乡 T 
4 BH 双 层 格 机 风口 ， 前 组 叶片 18 SD 旋 流 风口 
水 平 
2 Hy 、 
5 Cs 和 * 为 出 风 面 19 K 蛋 格 形 风口 
数量 
6 DF 出 形 平 面 散 流 器 20 KH 门 贸 形 蛋 格式 回 风 口 
了 DS 昼 形 凸 面 散 流 需 ol 上 花 板 回 风口 
8 DP 昼 盘 形 散 流 需 22 CB 自 垂 百叶 
罚 形 斜 片 散 流 器 ，* 为 出 
DX 2 N 让 结 露 送 风口 
9 和 风 面 数量 防 结 露 送 风 
10 DH 昼 环 形 散 流 需 24 T 低温 送 风口 
11 Ex* 条 颖 形 风 口 ，* 为 条 缝 数 25 W 防 雨 百叶 
12 Fx 细 叶 形 斜 出 风 散 流 器 26 B 带 风 口 风 箱 
13 FH 门 贸 形 细 叶 回 风口 2 D 带 风 阀 
14 GC 扁 叶 形 直 出 风 散 流 右 28 F 带 过 滤 网 
(3) 暧 通 空 调 设 备 ” 暧 通 空 调 设 备 的 图 例 宜 按 表 8-8 采用 。 
表 8-8 通风 、 空 调 设 备 图 例 
序号 各 称 图 例 序号 名 称 图 例 
执 跑 离心 式 管道 
由 
A 
平面 图 剖面 图 系统 图 
散热 髓 及 温 I 
2 Nh sl 6 吊顶 式 排 气 鹿 [JAVA 
3 轴 流 风机 一 晶 人 7 水 泵 一 人 一 
轴 流 式 管道 
4 8 对 泵 EC 
全 + 时 :; 全 手 播 系 
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( 续 ) 
序号 名 称 图 例 序号 名 称 图 例 
9 变 风量 未 端 立 式 暗 装 风 
17 
ee E33 
| awan| 同 口 避 
热 、 冷却 盘 管 卧 式 明 装 风 
加 热 。 冷却 。 双 功能 18 | 宙 盘 管 
EE 
向 -Ai 
粗 效 。 中 效 高效 机 盘 间 
13 加 湿 器 21 分 体 空调 器 到 
室内 机 室外 机 
射流 诱导 Se 
执 
避 心 | 6 同心" 
15 板式 换 热 器 = 
23 减 振 央 所 全 
立 式 明 装 风 平面 图 。 剖面 图 
机 盘 管 -一 
(4) 空调 装置 及 仪表 空调 装置 及 仪表 的 图 例 宜 按 表 8-9 采用 ， 其 中 各 种 执行 机 构 可 与 


II ee 

















表 8-9 调控 装置 及 仪表 图 例 









































序号 名 称 图 例 局 号 名 称 
吸 顶 式 温度 

1 温度 传感器 四 \ / 
多 湿度 传感器 

10 温度 计 
3 压力 传感器 四 
4 压 差 传 感 器 

11 压力 表 9 

5 流量 传感器 F 
6 烟 感 需 12 流量 计 EE 
7 流量 开关 E.M 

13 能 量 计 
8 控制 器 | < | 7 
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( 续 ) 

序号 名 称 图 全 序号 名 称 图 全 
14 弹簧 执行 机 构 20 气动 执行 机 构 因 辣 
15 人 六 | 2 浮力 执行 机 构 Be 
16 记录 仪 2 数字 输入 量 DI 
17 En 区 | 23 数字 输出 量 DO 

位 ) 执行 机 构 
18 下 Ey 24 模拟 输入 量 ATI 

位 ) 执行 机 构 

电动 (调节 ) (OO) 本 

19 25 以 输出 量 AO 

执行 机 构 和 


二 、 图 样 画 法 

1. 一 般 规 定 

(1) 图 样 编排 在 工程 设计 中 ， 宜 依次 表示 图 样 目 录 、 选 用 图 集 ( 样 ) 目录 、 设 计 施 
工 说 明 、 图 例 、 设 备 及 主要 材料 表 、 总 图 、 工 艺 图 、 系 统 图 、 平 面 图 、 谢 面 图 、 详 图 等 。 如 
单独 成 图 时 ， 其 图 样 编号 应 按 所 述 顺序 排列 。 

(2) 文字 说 明 ”图 样 中 的 文字 说 明 ， 宜 在 图 纸 右 下 方 、 标 题 栏 的 上 方 书写 。 

(3) 图 纸 上 的 图 样 排列 ” 宜 按 平面 图 、 训 面 图 、 安 装 详 图 ， 从 上 至 下 、 从 左 至 右 的 顺 
序 排列 ， 当 一 张 图 幅 绘 有 多 层 平面 图 时 ， 宜 按 建筑 层次 由 低 至 高 、 由 下 至 上 顺序 排列 。 

(4) 明细 栏 ”设备 或 部 件 不 便 用 文字 标注 时 ， 可 进行 编号 ， 图 样 中 只 注 明 编号 ， 其 名 
称 在 说 明 或 附注 中 表示 。 如 果 需 要 表明 其 型 号 (规格 ) 、 性 能 等 内 容 ， 宜 用 “明细 栏 ” 表 
示 ， 明 细 栏 示例 如 图 829 所 示 。 









































序 fr 一 Yk 件 
scm | 


标题 栏 





图 8-9 ”明细 栏 示例 
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2. 管道 和 设备 布置 平面 图 、 训 面 图 及 详 图 

1) 上 暖 通 空 调 系统 的 平面 图 、 剂 面 图 中 ， 应 用 细 实 线 绘 出 建筑 轮 廊 线 和 与 暧 通 空调 系统 
有 关 的 门 、 窗 、 梁 、 柱 、 平 台 等 建筑 构 配 件 ， 并 标明 相应 定位 轴线 编号 、 房 间 名 称 、 平 面 标 
高 。 而 管道 和 设备 的 布置 则 按 除去 上 层 板 后 的 俯视 投影 绘制 ， 否 则 应 在 平面 图 中 用 谢 切 符号 
表示 出 剖面 图 、 断 面 图 的 位 置 。 剖 切 符号 的 画 法 和 编号 参见 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 的 
相关 规定 。 

2) 平面 图 上 应 注 出 设备 、 管 道 定位 ( 中心、 外 轮廓 、 地 脚 螺栓 孔 中 心 ) 线 与 建筑 定位 
( 墙 边 、 柱 边 、 柱 中 ) 线 间 的 关系 ; 剖面 图 上 应 注 出 设备 、 管 道 ( 中、 底 或 项 ) 标高 。 必 要 
时 ,还 应 注 出 距 该 层 楼 (地 ) 板 面 的 距离 。 

3) 建筑 平面 图 采用 分 区 绘制 时 ， 暧 通 空 调 专 业 平 面 图 也 可 分 区 绘制 ， 但 分 区 部 位 应 与 
建筑 平面 图 一 致 ， 并 应 绘制 分 区 组 合 示意 图 。 

4) 平面 图 、 剂 面 图 中 的 水 、 汽 管道 可 用 单线 绘制 ， 风 管 不 宜 用 单线 绘制 (方案 设计 和 
初步 设计 除外 ) 。 

5) 平面 图 、 剖 面 图 中 的 局 部 需 另 绘 详 图 时 ， 应 在 平面 图 、 剂 面 图 上 标注 索引 符号 。 

6) 为 了 表示 某 些 室内 立 面 及 其 在 平面 图 上 的 位 置 ， 应 在 平面 图 上 标注 内 视 符 号 。 内 视 
符号 画 法 如 图 8-10 所 示 。 
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图 8-10 ”内 视 符 号 画 法 


3. 管道 系统 图 、 原 理 图 

1) 管道 系统 图 宜 采用 正 等 轴 测 或 正面 斜 二 轴 测 网 绘制 ， 在 不 致 引起 误解 时 ， 也 可 不 按 
轴 测 投影 法 绘制 。 

2) 水 、 汽 管道 及 通风 、 空 调 管道 系统 网 均 可 用 单线 绘制 。 管 道 系统 图 应 能 确认 管 径 、 
标高 及 末端 设备 ， 可 按 系 统 编号 分 别 绘制 。 

3) 系统 图 中 的 管线 重合、 密集 人 处， 可 采用 断 开 画 法 。 断 开 处 宜 以 相同 的 小 写 拉丁 字母 
表示 ， 也 可 用 细 虚 线 连接 。 

4) 室外 管 网 工程 设计 宜 绘 制 管 网 总 平面 图 和 管 网 纵 剂 面 网 。 

5) 原理 图 不 按 比例 和 投影 规则 绘制 ， 但 基本 要 素 应 与 平面 图 、 齐 面 图 及 管道 系统 图 相 
对 应 。 
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4. 系统 编号 

1) 一 个 工程 设计 中 同时 有 供暖 、 通 风 、 空 调 等 两 个 及 以 上 的 不 同系 统 时 ， 应 进行 系统 
编号 。 系 统 编号 、 人 口 编号 ， 应 由 系统 代号 和 顺序 号 组 成 。 系 统 代 号 由 大 写 拉 丁字 母 表示 ， 
见 表 8-10， 顺 序号 由 阿拉 伯 数 字 表 示 ， 圆 圈 直 径 6 ~ 8mm， 如 图 8-11a 所 示 。 当 一 个 系统 出 
现 分 支 时 ， 可 采用 图 8-11b 的 画 法 。 系 统 编号 宜 标注 在 系统 总 管 处 。 


表 8-10 ”系统 代号 






























































序 号 | 字母 代号 系统 名 称 友人 SS 系统 名 称 
1 N (室内 ) 供暖 系统 9 X 新 风 系 统 
多 L 制冷 系统 10 H 回 风 系 统 
3 R 热力 系统 11 P 排 风 系统 
4 K 空调 系统 12 JS 加 压 送 风 系 统 
5 T 通风 系统 13 PY 排 烟 系 统 
6 J 净化 系统 14 P (Y) 排 风 兼 排 烟 系统 
7 C 余人 持 系 统 15 RS 人 防 送 风 系统 
8 S 送 风 系 统 16 RP 人 防 排 风 系统 




















2) 坚 向 布置 的 垂直 管道 系统 ， 应 标注 立 管 号 ， 在 不 致 引起 误会 时 ， 可 只 标注 序号 ， 但 
应 与 建筑 轴线 编号 有 明显 区 别 ， 如 图 8-12 所 示 。 


CD (0 


a) b) 
图 8-11 系统 代号 、 编 号 的 画 法 图 8-12” 立 管 号 的 画 法 

5. 管道 标高 、 管 径 (压力 ) 、 尺 寸 标注 

1) 在 不 宜 标注 垂直 尺 二 的 图 样 中 ， 应 标注 标高 。 标 高 以 mm 为 单位 ， 精 确 到 cm 或 mm。 
当 标 准 层 较 多 时 ， 可 只 标注 与 本 层 楼 (地 ) 板 面 的 相对 标高 。 

2) 水 、 汽 管道 所 注 标 高 未 予 说 明 时 ， 表 示 管 中 心 标 高 。 标 注 管 外 底部 或 项 部 标高 时 ， 
应 在 数字 前 加 “ 底 ”、“ 顶 ”字样 。 和 矩形 风 管 所 注 标 高 未 予 说 明 时 ， 表 示 管 底 标 高 ， 圆 形 风 
管 所 注 标 高 未 予 说 明 时 ， 表 示 管 中 心 标高 。 

3) 低压 流体 输送 用 焊接 管道 规格 应 标注 公称 通 径 或 压力 。 公 称 通 径 的 标记 由 字母 
“DN” 后 跟 一 个 以 mm 表示 的 数值 组 成 ， 如 DN15 、DN32; 公称 压力 的 代号 为 “PN”。 

4) 输送 流体 用 无 缝 钢管、 螺旋 颖 或 直 颖 焊接 钢管 、 铜 管 、 不 锈 钢管 ， 当 需要 注 明 外 答 
和 壁 厚 时 ， 用“D (或 $5) 外 径 x 壁 厚 ” 表 示 ， 如 “D108 x4”、“q108 x4”。 在 不 致 引起 误 
解 时 ， 也 可 采用 公称 通 径 表示 。 塑 料 管 外 径 用 “de” 表 示 。 

5) 圆 形 风 管 的 截面 定型 尺寸 应 以 直径 “由 x x ”表示 ， 单 位 为 mm; 矩形 风 管 ( 风 道 ) 
的 截面 定型 尺寸 应 以 “4 x B” 表 示 ，A、B 为 边 长 ， 单 位 为 mm。 

6) 平面 图 中 无 坡度 要 求 的 管道 标高 可 以 标注 在 管道 截面 尺寸 后 的 括号 内 ， 如 DN32 
(2.50)、200 x200 (3. 10) 。 必 要 时 ， 应 在 标高 数字 前 加 “ 底 ” 或 “项 ”的 字样 。 

7) 水 平 管道 的 规格 宜 标 注 在 管道 的 上 方 ， 坚 向 管道 的 规格 宜 标 在 管道 的 左 侧 。 双 线 表 
示 的 管道 ， 其 规格 可 标注 在 管道 轮廓 线 内 ， 如 图 8-13 所 示 。 
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8) 当 斜 管道 不 在 图 8-14 所 示 30? 范 围 内 时 ， 其 管 径 〈 压 力 ) 、 斥 才 应 平行 标注 在 管道 


的 斜 上 方 。 否 则 ， 用 引出 线 水 平 或 90° 方 向 标注 ， 如 图 8-14 所 示 。 


ee 
< -中 


DN25 DN25 


09 
YY 生 





| 六 


图 8-13 ”管道 截面 尺寸 的 标注 图 8-14 管 径 (压力 ) 的 标注 位 置 
9) 多 条 管线 的 规格 标注 方式 如 图 8-15 所 示 。 管 线 密集 时 采用 中 间 图 画 法 ， 其 中 短 斜 线 








也 可 统一 用 圆 点 。 





DN32 (2.00) 
DN50(2.00) 


DN32 (2.00) 
5 
DN50(2.00) 





图 8-15 ”多 条 管线 规格 的 画 法 


10) 风口 、 散 流 带 的 规格 、 数 量 及 风量 的 表示 方法 如 图 8-16 所 示 。 








| 4 






300X300,10 个 300X300 
1500m3/h 10 个 





| 风口 代号 | 风口 代号 

















图 8-16 ”风口 、 散 流 器 的 表示 方法 
11) 平面 图 、 剖 面 图 上 如 需 标注 连续 排列 的 设备 或 管道 的 定位 尺寸 或 标高 时 ， 应 至 少 











有 一 个 自由 段 ， 如 图 8-17 所 示 。 











自由 段 
10 15 30 10 30 
| 


图 8-17 定位 尺寸 的 表示 方式 
注 : 括号 内 的 数字 为 不 保证 尺寸 ， 不宜 与 上 排 尺 寸 同时 标注 。 











6. 管道 转向 、 分 支 、 重 登 及 密集 处 的 画 法 
1) 管道 转向 的 画 法 如 图 8-18 所 示 。 
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-8B 
| | ee | | \ 虚线 可 缺 和 
向 




















a) b) 


图 8-18 管道 转向 的 画 法 
a) 单线 管道 b) 双 线 管道 








2) 管道 分 支 的 画 法 如 图 8-19 所 示 。 


4 A 广 一 了 4 | “上 己 <b , 
人 A 向 B 向 A 向 
a) b) 


图 8-19 ”管道 分 支 的 画 法 
a) 单线 管道 b) 双 线 管道 











3) 送 风 管 、 回 风 管 转向 的 画 法 如 图 8-20 所 示 。 


:站 4 月 月 :站 。 且 
B 向 A 向 B 向 A 向 
月 <“ 问 < 月 月- 由 。 有 
B 向 A 向 B 向 A 向 


a) b) 





图 8-20 送 风 管 、 回 风 管 转向 的 画 法 
a) 送 风 管 b) 回 风 管 





4) 平面 图 、 天 视图 中 管道 因 重合 、 密 集 需 断 开 时 ， 应 断 开 ， 如 图 8-21 所 示 。 














图 8-21 管道 断 开 画 法 
5) 管道 在 本 图 中 断 ， 转 至 其 他 图 面 表示 (或 由 其 他 图 面 引 来 ) 时 ， 应 注 明 转 至 (或 来 
自 ) 的 图 样 编号 ， 如 图 8-22 所 示 。 
6) 管道 交叉 的 画 法 如 图 8-23 所 示 。 
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A 向 


图 8-22 ”管道 在 本 图 中 断 的 画 法 图 8-23 ”管道 交叉 的 画 法 


7) 管道 跨越 的 画 法 如 图 8-24 所 示 。 


A 向 B 向 
图 8-24 管道 跨越 的 画 法 





人 全 人 @ 第 三 节 采暖 施工 图 识 读 


一 、 采 暖 施工 图 的 分 类 


供暖 系统 施工 图 分 室内 和 室外 两 部 分 。 室 外 部 分 表示 一 个 区 域 的 供暖 管 网 ， 主 要 图 样 有 
供暖 平面 图 、 管 沟 剖 面 图 及 详 图 ; 室内 部 分 表示 一 栋 单 体 建筑 的 供暖 系统 ， 主 要 图 样 有 各 层 
供暖 平面 图 、 供 暧 系 统 轴 测 图 和 详 图 。 图 样 的 首页 应 有 设计 说 明和 图 例 。 


二 、 采 了 暖 施工 图 的 识 读 顺 序 


识 读 采 暖 施工 图 时 首先 要 熟悉 图 样 目录 ， 了 解 设计 说 明 ， 了 解 主要 的 建筑 图 (包括 总 
平面 图 和 各 层 平 、 立 、 剖 面 图 ) 及 有 关 的 结构 图 ， 在 此 基础 上 将 各 层 采 暧 平 面 图 和 系统 图 
对 照 识 读 ， 同 时 注意 查看 有 关 详 图 。 


三 、 室 外 供暖 平面 图 


室外 供暖 平面 图 的 表达 方法 和 表达 的 内 容 与 室外 给 水 排水 平面 布置 图 (或 总 平面 图 ) 
相似 ， 一 般 采 用 1 : 500 或 1 : 1000 的 比例 绘制 。 其 内 容 包 括 : 

1) 坐标 方 格 网 以 mm 为 单位 ， 方 格 网 的 间距 为 50m 或 100m。 

2) 各 建筑 物 的 平面 轮廓 。 

3) 道路 、 围 墙 等 。 

4) 供 暧 和 回 水 管 路 应 从 锅炉 房 画 至 各 供暖 建筑 。 在 管 路 图 中 ， 用 图 例 符号 画 出 阀门 、 伸 缩 
器 、 固 定 文 如 ， 标 明 检 查 井 位 置 并 进行 编号 。 各 段 管 路 还 需要 标明 管 径 大 小 ， 如 DN100。 

5) 主要 尺寸 以 m 为 单位 。 

室外 供暖 平面 图 中 为 突出 表明 供暖 和 回 水 管 网 ， 供 暖 管 路 用 粗 实 线 画 出 ， 建 筑 物 的 平面 
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轮廓 用 中 粗 实 线 画 出 ， 坐 标 方 格 网 、 道 路 、 围 墙 等 用 细 实 线 画 出 。 
四 、 管 沟 剖 面 图 


管 沟 剖 面 图 是 沿 管 沟 所 作 的 纵向 剖面 图 ， 主 要 表明 管 沟 的 高 度 、 坡 度 、 地 形 的 高 低 起 伏 
变化 ， 以 及 检查 并 的 位 置 、 标 高 及 伸缩 器 的 位 置 等 。 管 沟 剖 面 图 与 给 水 排水 管道 纵 剖 面 图 类 
似 。 岁 中 上 部 绘 出 的 是 管 沟 训 面 ， 中 部 绘 出 的 是 管 沟 平 面 图 ， 下 部 为 资料 表 ， 标 出 各 段 管 沟 
的 长 度 、 坡 度 、 地 面 标高 、 沟 底 标 高 、 沟 底 净 深 等 。 由 于 管 沟 的 深度 与 长 度 相差 很 多 ， 为 了 
清楚 地 表达 管 沟 剖 面 情况 ， 剖 面 图 中 高 度 和 长 度 通常 采用 不 同比 例 绘 制 ， 一 般 相 差 10 售 。 


五 、 室 内 采暖 平面 图 


1. 图 示 内 容 

1) 暖气 人口 的 位 置 、 管 径 和 标高 。 

2) 水 平 干 管 (包括 供水 和 回 水 干 管 ) 及 支管 的 平面 布置 、 管 径 和 标高 。 

3) 立 管 的 位 置 和 标高 。 

4) 散热 器 的 位 置 、 片 数 和 安装 方式 ( 明 装 或 蜡 装 、 半 暗 装 ) 。 

5) 了 阀门 、 固 定 支 架 、 伸 缩 器 的 位 置 。 

6) 膨胀 水 箱 ， 集 气 铅 等 设备 的 位 置 ( 热 水 供 暖 ) 。 

7) 牙 水 装置 的 位 置 ( 蔡 汽 供暖 )。 

2. 识 读 要 点 

1) 查看 散热 右 的 平面 位 置 、 规 格 、 数 量 , 确认 其 安装 方式 。 散 热 响 一 般 布 置 在 窗台 
下 ， 以 明 装 为 多 ， 对 暗 装 或 半 暗 装 的 ， 通 常 在 说 明 中 注 明 。 

2) 了 人 解 水 平 干 管 的 布置 方式 。 识 读 时 需 注意 干 管 是 敷设 在 最 高 层 、 中 间 层 还 是 最 底 
层 ， 以 了 解 采暖 系 统 是 上 分 式 、 中 分 式 或 下 分 式 系统 还 是 水 平 式 系统 。 在 底层 平面 图 上 还 会 
出 现 回 水 干 管 或 凝结 水 干 管 (虚线 )， 识 图 时 也 要 注意 。 此 外 ， 还 应 搞 清 干 管 上 的 阀门 、 固 
定 支架 、 补 偿 器 等 的 位 置 、 规 格 及 安装 要 求 等 ， 

3) 通过 立 管 编号 查 清 立 管 系统 数量 和 位 置 。 

4) 了 解 采 暧 系统 中 ， 脱 胀 水 箱 、 集 气 炙 〈 热 水 采暖 系统 ) 、 玻 水 需 (蒸汽 采暖 系统 ) 
等 设备 的 位 置 、 规 格 以 及 设备 与 管道 的 连接 情况 。 

5) 查 明 采 暖和 口 及 入口 地 沟 或 架空 情况 。 当 采暖 人口 无 节点 详 图 时 ， 采 上 暖 平 面 网 中 一 
般 将 入 口 装 置 的 设备 如 控制 阀门 、 减 压 几 、 除 污 咒 、 朴 水 器 、 压 力 表 、 温 度 计 等 表达 清楚 ， 
并 注 明 规格 、 热 媒 来 源 、 流 向 等 。 若 采暖 入 口 装置 采用 标准 图 ， 则 可 按 注 明 的 标准 图 号 查阅 
标准 图 。 当 有 采暖 入 口 详 图 时 ， 可 按 图 中 所 注 详 图 编号 查阅 采暖 人 人口 详 图 。 

图 8-25 ~ 图 8-27 所 示 为 某 办 公 楼 一 ~ 三 层 采暖 平面 图 。 该 工程 采用 热 水 供 暧 ， 由 锅炉 
房 通过 室外 架空 管道 集中 供 热 。 管 道 系统 的 布置 方式 采用 上 行 下 给 单 管 同 程式 系统 。 供 热 干 
管 敷设 在 顶层 顶棚 下 ， 回 水 和 干 管 甫 设 在 底层 地 面 之 上 ， 其 中 跨 门 部 分 敷设 在 地 下 管 沟 内 。 散 
热 器 采用 四 柱 813 型 ， 均 明 装 在 窗台 之 下 。 

从 图 8-25 中 可 以 看 到 ， 供 热 干 管 从 办 公 楼 东南 角 (标高 3.000， 见 图 8-28) 处 架空 进 
和 人 室内， 然后 向 北 通过 控制 阀门 沿 墙 布置 至 轴线 7 和 下 的 墙角 处 抬头 ， 穿 越 楼 层 直通 顶层 顶 
棚 处 ， 折 成 水 平 ， 向 西 环绕 外 墙 内 侧 布置 ， 后 折 向 南 再 折 向 东 形 成 上 行 水 平 干 管 ， 然 后 通过 
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各 立 管 将 热 水 供 给 各 层 房间 的 散热 各 。 所 有 立 管 均 设 在 各 房间 的 外 墙角 处 ， 通 过 支管 与 散热 
需 相 连通 ， 经 散热 带 散 热 后 的 回 水 ， 由 数 设 在 地 面 之 上 治 外 塔 布置 的 回 水 干 管 自 办 公 楼 底层 
东南 角 处 排出 室外 ， 通 过 室外 架空 管道 送 回锅 炉 房 。 

采暖 平面 图 清楚 地 表示 了 各 层 散热 硕 的 数量 及 布置 状况 。 底 层 平面 图 反映 了 供 热 干 管 及 
回 水 干 管 的 进出 口 位 置 、 回 水 干 管 的 布置 及 其 与 各 立 管 的 连接 情况 ;三 层 平 面 图 反映 了 供 热 
干 管 与 各 立 管 的 连接 关系 ; 二 层 平面 图 中 没有 干 管 ,但 立 管 、 散 热带 以 及 它们 之 间 的 连接 支 
管 均 有 清楚 的 反映 。 


















































13 @®@ 6 12 四 12 12 © 14 

I © 

三 

中 
强 > 

三 

_ p32[ = - (Cc) 

= I 会 3 

| DN32 DN40 Li 
一 一 一 由 一 一 一 一 一 过 十 一 一 | 一 一 十 一 一 房 
= ss lJ eso @) 
6 8 | 8 " 8 09 10 EJ 20 | 





| 2500 | 2500 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 6000 
| | | | | | 


DD DD) YY YY) (VW OO 


图 8-25 ” 某 办 公 楼 一 层 采暖 平面 图 





图 8-26 某 办 公 楼 二 层 采 暧 平面 图 
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图 8-27 某 办 公 楼 三 层 采 暖 平 面 图 


六 、 采 有 暖 系统 图 


1. 图 示 内 容 

采暖 系统 图 是 根据 各 层 采暖 平面 图 中 的 管道 及 设备 的 平面 位 置 和 竖 向 标高 ， 用 正面 斜 轴 
测 或 正 等 测 投影 法 以 单线 绘制 而 成 的 。 主 要 内 容 有 : 

1) 自 采 上 暖和 人 口 至 出 口 的 室内 采暖 管 网 系统 、 散 热 设备 、 主 要 附件 的 空间 位 置 和 相互 
关系 。 

2) 所 有 管道 的 管 径 、 标 高 、 坡 度 。 

3) 立 管 编号 、 系 统 编 号 以 及 各 种 设备 、 部 件 在 管道 系统 中 的 位 置 。 

2. 识 读 要 点 

1) 按 热 媒 的 流向 确认 采暖 管道 系统 的 形式 及 其 连接 情况 。 

2) 查看 各 管 段 的 管 径 、 坡 度 、 坡 向 ， 水 平 管道 和 设备 的 标高 以 及 立 管 编号 等 。 

3) 散热 器 支管 有 一 定 的 坡度 ， 其 中 ， 供 水 文 管 坡 回 散热 器 ， 回 水 文 管 则 坡 回 回 水 
立 管 。 

4) 了 解散 热 器 的 规格 及 数量 。 当 采用 柱 形 或 恤 形 散热 右 时 ， 要 弄 清 散热 需 的 规格 与 片 
数 (以 及 带 脚 片 数 ) 。 当 为 光滑 管 散 热 器 时 ， 要 弄 清 其 型 号 、 管 径 、 排 数 及 长 度 。 当 采用 其 
他 采暖 设备 时 ， 应 弄 清 设 备 的 构造 和 标高 〈 底 部 或 项 部) 。 

5) 注意 查 清 其 他 附件 与 设备 在 管道 系统 中 的 位 置 、 规 格 及 尺寸 ， 并 与 平面 图 和 材料 表 
等 加 以 核对 。 
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6) 查 明 采暖 入 口 的 设备 、 附 件 、 仪 表 之 间 的 关系 ， 热 媒 来 源 、 流 向 、 坡 向 、 标 高 、 管 
径 等 。 如 有 节点 详 图 ， 则 要 查 明 详 图 编号 ， 以 便 查阅 。 

图 8-28 所 示 是 某 办 公 楼 的 采暖 系统 图 。 从 图 中 可 以 清晰 地 看 到 整个 采暖 系统 的 形式 和 
管道 连接 的 全 貌 及 管道 系统 各 管 段 的 直径 ， 每 段 立 管 两 端 均 设 有 控制 交 门 ， 立 管 与 散热 器 为 
双 侧 连接 ， 散 热 器 连接 文 管 一 律 采用 DN15 (图 中 未 注 ) 管子 。 供 热 干 管 和 回 水 干 管 在 进出 
口 处 各 设 有 总 控制 国门 ， 供 热 干 管 末 端 设 有 集 气 缸 ， 集 气 饶 的 排 气管 下 端 设 一 奖 门 ， 供 热 干 
管 采 用 0. 003 的 坡度 抬头 走 ， 回 水 干 管 采用 0. 003 的 坡度 低头 走 。 
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图 8-28 ” 某 办 公 楼 采暖 系统 图 





今 令 邻 第 四 节 通风 施工 图 识 读 





通风 工程 施工 图 包括 通风 系统 平面 网 、 剂 面 图 、 系 统 轴 测 图 和 设备 、 构 件 制作 安装 详 图 。 
一 、 通 风 系统 平面 图 








通风 系统 平面 图 表达 通风 管道 、 设 备 的 平面 布置 情况 ， 主 要 内 容 包括 : 


1) 工艺 设备 的 主要 轮廓 线 、 位 置 太 寸 、 编 号 及 设备 明细 表 ， 如 通风 机 、 电 动机 、 吸 气 
单 、 送 风口 、 空 调 带 等 。 


2) 通风 管 、 














异 径 管 、 弯 涉 、 三 通 或 四 通 管 接头 。 风 管 注 明 截面 尺寸 和 定位 尺寸 。 
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3) 导 风 板 、 调 节 阀 门 、 送 风口 、 回 风口 ( 均 用 图 例 表 示 ) 等 及 其 型 号 、 尺 寸 ， 进 出 风 
口 空气 的 流动 方向 。 
4) 进 风 系统 、 排 风 系 统 或 空调 系统 的 编号 。 


二 、 通 风 系 统 剖 面 图 


通风 系统 剖面 图 表示 管道 及 设备 在 高 度 方向 的 布置 情况 ， 主 要 内 容 与 平面 图 基本 相同 ， 
所 不 同 的 只 是 在 表达 风 管 及 设备 的 位 置 尺寸 时 须 明 确 注 出 它们 的 标高 。 圆 管 注 明 管 中 心 标 
高 ， 管 底 保持 水 平 的 变 截 面 矩 形 管 ， 注 明 管 底 标高 。 


三 、 通 风 系 统 轴 测 图 


通风 系统 轴 测 图 表明 通风 系统 各 种 设备 、 管 道 系统 及 主要 配件 的 空间 位 置 关 系 。 对 于 简 
单 的 通风 系统 ， 除 了 平面 图 以 外 ， 可 不 绘 剖 面 图 ， 但 必须 绘制 系统 轴 测 图 。 


四 、 通 风 施 工 图 识 读 要 点 


1. 熟悉 图 样 目录 

从 图 样 目 录 中 可 知 工程 图 样 的 种 类 和 数量 ， 包 括 所 选用 的 标准 图 或 其 他 工程 图 样 ， 从 而 
可 粗略 地 了 解 工 程 的 概貌 。 

2. 了 解 设计 说 明 

设计 说 明 的 主要 内 容 有 : 

1) 设计 依据 ， 包 括 气象 人 资料、 卫生 标准 等 基本 数据 。 

2) 通风 系统 的 形式 、 划 分 及 编号 。 

3) 统一 图 例 和 自用 图 例 符 号 的 含义 。 

4) 图 中 未 表明 或 不 够 明确 而 需 特别 说 明 的 一 些 内 容 。 

5) 统一 做 法 的 说 明和 技术 要 求 。 

3. 识 读 顺 序 

应 按照 平面 图 一 剖面 图 一 系统 图 一 详 图 的 顺序 依次 识 读 ， 并 随时 互相 对 照 。 

识 读 每 种 图 样 时 均 应 按 通风 系统 和 空气 流向 顺 次 看 网 ， 逐 步 搞 清 每 个 系统 的 全 部 流程 和 
几 个 系统 之 间 的 关系 ， 同 时 按照 图 中 设备 及 部 件 编号 与 材料 明细 表 对 照 阅读 。 

在 识 读 通 风 工 程 图 时 需 相 应 地 了 解 主 要 的 土建 图 样 和 相关 的 设备 图 样 ， 尤 其 要 注意 与 设 
备 安 装 和 管道 敷设 有 关 的 技术 要 求 ， 如 预 留 孔 洞 、 管 沟 、 预 埋 件 管 等 。 

图 8-29、 图 8-30 和 图 8-31 所 示 是 某 车 间 的 通风 平面 图 、 语 面 图 和 轴 测 图 ， 从 中 可 以 看 
出 ,该 车 间 有 一 个 空调 系统 。 平 面 图 表明 风 管 、 风 口 、 机 械 设备 等 在 平面 中 的 位 置 和 尺寸 ， 
剖面 图 表示 风 管 设备 等 在 垂直 方向 的 布置 和 标高 ， 从 系统 轴 测 图 中 可 清楚 地 看 出 管道 的 空间 
曲折 变化 。 该 系统 由 设 在 车 间 外 墙 上 端的 进 风 口 吸入 室外 空气 ， 经 新 风 管 从 上 方 送 入 空气 处 
理 室 ， 依 要 求 的 温度 、 湿 度 和 洁净 度 进行 处 理 ， 经 处 理 后 的 空气 从 处 理 室 箱 体 后 部 由 通风 机 
送出 。 送 风 管 经 两 次 转弯 后 进入 车 间 ， 在 顶棚 下 沿 车 间 长 度 方向 暗 装 于 隅 断 墙 内 ， 其 上 均 色 
分 布 五 个 送 风口 (500mm x250mm ) ， 装 设 在 隔断 墙 上 露出 墙 面 ， 由 此 向 车 间 送 出 处 理 过 的 
达到 室内 要 求 的 空气 。 送 风 管 截 高 度 是 变化 的 ， 从 处 理 室 接 出 时 是 1000mm， 癌 末端 逐步 减 
小 到 350mm， 管 项 上 表面 保持 水 平 ， 安 装 在 标高 3. 900m 处 ， 管 底下 表面 倾斜 ， 送 风口 与 风 
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管 顶 部 取 齐 。 回 风 管 平行 车 间 长 度 方 向 暗 装 于 隔断 墙 内 的 地 面 之 上 0. 15m 处 ， 其 上 均匀 分 
布 着 九 个 回 风口 (500mm x200mm) 露出 于 隔断 墙 面 ， 由 此 将 车 间 的 污浊 空气 汇集 于 回 风 
管 ， 经 三 次 转弯 ， 由 上 部 进入 空调 机 房 ， 然 后 转弯 向 下 进入 空气 处 理 室 。 回 风 管 截面 高 度 尺 
才 是 变化 的 ， 从 始 端的 300mm 逐步 增加 为 850mm， 管 底 保持 水 平 ， 顶 部 倾斜 ， 回 风口 与 风 
管 底部 取 齐 。 当 回 风 进 入 空气 处 理 室 时 ， 回 风 分 两 部 分 循环 使 用 : 一 部 分 与 室外 新 风 混合 在 
处 理 室内 进行 处 理 ; 另 一 部 分 通过 跨越 连通 管 与 处 理 室 后 部 喷 水 后 的 空气 混合 ， 然 后 再 送 入 
室内 。 设 置 跨越 连通 管 可 便于 依 回 风 质 量 和 新 风 质 量 调节 送 风 参 数 。 
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图 8-29 通风 平面 图 








图 8-30 ”1 一 1 剖面 图 
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图 8-31 通风 系统 轴 测 图 
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今 令 仿 复习 思考 题 


. 供暖 系统 由 哪 几 个 部 分 组 成 ? 

. 集中 供暖 系统 按照 热 媒 的 不 同 分 为 哪 几 类 ? 

. 机 械 循环 热 水 供暖 系统 按照 供水 干 管 的 位 置 和 立 管 与 散热 器 的 连接 形式 不 同 可 分 为 哪 几 种 ? 
. 通风 工程 与 空气 调节 有 什么 联系 ? 

. 空气 调节 按照 功能 的 不 同 分 为 哪 几 类 ? 按照 空气 处 理 设备 设置 情况 的 不 同 分 为 哪 几 类 ? 
. 上 暧 通 空调 专业 制图 中 的 实 线 和 虚线 有 哪 几 种 ?各 自 的 应 用 范围 是 什么 ? 

. 简 述 常用 水 、 汽 管道 的 代号 。 

. 上 暖 通 工程 施工 图 应 按 怎样 的 顺序 排列 ? 

. 室外 供暖 平面 图 有 哪些 主要 内 容 ? 

10. 简 述 采暖 平面 图 的 主要 内 容 和 识 读 要 点 。 

11. 简 述 采暖 系统 图 的 主要 内 容 和 识 读 要 点 。 
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建筑 电气 施工 图 





局 入 培训 学 习 目 标 了 解 建筑 电气 系统 及 建筑 电气 施工 图 的 组 成 ， 熟 悉 建 筑 
气 的 图 形 符号 ， 掌 握 建 筑 电气 施工 图 的 图 示 内 容 和 图 示 特点 ， 能 正确 识 读 一 般 建 筑 电 
施工 图 。 
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人 QE 第 一 节 建筑 电气 施工 图 概述 


在 现代 建筑 中 ,建筑 电气 的 种 类 越 来 越 多 ,除了 用 于 照明 的 各 种 灯具 以 及 各 种 形式 的 家 
用 电器 设备 外 ， 各 类 电子 设备 系统 (也 称 为 弱电 系统 ) 如 电信 、 有 线 电视 、 自 动 监控 等 已 
成 为 现代 建筑 中 不 可 缺少 的 组 成 部 分 。 室 内 照明 与 家 用 电器 可 以 作为 一 个 系统 ， 而 自动 监 
控 、 电 话 、 有 线 电视 、 宽 带 等 则 需要 独立 的 系统 。 工 业 建筑 以 及 某 些 民用 建筑 中 还 配 有 各 类 
动力 供电 系统 。 表 达 这 些 电 气 和 电子 设备 的 布置 和 安装 的 施工 图 称 为 建筑 电气 施工 图 。 


一 、 建 筑 电 气 制图 专业 术语 


(1) 简 图 是 通过 图 形 符号 表示 项 目 及 项 目 之 间 的 关系 的 图 示 形 式 。 

(2) 系统 图 概略 地 表达 一 个 项 目的 全 面 特性 的 人 简 图 ， 又 称 概略 图 。 

(3) 电路 图 表达 项 目的 电路 组 成 及 物理 连接 信息 的 简 图 。 

(4) 接线 图 ( 表 ) 表达 项 目的 组 件 或 单元 之 间 的 物理 连接 信息 的 简 图 ( 表 ) 。 

(5) 电气 平面 图 采用 图 形 和 文字 符号 将 电气 设备 及 电气 设备 之 间 电 气 通路 的 连接 线 
缆 、 路 由 、 数 设 方式 等 信息 绘制 在 一 个 以 建筑 平面 图 为 基础 的 图 内 ， 并 表达 其 相对 或 绝对 位 
置信 息 的 图 样 。 

(6) 电气 详 图 用 1 :20~1 :50 的 比例 绘制 出 的 详细 电气 平面 图 或 局 部 电气 平面 图 。 

(7) 电气 大 样 图 用 1 :20~10 :1 的 比例 绘制 出 的 电气 设备 或 电气 设备 及 其 连接 线 统 
等 与 周边 建筑 、 构 配件 联系 的 详细 图 样 ， 清 楚 地 表达 细部 的 形状 、 尺 寸 、 材 料及 做 法 。 

(8) 电气 总 平面 图 采用 图 形 和 文字 符号 将 电气 设备 及 电气 设备 之 间 电 气 通路 的 连接 
线 缆 、 路 由 、 囊 设 方式 、 电 力 电 缆 井 、 人 ( 手 ) 孔 等 信息 绘制 在 一 个 以 总 平面 图 为 基础 的 
图 内 ， 并 表达 其 相对 或 绝对 位 置信 息 的 图 样 。 
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(9) 参照 代号 ”作为 系统 组 成 部 分 的 特定 项 目 ， 按 该 系统 的 一 方面 或 多 方面 相对 于 系 
统 的 标识 符 。 

当 电 气 设备 的 图 形 符号 在 图 样 中 不 能 清晰 地 表达 其 信息 时 ， 应 在 其 图 形 符号 附近 标注 参 
照 代号 。 参 照 代号 采用 字母 代码 标注 时 ， 宜 由 前 级 符号 、 字 和 母 代码 、 数 字 组 成 ， 在 不 会 引起 
混 清 时 ， 前 级 符号 可 以 省 略 。 

参照 代号 的 字母 代码 见 第 二 节 相 关 表 格 。 参 照 代 号 可 以 表示 项 目的 数量 、 安 装 位 置 、 方 
案 等 信息 ， 其 具体 编制 规则 应 在 设计 文件 里 加 以 说 明 。 


二 、 建 筑 电气 施工 图 的 组 成 及 内 容 


建筑 电气 施工 图 的 组 成 主要 包括 : 图 纸 目 录 、 设 计 说 明 、 图 形 符号 表 、 系 统 图 、 平 面 图 
和 安装 大 样 图 〈 详 图 ) 等 。 























1. 图 纸 目 录 
图 纸 目 录 的 内 容 是 : 图 纸 的 组 成 、 名 称 、 张 数 、 图 号 顺序 等 ， 编 制图 纸 目 录 的 目的 是 便 
于 查找 。 


2. 设计 说 明 

设计 说 明 主 要 阐明 单项 工程 的 概况 、 设 计 依据 、 设 计 标 准 以 及 施工 要 求 等 ， 主 要 是 补充 
说 明 图 面 上 不 能 利用 线条 、 符 号 表示 的 工程 特点 、 施 工 方法 、 线 路 、 材 料及 其 他 需 注意 的 
事项 。 

3. 图 形 符号 表 

主要 设备 及 器 具 在 表 中 用 图 形 符号 表示 ， 并 标注 其 序号 名 称 、 参 照 代号 备注 等 。 

4. 平面 图 

平面 图 是 表示 建筑 物 内 各 种 电气 设备 、 髓 具 的 平面 位 置 及 线路 走向 的 图 样 。 平 面 图 包括 
总 平面 图 、 照 明 平 面 图、 动力 平面 图 、 防 雷 平面 图 、 接 地 和 平面图、 智能 建筑 平面 图 (如 电 
话 、 电 视 、 火 灾 报 警 、 综 合 布线 平面 图 ) 等 。 

5. 系统 图 

系统 图 是 表明 供电 分 配 回 路 的 分 布 和 相互 联系 的 示意 图 。 具 体 反映 配 电 系 统 和 容量 分 配 
情况 、 配 电 装置 、 导 线 型 号 、 导 线 截 面 、 敷 设 方式 及 穿 管 管 径 ， 控 制 及 保护 电器 的 规格 型 号 
等 。 系 统 图 分 为 照明 系统 图 、 动 力 系统 图 、 智 能 建筑 系统 图 等 。 

6. 详 图 

详 图 是 用 来 详细 表示 设备 安装 方法 的 图 样 ， 详 图 多 采用 全 国 通用 电气 装置 标准 图 集 。 


三 、 建 筑 电 气 施 工 图 的 编排 顺序 


1) 总 体 顺序 为 : 图 纸 目 录 、 主 要 设备 表 、 图 形 符号 表 、 使 用 标准 图 目录 、 设 计 说 明 、 
设计 图 样 。 

2) 设计 图 样 的 顺序 为 : 系统 图 、 电 路 图 、 接 线 图 ( 表 )、 平 面 图 、 齐 面 图 、 详 图 、 大 
样 图 、 通 用 图 。 电 气 系统 图 按 强 电 系统 、 弱 电 系 统 、 防 雷 、 接 地 的 顺序 排列 。 电 气 平面 图 按 
先 地 下 各 层 ， 然 后 地 上 由 低 到 高 逐 层 排列 。 

3) 建筑 电气 专业 的 总 图 的 排列 顺序 为 ， 图纸 目录 、 主 要 设备 表 、 图 形 符 号 表 、 设 计 说 
明 、 系 统 图 、 电 气 总 平面 图 、 路 由 剖面 图 、 电 力 电 缆 井 和 人 ( 手 ) 孔 剖 面 图 、 详 图 、 大 样 
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图 、 通 用 图 。 


人 OG 第 - 节 建筑 电气 施工 图 的 图 示 特 点 及 相关 规定 


一 、 图 线 

建筑 电气 施工 图 中 的 各 种 线 型 应 按照 《建筑 电气 制图 标准 》(GBZT 50786 一 2012) 中 的 
统一 规定 绘制 。 其 基本 线 宽 宜 为 0.5mm、0. 7mm、1. 0mm， 各 种 图 线 、 线 型 、 线 宽 及 一 般 用 
途 见 表 9-1。 





表 9-1 建筑 电气 施工 图 中 的 线 型 


























图 线 名 称 线 型 线 宽 一 般 用 途 
粗 b 本 专业 设备 之 间 电气 通路 连接 线 、 本 专业 设备 可 
见 轮廓 线 、 图 形 符号 轮廓 线 
中 粗 
实 线 eh 本 专业 设备 可 见 轮廓 线 、 图 形 符号 轮廓 线 、 方 杠 
本 非 本 专业 设备 可 见 轮 廊 线 、 建 筑 物 可 见 轮廓 线 ; 








尺寸 、 标 高 、 角 度 等 标注 线 及 引出 线 


”es 8 本 专业 设备 之 间 电 气 通路 不 可 见 连接 线 ， 线 路 改 
0.7b 造 中 原 有 线路 



















































































一 一 一 一 一 
虚线 0.7b 本 专业 设备 不 可 见 轮廓 线 、 地 下 电缆 沟 、 排 管区 、 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0. 5 隧道 、 屏 蔽 线 、 连 锁 线 
四 一- 非 本 专业 设备 不 可 见 轮 廊 线 及 地 下 管 沟 、 建 筑 物 
不 可 见 轮廓 线 等 
波浪 线 粗 A b 本 专业 软 管 、 软 护 套 保护 的 电气 通路 连接 线 、 蛇 
- 中 粗 和 八 作 仆仆 ~ 0.76 形 甫 设 线 缆 
定位 轴线 、 中 心 线 、 对 称 线 ; 结构 、 功 能 、 单 元 
点 长 画 0 .250 
wi ”| 相同 围 杠 线 
双 点 长 画 线 0 0.25b 辅助 围 框 线 、 假 想 或 工艺 设备 轮廓 线 
折断 线 一 一 一 人 一 一 一 0.25b 断 开 界 线 





二 、 安 装 标 高 

在 建筑 电气 施工 图 中 ， 线 路 和 电气 设备 的 安装 高 度 需 要 标注 标高 ， 通 常 采用 与 建筑 施工 
图 相 统 一 的 相对 标高 ， 或 者 相对 本 层 地 面 的 相对 标高 。 例 如 某 建筑 电气 施工 图 中 标注 的 总 电 
源 进 线 安装 高 度 为 5. 0m， 是 指 相对 建筑 基准 标高 +0. 000 的 高 度 ; 某 插座 安装 高 度 1. 8m， 
是 指 相对 于 本 层 楼 地 面 的 高 度 ， 一 般 表 示 为 nF +1.8m。 

安装 高 度 统一 标注 不 会 引起 混 清 时 ， 可 在 电气 平面 图 、 系 统 图 、 主 要 设备 表 或 图 形 符号 
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表 的 任意 一 处 标注 。 
三 、 标 注 方 式 
在 室内 电气 照明 施工 图 中 ,设备 、 元 件 和 线路 除 采用 图 形 符号 绘制 外 ， 还 必须 在 图 形 符 
号 旁 加 文字 标注 ， 用 以 说 明 其 功能 和 特点 ， 如 型 号 、 规 格 、 数 量 、 a 0 
1. 电气 设备 的 标注 
1) 用 电 设 备用 图 形 符号 表示 ， 应 在 其 符号 附件 标注 额定 功率 和 参照 代号 。 标 注 方式 


为 二 ， 其 中 ， 
为 : b” 其 中 : 





b 一 一 额定 功率 (容量) (kW 或 kV :A)。 
2) 电气 箱 ( 柜 、 屏 ) ， 应 在 其 符号 附近 标注 参照 代号 ， 并 宜 标 注 设备 的 安装 容量 。 
平面 图 中 的 标注 方式 为 : 一 
系统 图 中 的 标注 方式 为 : 一 a +b/e 
其 中 : a 
pb 一 一 位 置信 息 ; 




















3) 照明 、 安 全 、 控 制 变压器 的 标注 方式 为 a b/c d 
其 中 : a 一 一 参照 代号 ; 

bxe 一 次 电压 /二 次 电压 ; 

d 一 一 额定 容量 。 

2. 照明 灯具 的 标注 

照明 灯具 的 图 形 符 号 附近 宜 标 注 灯具 数量 、 光 源 数量 、 光 源 安装 容量 、 安 装 高 度 、 安 装 
方式 等 信息 。 














照明 灯具 的 标注 方式 为 : a -b < BD 
其 中 ， a 灯具 数量 ， 





b 一 一 灯具 的 型 号 或 编号 ; 
每 禾 照 明灯 具 的 灯泡 数 (光源 数量 ); 


人 2 旱 . 





C 














m ) ; 
f 半 具 的 安生 直方 式 ， 见 表 9-2 ; 
[一 一 光源 种 类 ， 见 表 9-6 注 5， 常 省 略 不 标 。 


表 9-2 灯具 安装 方式 标注 的 文字 符号 






































名 称 文字 符号 名 称 文字 符号 名 你 文字 符号 
线 吊 式 SW 吸 顶 式 C 支架 上 安装 S 
链 吊 式 CS 舱 人 入 式 R 柱 上 安装 CL 
管 吊 式 DS 吊顶 内 安装 CR 座 装 HM 
壁 装 式 W 墙壁 内 安装 WR 
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例如 : 10 ~ YG, -2 9 es, 表示 10 费 型 号 为 YG, -2 型 号 的 荧光 灯 ， 每 营 灯 有 ?2 


个 40W 灯 管 ， 安 装 高 度 为 2. Sm， 链 吊 安 装 。 

3. 电气 线路 的 标注 

(1) 电气 线路 的 标注 内 容 电气 线路 应 标注 回路 编号 或 参照 代号 、 线 缆 型 号 及 规格 、 
根 数 、 Re 

对 弱电 线路 ， 宜 在 线路 上 标注 本 系统 的 文字 符号 ， 其 文字 符号 标 于 线路 符号 的 上 方 或 中 
间 。 光 统 的 一 般 符号 如 图 9-1 所 示 。 不 同 用 途 的 线路 ， 其 文字 符号 见 表 9-3。 





表 9-3 电气 线路 标注 的 文字 符号 





























敷设 方式 文字 符号 敷设 方式 文字 符号 

信号 线路 S 有 线 电 视线 路 TV 
控制 线路 C 广播 线路 BC 
应 急 照 明 线路 EL 视频 线路 V 
保护 接地 线 PE 综合 布线 系统 线路 GCS 
接地 线 E 消防 电话 线路 F 
接 内 线 、 接 内 带 、 接 办 网 LP 50V 以 下 电源 线路 D 
电话 线路 TP 直流 电源 线路 DC 
数据 线路 TD 














线路 敷设 方式 的 文字 符号 见 表 9-4。 
表 9-4 线路 甫 设 方式 标注 的 文字 符号 






























































敷设 方式 文字 符号 敷设 方式 文字 符号 
穿 低压 流体 输送 用 焊接 钢管 〈 钢 导管 ) 敷设 SC 电线 梯 架 敷设 CL 
穿 普通 碳 素 钢 电 线 套 管 敷 设 MT 金属 权 盒 敷设 MR 
穿 可 挠 金属 电线 保护 套 管 敷设 CP 塑料 模 盒 敷设 PR 
穿 硬 塑料 导管 敷设 PC 钢 索 敷设 M 
穿 阻 燃 半 硬 塑料 导管 敷设 FPC 直 埋 敷设 DB 
穿 塑 料 波纹 电线 管 甫 设 KPC 电线 沟 敷 设 TC 
电缆 托盘 敷设 CT 电线 排 管 敷设 CE 

















线路 敷设 部 位 的 文字 符号 见 表 9-5。 
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表 9-5 线路 敷设 部 位 标注 的 文字 符号 













































































敷设 方式 文字 符号 敷设 方式 文字 符号 
沿 或 跨 梁 ( 屋 架 ) 敷设 AB 暗 甫 设 在 顶板 内 CC 
治 或 跨 杜甫 设 AC 暗 甫 设 在 梁 内 BC 
沿 刷 顶 或 顶板 面 敷设 CE 暗 数 设 在 柱 内 CLC 
吊顶 内 敷设 SCE 暗 数 设 在 墙 内 WC 
沿 墙 面 敷设 WS 暗 敷 设 在 地 板 或 地 面 下 FC 
沿 屋面 敷设 RS 
对 封闭 母线 、 电 缆 梯 架 、 托 盘 和 酸 盒 宜 标注 其 规格 和 安装 高 度 。 
(2) 电气 线路 的 标注 方式 
1) 光缆 的 标注 方式 为 : a/b/e 
其 中 : a 型 号 ; 
b 一 一 光纤 芯 数 ; 
c 一 一 长 度 。 
2) 线 缆 的 标注 方式 为 : ab 一 c(dxe+fxg) 
i—jh 
其 中 : a 参照 代号 ; 
b 一 一 型 号 ，; 
c 电缆 根 数 ; 
d 一 一 相 导体 根 数 ; 
e 相 导 体 截 面积 (mm ) ; 
f 一 一 N 、PE 导体 根 数 ; 
g 一 一 N 、PE 导体 截面 积 (mm ) ; 
1 敷设 方式 和 管 径 (mm ) ; 
j 一 一 数 设 部 位 ; 
ph 一 一 安装 高 度 (m) 。 
3) 电话 线 缆 的 标注 方式 为 : a 一 b(c x2 xd)e—f 
其 中 ; a 一 参照 代号 ; 
b 一 一 型 号 ， 
c 一 一 导体 对 数 ， 
d 一 一 导体 直径 (mm); 
e 敷设 方式 和 管 径 (mm); 
人 一 一 表 设 部 位 。 
4) 电缆 梯 架 、 托 盘 和 杠 盒 的 标注 方式 为 ,2 
其 中 : a 宽度 (mm) ; 
b 高 度 (mm); 
c 一 一 安装 高 度 (m) 。 
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四 、 图 形 符号 和 文字 符号 


在 建筑 电气 施工 图 中 ， 各 种 电气 设备 、 元 件 和 线路 都 是 用 统一 的 图 形 符 号 和 文字 符号 表 
示 的 。 应 尽量 按照 国家 标准 规定 的 符号 绘制 ， 如 (GB/AT 4728.1 ~ 5 一 4728. 2005、GB/T 
4728. 6 ~4728. 13 一 2008 ) 和 等， 一般 不 允许 随意 进行 修改 ， 否 则 会 造成 混乱 ,影响 图 样 的 通 
用 性 。 对 于 标准 中 没有 的 符号 可 以 在 标准 的 基础 上 派生 出 新 的 符号 ， 但 要 在 图 中 明确 加 注 说 
明 。 图 形 符 号 的 大 小 一 般 不 影响 符号 的 含义 ， 根 据 图 面 布 置 的 需要 也 允许 将 符号 按 90° 的 售 
数 旋转 或 成 镜像 放置 ， 但 文字 和 指向 不 能 倒置 

1) 强 电 图 样 的 和 常用 图 形 符号 见 表 9-6。 

表 9-6 强 电 图 样 的 常用 图 形 符 号 
常用 图 形 符号 常用 图 形 符号 




















序号 说 ”上 明 序号 说 明 
形式 1 形式 2 形式 1 形式 2 
导线 组 ( 示 出 导线 | 目地 双向 三 极 闸 流 晶 
1 一 一 | 3 | 数 ,如 示 出 三 根 导 体 管 
线 ) 








17 PNP 晶体 管 























电机 ,一 般 符号 ， 
见 注 2 





18 





三 相 笼 型 异步 电 


2 动机 











i 导线 的 双 T 连接 





跨 接连 接 20 
(跨越 连接 ) 

阴 接 触 件 〈 连 接 需 
的 ) 、 插 座 a 
阳 接 触 件 (连接 器 
的 ) 、 插 头 


机 ， 有 绕组 分 相 引出 
端子 








三 相 绕 线 转 子 异步 
电动 机 

















单 相 笼 型 异步 电动 








双 绕 组 变 压 带 ， 
般 符号 (形式 2 可 对 
示 瞬 时 电压 的 极 性 ) 





油 | 


定向 连接 22 


| 
进入 线束 的 点 (本 
11 符号 不 适用 于 表示 电 
气 连接 ) 
一 
加 | 陆 
= 
再 S 
































线 
组 间 有 屏蔽 的 双 

















= a 


12 电阻 器 ， 一 般 符 号 绕组 变压器 
13 电容 器 ， 一 般 符 号 
人 半导体 二 极 管 ， 一 
般 符 号 3 一 个 绕组 上 有 中 间 
抽 头 的 变压器 


发 光 二 极 管 (LED) ， 
一 般 符 号 
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( 续 ) 
常用 图 形 符号 常用 图 形 符号 
序号 说 ” 明 序号 说 明 
形式 1 形式 2 形式 1 形式 2 
25 < 一 > 性 形 三 角形 联结 | 时 时 电压 互感 器 
(a) 的 三 相 变 压 器 1 
N 具有 4 个 抽 头 的 旺 
具 星 0 
26 形 一 星 形 联结 的 三 相 | 37 ee 0 
变压器 2 
具有 两 个 铁心 ， 符 
Y | 单 相 变 压 器 组 成 的 | 个 铁心 有 一 个 次 级 绕 
27 3 三 相 变压器 ， 星 形 一 | 38 组 的 电流 互感 器 ， 见 
Aa Ee | 注 3， 其 中 形式 2 中 
的 铁心 符号 可 以 略 去 
让 一 个 局 心 上 有 具 
全 了 | 具有 分 楼 开 关 的 三 Em ee 
” 相 变压器 、 星 形 一 三 | 39 和 H 世 Re 
人 pigs 互感 器 ， 形 式 2 中 的 
ee 铁心 符号 必须 画 出 
CY) | 具有 三 条 穿线 一 次 
三 相 恋 斥 星 形 - 
29 人 oo 和 导体 的 脉冲 变压器 或 
WA EL > 电流 互感 器 
必 自 烛 变 压 天， 能 | “本 4 由 [二 二 = 个 电流 互感 加 
符号 | 4 ( 四 个 次 级 引线 引出 ) 
ee 本 息 | 
31 WW 单 相 自 耦 变压器 cm 具有 两 个 铁心 ， 每 
村 A4 | 和 和 | 个 铁心 有 一 个 次 级 绕 
4 组 的 三 个 电流 互感 
六 三 相 自 看 变压器， 了 作风 全 器 ， 见 注 3 
星 形 联结 ? 5 
可 调 压 的 单 相 自 硝 “| 两 个 电流 互感 器 ， 
33 恋 压 器 43 i 导线 Ll 和 导线 13; 
ek 于 一 一 | 三 个 次 级 引线 引出 
34 人 eH 三 相 感应 调 压 器 “ qi 0 
A 个 铁心 有 一 个 次 级 绕 
E 组 的 两 个 电流 互感 
35 本 rm 电抗 器 ， 一 般 符号 | I | | 和 | 器, 见 注 3 
Bls .13 O 〇 oO O 〇 
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( 续 ) 
常用 图 形 符号 常用 图 形 符号 
序号 说 明 序号 说 明 
形式 1 形式 2 形式 1 形式 2 
45 
. ] ES 先 合 后 断 的 双向 转 
a 换 触 点 
物件 ， 一 般 符号 
注 4 | 延 时 闻 合 的 动 合 触 
点 ( 当 带 该 触 点 的 器 
48 ; a 0 = 件 被 吸 合 时 ， 此 触 点 
Te ~ 延 时 闻 合 ) 
频率 由 fl 变 到 了 包 | 延 时 断 开 的 动 合 触 
时 的 变频 器 (fL 和 号 可 | 点 ( 当 带 该 触 点 的 器 
如 用 输入 和 输出 频率 的 六 件 被 释放 时 ， 此 和 触 点 
具体 数值 代替 ) 延 时 断 开 ) 
延 时 断 开 的 动 断 和 
50 2 直流 /直流 变换 器 | 点 ( 当 带 该 触 点 的 器 
= 件 被 吸 合 时 ， 此 和 触 点 
me 延 时 断 开 ) 
< 到 0 延 时 间 合 的 动 断 角 
ey 点 ( 当 带 该 触 点 的 器 
i 件 被 释放 时 ， 此 触 点 
2 要 | 延 时 闭合 ) 
53 整流 器 / 逆 变 器 . me 自动 复位 的 手动 按 
| 钮 开关 
原 电池 ， 长 线 代表 
二 EF 阳极 ， 短 线 代表 阴极 | 0 
i 无 自动 复位 的 手动 
月 世 站 5 Wo 
55 G 旋转 开关 
是 | 具有 动 合 航 点 且 朋 
六 | 十 光电 发 生 带 69 HN 动 复位 的 蘑菇 头 式 的 
应 急 按钮 开关 
到 a 带 有 防止 无 意 操 作 
> ®7 Woe i 的 手动 控制 的 具有 动 
合 触 点 的 按钮 开关 
| 动 合 ( 常 开 ) 触 点 ， 
58 般 符 号 ; 开关 ， ss 热 继 电 带 ， 动 断 
般 符 号 触 点 
| 液 位 控制 开关 ， 动 
动 断 (党 | C: 3 合 甬 点 
59 动 断 〈 常 财 ) 触 点 侣 腿 局 
液 位 控制 开关 ， 动 
’ > 断 触 点 
60 、 先 晰 后 合 的 转换 触 点 | 1234| 【| | 带 位 置 图 示 的 多 位 
开关 ， 最 多 四 位 
| | 接触 器 ， 接 触 器 的 
Gl 人 75 \ 主动 合 触 点 (在 非 操 
作 位 置 上 触 点 断 开 ) 
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( 续 ) 
常用 图 形 符号 党 用 图 形 符号 
序号 说 明 序号 说 明 
形式 1 形式 2 形式 1 形式 2 
接触 器 ， 接触 器 的 a 
76 主动 断 触 点 〈 在 非 操 |‖ 2 避 香 表 
作 位 置 上 触 点 闭合 ) 
i 多 功能 电器 ， 控 制 与 
0 " 隔离 器 保护 开关 电器 (CPS) 
E (该 多 功能 开关 器 件 可 
通过 使 用 相关 功能 符号 
陋 离 开 3 
“ I | 表示 可 逆 功 能 、 断 路 器 
一 一 一 一 一 功能 、 隔 离 功能 、 接 触 
Be - 器 功能 和 自动 脱 扣 功 
外 ee 能 。 当 使 用 该 符号 时 ， 
79 人 装 的 测量 继电器 或 脱 二 汉服 汪汪 用 风量 能 和 
扣 器 触发 的 自动 释放 
功能 ) ee 
80 断路 器 ，_ 般 符号 ‖ 94 CCv) 电压 表 
人 EE 
81 1 带 隔离 功能 断路 器 95 电 度 表 ( 瓦 时 计 ) 
本 . 剩余 电流 动作 断 一 
风 中 到 复 当 率 电 度 表 ( 示 
带 隔离 功能 的 剩余 四 出 二 费 率 ) 
机 电流 动作 断路 器 
继电器 线圈 ， 一 般 | 97 ® 0 
g4 中 符号 ， 驱动 器 件 ， 一 i 
般 符 号 音响 信号 装置 ， 一 
ee Es 般 符 号 ( 电 喇 叭 、 电 
85 上 人 铃 、 单 击 电 铃 、 电 动 
线圈 汽笛 
缓慢 吸 合 继电器 本 
86 IC 线圈 99 4 蜂 鸣 器 
热 继 电器 的 驱动 
由 六 J 
87 [可 器 件 100 | | 发 电站 ， 规 划 的 
YS 
88 | 熔断 器 ， 一 般 符 号 | 101 和 9 发 电站 ， 运 行 的 
I 热电 联 产 发 电站 ， 
89 】 熔断 器 式 隔 离 器 规划 的 
区 热电 联 产 发 电站 ， 
Be 有 ll oa 
90 熔断 器 式 隔离 开关 恋 电 站 而 电 所 
ws ) 、 CC 9 
a CS 规划 的 (可 在 符号 内 
本 | 火花 间隙 加 上 任何 有 关 变 电站 





详细 类 型 的 说 明 ) 
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硬 建筑 识 
( 续 ) 
常用 图 形 符号 常用 图 形 符号 
序号 说 明 序号 说 明 
形式 1 形式 2 形式 1 形式 2 
本 田 变电站 、 配 电 所 ， 电源 插座 、 插 孔 ， 
运行 的 六 一 般 符 号 (用 于 不 带 
106 . 接 闪 杆 人 ， 
加 2 绾 
Ea = Tt Wl; 多 个 电源 插座 ( 符 
号 表示 三 个 插座 
108 一 | 一 电力 电缆 并/ 人 也 号 表示 三 个 捅 座 ) 
= et oy 下 保护 极 的 电源 
电费 梯 架 、 托 盘 和 单 相 二 、 三 极 电 源 
a = 模仿 线路 1 机 插座 
111 | 电缆 沟 线路 130 ed 
本 带 隔离 变压器 的 电 
Me < se 2 AQ 源 插座 ( 汀 须 插座 ) 
113 -一 二 一 保护 线 132 2 i es 可 
保护 线 和 中 性 线 共 es 
114 f 用 线 133 了 双 联 单 控 开 关 
带 中 性 线 和 保护 线 三 
> Ms 的 三 相 线 路 Le > 三 联 第 的 开关 
116 A 向 上 配 线 或 布线 135 I Ns 联 单 控 开 关 ，n 
117 a 向 下 配 线 或 布线 带 指示 灯 的 开关 
136 2 ( 带 指示 灯 的 单 联 音 
请 用 - 垂直 通过 配 线 或 控 开关 ) 
布线 
ee 带 指示 灯 双 联 单 控 
由 下 引 来 配 线 或 | 137 
人 布线 开关 
由 上 引 来 配 线 或 带 指示 灯 的 三 联 单 
喝 Hp 1 
布线 df 控 开 关 
121 © 连接 盒 ; 接线 盒 ”| 139 on 
122 图 有 动 带 ,一 | 140 单 极 限时 开关 
般 符 号 
141 SL 单 极 声 光 控 开关 
re 
23 SDS 星 -三 角 启 友 
142 2 双 控 单 极 开关 
~ -HH AE < 日 人 三 六 a » 
ee ne 143 中 单 极 拉线 开关 
144 风机 盘 管 三 速 开关 
< 过 带 可 控 硅 整流 器 的 
5 | 许 调节 -启动 器 145 (O) 按 乌 
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( 续 ) 
常用 图 形 符号 常用 图 形 符号 
序号 说 明 序号 说 明 
形式 1 形式 2 形式 1 形式 2 
146 带 指示 灯 的 按钮 
防止 无 意 操作 的 按 | 156 es 管 荧光 灯 
147 O) 钮 (例如 借助 于 打 碎 
玻璃 单 进行 保护 ) 
灯 ， 一 般 符号 ， 见 a 
148 ® R “| E 过 三 管区 光 条 
应 急 疏 散 指示 标 a 
149 ee 158 / 多 管 荧光 灯 ，n >3 
应 急 玻 散 指 示 标 志 
1 一 一 1 管 格 栅 
50 a 59 单 管 格 栅 灯 
应 急 朴 散 指示 标志 
151 一 -一 1 双 管 1 
5 ye. 60 [| 凡 管 格 相 灯 
应 急 玻 散 指 示 标 志 
152 和 161 三 管 
EE 灯 (向 左 、 向 右 ) | We 
专用 电路 上 的 应 急 加 ， 
153 Xe i 162 (® 投 光 灯 ， 一 般 符号 
自 带电 源 的 应 急 照 加 本 
154 ys 163 GC 聚光灯 
荧光 灯 ， 一 般 符 号 
155 164 5 ， 
| ( 单 管 荧光 灯 ) ee 
注 ; 1， 当 电气 元 器 件 需要 说 明 类 型 和 敷设 方式 时 ， 宜 在 符号 旁 标 注 下 列 字母 ，FX- 防 爆 ，EN- 密 闭 ，C 一 暗 装 。 























D> 


机 ，M- 电 动机 ，MG- 能 作为 发 电机 或 








有 机 需要 区 分 不 同类 型 时 ， 符 号 “ 妈 ” 可 采 
电动 机 使 用 的 电机 ; MS- 同步 电动 机 ;MGS- 同 步 发 电机 -电动 机 等 。 





























下 列 字 母 表 示 ; G- 发 电机 ;GP- 永 磁 发 电机 ; GS- 同 步 发 电 























3. 符号 中 加 上 端子 符号 ( 〇 ) 表明 是 一 个 器 件 ， 如 果 使 用 了 端子 代号 ， 则 端子 符号 可 以 省 略 。 





4. 口 可 作为 电气 箱 ( 柜 、 屏 ) 的 图 形 符号 ， 当 需要 区 分 其 类 型 时 ， 宜 在 
包 箱 ，EPB- 应 急 动力 配 电 箱 ; WB- 电 度 表 箱 ; SB- 信号 箱 ; TB- 电 源 切 换 箱 ; 











ELB- 应 急 照 明 配 电 箱 ; PB- 动 力 配 上 
CB- 控 制 箱 、 操 作 箱 。 

5. 当 信 和 号 灯 需 要 指示 颜色 ， 宜 在 符号 旁 标注 下 列 字 母 ; YE- 黄 ; 
光源 种 类 ， 宜 在 符号 旁 标注 下 列 字 母 : Na- 钠 气 ; Xe- 扬 ; Ne- 氛 ; IN- 白 炽 灯 ; Hg- 未 ; I- 碘 ; 


ARC- 弧 光 ; IR- 红 外 线 的 ; FL- 灾 光 的 ; UV- 紫 外 线 的 ，LED- 发 光 二 极 管 。 









































6. 当 | 














内 标注 下 列 字 母 ;， LB- 照 明 配 电 箱 ; 


















































RD- 红 ; GN- 绿 ; BU- 蓝 ; WH- 白 。 如 果 需 要 指示 












































EL- 电 致 发 光 的 ; 


源 插座 需要 区 分 不 同类 型 时 ， 宜 在 符号 旁 标 注 下 列 字 母 ，IP- 单 相 ; 3P- 三 相 ; IC- 单 相 暗 敷 ; 3C- 三 相 暗 


敷 ，1EX- 单 相 防 爆 ; 3EX- 三 相 防 爆 ; 1EN- 单 相 密闭 ; 3EN- 三 相 密 闭 。 
7. 当 灯 具 需 要 区 分 不 同类 型 时 ， 宜 在 符号 旁 标 注 下 列 字 母 ，ST- 备 用 照明 ; SA- 安 全 照明 ; IL- 局 部 照明 灯 ; W- 壁 
灯 ; C- 吸 顶灯 ，R- 简 灯 ，EN- 密 闭 灯 ，G- 圆 球 灯 ，EX- 防 爆 灯 ;EE- 应 急 灯 ;LL- 花 灯 ; P- 吊 灯 ;，BM- 浴 霸 。 


2) 通信 及 综合 布线 系统 图 样 的 常用 图 形 





符号 见 表 9-7 。 
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表 9-7 通信 及 综合 布线 系统 图 样 的 常用 图 形 符号 


ml 
由 


名 称 常用 图 形 符号 启 ”号 名 称 常用 图 形 符号 








1 总 配 线 架 ( 柜 ) MDF 10 交换 机 S 








到 寻 而 引 项 
2 年 配 线 渠 ODF 11 集合 点 














中 间 配 线 架 






























































和 纤 并 接 
3 ( 柜 ) IDF 12 光纤 连接 盘 LIU 
建筑 物 配 线 架 BD BD 
4 ”| ( 柜 ) (有 跨 接线 IM] 汉 13 电话 插座 | 
连接 ) 
5 ( 柜 ) (有 跨 接线 IM] 届 14 数据 插座 5 
连接 ) 
建筑 群 配 线 架 
兰 自 枯 庶 
6 ( 柜 ) 15 信息 插座 [To 
建筑 物 配 线 架 本 
本 16 | na 孔 信息 插座 to 
楼 层 配 线 架 0 
8 ( 柜 ) 17 多 用 户 信息 插座 O MUTO 
9 集线器 HUB 




















3) 火灾 自动 报警 系统 图 样 的 常用 图 形 符号 见 表 9-8。 
表 9-8 火灾 自动 报警 系统 图 样 的 常用 图 形 符号 














































































































序 号 名 称 党 用 图 形 符号 ”上 序 ”号 名 称 常用 图 形 符号 
四 复合 式 感 温 感 烟 
1 火灾 报警 控制 器 Eka 10 Rp a 
感 温 火灾 探测 器 光束 感 烟 感 温 火 
多 
(点 型 ) 四 11 灾 探 测 嚣 ( 线 型 、 sd| 
感 温 火 灾 探 测 器 四 区 接受 部 分 ) 
(点 型 、 防 爆 型 ) 12 消火栓 启 泵 按钮 图 
感 烟 火灾 探测 器 火警 电话 插 筷 
4 1 
(点 型 ) ”| (对 讲 电 话 插 孔 ) 
感 烟火 灾 探 测 器 i 
5 | (点 型 、 防 爆 型 ) Bjex 到 cae 全 
红外 感光 火灾 探测 畏 | 
6 i 人 15 控制 和 指示 设备 [六 ] 吧 注 2 
可 燃气 体 探测 器 感 温 火 灾 探 测 器 
| (点 型 ) 16 | (点 型 、 非 地 址 码 型 LN 
复合 式 感光 感 温 火 感 温 火灾 探测 器 
8 | 灾 探 测 器 (点 型 ) 1 | ( 线 型 ) 
光束 感 烟火 灾 探 测 感 烟火 灾 探 测 器 
1 N 
”| 器 ( 线 型 、 发 射 部 分 ) DB] 8 | (点 型 、 非 地 址 码 型 ) 
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( 续 ) 
序 号 名 称 常用 图 形 符号 序 号 名 称 常用 图 形 符号 
感光 火灾 探测 器 机 
四 29 。 | 火灾 光 警 报 器 
紫外 感光 火灾 探测 火灾 应 急 广播 扬 
好 
0 器 (点 型 ) 区 | 30 村 AN 
复合 式 感光 感 烟火 
2 S$ 1 : 
灾 探 测 器 (点 型 ) l I 图 
线 型 差 定 温 火灾 探 280% 动作 的 常 开 
22 之 9 
测 器 十- | 排 烟 闪 Re 
光束 感 烟火 灾 探 测 
2 33 ] 压 ii 口 
器 ( 线 型 、 接 受 部 分 ) 
光束 感 烟 感 温 火 灾 
24 “| 探测 器 ( 线 型 、 发 身 34 火灾 声 光 警报 器 
部 分 ) 
25 手动 火灾 报警 按钮 加 35 水 流 指示 器 @ 
70% 动作 的 常 开 
火警 电话 70°C 
26 火警 电话 36 ee 
带 火 警 电 话 插 孔 的 280% 动作 的 常 闭 
280° 
“| 手动 报警 按钮 四 7 | 排 烟 立 , 
28 火灾 发 声 警报 器 38 排 烟 品 SE 





























注 : 1. 当 火 灾 报 警 控制 絮 需 要 区 分 不 同类 型 时 ， 符 号 “ 友 ” 可 采用 下 列 字母 表示 : C 一 集中 型 火灾 报警 控制 器 ;7 一 








区 域 型 火灾 报警 控制 器 ;G 一 通用 火灾 报警 控制 器 ; S 一 可 燃气 体 报警 控制 器 。 

2. 当 控 制 和 指示 设备 需要 区 分 不 同类 型 时 ， 符 号 “ 女 ” 可 采用 下 列 字母 表示 : RS 一 防火 卷帘门 控制 器 ，RD 一 
防火 门 磁 释 放 器 ;IO 一 输入 /输出 模块 ;I 一 输入 模块 ;0 一 输出 模块 ; P 一 电源 模块 ; T 一 电信 模块 ; SI 一 短 
路 隔离 器 ; M 一 模块 箱 ; SB 一 安全 栅 ;D 一 火灾 显示 盘 ; FI 一 楼 层 显 示 盘 ; CRT 一 火灾 计算 机 图 形 显示 系统 ; 
FPA 一 火灾 广播 系统 ; MT 一 对 讲 电话 主机 ; BO 一 总 线 广播 模块 ，TP 一 总 线 电 话 模块 。 


4) 有 线 电 视 及 卫星 电视 接收 系统 图 样 的 常用 图 形 符号 见 表 9-9 。 
表 9-9 ”有 线 电 视 及 卫星 电视 接收 系统 图 样 的 常用 图 形 符号 












































号 名 称 常用 图 形 符号 ”| 序 号 | 名 称 常用 图 形 符号 
1 天 线 Y 调制 解 调 器 区 | [55 
， 有 林地 天 线 引 入 的 时 分 配器 (三 路 分 

前 端 配 ) 





























天 线 
4 均衡 器 一 一 人 一 一 
无 本 地 天 线 引 入 


5 国定 训 减 器 | 的 前 端 











长 
3 放大 器 、 中 继 器 [| 带 馈线 的 抛物 面 中 


6 解 调 器 A DEM 11 双向 分 配 放 大 器 


























有 建筑 识 图 










































































( 续 ) 
序 号 名 称 常用 图 形 符号 | 序 ”号 名 称 常用 图 形 符号 
a 分 支 器 (一 个 信 
12 可 变 均 衡器 = 17 es Ss 
OO 分 支 器 (四 个 信 
13 可 变 衰减 器 18 号 分 支 ) 一 台 一 
14 调制 器 LA 19 电视 插座 | 
分 配器 (两 路 分 分 支 器 (两 个 信 
| 可) 本 分支 ) = 
16 分 配器 ( 四 路 分 配 ) Ds 21 混合 器 外 
5) 广播 系统 图 样 的 常用 图 形 符号 见 表 9-10。 
表 9-10 广播 系统 图 样 的 常用 图 形 符 号 
序 号 各 称 常用 图 形 符号 ”| 序 ”号 各 称 常用 图 形 符号 
1 传声器 S| 5 扬声器 0 

















旦 和 售 水 杨 击 中 调谐 器 、 无 线 电 
3 号 简 式 扬 声 融 < 7 接收 机 














嵌入 式 安装 扬 声 扬声器 箱 、 音 箱 、 
器 箱 声 柱 
mM 




















4 放大 器 [S| 8 传声器 插座 








注 : 1.， 当 扬声器 箱 、 音 箱 、 声 柱 需要 区 分 不 同 的 安装 形式 时 ， 宜 在 符号 旁 标注 下 列 字母 C 一 吸 顶 式 安装 ，R_ 骨 入 
式 安装 ，W 一 壁挂 式 安装 。 
2， 当 放大 器 需要 区 分 不 同类 型 时 ， 宜 在 符号 旁 标注 下 列 字母 A 一 扩大 机 ; PRA-__ 前 置 放大 器 ;AP_ 功率 放 
大 器 。 
6) 安全 技术 防范 系统 图 样 的 常用 图 形 符号 见 表 9-11 。 


表 9-11 安全 技术 防范 系统 图 样 的 常用 图 形 符 号 





















































本 名 称 常用 图 形 符号 ”上 序 ”号 名 称 常用 图 形 符号 

网 络 (数字 ) 摄 

1 摄像 机 :un | 
红外 带 照 明灯 摄 本 

2 彩色 转 黑白 摄像 机 10 0 Eo 

有 室外 防护 晶 的 摄 

3 关机 11 全 球 摄像 机 AR] 

4 红外 摄像 机 12 彩色 监视 器 

5 半球 形 摄像 机 NE 13 读 卡 器 国 | 

6 监视 器 品 14 保安 巡查 打卡 器 [| 

7 彩色 摄像 机 2 15 紧急 按钮 开关 CO) 

8 带 云 台 的 摄像 机 "| 16 玻璃 破碎 探测 器 
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( 续 ) 
序 号 名 称 常用 图 形 符号 | 序 号 名 称 常用 图 形 符号 
被 动 红外 人 侵 探 ee 
| 测 器 2 ] 梯 开关 O 
被 动 红外 /微波 双 ee 
折 生 汕 | 
”ed 29 振动 探测 器 < 
19 遮挡 式微 波 探测 器 AM 30 微波 入 侵 探测 器 < 人 
弯曲 或 振动 电缆 探 c 0 1 
i [| 31 主动 红外 探测 器 [rxF- 2 -Rx| 
ss 运 入 线 电场 扰动 L 
21 对 讲 系统 主机 O 32 ed | 上 -=-- | 
2 可 视 对 讲 机 蔽 33 激光 探测 器 而 一 天 
23 8 纹 识别 器 @) 34 对 讲 电话 分 机 
24 电 锁 按 键 35 可 视 对 讲 户外 机 ie 
25 投影 机 O 36 磁力 锁 © 
26 键盘 读 卡 器 37 电 控 锁 全 
27 紧急 脚 挑 开关 Go 
7) 建筑 设备 监控 系统 图 样 的 常用 图 形 符号 见 表 9-12。 
表 9-12 建筑 设备 监控 系统 图 样 的 常用 图 形 符号 
序 号 名 称 常用 图 形 符号 ”| 序 号 名 称 常用 图 形 符号 
温度 变 送 器 〈 
量度 传 感 8 
1 度 传感器 9 为 位 号 ， (0) 
立 置 变 送 莫 (* 
湿度 传 感 , 
2 | 。 湿度 传感器 | 7) 
流量 测量 元 件 (* 压 差 变 送 器 (* 
11 P 
| 为 位 号 ) 号 为 位 号 ) 
液 位 变 送 器 〈* 为 电压 变 送 器 〈 
了 | es) | 为 位 号 ) (3 
模拟 /数字 变换 乞 
5 压力 传感器 [LP] 13 a 
6 压 差 传感器 14 热能 表 区 
流量 变 送 器 〈 * 为 园 
7 位 号 ) (Gn) 15 水 表 M 
不 力 变 送 器 ( * 为 
且 爸 性 Mr- 
g 位 号 ) 16 电磁 阔 回 义 
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时 | 建筑 识 图 























































































































( 续 ) 
J 络 称 常用 图 形 符 号 请 ”号 名 称 常用 图 形 符号 
湿度 变 送 器 ( * 为 数字 /模拟 变换 器 
| 位 号 ) 人 四 /a 
速率 变 送 器 (* 为 ye 
18 位 号 ) (7) 22 燃气 表 加 
电流 变 送 器 ( * 为 ee 
19 位 号 ) (Cr) 23 电动 阀 @®X 
电能 变 送 器 ( * 为 
| 位 号 ) 二 
8) 设备 端子 和 导体 的 标志 和 标识 见 表 9-13 。 
表 9-13 设备 端子 和 导体 的 标志 和 标识 
文字 符号 
序 号 导 体 = = 
设备 端子 标志 导体 和 导体 终端 标识 
1 第 1 线 U Ll 
2 第 2 线 V I 六 
交流 导体 
3 第 3 线 W 13 
4 中 性 导体 N N 
5 正极 + 或 C 下 所 
6 直流 导体 负极 -或 D 让 = 
7 中 间 点 导体 M M 
8 保护 导体 PE PE 
9 PEN 导体 PEN PEN 











文字 符号 详 见 《建筑 电气 制图 标准 》GBZT 50786 一 2012 中 的 相关 表格 。 

1) 供 配 电 系 统 设计 文件 标注 的 文字 符号 见 标准 中 的 表 4. 2. 2。 

2) 电气 设备 常用 参照 代号 的 字母 代码 见 标准 中 的 表 4.2.4。 如 10kV 开关 柜 一 AK、 低 
压 配 电 柜 一 AN 、 电 力 配 电 箱 一 AP、 照 明 配 电 箱 一 AL 等 。 

3) 常用 辅助 文字 符号 见 标准 中 的 表 4. 2.5。 

4) 强 电 设备 辅助 文字 符号 见 标 准 中 的 表 4. 2. 6。 

5) 弱电 设备 辅助 文字 符号 见 标准 中 的 表 4.2.7。 


人 QQ 第 三 节 建筑 电气 系统 的 组 成 


建筑 电气 系统 包括 强 电 和 弱电 (智能 化 ) 两 部 分 。 
一 、 强 电 系统 的 组 成 
强 电 系统 包括 电源 、 变 电 所 (站 )、 供 配 电 系 统 、 配 电线 路 布置 系统 、 常 用 设备 电气 装 
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置 、 电 气 照明 、 电 气 控制 、 防 雷 与 接地 等 。 
二 、 弱 电 系 统 的 组 成 


弱电 系统 包括 信息 设施 系统 、 信 息 化 应 用 系统 、 建 筑 设备 管理 系统 、 公 共 安 全 系统 等 。 

1) 信息 设施 系统 (ITSI) 包括 通信 接 入 系统 、 电 话 交 换 系 统 、 信 息 网 络 系统 、 综 合 
线 系统 、 室 内 移动 通信 和 覆盖 系统 、 有 线 电 视 及 卫星 电视 接收 系统 、 广 播 系 统 、 会 议 系统 、 信 
息 导 入 及 发 布 系统 和 时 钟 系统 等 。 

2) 信息 化 应 用 系统 (ITAS) 包括 工作 业务 应 用 系统 、 物 业 运 输 管 理 系统 、 公 共 服 务 管 
理 系统 、 公 众 信息 服务 系统 、 智 能 卡 应 用 系统 、 信 息 网 络 安全 管理 系统 等 。 

3) 建筑 设备 管理 系统 (BMS) 是 对 建筑 设备 监控 系统 (BAS) 和 公共 安全 系统 等 实施 
综合 管理 的 系统 。 

4) 公共 安全 系统 (PSS) 包括 火灾 自动 报警 系统 、 安 全 技术 防范 系统 和 应 急 啊 应 系 
统 等 。 





人 OQ@@ 第 四 节 建筑 电气 施工 图 识 读 实例 


一 、 识 读 顺 序 及 识 读 要 点 


1. 识 读 顺 序 

先 看 图 纸 目录 ， 再 看 施工 说 明 。 先 了 解 图 形 符 号， 再 按照 系统 图 、 平 面 图 的 顺序 依次 
识 读 。 

2. 识 读 要 点 

1) 供电 方式 和 相 数 : 高 压 还 是 低压 供电 ， 单 相 还 是 三 相 。 

2) 进 户 方式 : 电 杆 进 户 、 治 墙 边 埋 角钢 进 户 、 地 下 电缆 进 户 。 

3) 线路 分 配 情况 。 

4) 线路 敷设 方式 : 绝缘 子 布线 、 管 子 布线 、 线 槽 布线 、 电 缆 布 线 等 。 

5) 照明 设备 器 具 的 布置 : 安装 高 度 及 平面 位 置 。 

6) 接地 防 雷 情况 : 识 读 的 脉络 为 : 进 户 线 一 总 配 电 箱 一 干线 一 分 配 电 箱 一 文 线 一 用 电 


人 
二 、 导 线 与 参照 代号 的 识 读 


1. 导线 的 识 读 

建筑 内 部 导线 多 采用 绝缘 导线 ， 其 标注 的 方法 及 含义 如 图 9-2 所 示 。 

BV 表示 铜 芯 塑料 绝缘 线 、BX 表示 铜 蕊 橡胶 绝缘 线 、BLV 表示 铝 芯 塑料 绝缘 线 、BVV 
表示 铜 芯 塑料 绝缘 护 套 线 、BLVV 表示 铝 芯 塑料 绝缘 护 套 线 。 

例 : BV 一 2.5 表示 截面 积 为 2. Smm 的 铜 蕊 塑料 绝缘 线 ; BVV 一 4 表示 截面 积 为 4mm 的 
铜 芯 塑料 绝缘 护 套 线 ;，ZRBLV 一 2.5 表示 截面 积 为 2. 5mm 的 阻 燃 铝 芯 塑料 绝缘 线 ，NHBX 一 
10 表示 截面 积 为 10mm 的 耐火 铜 芯 橡胶 绝缘 线 。 
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Eh EE 

电线 标 称 截面 积 ， 单 位 为 mm? 

绝缘 材料 ，V 为 聚 氮 乙 烯 塑料 绝缘 ，X 为 橡胶 绝缘 
导体 材料 ，L 为 铝 心 ， 铜 芒 省 略 

表示 布线 用 的 电线 

导线 的 性 能 ，ZR 表 示 阻 燃 ，NH 表 示 耐 火 


图 9-2 绝缘 导线 的 标注 方法 及 含义 








2. 参照 代号 的 识 读 

根据 工程 规模 的 大 小 ， 一 个 项 目的 参照 代号 可 以 有 多 种 不 同 的 标注 方法 。 以 照明 配 电 箱 
为 例 ， 如 果 一 个 建筑 工程 的 楼 层 超过 10 层 ， 一 个 楼 层 的 照明 配 电 箱 数量 超过 10 个 ， 则 可 以 
有 以 下 四 种 标注 方法 : 

方法 1: AL 口 口 口 口 

方法 2: AL 口 口 口 口 (与 方法 1 中 楼 层 位 置 和 数量 对 调 ) 

方法 3: +[D-ALDID 

方法 4: -ALL]D] + [ODD 

方法 1 中 ， 最 后 两 位 表示 楼 层 位 置 的 十 位 数 和 个 位 数 ， 如 果 十 位 数 处 是 B 则 表示 地 下 
层 ， 例 如 12 表示 12 层 ，B2 表示 地 下 2 层 。 前 两 位 则 表示 数量 的 十 位 数 和 个 位 数 。 

如 果 是 地 下 层 的 ， 因 为 有 符号 B， 位 置 和 数量 不 会 混淆 ， 这 样 的 标注 简洁 。 

为 了 防止 混淆 ， 通 常 采用 方法 3 和 方法 4 的 标注 方法 。+ 表示 位 置信 息 ，- 表 示 数 量 信 
息 。 例 如 ，+15-AL20 表示 15 层 、20 个 。 


三 、 设 计 说 明 实 例 












































设计 说 明 
一 、 设 计 依 据 
1) 《民用 建筑 电气 设计 规范 》 (JGJ 16 一 2008 ) 。 
2) 《建筑 物 防 雷 设计 规范 》(GB 50057 一 2010)。 
3)《 有 线 电 视 系统 工程 技术 规范 》(GB 50200 一 1994)。 
4) 其 他 有 关 国 家 及 地 方 的 现行 规程 、 规 范 及 标准 。 
二 、 设 计 内 容 


























本 工程 电气 设计 项 目 包 括 380V/220V 供 配 电 系 统 、 照 明 系 统 、 防 雷 接地 系统 和 电视 电 
话 系统 。 

三 、 供 电 系 统 

1. 供电 方式 

本 工程 拟 由 小 区 低压 配 电网 引 来 380V/220V 三 相 四 线 电源 ， 引 至 住宅 首 层 总 配 电 箱 ， 





再 分 别 引 至 各 用 电 点 ; 接地 系统 为 TN -CS 系统 ， 进 户 处 零 线 须 重复 接地 ， 设 专用 PE 线 ， 
接地 电阻 不 大 于 49;， 采用 放射 式 供电 方式 。 
2. 线路 敷设 
低压 配 电 干线 选用 铜 蕊 交 联 聚 乙 烯 绝缘 电 绕 (YJV) 穿 钢管 埋 地 或 沿 墙 敷设 ; 支 干线 、 
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支线 选用 铜 芯 塑 料 绝 缘 线 (BV) 穿 钢管 沿 建筑 物 墙 、 地 面 、 顶 板 瞳 敷设 。 
四 、 有 照明 部 分 

1) 本 工程 按 普通 住宅 设计 照明 系统 。 

2) 所 有 荧光 灯 均 配 电子 镇 流 器 。 

3) 卫生 间 插 座 采 用 防水 防 溅 型 插座 。 户 内 低 于 1.8m 的 插座 均 采 用 安全 型 插 居 

4) 各 照明 器 具 的 安装 高 度 详 见 主要 设备 材料 表 。 

五 、 防 震 接 地 系统 

1) 本 工程 按 民用 三 类 建筑 防 雷 要 求 设置 防 雷 措施 ， 利 用 建筑 物 金属 体 做 防 雷 及 接地 装 
置 ， 在 女儿 墙 上 设 人 工 避 雷 带 ， 利 用 框架 柱 内 的 两 根 对 角 主 钢筋 做 防 雷 引 下 线 ， 并 利用 结构 
基础 内 钢筋 做 自然 接地 体 ， 所 有 防 雷 钢筋 均 焊 接连 通 ， 屋 面 上 所 有 人 金属 构件 和 设备 均 应 就 近 
用 10mm 镀 锌 圆 钢 与 避雷 带 焊 接连 通 ， 接 地 电阻 不 大 于 40， 若 实测 大 于 此 值 应 补 打 接地 极 
至 满足 要 求 ; 具体 做 法 详 见 相 关 图 样 。 
2) 本 工程 设 总 等 电位 联结 。 应 将 建筑 物 的 PE 干线 、 电 气 装 置 接地 极 的 接地 干线 、 水 
管 等 金属 管道 、 建 筑 物 的 金属 构件 等 导体 作 等 电位 联结 。 等 电位 联结 做 法 按 国 标 图 册 
02D501 -2《 等 电位 联结 安装 》。 

3) 所 有 带 洗浴 设备 的 卫生 间 均 作 等 电位 联结 ， 具 体 做 法 参见 98ZD501 一 51 、52 。 

4) 过 电压 保护 : 在 电源 总 配 电 柜 内 装 第 一 级 电 涌 保护 器 (SPD ) 。 

5) 本 工程 接地 形式 采用 TN 一 C 一 S 系统 ， 电 源 在 进 户 处 做 重复 接地 ， 并 与 防 雷 接地 共 
用 接地 极 。 

六 、 电 话 、 宽 带 系统 

1) 电话 电缆 由 室外 穿 管理 地 引入 首 层 的 电话 组 线 箱 ， 再 引 至 各 个 用 户 点 。 

2) 电话 系统 的 管线 、 出 线 盒 均 为 暗 设 ， 管 线 规格 型 号 见 系统 图 。 

七 、 共 用 天 线 电 视 系统 

1) 电视 电缆 由 室外 穿 管 埋 地 引入 首 层 的 电视 前 端 箱 ， 再 分 配 到 各 用 户 分 网 。 

2) 电视 系统 的 管线 、 出 线 盒 均 为 暗 设 ， 管 线 规格 型 号 见 系 统 图 。 

八 、 其 他 

施工 中 应 与 土建 密切 配合 ， 做 好 预 留 、 预 埋 工 作 ， 严 格 按照 国家 有 关 规 范 、 标 准 施工 
未 尽 事宜 在 图 纸 会 审 及 施工 期 间 另 行 解决 ， 变 更 应 经 设计 单位 认可 。 


四 、 照 明 配 电 系 统 图 实例 


照明 配 电 系统 图 用 以 表示 建筑 照明 配 电 系统 供电 方式 、 配 电 回路 分 布 及 相互 联系 的 建筑 
电气 工程 网 ， 能 集中 反映 照明 的 配 电 方 式 、 导 线 或 电缆 的 型 号 、 规 格 、 数 量 、 籼 设 方式 及 穿 
管 管 径 、 规 格 、 型 号 等 。 通 过 照明 系统 图 ， 可 以 了 解 建筑 物 内 部 电气 照明 配 电 系统 的 全 貌 ， 
它 也 是 进行 电气 安装 调试 的 主要 图 纸 之 一 。 

图 9-3 所 示 为 某 住宅 楼 照明 配 电 系 统 图 。 从 图 中 可 以 看 出 ， 引 入 配 电 箱 的 干线 为 BV- 
4 x2.5 +16-SC40-WC; 干线 开关 为 DZ216-63/3P-C32A; 回路 开关 为 DZ216-63/1P-C10A 和 
DZ216-63/2P-16A-30mA ;支线 为 BV-2 x2.5-SC15-CC 及 BV-3 x2.5-SC15-FC。 回 路 编号 为 
N1 ~ N13; 相 别 为 AN、BN、CN、BNPE 等 。 配 电 箱 的 参数 为 : 设备 功率 P, = 8. 16kW; 需 
用 系数 K, =0.8; 功率 因数 cosp =0.8; 计算 功率 已 =6.53kW; 计算 电流 了 =13. 22A。 
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抱 XGMI1R-2G.5E.3L 
F3 暗 装 照明 配 电 箱 


DZ216-63/1P-C10A BV-2x2.5-SC15-CCN1 AN 11 否 0.84kW 照明 


x 
DZ216-63/1P-Cl10A BV-2x2.5-SC15-CCN2 BN 12 玲 0.96kW 照明 


















ee ll i CN 
DZ216-63/IP-C10A BV-2 x2.5-SC15-CCN3 CN 6 攻 036kW 照明 


Ny 
DZ216-63/IP-C10A 1!BV-2x2.5-SC15-CCN4 AN 10 蕉 0.8kW 照明 


一 二 a 日 


a a ee 芋 
DZz216-63/IP_C10A BV-2x2.5-SC15-CCN6 CN 9 强 0.68kW ”照明 





D2216-63/3P-C32A| DZ216-63/1P-C10A BV-2x2.5-SC15-CCN7 AN 14 大 028kW 照明 


NY 
DZ216[ 一 63/2P_16A-30mA| BV-3x2.5-SC15-FCN8 BNPE 6 带 ”0.6kW 插座 











P=8.16kW i 全 生生 丰 二 二 和 且 本 

Ka =0.8 DZ216L_63/2P_16A_30mA| BV-3x2.5-SC15-FCN9 CNPE 6 履 0.6kW 插座 

COsP=0.8 x 

= DZ2161L_63/2P_16A_30mA| BV-3x2.5-SC15-FCNI10 CNPE 8 蔓 0.8kW ”插座 
c=13.22A 





DZ216L-63/2P_16A-30mA， N11 备用 
XxX 





DZ216-63/1P-C10A N12 备用 


BV-4 x2.5+16-SC40—-WC 





DZ216-63/ 3P-C10A N13 备用 








图 9-3 茶 住 宅 楼 照明 配 电 系 统 图 


五 、 照 明 平 面 图 实例 


照明 平面 图 主要 用 来 表示 电源 进 户 装 置 、 照 明 配 电 箱 、 和 灯具、 插座、 开关 等 电气 设备 的 
数量 、 型 号 规格 、 安 装 位 置 、 安 装 高 度 ， 表 示 照 明 线路 的 甫 设 位 置 、 敷 设 方式 、 敷 设 路 径 、 
导线 的 型 号 规格 等 。 

图 9-4 为 某 高 层 公寓 标准 层 插座 、 照 明 平 面 图 。 




















图 9-4 某 高 层 公认 标准 层 插座 、 照 明 平面 图 
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图 9-5 为 某 车 间 电 气 照 明 平面 图 。 和 车间 里 设 有 6 合照 明 配 电 箱 ， 即 AL11 ~ AL16 ， 从 每 
合 配 电 箱 引出 电源 向 各 自 的 回路 供电 。 


WLI-BV-2x2.3-S15-CEC 








WL1-BV-2x2.5-S15-CEC WL2-BV-2x2.5-S15-CEC WLI~-BV-2x2.5S15-CEC 
WL2-BV-2x2.5-S15-CEC WL3-BV-2x2.5-S15-CEC WL2-BV-2x2.5-S15-CEC 
WL3-BV-2x2.5-S15-CEC WL4-BV-2x2.5-S15-CEC WL-BV-4x6+PE6-S25-WC 
WL4-BV-2x2.5-S15-CEC WL5-BV-2x2.5-S15-CEC 








WEL-BV-4x4+PE4-S20-WC 
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C9 © © 
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_pl00 
4 B7 5 W mm 器 





NN 
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2 4D— EN 
-时 加 9 








mm et 

WLI-BV-2x2.5-S15-CEC ed i 

LBV-4x4+PE4-S20-WC WIL-BV-4x6-PE6-S25-WC | 

WI2-BV Ix25S15CEC| W i py le WL-BV-4x4-PE4-S20-WC 

WL BV Ix25 CO LBV2, = WLI-BV-2x2.5-S15-CEC 
WL2-BV-2x2.5-S15-CEC 























BV-2;2 .9815-WC 
WL-BV-4x10+PE10-S32-WC 
WI BV 32x? S15 CE WI-BV-4x10+PE1O-S32-WC 





WL3-BV-2x2.5-S15-CEC 
WL4-BV-2x2.5-S15-CEC 








图 9-5 某 车 间 电 气 照明 平面 图 


AL13 箱 引 出 WLI ~ WI4 四 个 回路 ， 均 为 BV-2 x 2.5-S15-CEC， 表 示 两 根 截 面积 为 
2. Smm2 的 铜 世 塑 料 绝缘 导线 穿 人 直径 为 15mm 的 钢管 ， 沿 顶棚 暗 甫 设 。 

灯具 的 标注 格式 “22 全 表示 灯具 数量 为 22 个 ， 每 个 灯泡 的 容量 为 200W， 安 装 高 
度 4m， 吊 管 安 装 。 

六 、 电 气动 力 平面 图 实例 

图 9-6 所 示 为 某 车 间 电 气动 力 平面 图 。 车 间 里 设 有 4 台 动 力 配 电 箱 ， 即 ALI ~ AL4。 其 


XL -20,, 
中 “AL1 “ 表 


AL1 箱 引 出 三 个 回路 ， 均 为 BV-3 x1.5 + PE1.5-SC20-FC， 表 示 3 根 相 线 截面 积 为 1. Smm2 ， 
PE 线 截 面积 为 1. 5mm ， 均 为 铜 芯 塑料 绝缘 线 ， 穿 人 直径 为 20mm 的 焊接 钢管 ， 沿 地 暗 籼 
设 。 配 电 箱 引 出 回路 给 各 自 的 设备 供电 ， 如 编写 为 1 的 设备 容量 为 1. 1kW。 





示 配 电 箱 的 编号 为 AL1， 其 型 号 为 XL-20， 配 电 箱 的 容量 为 4. 8kW。 由 
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NI-BV-3x1.S+PEl.S-SC20-FC 
N2-BV 3x1,5+PE1.5-SC20 FC 
BV-4x6+PE6-SC32 一 VC 







N3-BV-3x1.5+PE1.5-SC20-FC 


N1—BV—3x15+PE]1.5—SC20-FC 













BV—4x4+PEl1x4—SC25-WC 
N2—BV—3x15S+PE1.5—SC20—FC 








N3—BV—3x15+PE1.5—SC20—FC 
N4-BV-—3x15+PE1.5—SC20—FC 
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让 已 方 人 33Q0 7 0 
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11400 


N2—BV—3x15+PE1.5—SC20—FC 





N3—-BV-—3x15+PE1.5—SC20-FC 
N4-BV-3x15+PE1.5-SC20-FC 








BV-4x4+PE1x4-SC25-WC 





BV-4x6+PE6-SC32-WC 





3000 6000 4500 4500 4500 


| 21500 
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NI-BV-3xl.5+PE1.5-SC20-FC 
N2—BV—3x1.5+PE1.5—SC20-FC 





N3-BV—3x1.5+PE1.5—SC20-FC 


图 9-6 某 车 间 电 气动 力 平面 图 








防 雷 平面 图 实例 


防 雷 平面 图 是 指导 具体 防 雷 接地 的 施工 图 ， 主 要 表示 建筑 防 雷 接地 装置 所 采用 设备 和 材 
es 规格 、 安 装 数 设 方法 、 各 装置 之 间 的 联接 方式 等 情况 。 
图 9-7 所 示 为 东 办 公 楼 屋顶 防 雷 平面 图 。 


912 镀 锌 圆 钢 沿 屋 面 四 周 焊 接 作 避 雷 网 











"4 ,A te ,es © tt et, et 
2 "deh, 4 a .de i ee Ed nn 


$12 镀 锌 圆 钢 焊接 作 均 压 带 敷设 于 屋面 板 内 





A Sy 
一 


中 
15t 水 箱 | 





2 


iz 


一 > ~、 2 ~ >、 ~ ~ SN ~ 


ee | 


利用 土建 柱 内 两 对 对 角 主 钢筋 ， 自 下 而 
上 通 长 拱 铁 焊 作 有 瞳 装 引 下 线 12 处 


图 9-7 茶 办 公 楼 屋 项 防 雷 平面 图 
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八 、 火 灾 自 动 报警 系统 施工 图 


火灾 自动 报警 系统 施工 图 是 现代 建筑 电气 施工 图 的 重要 组 成 部 分 ， 包 括 火灾 自动 报警 系 
统 图 和 火灾 目 动 报警 平面 图 。 这 里 主要 介绍 火灾 目 动 报 和 警 系统 图 ， 如 图 9-8 所 示 。 
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图 9-8 火灾 自动 报警 系统 图 


火灾 目 动 报警 系统 图 反映 系统 的 基本 组 成 、 设 备 和 元 件 之 间 的 相互 关系 。 由 图 可 知 ， 在 
各 层 均 装 有 感 烟 、 感 温 探 测 天 及 手动 报警 按钮 、 报 警 电 铃 、 控 制 模块 、 输 入 模块 、 水 流 指 示 
器 、 信 和 号 阀 等 。 一 层 设 有 的 报警 控制 器 为 2N905 型 ， 控 制 方式 为 联动 控制 。 地 下 室 设 有 防 
火 卷 闸门 控制 器 ， 每 层 信号 线 进 线 均 采用 总 线 隔 离 器 。 火 灾 发 生 时 ， 报 警 控 制 器 2N905 接 
收 到 感 烟 、 感 温 探测 需 或 手动 报警 按钮 的 报警 信号 后 ， 联 动 部 分 动作 ， 通 过 电 铃 报警 并 启动 
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消防 设备 灭火 。 
九 、 共 用 天 线 电 视 系统 施工 图 


共用 天 线 电视 系统 施工 图 包括 共用 天 线 电 视 系统 图 和 共用 天 线 电视 平面 图 。 图 9-9 为 某 
共用 天 线 电 视 系统 图 。 














前 端 箱 系 统 
送 至 一 号 用 户 区 送 至 四 号 用 户 区 
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图 9-9 某 共 用 天 线 电视 系统 图 


共用 天 线 电视 系统 图 反映 了 网 络 系统 的 连接 ， 系 统 设 备 与 器 件 的 型 号 、 规 格 ， 同 轴 电 缆 
的 型 号 、 规 格 、 敷 设 方式 及 穿 管 管 径 ， 前 端 箱 设置 、 编 号 等 。 由 图 9-8 可 知 ， 从 前 端 箱 系 统 
分 四 组 分 别 送 至 一 号 、 二 号 、 三 号 、 四 号 用 户 区 。 其 中 二 号 用 户 区 通过 四 路 分 配器 将 电视 信 
号 传输 给 四 个 单元 ， 采 用 SYKV-75-9 同 轴 电缆 传输 ， 经 分 文 器 把 电视 信号 传输 到 每 层 的 
用 户 。 


十 、 电 话 通信 系统 施工 图 


电话 通信 系统 施工 图 包括 电话 通信 系统 图 和 电话 通信 平面 图 。 图 9-10 所 示 为 某 电话 通 
信和 系统 图 。 由 图 可 知 ， 电 话 进 户 HYA200 x (2 x0.5)S70 由 市 政 电 话 网 引 来 ， 电 话 交 接 箱 分 
三 路 干线 , 干线 为 HYA50 x (2 x0.5)S40 等 ， 再 由 电话 支线 将 信和 号 分 别传 输 到 每 层 的 电话 
分 线 盒 。 
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HYA30x (2x0.5)S32 HYA5S0x(C2x0.5)S40 HYA20x(2x0.5)S25 
_5—100 9-30 
75-1502! 202508 
HYA50x (2x0.5)S40 oa 人 HYA30x(2x0.5)S32 
4-100 8-50 
50-150 0 
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落地 式 电话 交接 箱 
HYA200x(2x0.5)S70 
由 市 政 电话 网 引 来 
图 9-10 某 电 话 通信 系统 图 
日 
仿 令 令 复习 思 考题 
1. 什么 是 系统 图 ?什么 是 电路 图 ? 什么 是 接线 图 ? 
2. 参照 代号 由 哪 几 个 部 分 组 成 ? 各 部 分 的 含义 是 什么 ? 
3. 建筑 电气 施工 图 一 般 由 哪些 部 分 组 成 ? 
4. 建筑 电气 施工 图 的 设计 说 明 主 要 包括 哪些 内 容 ? 
5. 在 电气 施工 图 中 ， 哪 些 地 方 需要 标注 标高 ? 
6. 简 述 照明 灯具 的 文字 标注 方式 及 各 部 分 的 含义 。 
7. 简 述 建筑 强 电 系 统 的 组 成 。 
8. 简 述 建筑 弱电 系统 的 组 成 。 
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一 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 序号 填 入 括号 内 ) 





1. 建筑 工程 图 一 般 采 用 ( ) 。 

A. 正 投影 B， 轴 测 投影 C. 透视 投影 D. 标高 投影 图 
2. 用 正 投影 图 表达 形体 ， 至 少 需 要 ( ) 个 投影 。 

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 

3. 整个 空间 共有 8 个 投影 区 ， 我 国 和 世界 上 大 部 分 国家 均 采 用 第 ( ) 投影 区 。 
A. 一 B. 二 C. 三 D. 七 

4. 水 平 投影 面 用 ( ) 表示 ， 其 边缘 的 两 根 投影 轴 为 ( ) 轴 和 ( ) 轴 。 
A. V、 X.Y B. HX.Z C. WY.、Z D. HX、 Y 
5. 点 了 的 正面 投影 用 ( ) 表示 。 

A. P B. p’ C. p” D. P 

6. 如 果 1 点 的 坐标 为 (10，20，30) ，N 点 的 坐标 为 (30，20，10) ， 那 么 ， 点 和 N 


点 到 ( ) 的 距离 相等 。 


A. VV 面 和 五 面 B. 世面 和 原点 O C. 万 面 和 刺 面 D. 有 面 和 原点 0 
7. 水 平 投影 无 法 反映 的 坐标 是 ( ) 。 

A. 驴 B. 了 C. Z 

8. 侧面 投影 无 法 反映 的 坐标 是 ( ) 。 

A. 驴 B. 了 C. Z 

9. 图 1 中 ,位 于 万 面 上 的 点 是 ( ) 5 

A. A B. B C.C D.E 

10. 图 1 中 ,位 于 V 面 上 的 点 是 ( ) 。 

A. A B. B CC D. 一 

11. 图 1 中, 位 于 下 面 上 的 点 是 ( )B 

A. A B. B C.C D.E 

12. 图 1 中, 位 于 X 轴 上 的 点 是 ( a 

A. 4 BC C. 一 D. 下 

13. 图 1 中, 位 于 了 轴 上 的 点 是 ( ) 

A. 4 B，C C. 一 D. 下 

14. 图 2 中 , 4 点 位 于 B 点 的 ( ) 。 

A. 左前 下 方 B. 左 后 下 方 C. 右前 下 方 D. 右 后 下 方 
15. 图 2 中, B 点 位 于 C 点 的 ( ) 。 

A. 左前 上 方 B. 左 后 上 方 C. 右前 上 方 D. 右 后 上 方 














图 1 图 2 
16. 图 2 中 ，C 点 位 于 4 点 的 ( 5 


A. 布 后 上 方 B. 右 后 下 方 C. 右前 上 方 D. 右前 下 方 

17. 图 3 中， 直线 4B 为 ( ) 5 

A. 水 平 线 B， 正平 线 C. 侧 平 线 D. 一 般 位 置 直线 
18. 图 3 中 ， 直 线 BC 为 ( ja 

A. 水 平 线 B， 正平 线 C. 侧 平 线 D. 一 般 位 置 直线 
19. 图 3 中 ， 直 线 CD 为 ( ja 

A. 水 平 线 B， 正平 线 C. 侧 平 线 D. 一 般 位 置 直线 
20. 图 3 中 ,直线 4 为 ( ) 。 

A. 水 平 线 B， 正平 线 C. 侧 平 线 D. 一 般 位 置 直线 
21. 图 4 中 ,直线 4B 为 人 ) 。 

A. 正和 对 线 B， 铅 垂 线 C. 侧 垂 线 D. 一 般 位 置 直线 








图 3 图 4 
22. 图 4 中 ,直线 BC 为 ( ) 。 
A. 正牌 线 B. 馈 垂 线 C. 侧 垂 线 D. 一 般 位 置 直线 


23. 图 4 中 ,直线 BD 为 ( ) 。 
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A. 正 垂 线 B， 销 垂 线 C. 侧 垂 线 D. 一 般 位 置 直 线 
24. 图 4 中 ， 直 线 A4E 为 ( ) 。 
A. 正 垂 线 B， 销 垂 线 C. 侧 垂 线 D. 一 般 位 置 直 线 
25. 图 5 中 , 平面 P 为 ( 六 平面 0 为 (  ) 平面 民 为 (六 于 面 8 为 (6  )。 
A. 铅 午 面 B. 正平 面 C. 水 平面 D.， 侧 平面 

Z 




















图 5 
26. 图 6 中 , 平面 4BC 为 ( ), 平面 BCD 为 ( se 
A. 铬 垂 面 B， 正 平面 C. 正 垂 面 D. 侧 平 面 


d 


a!’ 





图 6 


27. 竖 向 承重 构件 〈 墙 、 柱 ) 采用 砖 或 其 他 砌 体 ， 水 平 承 重 构件 ( 梁 、 板 ) 采用 木材 ， 
这 种 建筑 结构 形式 是 (  )。 

A. 木 结构 B. 传 木 结构 C. 砌 体 结构 D. 混 北 土 结构 

28. 砌 体 结构 的 竖 向 承重 结构 为 粘土 砖 或 混凝土 空心 砌 块 等 砌 体 ， 水 平 承重 结构 为 钢筋 
混凝土 楼 板 。 这 种 建筑 的 结构 形式 是 : 

A. 木 结构 B. 传 木 结构 C. 砌 体 结构 


D. 混凝土 结构 
29. 砌 体 结构 在 8" 地 区 的 允许 建造 层 数 为 ( ”) 层 ， 人 允许 建造 高 度 为 ( ) m。 
A. 3、9 B. 4、12 0 D. 6 、18 
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30. 外 墙 采用 砌 体 承 重 ， 内 部 采用 框架 结构 承重 的 结构 属于 ( 





) 


A. 框架 结构 B. 全 框架 结构 C. 内 框架 结构 D. 底层 框架 结构 

31. 一 般 性 建筑 的 耐久 年 限 为 《 ) 年 。 

A. 宇 100 B. 50 ~100 C. 25 ~50 D. <15 

32. 混凝土 属于 ( )s 

A. 燃烧 体 B， 难 燃烧 体 C. 非 燃烧 体 

33. 水 泥人 刨花板 属于 ( ) 。 

A， 燃 烧 体 B， 难 燃烧 体 C. 非 燃烧 体 

34. 木材 属于 ( ) 

A. 燃烧 体 B， 难 燃烧 体 C. 非 燃烧 体 

35. 《建筑 抗震 设计 规范 》 规 定 ， 抗 震 设防 烈度 为 ( ) 度 及 以 上 地 区 的 建筑 ， 必 须 
进行 抗震 设计 。 

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 

36. 基本 模 数 1M = ( ) mm, 

A. 20 B. 50 C. 100 D. 200 

37. 如 果 楼 板 长 度 的 标志 尺寸 为 3300mm， 缝 隙 尺寸 为 20mm， 那 么 ， 楼 板 长 度 的 构造 尺 
寸 为 ( ) mm 

A. 3280 B. 3290 C. 3300 D. 3320 

38. 从 前 向 后 作 投 影 所 得 的 视图 为 ) 。 

A. 正 立 面 图 B. 平面 图 C. 底面 图 D. 背 立 面 图 

39. 从 左 向 右 作 投影 所 得 的 视图 为 ( ) 。 

A. 正 立 面 图 B. 左 侧 立 面 图 C. 右 侧 立 面 图 D.， 背 立 面 网 

40. 局 部 视图 的 边界 线 应 以 波浪 线 或 ( ) 表示 。 

A. 折断 线 B. 细 实 线 C. 细 单 点 长 画 线 D， 细 虚线 

41. 绘制 在 视图 轮廓 线 中 断 处 的 断面 图 称 为 ( ) 。 

A. 移出 断面 B. 中 断 断 面 C. 重合 断面 D， 渐 面 

42. 国家 标准 中 的 “必须 ”表示 ( js 

A. 很 严格 B， 严格 C. 允许 稍 有 选择 D. 有 选择 

43. 国家 标准 中 的 “严禁 ”是 ( )s 

A. 很 严格 的 正面 词 B. 严格 的 正面 词 

C. 很 严格 的 反面 词 D. 严格 的 反面 词 

44. 国家 标准 中 的 “不 应 ”是 ( ) 

A. 很 严格 的 正面 词 B. 严格 的 正面 词 

C. 很 严格 的 反面 词 D. 严格 的 反面 词 

45. A0 图 纸 幅 面 尺寸 是 ( )s 

A. 841mm x1189mm B. S94mm x 84]1 mm 

C. 420mm x 594mm D. 297mm x420mm 
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A. 1 号 轴线 之 前 的 第 2 根 附 加 轴线 


B. 1 号 轴线 之 后 的 第 





C. 2 号 轴线 之 前 的 第 1 根 附加 轴线 


47. 平面 图 上 定位 轴线 的 编号 ， 宜 标注 在 图 样 的 ( 
A. 下 方 与 左 侧 B. 下 方 与 右 侧 C. 上方 与 下 方 


D. 2 号 轴线 之 后 的 第 





2 根 附 加 轴线 
1 根 附加 轴线 


D. 左 侧 与 右 侧 





48. 组 合 较 复杂 的 平面 图 中 定位 轴线 也 可 采用 分 区 编号 ， 





编号 的 注 写 形式 应 为 ”( 


由 
oO 





A. 分 区 号 一 该 分 区 编号 





B. 该 分 区 编号 一 分 区 号 





C. 分 区 号 /该 分 区 编号 





D. 该 分 区 编号 /分 区 号 
49. 圆 形 平面 图 中 径 向 定位 轴线 的 编号 ， 宜 用 阿拉 但 数字 表示 ,， 从 ( 


) 开始 ， 按 逆 





















































时 针 顺 序 编写 。 
A. 左下 角 B. 左上 角 C. 右 下 角 D. 右上 角 
50. 两 个 相 邻 的 涂 黑 图 例 间 ， 应 留 有 空 际 ， 其 宽度 不 得 小 于 ( ) mmo 
A. 0.2 B. 0.5 C. 0.7 D. 1.2 
51. “$100” 表 示 ( ) 尺寸 。 
A. 圆 半 径 B. 加 直径 C. 球 半径 D. 球 直 径 
52. “SR100” 表示 ( ) 尺寸 。 
A. 圆 半 径 B. 圆 直 径 C. 球 半径 D. 球 直 径 
53. 在 薄板 板 面 标注 板 厚 尺 寸 时 ， 应 在 厚度 数字 前 加 厚度 符号 “ ( ) ”< 
A.t B. 8 C.h D. 2 
54. 填写 表 1。 
A. 粗 实 线 B， 中 实 线 C. 细 实 线 D. 粗 虚 线 
表 1 结构 施工 图 图 线 
序 号 1 2 3 4 
图 示 内 容 主 钢筋 线 不 可 见 的 钢筋 可 见 的 墙 身 轮廓 线 标注 引出 线 
线 型 
序号 5 6 7 8 
图 示 内 容 剖 切 线 前 到 堵 身 轮廓 线 索引 符号 短 筋 线 
线 型 
55. 在 结构 平面 图 中 配置 双 层 钢筋 时 ， 底 层 钢 筋 的 膏 钩 应 ( ) 或 人 ) ， 顶 层 钢 
筋 的 弯 钓 应 ( ) 或 ( ) 
A. 向 上 B. 向 下 C. 向 左 D.， 向 右 
56. 钢筋 混凝土 配 双 层 钢 筋 时 ， 在 钢筋 立 面 图 中 ， 远 面 钢筋 的 弯 钩 应 ( ) 或 人 
近 面 钢筋 的 弯 钓 应 ( ) 或 ( )s 
A. 向 上 B. 向 下 C. 向 左 D. 向 右 
57. “6YKB3606 一 4” 中 ,“4” 表 示 ( 5 
A. 板 的 数量 B. 板 的 长 度 C. 板 的 宽度 D. 答 载 等 级 
58. 工 级 钢筋 HPB300 的 符号 是 ( ) 
A. 中 B. 中 C. 中 D. de 
59. 亚 级 钢筋 HRB400 的 符号 是 ( ) 5 
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A. 中 B. 中 C. 中 D. gr 

60. 钢 绞 线 的 符号 是 ( ) 。 

A. B. qr C. 中 D. qr 

61. 热处理 钢筋 的 符号 是 ( ) 5 

A. B. qe C. 中 D. qHr 

62.， 籍 筋 端 部 的 弯 钧 一 般 为 ( a 

A. 45 B. 90 C. 135 D. 180 

63. 水 煤气 输送 钢管 以 ( ) 表示 。 

A. 公称 直径 DN ”B. 外 径 Dx 壁 厚 C. 内 径 < D. 产品 标准 的 方法 
64. 无 颖 钢管 、 铜 管 、 不 锈 钢 管 以 ( ) 表示 。 

A. 公称 直径 DN ”B. 外 径 D x 壁 厚 C. 内 径 < D. 产品 标准 的 方法 
65. 钢筋 混凝土 (或 混凝土 ) 管 、 陶 土管 以 ( ) 表示 。 

A. 公称 直径 DN ”B. 外 径 Dx 壁 厚 C. 内 人 径 4 D. 产品 标准 的 方法 


66. el 趟 示 ( js 
A. 控制 屏 、 控 制 台 

C. 照明 配 电 箱 ( 板 ) 
67. @ 表示 ( ) a 
A. 有 明 装 单 极 开关 BEB. 


G8 、 展 表 示 ( 


B. 电力 配 电 箱 ( 板 ) 
D. 事故 照明 配 电 箱 ( 板 ) 


) 
A. 明 装 单 极 开关  B. 暗 装 单 极 开关 C. 暗 装 双 控 开关 D. 上 暗 装 双 极 开关 


0 














J 
A. 明 装 单 极 开关  B. 暗 装 单 极 开关 C. 暗 装 双 控 开关 D. 有 暗 装 双 极 开关 
es )s 
A. 上 明 装 单 相 插座 B. 暗 装 单 相 插座 
C. 带 接地 孔明 装 单 相 插座 D. 带 接地 孔 暗 装 单 相 插座 
1 二 J 
A. 明 装 单 相 插 座 B. 上 暗 装 单 相持 座 
C. 带 接 地 孔明 装 单 相 插座 D. 带 接地 孔 暗 装 单 相 插座 
二 、 填 空 题 (将 正确 答案 填 在 横 线 上 ) 
1. 投影 的 三 要 素 是 
2. 投影 分 为 中 心 投 影 和 两 大 类 。 
3. 为 了 将 三 个 投影 面 展开 到 同一 张 图 上 ， 应 保持 面 不 动 ， 将 面 绕 
轴 向 下 旋转 ， 将 面 绕 轴 向 后 旋转 
4. 与 及 面 平行 的 直线 叫 ， 与 了 面 平 行 的 直线 叫 ， 与 下 面 平 行 的 直线 
叫 le] 
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5. 与 且 面 牌 直 的 直线 叫 ， 与 了 面 垂直 的 直线 叫 ， 与 下面 垂直 的 直线 
叫 O 

6. 水 平 线 的 水 平 投影 反映 直线 的 实 长 ， 同 时 也 反映 出 直线 对 面 和 面 的 
倾角 。 

7. 正平 线 的 正面 投影 反映 直线 的 实 长 ， 同 时 也 反映 出 直线 对 面 和 面 的 
倾角 。 

8. 侧 平 线 的 投影 反映 直线 的 实 长 ， 同 时 也 反映 出 直线 对 面 和 面 的 
倾角 。 

9. 如 果 一 条 直线 的 水 平 投影 为 一 个 点 ， 则 该 直线 为 o 





10. 正 垂 线 的 投影 为 一 个 点 ， 其 余 两 面 投影 分 别 平行 于 轴 和 轴 。 
11. 侧 垂 线 的 投影 为 一 个 点 ， 其 余 两 面 投影 分 别 平行 于 轴 和 轴 。 
12. 用 几何 元 素 表 示 平 面 共 有 种 方法 ， 分 别 是 









































13. 平行 于 及 面 的 平面 称 为 ,平行 于 V 面 的 平面 称 为 ,平行 于 WW 面 
的 平面 称 为 

14. 垂直 于 也 面 的 平面 称 为 ， 垂 直 于 了 面 的 平面 称 为 ,垂直 于 W 面 
的 平面 称 为 , 


15. 图 7a ~h 所 示 为 若干 几何 形体 的 立体 图 ， 图 ga ~h 所 示 为 其 对 应 的 正 投 影 图 。 仔 细 
阅读 ， 找 出 对 应 的 编号 ， 将 其 填写 在 表 2 中 。 





vA (A () 
(> CD © 


图 7 


表 2 立体 图 与 正 投影 图 的 对 应 关系 


图 7 a b c d e f g h 











分 口 人 OE 外 入 从 局 
可 |] 名 人 
OD HOD OB HP 
人 A 分 可 证 


e) f) 2) h) 











图 8 
16. 图 9a ~h 所 示 为 车 干 几何 形体 的 立体 图 ， 图 10a ~h 所 示 为 其 对 应 的 正 投影 网 。 仔 
细 阅 读 ， 找 出 对 应 的 编号 ， 将 其 填写 在 表 3 中 。 
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表 3 立体 图 与 正 投影 图 的 对 应 关系 





图 9 a b c d ® f g h 
图 10 
17. 大 量 性 建筑 的 特点 是 建造 数量 多 ,规模 小 ,结构 简单 ,通用 性 强 。 例 如 : 





18. 大 跨度 空 3 间 | # 构 的 形式 很 多 ， 常见 的 有 6 

19. 对 住宅 ，” 层 的 为 多 层 ,， 三 。 层 的 为 高 层 ; 对 公共 建筑 ，  ” _m 以 下 的 为 多 
层 ，24m 以 上 的 为 高 层 ，100m 以 上 的 为 超 高 层 。 

20. 民用 建筑 的 基本 组 成 部 分 有 











21. 墙 体 除 了 承重 外 ， 还 起 和 作用 。 


















































22. 水 平 扩大 模 数 基数 为 3M、 ， 分 模 数 基数 为 1/10M、 

23. 如 果 楼 板 长 度 的 标志 尺寸 为 3300mnm ， 颖 险 尺 寸 为 20mm， 如 果 介 许 误差 为 25mm， 
那么 ， 楼 板 长 度 的 实际 尺寸 应 在 ~ 之 图。 

24， 镜 像 投 时 区 所 得 的 视图 应 在 网 名 后 注 写 : ”二 字 。 

25. 在 面 之 后 面 之 下 面 之 左 的 空间 为 第 三 分 角 。 

26. 建筑 图 样 的 尺寸 起 止 符号 一 般 用 一 段 45° 的 。 ” 线 表示 , 长 约 ” mm, 从 
垂直 方向 向 右 旋转 

27. 痢 切 位 置 线 的 长 度 为 mm， 投 射 方向 线 的 长 度 为 mm 

28. 根据 不 同 的 前 切 方 式 ， 谢 面 图 有 全 剖面 网 、 
和 8 

29. 基本 建设 必须 严格 按照 “ ” 的 程序 进行 。 

30. GBAT50001 一 2010 中 各 项 的 含义 如 下 :“GB” 代 表 ，“T” 代 表 
“50001” 是 ,，“2010” 是 

31 图 纸 长 边 加 长 的 基本 单位 是 图 级 长 度 的 a 

32. 基本 线 宽 4 通常 为 mm 或 mm 。 

33. 在 较 小 图 形 中 ， 单 点 长 画 线 或 双 点 长 画 线 ， 可 用 代替 。 

34. 多 层 构造 或 多 层 管道 共用 引出 线 ， 应 通过 被 引出 的 各 层 。 文 字 说 明 宜 注 写 在 水 平 线 
的 上 方 ， 或 注 写 在 水 平 线 的 端 部 ,说 明 的 顺序 应 ， 并 应 与 被 说 明 的 层次 相互 一 致 ; 
如 层次 为 横向 排序 ， 则 由 上 至 下 的 说 明 顺 序 应 与 的 层次 相互 一 致 。 

35. 定位 轴线 编写 圈 的 直径 为 mmo 

0 

37， (的 表示 6 

38. 拉丁 字母 的 ( ) 不 得 用 做 轴线 编号 。 

39. 圆 形 平面 图 中 圆周 定位 轴线 的 编号 ， 宜 用 ”表示 , 从 向 顺序 编写 。 

40. 根据 图 例 在 表 4 中 填写 建筑 材料 的 名 称 。 
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表 4 建筑 材料 的 图 例 




















图 例 % A Lo, bh E22 C2 7 I 
名 称 

图 例 UUUVUUU ss 个 -全 -一 - 

名 称 




















41. 杆 件 或 管线 的 长 度 ， 在 单线 图 (如 析 染 人 简 图 、 钢 筋 简 图 ) 上 ， 可 直接 将 尺寸 数字 沿 
杆 件 或 管线 的 注 写 。 
















































































42. 连续 排列 的 等 长 尺寸 ， 可 用 的 形式 标注 。 
43. 测量 坐标 网 的 坐标 代号 用 “X、Y” 表 示 ,， 《表示 方向 ， 了 表示 方向 。 
44. 施工 首页 图 是 建筑 施工 图 的 第 一 张 图 样 ， 主 要 内 容 包 括 
45. 总 平面 图 主要 用 来 表示 新 建 房屋 基地 范围 内 的 和 的 
建筑 物 、 及 ， 包 括 地 形 、 地 貌 、 及 障碍 物 、 (如 管道 、 光 统 
等 )。 从 总 平面 图 上 可 以 了 解 到 新 建 房屋 的 、 平 面 形状 、 、 ， 
新 建 道路 和 ， 原 有 、 水 电 设 施 等 。 
46. 在 总 平面 图 中 新 建 房屋 的 定位 方法 有 三 种 ， 分 别 是 按 
? 按 O 〇 
47. 总 平面 图 用 表示 方位 和 风向 ， 图 中 虚线 表示 ， 实 线 表 
不 0 
48. 图 4-3 中 ， 新 建 建筑 的 工程 名 称 为 ， 层 数 为 层 。 其 北面 是 
， 层 ; 再 往 北 是 层 ; 新 建 建筑 的 南面 依次 是 办 公 楼 ， 
4 层 ， ; 层 
49. 图 4-3 中 ， 计 划 新 建 的 建筑 有 ， 拆 除 的 建筑 有 和 
50. 图 4-3 中 ， 新 建 建筑 的 朝向 为 ， 主 导 风 辐 为 ， 和 夏季 主导 风 问 
为 0 
51. 用 一 个 水 平面 在 某 一 位 置 将 建筑 物 切 开 ， 移 去 上 面 的 部 分 ， 对 剩 下 的 
部 分 向 下 作 正 投影 ， 就 得 到 了 楼 层 的 平面 网 。 
52. 平面 图 中 的 第 一 道 尺寸 ， 用 来 标注 等 细部 的 大 小 和 位 置 ， 称 
为 细部 尺寸 。 每 一 个 标注 对 象 必 须 标 出 其 长 度 ( 称 为 ) 和 与 附近 的 定位 轴线 之 间 
的 人 寸 ( 称 为 ) 。 
53. 厨房 、 卫 生 间 、 阳 人 台 等 部 分 ， 常 常 比 相 邻 主体 部 分 的 地 面 低 mm。 
54. 立 面 图 的 名 称 有 三 种 命名 方式 ,分 别 是 
和 o 
55. 当 标 注 构 件 的 项 面 标 高 时 ， 应 标注 ， 当 标注 构件 底面 标高 时 ， 应 标 
证 o 
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56. 剖面 图 主要 用 来 表示 房屋 内 部 的 结构 和 构造 在 竖 向 的 8 
57. 前 面 图 前 切 位 置 的 选择 以 为 原则 ,通常 选择 
和 的 部 位 。 
58. 图 4-15 为 某 住宅 的 1-1 前 面 图 。 该 剖面 为 ， 从 训 开 ， 转 折 后 通过 
， 投 影 方向 为 











59. 从 图 4-15 中 可 以 看 出 ， 该 住宅 的 主体 部 分 有 ” 层 ， 层 高 均 为 ”m， 楼 梯 间 局 部 层 ， 
第 四 层 的 层 高 为 _ m; 室内 外 高 差 m， 高 出 屋面 的 女儿 墙 ， 其 高 度 分别 为 _m 和 __ mm; 


建筑 总 高 mo。 
60. 楼 梯 总 是 由 几 个 部 分 组 成 。 





61. 楼 梯 详 图 包括 有 
62. 为 了 保证 建筑 的 安全 ， 必 须 对 建筑 结构 和 构件 进行 正确 合理 的 计算 、 选 择 和 计算 ， 
这 一 过 程 称 为 , 
63. 结构 平面 图 中 ,构件 应 采用 表示 ， 能 单线 表示 清楚 的 可 用 表示, 害 
位 轴线 应 与 一 仑 ,并 标注 . 
64. 在 表 5 中 填写 正确 的 结构 构件 代号 或 名 称 。 
表 5 常用 构件 代号 


























































































































序 号 名 称 代 号 | 序 号 名 称 代 号 | 序 号 名 称 代 号 
1 板 B 11 圈 梁 2 承 台 
2 屋面 板 12 过 梁 2 Z 
3 空心 板 13 L 23 G 
4 槽 形 板 C 14 J 24 Z 
5 楼 梯 板 T 15 T 25 雨 篷 
6 吊车 安全 走道 D 16 框架 梁 26 阳台 
Q 17 K 27 预 埋 件 
8 T 18 屋面 杠 28 W 
9 L 19 模 条 29 J 
10 屋面 梁 20 屋 架 30 K 
65. 对 称 的 钢筋 混凝土 构件 ， 可 在 同一 图 样 中 一 半 绘 制 。 , 男 一 半 绘 制 。” _ 。 
66. 基础 总 是 埋 在 地 面 ” 的 土 层 中 ,施工 完成 后 必须 用 土 掩埋 ， 属 于 工程 。 
67. 基础 通常 用 及 钢筋 混凝土 等 材料 
做 成 。 
68. 桩 基础 由 和 两 部 分 组 成 。 
69. 基础 平面 图 中 ， 基 础 的 外 围 轮廓 线 是 的 边线 ， 不 是 的 边线 。 
70. 图 11 和 图 12 所 示 分 别 为 某 基 础 的 剖面 图 和 断面 详 图 ，1 一 1 断面 和 2 一 2 断面 分 别 
用 于 两 个 不 同 的 构造 柱 。 该 基础 的 埋 深 为 ， 基 础 的 宽度 为 ， 基 础 的 高 度 为 
， 基 础 的 受 力 筋 和 分 布 筋 分 别 为 ， 柱 内 纵 筋 和 籍 筋 分 别 
是 可 
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图 11 某 基础 剖面 图 
4 中 12 





6 中 12 
| 一 闻 360 
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图 12 某 基础 断面 详 图 












































71. 结构 布置 平面 图 是 表示 建筑 各 层 布置 的 图 样 ， 由 和 以 及 
和 必要 的 等 组 成 。 
72. 如 果 板 的 上 下 钢筋 分 别 单独 配置 ， 称 为 ; 如 果 支 座 附 近 的 上 部 钢筋 是 由 下 
部 钢筋 弯 起 得 到 就 称 为 
73. 目前 我 国 装 饰 工 程 的 制图 方法 主要 是 套用 《 标准 》 和 
《 标准 》。 
74. 建筑 装饰 方案 图 一 般 包 括 ， 主 要 表达 
的 大 致 效果 。 建 筑 装 饰 施 工 图 一 般 包 括 、 顶 棚 平 面 图 、 
. ， 主 要 用 于 
75. 设备 施工 图 按照 专业 的 不 同 分 为 和 
76. 污水 系统 一 般 包 括 等 ; 雨水 系统 一 般 由 
等 组 成 。 
77. 室内 给 水 系统 一 般 由 等 组 成 。 
78. 室内 给 排水 工程 图 包括 5 
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79. 供暖 系统 和 三 部 分 组 成 。 
人 等 组 成 。 主 要 依靠 
促使 水 在 系统 内 循环 。 
81. 在 机 械 循环 热 水 供暖 系统 中 ， 为 了 顺利 地 排除 系统 中 的 ， 供 水 干 管 应 按 
有 的 坡度 ， 并 在 供水 干 管 的 最 高 点 设置 ; 
82. 电气 平面 图 主要 表示 电气 设备 的 “和 线路 的 情况 ， 包 括 变 电 室 平面 
图 、 等 。 
83. 电气 系统 图 主要 表示 以 
及 等 。 
84. 某 照明 灯具 的 文字 标注 为 a 一 5 <4X*f， 其 中 ,a 为 ;45 为 
;Cc 为 ; d 为 ; ee 为 ; 了 为 
; /为 . 
三 、 作 图 题 
1. 根据 表 6 提供 的 数据 ， 在 图 13 中 分 别 作出 4、B8、C、D 四 点 的 三 面 投影 。 
表 6 点 的 坐标 
坐 标 
点 
过 y 区 
4 10 15 20 
Bb 20 5 5 
@ 0 25 10 
D 30 0 0 
2. 已 知 4B 为 水 平 线 ，BC 为 正平 线 ， 根 据 图 14 所 示 的 已 知 投影 ， 完 成 其 余 投 影 
ps 
Z 
bp! 
和 5 7 及 ， 
Yr yy 
图 13 图 14 
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3. 如 图 15 所 示 ， 对 照 立 体 图 ， 在 三 面 投影 图 中 标注 立体 图 中 注 明 的 各 点 的 三 面 投影 。 
4. 如 图 16 所 示 ， 对 照 立 体 图 ， 在 三 面 投影 图 中 标注 立体 图 中 注 明 的 各 点 的 三 面 投影 。 
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图 15 
5. 根据 点 的 三 面 投 影 ( 见 图 17)， 作 直观 图 。 





图 17 
6. 已 知 4 点 的 两 面 投影 ，48 为 水 平 线 ， 与 V 面 的 倾角 为 45°*，A4B 的 实 长 为 25mm,B 点 
在 4 点 的 左前 方 ; BC 为 正平 线 , 与 五 面 的 倾角 为 30*，BC 的 实 长 为 15mm， 如 图 18 所 示 。 
作 4BC 的 三 面 投影 。 
7. 对 照 图 19 所 示 的 立体 图 ， 在 三 面 投影 图 中 标注 立体 图 中 注 明 的 各 线段 的 三 面 投影 ， 
并 指出 它们 的 类 型 ， 如 水 平 线 、 正 垂 线 等 。 
AB. BC: CD. BE: 
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图 18 图 19 








8. 对 照 图 20 所 示 的 立体 图 ， 在 三 面 投 影 图 中 标注 立体 图 中 注 明 的 各 线段 的 三 面 投影 ， 
并 指出 它们 的 类 型 ， 如 水 平 线 、 正 垂 线 等 。 


4 : BC: 





BD: 






































D 
Yp 
图 20 
9. 在 图 21 所 示 的 投影 图 上 标 出 指定 平面 的 三 面 投影 ， 并 指出 平面 的 类 型 。 
A: Bb: C: D: 
下 : F: G: H: 
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图 21 


10. 在 图 22 所 示 的 投影 图 上 标 出 指定 平面 的 三 面 投影 ， 并 指出 平面 的 类 型 


























图 22 





11. 补 全 图 23 所 示 平 面 的 三 面 投影 ， 并 指出 平面 的 类 型 。 






































图 23 





12. 补 全 图 24 所 示 平 面 的 三 面 投影 ， 并 指出 平面 的 类 型 。 
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图 24 


13. 补 全 图 25 所 示 立 体 的 三 面 投影 。 


/A ANnr 


L L 


14. 补 全 图 26 所 示 立 体 的 三 面 投影 。 
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图 27 





16. 根据 图 28 所 示 的 立体 图 作 三 面 投影 医 


LL 


| [i 
a 
图 28 





17. 根据 图 29 所 示 的 立体 图 作 三 面 投影 图 。 


LL 


18. 补 全 图 30 中 所 缺 的 图 线 。 
19. 补 全 图 31 中 所 缺 的 图 线 。 
20. 补 全 图 32 中 所 缺 的 图 线 。 


| 
2 
图 29 
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21. 补 全 图 33 中 所 缺 的 图 线 。 


22. 根据 图 34 所 示 形 体 的 两 面 投影 补 画 第 三 面 投影 。 
23. 根据 图 35 所 示 形 体 的 两 面 投影 补 画 第 三 面 投影 
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图 35 


24. 根据 图 36 所 示 形 体 的 两 面 投影 补 画 第 三 面 投影 。 
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25. 根据 图 37 所 示 形 体 的 两 面 投影 补 画 第 三 面 投影 。 
Ee | 加 对 | 吓 | 


LL | 


图 37 





26. 根据 图 38 所 示 形 体 的 两 面 投影 补 画 第 三 面 投影 。 
已 二 | 二 = 


加 | 国 J 


图 38 


27. 根据 图 39 所 示 形 体 的 正 投 影 作 指 定位 置 的 断面 图 。 


| |? | 
上 . 
| oo ee | 
po bs 
| | | 


图 39 


[Ne 


8. 根据 图 40 所 示 形 体 的 正 投影 作 指 定位 置 的 剖面 图 。 
29. 根据 图 41 所 示 形 体 的 正 投 影 作 指 定位 置 的 剖面 图 。 
30. 根据 图 和 2 所 示 形 体 的 正 投影 作 指定 位 置 的 剖面 图 。 
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一 、 选 择 题 

1. A 2. B 3. A 4.D 5. B 6. B 7. C 
8. A 9. A 10. B 11. C 12. C 13. D 14. B 
15. B 16. C 17. A 18. B 19. C 20. D 21. A 
22. B 23. C 24. D 25. C、B、D、A 26. A、C 27.B 
28. C 29. D 30. C 31. B 32. C 33. B 34. A 
35. B 36. C 37. A 38. A 39. B 40. A 41. B 
42. A 43. C 44. D 45. A 46. D 47. A 48. A 
49. A 50. C 51. B 52. C 53. A 54. ADBCAACB 
55. ACBD 56. ACBD 57. D 58. A 59. C 60. A 61. D 
62. C 63. A 64. B 65. C 66. B 67. B 68. C 
69. D 70. B 71. C 

二 、 填 空 题 

1. 投射 线 、 形 体 、 投 影 面 

2. 平行 投影 

3.V H X 90° W ZZ 90° 

4. 水 平 线 正平 线 ” 侧 平 线 

5. 铅 垂 线 ” 正 垂 线 侧重 线 

6.V WW 

7.H W 

8. 侧面 V 五 

9. 铅 垂 线 


10. 正面 YY, 

11. 侧面 Z YY; 

12. 5 1) 不 在 同一 条 直线 上 的 三 个 点 可 以 用 来 表示 一 个 平面 ; 2) 用 一 条 直线 和 直线 
外 的 一 个 点 可 以 用 来 表示 一 个 平面 ; 3) 两 条 相交 直线 可 以 用 来 表示 一 个 平面 ; 4) 两 条 平 
行 直线 可 以 用 来 表示 一 个 平面 ; 5) 任意 一 个 平面 图 形 可 以 用 来 表示 一 个 平面 。 

13. 水 平面 ”正平 面 ” 侧 平面 

14. 铅 垂 面 正 垂 面 侧 垂 面 

15. 























表 7 立体 图 与 正 投影 图 的 对 应 关系 








图 7 a b c d e f g h 
8 a f e c g h b d 
16. 


表 8 立体 图 与 正 投影 图 的 对 应 关系 





图 10 g b h e d a C f 


17. 中 小 学 教学 楼 、 住 宅 、 办 公 楼 

18. 网 架 结 构 、 注 壳 结 构 、 悬 索 结构 

19. 9 10 24 

20. 基础 、 墙 体 或 柱 、 楼 板 层 、 楼 梯 或 电梯 、 屋 项 、 地 坪 、 门 窗 

21. 围 护 ” 分隔 

22. 6M. 12M 15M、 30M. 60M 1/5M 1/2M 

23. 3275 3285 

24. 镜像 

25.V HW 

26. 中 实 2~3 45° 

27. 6~10 4~6 

28. 半 谢 面 图 局 部 剖面 图 阶梯 齐 面 图 旋转 剖面 图 展开 剖面 图 

29. 勘察 一 设计 一 施工 一 验收 

30. 国家 标准 推荐 编号 ”批准 年 份 

31. 1/8 或 1/4 

32. 1 0.7 

33. 细 实 线 

34. 由 上 至 下 ”由 左 至 右 

35. 8 ~ 10 

36. 2 号 轴线 之 后 附加 的 第 一 根 轴线 

37. 1 号 轴线 之 前 附加 的 第 一 根 轴线 

38. I[、0、Z 

39. 自然 土壤 砂砾 土 、 碎 砖 三 合 土 、 石 材 耐火 砖 ”钢筋 混凝土 ”多 孔 材 料 ” 纤 维 材 
料 ”胶合板 网 状 材料 防水 材料 

40. 大 写 拉丁 字母 外 内 














41. 一 侧 
42. 个 数 x 等 长 尺寸 = 总 长 
43. 南北 ”东西 


44. 图 样 目 录 设计 说 明 工程 做 法 表 门窗 表 总 平面 图 
45. 新 建 ” 拟 建 原 有 拟 拆除 构造 物 周边 环境 地 面 设施 地 下 设施 位 置 朝 
向 标高 层 数 绿化 房屋 道路 河流 
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46. 新 建 建筑 与 原 有 建筑 间 的 距离 定位 ”施工 坐标 定位 ”新建 建 筑 与 周围 道路 间 的 距离 
定位 

47. 风 玫 瑰 图 6、7、8 三 个 月 的 风向 频率 (夏季 ) 全 年 风向 频率 

48. 2# 学 生 宿 舍 5 学 生食 堂 2 1# 学 生 宿舍 5 图 书馆 2 

49. 实验 楼 ”职工 活动 中 心 和 实 训 中 心 

50. 正 南 方向 ” 正 北 风 东南 风 

51. 窗台 以 上 、 窗 顶 以 下 

52. 外 墙 上 的 门窗 洞口 、 墙 段 、 柱 ”定形 尺寸 ”定位 尺寸 

53. 20 ~30 

54. 主 次 命名 法 ”方位 命名 法 ”轴线 命名 法 

55. 建筑 标高 ”结构 标高 

56. 变化 ”定位 ”做 法 

57. 反映 房屋 竖 向 构造 特征 ”有 代表 性 ”特殊 变化 

58. 阶梯 剖面 ”客厅 中 央 ”楼 梯 间 ”从 右 向 左 

59. 三 2.7 2.2 1.0 1.05 600 11.900 

60. 梯 段 、 平 台 、 平 台 梁 、 栏 杆 (或 栏 板 ) 和 扶手 

61. 楼 梯 平 面 图 、 楼 梯 剖 面 图 以 及 踏步 、 栏 杆 、 扶 手 等 细部 详 图 

62. 结构 设计 

63. 轮廓 线 ”单线 ”建筑 平面 图 或 总 平面 图 结构 标高 

64. 参见 表 6-3 

65. 模板 图 配 筋 图 

66. 以 下 隐蔽 

67. 人 砖 、 毛 石 、 混 效 土 、 灰 土 、 三 合 土 、 四 合 土 、 毛 石 混凝土 

68. 桩 身 ” 承 台 

69. 基础 ” 垫 层 

70. 1100mm 1.4m (1.0m) 400mm ql0@ 150、 gg6@200 4 中 12 (6 中 
12) 、 中 6@200 

71. 承重 结构 ”结构 布置 图 节点 详 图 构件 统计 表 ”文字 说 明 

72. 分 离 式 ” 弯 起 式 

73. 房屋 建筑 制图 统一 ”建筑 制图 

74. 平面 布置 图 、 顶 棚 平 面 图 、 立 面 图 、 透 视 效 果 图 ”建筑 装饰 工程 完工 后 ”平面 布置 
图 立 面 图 大 样 详 图 构造 剖 视 图 指导 建筑 装饰 工程 施工 
75. 给 排水 施工 图 ”上 暖 通 施 工 网 电气 照明 施工 网 
76. 排水 管道 、 污 水 泵 站 、 污 水 处 理 构 筑 物 (污水 处 理 三 )、 检 查 井 、 化 凑 池 和 出 水 口 
雨水 口 、 庭 院 和 小 区 (厂区) 雨水 管 、 雨 水 检查 井 、 市 政 雨 水 管 及 出 水 口 
77. 引入 管 、 水 表 节 点 、 室 内 配水 管 网 、 配 水 附件 与 控制 附件 、 升 压 设备 和 消防 管 网 及 附件 
78. 平面 图 、 系 统 图 、 屋 面 雨 水 平面 图 、 剂 面 图 、 详 图 等 
79. 热源 输 热 管道 ”散热 设备 

80. 锅炉 、 输 热管 道 、 水 泵 、 散 热 器 以 及 膨胀 水 箱 水泵 所 产生 的 压力 


























答案 部 分 | 骨 





81. 空气 ”水流 方向 向 上 集 气 饶 

82. 位 置 引入 、 数 设 照明 平面 图 、 防 雷 平面 图 、 电 视 天 线 平面 图 和 电话 线 平面 图 

83. 供电 方式 、 导 线 的 规格 型 号 与 根 数 、 电 气 设 备 的 规格 型 号 、 电 带 与 导线 的 连接 方 
式 、 线 路 的 敷设 方式 ”电气 对 土建 的 要 求 

84. 灯具 数量 灯具 的 型 号 或 编写 ”每 禾 照 明灯 具 的 灯泡 数 ” 每 个 灯泡 的 容量 (W) 安 
装 高 度 (m) ”灯具 的 安装 方式 ”电光 源 的 种 类 


三 、 作 图 题 


1. 答 见 图 43。 
2. 答 见 图 44。 








3. 答 见 图 45。 
4. 答 ” 见 图 46。 





5. 答 ” 见 图 47。 

6. 答 ” 见 图 48。 

7. 答 见 图 49。 

4B: _ 正 垂 线 BC: 正平 线 ” CD: 侧重 线 ” BE: 铅 垂 线 
8. 答 ” 见 图 50。 

A4B: ” 侧 平 线 ” BC: 侧 牌 线 ” BD: 铅 垂 线 
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图 47 
ZZ 
[ad da’ cay 
bp'(a') 多 下 
- e” 
要 
x 0 一 
a < 分 
a 
ple) ce a | 
E 
Yp 
图 49 


9. 答 见 图 51。 


A: 侧 平 面 Bb: 水 平面 C 正平 面 D. 正平 面 
Ek: 正 垂 面 F. 水 平面 G 正平 面 五: 正平 面 
/ ) A fF 


b b 





图 51 


10. 答 见 图 52。 
A: 铬 垂 面 Bb. 水 平面 C: 水 平面 D. 正平 面 


11. 答 ” 见 图 53。 
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i 类 型 :一 般 位 置 平面 平面 类 型 : 侧 平 
























































平面 类 型 :侧重 面 
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13. 答 ” 见 图 55。 





图 55 
14. 答 ” 见 图 56。 

图 56 
15. 答 ” 见 图 57。 


ml 
洁 作 

















19. 答 
20. 答 


见 图 61 。 


见 图 62 。 


答 


22. 答 


21. 


见 图 63。 


见 图 64。 
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23. 答 见 图 65 。 
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24. 答 见 图 66 。 
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见 图 67。 
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[a ra oh 
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图 》 适 用 于 下 列 职业 


钢筋 工 、 砌 筑 工 、 抹 灰 工 、 混 凝 土工 、 木 工 、 建 筑 油漆 工 、 测 量 放 线 工 、 电 气 设 备 安 装 


工 、 管 道 工 、 通 风 工 


国家 职业 资格 培训 教材 


经 典 


2 


丛书 介绍 : 深 受 读者 喜爱 的 


培训 教材 ， 依 据 最 新 国家 职业 标准 ， 按 初级 、 中 级 、 高 








级 、 技 师 ( 含 高 级 技师 ) 分 册 编 写 ， 以 技能 培训 为 主线 ， 理论 与 技能 有 机 结合 ， 书 末 有 配套 
的 试题 库 和 答案 。 所 有 教材 均 免 费 提供 PPT 电子 教案 ， 部 分 教材 配 有 VCD 实景 操作 光盘 〈 注 : 

















标注 次 的 图 书 配 有 VCD 实景 操作 光盘 ) 。 
读者 对 象 ， 本 大 ,教材 是 各 级 职业 技能 
训 机 构 的 理想 教材 ， 也 可 作为 技工 学 校 、 职 


令 机 械 识 图 

令 机 械 制图 

令 金属 材料 及 热处理 知识 

令 公差 配合 与 测量 

人 机 械 基础 (初级 、 中 级 、 高 级 ) 

4 液 气压 传动 

令 数控 技术 与 AutoCAD 应 用 

令 机 床 夹具 设计 与 制造 

令 测量 与 机 械 零 件 测 绘 

令 管理 与 论文 写作 

令 包工 常识 

令 电工 常识 

令 电工 识 图 

令 电工 基础 

令 电子 技术 基础 

4 建筑 识 图 

令 建筑 装饰 材料 

人 车 工 (初级 女 
级 技师 ) 

令 铣工 (初级 女 
级 技师 ) 

令 磨 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 和 高 级 
技师 ) 

令 钳工 (初级 雪 、 中 级 、 高 级 、 技 师 和 高 





鉴 


SS 











、 中 级 、 高 级 、 技 师 和 高 


、 中 级 、 高 级 、 技 师 和 高 


定 
业 


立 
蕊 
i 
图 




















训 机 构 、 企 业 培 训 部 门 、 再 就 业 和 农民 工 培 

中 、 各 种 短 训 班 的 专业 课 教材 。 
级 技师 ) 

令 机 修 钳 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 和 
高 级 技师 ) 

令 锻造 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 和 高 
级 技师 ) 


令 模具 工 (中 级 、 高 级 、 技 师 和 高 级 技师 ) 

令 数控 车 工 (中 级 坟 、 高 级 妈 、 技 师 和 高 
级 技师 ) 

令 数控 铣工 “加工 中 心 操 作 工 〈 中 级 女 、 高 
级 女 、 技 师 和 高 级 技师 ) 

令 铸造 工 ( 初 级、 中级、 高 级 、 技 师 和 高 
级 技师 ) 

令 冷 作 饭 金 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 
和 高 级 技师 ) 

人 焊工 (初级 妈 、 中 级 太 、 
和 高 级 技师 六 ) 

令 热处理 工 (初级 、 中 级 、 
高 级 技师 ) 

令 涂 装 工 (初级 、 中 级 、 
级 技师 ) 

人 电镀 工 (初级 、 中 级 、 
级 技师 ) 

令 锅炉 操作 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 
和 高 级 技师 ) 


高 级 女 、 技 师 


高 级 、 技 师 和 


高 级 、 技 师 和 高 


高 级 、 技 师 和 高 


令 数控 机 床 维修 工 (中 级 、 高 级 和 技师 ) 

令 汽车 敬 驶 员 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 ) 

令 汽车 修理 工 (初级 丸 、 中 级 、 高 级 、 技 
师 和 高 级 技师 ) 

令 摩托 车 维修 工 (初级 、 中 级 、 高 级 ) 

令 制冷 设备 维修 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 
技师 和 高 级 技师 ) 

令 电气 设备 安装 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 
技师 和 高 级 技师 ) 

令 值班 电工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 和 
高 级 技师 ) 

令 维修 电工 (初级 去 、 中 级 净 、 高 级 、 技 
师 和 高 级 技师 ) 

人 家 用 电器 产品 维修 工 (初级 、 中 级 、 高 
级 ) 

令 家 用 电子 产品 维修 工 (初级 、 中 级 、 高 
级 、 技 师 和 高 级 技师 ) 

令 可 编程 序 控制 系统 设计 师 (一 级 、 二 级 、 
三 级 、 四 级 ) 

令 无 损 检 测 员 (基础 知识 、 超 声波 探伤 、 
射线 探伤 、 磁 粉 探伤 ) 

化 学 检验 工 〈 初 级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 
和 高 级 技师 ) 

令 食品 检验 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 
和 高 级 技师 ) 





令 制图 员 (土建 ) 

令 起 重工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 ) 

令 测量 放 线 工 ( 初 级、 中级、 高 级 、 技 师 
和 高 级 技师 ) 

令 架子 工 (初级 、 中 级 、 高 级 ) 

混凝土 工 (初级 、 中 级 、 高 级 ) 

令 钢筋 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 ) 

令 管 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 和 高 级 
技师 ) 

令 木工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 ) 

令 并 筑 工 〈 初 级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 ) 

人 中 央 空 调 系统 操作 员 (初级 、 中 级 、 高 
级 、 技 师 ) 

令 物业 管理 员 (物业 管理 基础 、 物 业 管理 
员 、 助 理 物业 管理 师 、 物 业 管 理 师 ) 

令 物流 师 (助理 物流 师 、 物 流 师 、 高 级 物 
流 师 ) 

令 室内 装饰 设计 员 (室内 装饰 设计 员 、 室 
内 装饰 设计 师 、 高 级 室内 装饰 设计 师 ) 
令 电 切 前 工 (初级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 和 

高 级 技师 ) 
令 汽车 装配 工 
人 电梯 安装 工 
人 电梯 维修 工 


变压器 行业 特有 工种 国家 职业 资格 培训 教程 


丛书 介绍 : 由 相关 国家 职业 标准 的 制定 者 一 一 机 械 工业 职业 技能 鉴定 指导 中 心 组 织 编 
写 ， 是 配套 用 于 国家 职业 技能 鉴定 的 指定 教材 ， 履 盖 变 压 器 行业 5 个 特有 工种 ， 共 10 种 。 
读者 对 象 : 可 作为 相关 企业 培训 部 门 、 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 的 鉴定 培训 教材 ， 也 








可 作为 变压器 行业 从 业 人 员 学 习 、 考 证 用 书 ， 


教材 。 

人 变 压 带 基础 知识 

令 绕组 制造 工 (基础 知识 ) 

人 绕组 制造 工 ( 初 级、 中级、 高 级 技能 
4 绕组 制造 工 (技师 、 高 级 技师 技能 
人 干 式 变压器 装配 工 〈 初 级 、 中 级 、 高 级 





还 可 作为 技工 学 校 、 职 业 高 中 、 




















各 种 短 训 班 的 





技能 ) 

令 变 不 器 装配 工 〈 初 级 、 中 级 、 高 级 、 技 
师 、 高 级 技师 技能 

令 变 压 右 试验 工 ( 初 级、 中级、 高 级 、 技 
师 、 高 级 技师 技能 


令 互感 名 装配 工 〈 初 级 、 中 级 、 高 级 、 技 技师 、 高 级 技师 技能 


师 、 高 级 技师 技能 人 铁心 县 装 工 〈 初 级 、 中 级 、 高 级 、 技 师 、 
人 绝缘 制品 件 装配 工 〈 初 级 、 中 级 、 高 级 、 高 级 技师 技能 


国家 职业 资格 培训 教材 一 一 理论 鉴定 培训 系列 


丛书 介绍 : 以 国家 职业 技能 标准 为 依据 ， 按 机 电 行 业主 要 职业 (工种 ) 的 中 级 、 高 级 
理论 鉴定 考核 要 求 编 写 ， 着 眼 于 理论 知识 的 培训 。 
读者 对 象 : 可 作为 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培训 部 门 的 培训 教材 ， 也 可 作为 职 
业 技 术 院 校 、 技 工 院 校 、 各 种 短 训 班 的 专业 课 教材 ， 还 可 作为 个 人 的 学 习 用 书 。 












































多 车 工 (中 级 ) 鉴定 培训 教材 人 热处理 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 

人 车 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 4 铸造 工 (中 级 ) 鉴定 培训 教材 

多 钳工 (中级) 鉴定 培训 教材 人 铸造 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 

人 铣工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 人 电镀 工 〈 中 级 ) 鉴定 培训 教材 

4 麻 工 (中级) 鉴定 培训 教材 人 电镀 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 

人 磨 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 4 维修 电工 (中级) 鉴定 培训 教材 
钳工 (中级) 鉴定 培训 教材 4 维修 电工 (高级) 鉴定 培训 教材 

人 钳工 (高级) 鉴定 培训 教材 4 汽车 修理 工 (中 级 ) 鉴定 培训 教材 

人 机 修 钳工 (中级) 鉴定 培训 教材 令 汽车 修理 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 

人 机 修 钳工 (高级) 鉴定 培训 教材 4 涂 装 工 〈 中 级 ) 鉴定 培训 教材 

焊工 (中 级 ) 鉴定 培训 教材 4 涂 装 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 

人 焊工 (高级) 鉴定 培训 教材 人 制冷 设备 维修 工 〈 中 级 ) 鉴定 培训 教材 
人 热处理 工 (中 级 ) 鉴定 培训 教材 人 制冷 设备 维修 工 (高 级 ) 鉴定 培训 教材 





国家 职业 资格 培训 | 教材 一 一 操作 技能 稚 定 实战 详解 系列 



















































































丛书 介绍 : 用 于 国家 职业 技能 鉴定 操作 技能 考试 前 的 强化 训练 。 特 色 : 

@ 重点 突出 ， 具 有 针对 性 一 一 依据 技能 考核 鉴定 点 设计 ， 目 的 明确 。 

@ 内 容 全 面 ， 具 有 典型 性 一 一 图 样 、 评 分 表 、 准 备 清 单 ， 完 整齐 全 。 

@ 解析 详细 ， 具 有 实用 性 一 一 工艺 分 析 、 操 作 步 骤 和 重点 解析 详细 。 

@ 练 考 结合 ， 具 有 实战 性 一 一 单项 训练 题 、 综 合 训 练 题 ， 步 步 提升 。 

读者 对 象 : 可 作为 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培 训 部 门 的 考 前 培训 教材 ， 也 可 供 
职业 技能 鉴定 部 门 在 鉴定 命题 时 参考 ， 也 可 作为 读者 考 前 复习 和 自 测 使 用 的 复习 用 书 ， 还 可 作 
为 职业 技术 院 校 、 技 工 院 校 、 各 种 短 训 班 的 专业 课 教 材 。 
4 车 工 (中 级 ) 操作 技能 鉴定 实战 详解 4 钳工 (中级) 操作 技能 鉴定 实战 详解 
4 车 工 (高 级 ) 操作 技能 鉴定 实战 详解 4 钳工 (高级) 操作 技能 鉴定 实战 详解 
令 车 工 (技师 、 高 级 技师 ) 操作 技能 鉴定 多 钳工 (中级) 操作 技能 鉴定 实战 详解 

实战 详解 4 钳工 (高级) 操作 技能 鉴定 实战 详解 


令 钳工 (技师 、 高 级 技师 ) 操作 技能 鉴定 
实战 详解 

多 数控 车 工 (中 级 ) 操作 技能 鉴定 实战 
详解 

多 数控 车 工 (高 级 ) 操作 技能 鉴定 实战 
详解 

人 数控 车 工 (技师 、 高 级 技师 ) 操作 技能 
鉴定 实战 详解 

令 数控 铣工 /加 工 中 心 操作 工 (中 级 ) 操作 
技能 鉴定 实战 详解 

令 数控 铣 工 / 加 工 中 心 操作 工 (高 级 ) 操作 
技能 鉴定 实战 详解 

令 数控 铣 工 / 加 工 中 心 操作 工 (技师 、 高 级 
技师 ) 操作 技能 鉴定 实战 详解 





焊工 (中级) 操作 技能 鉴定 实战 详解 
4 焊工 (高级) 操作 技能 鉴定 实战 详解 


信 焊工 (技师 、 高 级 技师 ) 操作 技能 鉴定 
实战 详解 

多 维修 电工 (中级) 操作 技能 鉴定 实战 
详解 

人 维修 电工 (高 级 ) 操作 技能 鉴定 实战 
详解 

人 维修 电工 〈 技 师 、 高 级 技师 ) 操作 技能 
鉴定 实战 详解 

人 汽车 修理 工 (中 级 ) 操作 技能 鉴定 实战 
详解 

人 汽车 修理 工 (高 级 ) 操作 技能 鉴定 实战 
详解 





丛书 介绍 : 根据 各 职业 (工种) 鉴定 考核 要 求 分 级 编写 ,试题 针对 性 、 通 用 性 、 实 用 








性 强 。 


读者 对 象 : 可 作为 企业 培训 部 门 、 各 级 职业 技能 鉴定 机 构 、 再 就 业 培 训 机 构 培 训 考 核 用 














书 ， 也 可 供 技工 学 校 、 职 业 高 中 、 

用 书 

令 机 械 识 图 与 制图 鉴定 考核 试题 库 

令 机 械 基础 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 电工 基础 技能 鉴定 考核 试题 库 

车 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 铣工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 磨 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 数控 车 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 数控 钳工 /加 工 中 心 操作 工 职业 技能 鉴定 
考核 试题 库 

令 模具 工 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 钳工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 











各 种 短 训 班 培 训 考 核 使 用 ， 还 可 作为 个 人 读者 学 习 自 测 


机 修 钳 工 职 业 技能 鉴定 考核 试题 库 

汽车 修理 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

人 制冷 设备 维修 工 职 业 技 能 鉴定 考核 试 
题库 

令 维修 电工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 铸造 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 焊工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 冷 作 饭 金工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 热处理 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 

令 涂 装 工 职业 技能 鉴定 考核 试题 库 


机 电 类 技师 培训 教材 


了 


: 以 国家 职业 标准 

















业 技 能 鉴定 培训 要 求 编写 。 加 强 了 高 难度 生产 加 工 ， 复 杂 设 备 的 安装 、 





F 对 各 工种 技师 的 要 求 为 依据 ， 以 便于 培训 为 前 提 ， 紧 扣 职 














调试 和 维修 ， 技 术 质 


量 难题 的 分 析 和 解决 ， 复 杂工 艺 的 编制 ， 
均 配 有 培训 目标 、 复 习 思 考题 、 培 训 内 容 、 








故障 诊 


试题 库 、 答 案 、 扩 能 鉴定 模拟 试卷 样 


乡 断 与 排除 以 及 论文 写作 和 答辩 的 内 容 。 书 中 
例 。 














读者 对 象 : 可 作为 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 业 培 训 部 门 、 技 师 学 院 培训 鉴定 教材 ， 也 





可 供 读 者 自学 及 考 前 复习 和 自 测 使 用 。 
人 公共 基础 知识 

令 电工 与 电子 技术 

人 机 械 制图 与 零件 测绘 

令 金属 材料 与 加 工 工艺 

令 机 械 基 础 与 现代 制造 技术 

令 技师 论文 写作 、 点 评 、 答 辩 指 导 
令 车 工 技师 鉴定 培训 教材 

令 铣工 技师 鉴定 培训 教材 

令 钳工 技师 鉴定 培训 教材 

令 焊工 技师 鉴定 培训 教材 

令 电工 技师 鉴定 培训 教材 


特种 作业 人 员 安 


丛书 介绍 : 依据 《特种 作业 人 员 
法 规 、 安 全 培训 、 

















4 铸造 工 技师 鉴定 培训 教材 

4 涂 装 工 撤 师 鉴定 培训 教材 

人 模具 工 技师 鉴定 培训 教材 

人 机 修 钳工 技师 鉴定 培训 教材 
多 热处理 工 技师 鉴定 培训 教材 
人 维修 电工 技师 鉴定 培训 教材 
令 数控 车 工 技师 鉴定 培训 教材 
信 数控 钳工 技师 鉴定 培训 教材 
人 冷 作 饭 金 工 技师 鉴定 培训 教材 
人 汽车 修理 工 技师 鉴定 培训 教材 
令 制冷 设备 维修 工 技师 鉴定 培训 教材 


全 技术 培训 考核 教材 


安全 技术 培训 大 岗 及 考核 标准 
案例 分 析 、 考 核 复 习题 及 答案 。 

读者 对 象 : 可 用 作 各 级 各 类 安全 生产 培训 部 门 、 
和 考核 的 教材 ， 也 可 作为 各 类 企 事业 单位 安全 管理 和 相关 技术 人 员 的 参考 书 。 





》 编 写 ， 含 法 律 


企业 培训 部 门 、 培 训 机 构 安 全 生产 培训 











令 起 重 机 司 索 指挥 作业 
人 企业 内 机 动车 辆 驾驶 员 
多 起 重 机 司机 
人 金属 焊接 与 切割 作业 
电工 作业 


人 压力 容器 操作 
人 锅炉 司炉 作业 
令 电梯 作业 
人 制冷 与 空 

人 登高 作业 


s 调 作业 


亲爱 的 读者 : 
您 好 ! 感谢 您 购买 《建筑 识 图 》( 间 成 德 “ 编 车) 一 书 。 为 了 更 好 地 为 您 服务 ， 我 们 希望 了 解 您 的 需 
求 以 及 对 我 社 教材 的 意见 和 建议 ， 愿 这 小 小 的 表格 为 我 们 之 间架 起 一 座 沟通 的 桥梁 。 另 外 ， 如 果 您 在 培训 
中 选用 了 本 教材 ， 我 们 将 免费 为 您 提供 与 本 教材 配套 的 电子 课件 。 
姓 名 所 在 单位 名 称 
性 别 所 从 事 工 作 (或 专业 ) 
通信 地 址 
办 公 电 话 移动 电话 
E- mail QQ 


















































. 您 选择 图 书 时 主要 考虑 的 因素 (在 相应 项 后 面 画 v ) 

出 版 社 ( ) ”内 容 ( ) ”价格 ( ) ”其 他 : 

. 您 选择 我 们 图 书 的 途径 (在 相应 项 后 面 画 vv ) 

书目 ( ) 书店 ( ) 网 站 ) ”朋友 推介 ( ) ”其 他 : 








希望 我 们 与 您 经 常 保持 联系 的 方式 : 
口 电子 邮件 信息 。 口 定期 邮寄 书目 。 口 通 过 编辑 联络 口 定期 电话 咨询 





您 关注 (或 需要 ) 哪些 类 图 书 和 教材 ; 





您 对 本 书 的 意见 和 建议 (欢迎 您 指出 本 书 的 琉 漏 之 处 ): 





您 近期 的 著 书 计划 





请 联系 我 们 一 一 

地  ” 址 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 ”机械 工业 出 版 社 技能 教育 分 社 
邮 ” 编 100037 

社 长 电话 (010) 88379083 88379080 

传 ” 真 (010) 68329397 

销售 编辑 (010) 88379534 88379535 

免费 电子 课件 索取 方式 ; 

网 上 下 载 ”www. cmpedu. com 

邮箱 索取 jnfs@ cmpbook. com 





由 帮 你 取证 踏 上 理想 之 岗 





地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 

电话 服务 

社 服务 中 心 :010-88361066 
销售 一 部 :010-68326294 

销售 二 部 :010-88379649 

读者 购书 热线 : 010-88379203 


助 你 成 功 步 入 人 才 殿 党 


ISBN 978-7-111-42821-3 


网 络 服务 
教材 网 : http://www.cmpedu.com 
机 工 官网 :http://www.cmpbook.com ISBN 978-7-111-42821-3 917871111428213l> 


机 工 官 博 : http://weibo.com/cmp1952 al ea ee 
封面 无 防伪 标 均 为 盗版 上 架 指 导 : 工业 技术 7 建筑 工程 /建筑 表现 定价 : 39.80 元 





